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内 容 简 介 


本 书 是 高 等 职业 教育 工程 造价 专业 核心 教材 之 一 ， 是 根据 高 职高 专 教育 培养 高 技能 应 用 型 人 才 的 要 求 ， 
按 项 目 教学 的 方法 组 织 教材 内 容 一 一 即 按 建筑 工程 项 目 施 工 过 程 这 条 主线 来 展开 工程 量 计算 和 计价 的 。 本 
书 主要 包括 计量 与 计价 基础 知识 ， 建筑 面积 计算 规范 , 土 ( 石 ) 方 工程 工程 量 计算 , 桩 及 基础 工程 工程 量 计 

















防水 工程 工程 量 计算 ， 防 腐 、 隔 热 、 保 温 工 程 工程 量 计算 ， 楼 地 面 工程 工程 量 计算 ， 墙 、 柱 面 装修 工程 工 
程 量 计算 ， 天 棚 工程 工程 量 计 算 ， 门 窗 工 程 工程 量 计算 ， 油 漆 、 涂 料 、 社 糊 工程 工程 量 计算 ， 其 他 工程 工 
程 量 计算 ， 模 板 工程 工程 量 计算 ， 脚 手 架 工 程 量 计算 共 18 章 。 各 章节 根据 书后 所 附 的 真实 工程 案例 图 纸 
围绕 该 章 知 识 点 详细 地 进行 案例 讲解 ， 做 到 理论 联系 实际 ， 帮 助 学 生 加 深 对 该 章 知识 的 理解 ， 从 而 获得 该 章 所 
具备 的 计量 与 计价 能 力 。 同 时 各 章节 最 后 都 配 有 综合 案例 和 针对 性 习题 ， 可 进一步 加 强 学 生 的 实 操 性 锻炼。 

本 书 力求 做 到 简明 、 易 学 、 实 用 ， 强 化 实际 应 用 能 力 的 培养 。 

本 书 可 作为 高 职高 专 院 校 工程 造价 专业 、 建 筑 工程 管理 专业 、 房 地 产 经 营 与 估价 专业 、 建 筑 经 济 管 
理 专 业 、 建 筑 工程 技术 专业 及 工程 监理 等 专业 的 教材 ， 也 可 作为 土建 类 工程 技术 人 员 继 续 教 育 和 造价 员 
岗位 的 培训 教材 ， 还 可 作为 造价 管理 人 员 和 相关 专业 工程 技术 人 员 的 参考 书 。 
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本 书 根据 国家 新 颁布 的 《建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》(GB 50500 一 2008) 和 广东 省 
新 颁发 的 《广东 省 建筑 与 装饰 工程 综合 定额 》(2010) 所 规定 的 计价 规则 和 计量 办 法 ， 结 合 
高 职高 专 培养 高 技能 应 用 型 人 才 的 特点 ， 按 项 目 教学 的 方法 来 组 织 教 材 的 内 容 。 全 书 围绕 
一 个 建设 项 目 (一 个 三 层 框 架 结构 的 综合 楼 ) ， 按 定额 章节 编排 的 顺序 来 详细 介绍 两 种 计价 
模式 下 各 分 项 工程 量 的 计算 方法 、 计 算 内 容 和 计算 注意 事项 ， 然 后 再 用 案例 进行 实际 综合 
练习 。 本 书 各 章节 主题 鲜明 ， 实 用 性 较 强 ， 突 出 了 高 职 教 材 强 化 实际 应 用 能 力 培 养 的 


特点 。 
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计价 与 计量 星 础 知识 


教学 目标 





要 求学 生 熟 悉 我 国 在 2008 年 颁发 的 《建设 工程 工程 时 清单 计价 规范 》 (GB 50500 一 
2008)， 掌 握 广东 省 建筑 装饰 工程 计价 依据 、 广 东 表 工程 量 清单 计价 费用 组 成 、 广 东 省 定 
额 计价 费用 组 成 和 工程 量 计 算 依据 、 计 算 顺 序 及 注意 事项 。 











教学 要 求 
知识 要 点 能 力 要 求 相关 知识 
(1) 分 部 分 项 工程 党 计算 (1) 分 部 分 项 工程 费 
(2) 措施 项 目 费 计算 (2) 措施 项 目 费 构成 
定额 计价 费用 (3) 其 他 项 目 费 计 算 (3) 其 他 项 目 费 构成 
(4) 规 费 及 税金 计算 (4) 规 费 及 税金 
(5) 价差 计算 (5) 价差 
(1) 编制 分 部 分 项 工程 量 清单 la nd 
(2) 编制 措施 项 目 清单 单位 和 工程 内 容 、 计 算 规则 
清单 计价 费用 ee ja (2) 措施 项 目 清单 构成 
(3) 编制 其 他 项 目 费 清单 村 
(4) 编制 规 费 及 税金 项 目 清单 Se le ee 
(4) 规 费 及 税金 项 目 清单 构成 
注 工 程 工程 要 法 驻 范 
工程 量 计 算 依据 | 。 (1) 能 快速 找 出 工程 计量 依据 ， 热 悉 工 | (CO (时 设 工 和 工程 吧 清 半 计 价 规范 》 
及 注意 事项 | 程 量 计算 注意 事项 i 








(2)《 广 东 省 建筑 装饰 综合 定额 》 
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网 引言 


平时 ， 人 们 强调 在 招标 时 一 定 要 在 招标 文件 中 写 明 投 标书 到 底 采 用 哪 种 计价 方式 来 投标 ， 这 里 的 计 
价 方式 主要 就 是 清单 计价 方式 和 定额 计价 方式 。 这 两 种 计价 方式 有 什么 不 同 ? 其 费用 组 成 具体 有 哪些 ? 
它们 的 计价 依据 和 计价 程序 如 何 ? 


1.1 工程 计价 


1.1.1 工程 造价 的 含义 


工程 造价 有 两 种 含义 。 
第 1 种 含义 : 

工程 造价 是 指 建设 一 A 

这 一 含义 是 从 投资 者 一 一 业主 的 角度 来 定义 的 。 从 这个 意义 上 说 ， 工 程 造价 就 是 工程 
投资 费用 ， 建设 项 目 工程 造价 就 是 建设 项 目的 国定 资产 投资 。 

第 2 种 含义 : 

工程 造价 是 指 工程 价格 ， 即 为 建成 “项 正 程 。 在 市 场 交易 活动 中 所 形成 的 建筑 安装 工 
程 的 价格 和 建设 工程 总 价格 。 它 是 在 建筑 市 场 通过 投标 ， 由 需求 主体 (投资 者 ) 和 供给 主体 
(建筑 商 ) 共 同 认可 的 价格 。 NS ~ 

工程 造价 的 确定 方法 有 西 大 类 :、 A 
(1 定额 计价 法 (施工 图 疡 算法) 。 GL 

(2) 工程 量 清单 计价 方法 。 

: 单 证 俐 方法 是 在 建设 工程 招 投标 让 招标 人 按照 国家 统 _- 的 工程 量 计算 规则 
编制 工程 量 ， 才 投标 人 依据 工程 量 清单 自主 报价 ， 并 按照 经 评审 低 价 中 标的 工程 造价 
计价 的 方法 


1.1.2 建设 工程 项 目的 划分 与 建设 工程 造价 的 组 合 





N 
























1. 建设 工程 项 目的 划分 

将 建设 工程 项 目 划分 为 建设 项 目 、 单 项 工程 、 单 位 工程 、 分 部 工程 、 分 项 工程 5 个 
层次 。 

(1) 建设 项 目 。 一 个 具体 的 基本 建设 工程 通常 就 是 一 个 建设 项 目 , 它 是 由 一 个 或 几 个 
单项 工程 组 成 的 。 

(2) 单项 工程 (又 称 工程 项 日 )。 单 项 工程 是 指 在 一 个 建设 项 日 中 具有 独立 的 设计 文 
件 , 竣工 后 可 以 独立 发 挥 生产 能 力 或 效益 的 工程 。 在 民用 建筑 中 ,一 所 学 校 里 的 一 座 教学 
楼 、 图 书馆 、 食 堂 均 为 一 个 单项 工程 。 

(3) 单位 工程 。 单 位 工程 是 指 在 竣工 后 一 般 不 能 独立 发 挥 生产 能 力 或 效益 ,但 具有 独 
立 设计 文件 、 可 以 独立 组 织 施工 的 工程 。 一 个 生产 车 间 ( 单 项 工程 ) 的 建造 可 分 为 厂房 建 
造 、 电 气 照 明 、 给 排水 、 机 械 设 备 安装 、 电 气 设备 安装 等 若干 单位 工程 。 

(4) 分 部 工程 。 分 部 工程 是 单位 工程 的 组 成 部 分 ， 是 单位 工程 的 进一步 细 化 。 如 房屋 
的 土建 工程 ， 按 其 不 同 的 工种 、 不 同 的 结构 和 部 位 ， 可 分 为 基础 工程 、 砖 石 工程 、 混 凝 圭 
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及 钢筋 混凝土 工程 、 木 结构 及 木 装修 工程 、 金 属 结构 制作 及 安装 工程 、 混 凝 土 及 钢筋 混 凝 





土 构件 运输 与 安装 工程 、 屋 面 工程 等 。 


料 、 不 同 的 规格 ,可 将 一 个 分 部 工程 分 解 为 若干 个 分 项 工程 。 如 砖 石 工程 (分 部 工程 );， 其 
中 砖 砌 体 又 可 按 部 位 不 同 分 为 外 墙 、 内 南 等 分 项 工程 。 

















(5) 分 项 工程 。 分 项 工程 是 分 部 工程 的 组 成 部 分 。 按 照 不 同 的 施工 方法 、 不 同 的 材 

















分 项 工程 是 建设 项 目 划分 的 最 小 单位 ， 分 项 工程 是 计算 工 、 料 及 资金 消耗 的 最 基本 的 





构成 要 素 。 


2. 建设 工程 造价 的 组 合 
建设 项 目的 划分 是 由 总 到 分 的 过 程 ， 而 建设 工程 造价 的 组 合 是 由 分 到 总 的 过 程 ， 其 具 


体 组 合 过 程 如 下 。 


次 ， 
单项 工程 的 造价 ; 最后， 由 若干 单项 工程 的 造价 汇总 成 建设 项 目的 总 造价 。 


1 





首先 ， 确 定 各 分 项 工程 的 造价 ， 由 若干 分 项 工程 的 造价 组 个 成 分 部 工程 的 造价 其 
若干 分 部 工程 的 造价 组 合成 单位 工程 的 造价 ; 再 次 由 若 十 单位 工程 的 造价 组 合成 




















单价 。 








其 中 ， 分 项 工程 的 造价 二 分 项 工程 数量 X 分 项 - 





.3 建筑 装饰 工程 计价 依据 ~ KK 


- 般 包 括 以 下 内 容 : \ 
(1)《 广 东 省 建设 工程 计价 通则 )。 Co。 
(2) 《建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》 (GB 50500—2008)= 
(3)《 建 筑 工 筑 面积 计算 规范 》 (GB/T 503532005)。 
(4)《 建 筑 安装 工程 费用 项 目 组 成 》( 建 标 E2003 小 206 号 ) 。 
(5)《 (广东 省 建筑 与 装饰- [ 程 综合 定额 关 (20107 。 
(6) 设计 图 纸 。/ 
(7) 我 国 现行 的 建设 工程 有 关 标准 图 集 、 施工 验收 规范 、 安全 操作 规程 、 质 量 评定 标 








准 和 有 关 专业 相关 资料 。 


(8) 其 他 有 关 资 料 。 


1.2 工程 量 计算 基本 规定 


1.2.1 计量 单位 规定 


除 另 有 规定 外 ， 计 量 单位 一 般 采 用 以 下 单位 : 

(1) 以 重量 计算 一 一 吨 或 千克 (t 或 kg)， 一 般 保留 3 位 小 数 。 
(2) 以 体积 计算 ， 一 般 保 留 两 位 小 数 。 

(3) 以 面积 计算 _ 平方 米 (nz )， 一 般 保 留 两 位 小 数 。 

(4) 以 长 度 计算 一 一 米 (m)， 一 般 保 留 两 位 小 数 。 

(5) 以 个 ( 件 或 组 ) 计 算 一 一 个 ( 件 、 组 )， 一 般 取 整数 。 

(6) 没有 数量 
(7) 使 用 本 条 以 外 的 计量 单位 时 ， 必 须 加 以 说 明 。 
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1.2.2 工程 量 计 算 顺序 


(1) 工程 量 的 计算 顺序 主要 有 两 种 : 一 是 按 工 程 施 工 顺 序 ， 二 是 按 清单 项 目 顺序 。 

@ 工程 施工 顺序 : 按照 工程 施工 的 先后 顺序 来 计算 。 如 一 般 民用 建筑 可 按照 土方 、 
基础 、 主 体 框架 ( 梁 、 柱 、 板 )、 墙 体 、 地 面 、 楼 面 、 屋 面 、 门 窗 工 程 、 外 墙 抹 灰 、 内 墙 装 
饰 、 油 漆 等 的 顺序 来 计算 。( 初 学 者 可 优先 采用 .) 

@ 清单 项 目 顺序 : 按 清单 项 目 编码 顺序 分 别 计算 每 个 项 目 工程 量 。 

(2) 分 部 分 工程 计算 顺序 。 

@ 顺 时 针 方 向 计算 法 ,就 是 先 从 图 纸 的 左上 角 开 始 ， 自 左 到 右 ， 然后 再 由 上 到 下 ， 
最 后 转 回 到 左上 角 为 止 .依次 进行 计算 工程 量 。 

@ 按 “ 先 横 后 竖 ， 先 上 后 下 ， 先 左 后 右 ”的 顺序 计算 。 1 
@ 图 纸 分 项 编号 顺序 计算 法 : 按 图 纸 上 所 标注 的 结构 构件 Rf 罗 呈 的 MU 让 算 工程 是. 


1.2.3 工程 量 计算 注意 事项 


1. 口径 一 臻 

施工 图 列 出 的 工程 项 目 (工程 项 目 所 包括 的 内 容 让 范围) 必须 与 计量 规则 中 规定 的 相应 
工程 项 目 相 一 致 。 工程 量 计算 除 必须 训 秋 施 正 图 纸 外 ， 还 必须 熟悉 计量 规则 中 每 个 工程 项 
目 所 包括 的 内 容 和 范围 。 \ - 

2 必须 按 工程 量 计算 规则 规 直 计 符 < 

例如 ，1. 5 砖 墙 的 厚度 证 开间 中 所 村 ER 是 SiDmm 还 是 370m 都 应 以 
计算 规则 所 规定 的 365mni 进行 计算 。 

3. 必须 按 图 纸 计 算 | 

在 进行 工程 量 计算 时 ， 应 严格 按照 放 惑 味 汪 的 尺 十 进行 计算 ， 不 得 任意 加 大 或 缩小 ， 
除非 有 施工 组 织 设计 等 方案 ， 同时 不 得 漏 项 和 重 算 。 

4.。 必须 列 式 计算 且 要 求 计算 准确 

工程 量 计算 的 精确 度 将 直接 影响 着 工程 造价 为 了 备查 和 准确 ， 要 求 列 式 ， 注意 构件 
所 处 的 部 位 和 轴线 ， 并 保留 工程 量 计算 书 。 

5, 力求 分 层 分 段 计算 

结合 施工 图 纸 尽 量 做 到 结构 楼 层 、 内 装修 按 楼 层 分 房间 计算 ， 外 装修 按 立 面 分 施工 层 
计算 ， 或 按 使 用 材料 不 同 分 别 进行 计算 。 

6. 必须 自我 复核 
工程 量 计算 完毕 后 ， 必 须 进 行 自我 复查 审核 ， 检查 其 项 目 、 算 式 、 数 据 及 小 数 点 等 有 
错误 及 遗漏 。 
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1.3 工程 量 清单 计价 


1.3. 1 工程 量 清单 计价 方法 


工程 量 清单 计价 方法 是 在 建设 工程 招 投标 中 ， 招 标 人 按照 《建设 工程 工程 量 清单 计价 
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规范 》(GB 50500 一 2008) 的 工程 量 计算 规则 提供 工程 量 ， 由 投标 人 依据 工程 量 清单 自主 报 
价 ， 并 按照 经 评审 低 价 中 标的 工程 造价 计价 方法 。 


1. 3. 2 工程 量 清单 的 组 成 


工程 量 清单 作为 招标 文件 的 组 成 部 分 ， 是 招标 工程 信息 的 载体 。 为 了 使 投标 人 能 对 工 
程 有 全 面 充分 的 了 解 ， 工 程 量 清单 的 内 容 应 全 面 、 准 确 。 

根据 国家 标准 《建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》 的 规定 ， 工 程 量 清单 主要 包括 以 下 几 
个 部 分 : 总 说 明 、 分 部 分 项 工程 量 清单 、 措 施 项 目 清单 、 其 他 项 目 清单 、 规 费 税金 清单 、 
零星 工作 项 目 表 。 


1.3.3 工程 量 清单 的 格式 YA 


工程 量 清单 应 采用 统一 格式 ， 应 由 招标 人 填写 。 攻克 罕 要 包括 单 说 明和 清单 
表 两 部 分 。 

(1) 各 清明 主要 是 加 标 人 和 各 机 牛 本币 编制 人 人 所 以及 和 要 作用 和 
提示 投标 申请 人 重视 清单 。 

(2) 工程 量 清单 表格 : 工程 量 清单 表格 应 参照 《广东 省 建设 工程 计价 通则 》(2010) 中 
的 “18. 3. 1 工程 量 清单 ”的 表格 格式 ,< 、 

(3) 对 招标 人 来 讲 ， 工程 量 清单 是 进行 投资 控制 的 前 提 和 基础 ， 工程 量 清单 表 编制 的 
质量 直接 影响 到 工程 建设 的 最 终结 果 XN 


1. 3.4 工程 量 清 i 






























































a 
同 、 调 整 工程 其 和 办 理工 程 结算 的 基础 。 
工程 量 清单 应 由 具有 编制 招标 文件 能 力 的 招标 人 ， 或 受 其 委托 具有 相应 资质 的 中 介 机 
构 进行 编制 。 
1. 分 部 分 项 工程 量 清单 的 项 目 设置 
工程 量 清单 的 项 目 设置 规则 是 为 了 统一 工程 量 清单 的 项 目 名 称 、 项 目 编码 、 计 量 单位 
和 工程 量 计算 而 制定 的 ， 是 编制 工程 量 清单 的 依据 。 

分 部 分 项 工程 量 清单 名 称 的 设置 ， 应 考虑 3 个 因素 : 一 是 附录 中 的 项 目 名 称 ; 二 
是 附录 中 的 项 目 特征 ; 三 是 拟 建 项 目的 实际 情况 。 编 制 工程 量 清单 时 ， 以 附录 中 的 
项 目 名 称 为 主体 ， 考 虑 该 项 目的 规格 、 型 号 、 材 质 等 特征 要 求 ， 结 合 拟 建 工程 的 实 
际 情况 ， 使 其 工程 量 清单 项 目 名 称 具 体 化 、 细 化 ， 能 够 反映 影响 工程 造价 的 主要 
因素 。 

) 项 目 编码 

项 目 编码 是 用 五 级 编码 进行 设置 的 , 用 12 位 阿拉 伯 数 字 表 示 。 一 、 二 、 三 、 四 级 编 
码 统一 ， 第 五 级 编码 由 工程 量 清单 编制 人 员 区 分 具体 工程 的 清单 项 目 特征 而 分 别 编码 。 同 
-招标 工程 的 项 目 编码 不 EE 复 。 

第 五 级 项 目 编码 由 工程 量 清单 编制 人 员 自 行 设置 。 
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2) 项 目 名 称 

项 目 名 称 原 则 上 
量 单位 计算 的 简 
述 的 哪 一 种 ， 项 目 名 称 的 命名 应 规范 、 准 确 、 通 俗 ， 以 避免 投标 人 报价 的 失误 。 
3) 项 目 特征 
ode le 单 栏目 中 描述 的 该 项 目的 特征 和 包括 的 分 项 工程 。 为 满足 施工 























以 形成 的 工程 实体 命名 。 这 里 所 指 的 工程 实体 ， 有 些 项 目 是 可 
单 完整 的 分 部 分 项 工程 ， 有些 项 目 是 分 部 分 项 工程 的 组 合 。 不 论 是 上 














适当 





计价 的 需要 ， 工 程 量 清单 还 应 按 规定 要 求 考虑 项 目 规格 、 型 号 、 材 质 等 特征 要 求 ， 结 
建 工程 的 实际 情况 ， 使 工程 量 清单 项 目 特征 描述 全 面 、 准 确 ， 能 够 反映 与 工程 造价 的 
素 ， 避 免 投标 人 理解 错误 ， 而 影响 招标 的 公平 性 。 
4) 计量 单位 
按 清 单 规范 规定 的 单位 确定 。 
5) 工程 量 
- 程 量 是 严格 按照 国家 清单 计价 规范 计算 规则 计算 ! 来 的 感 ， 是 投标 单位 投标 报价 的 
平台 





2. 措施 项 目 清单 的 项 目 设置 


措施 项 目 是 为 完成 工程 项 目 施工 ， 发 生平 工程 施工 前 和 施工 过 程 中 的 技术 、 





生活 、 


















































全 等 方面 的 非 工程 实体 项 目 。 
措 顶 目 清音 包括 为 守成 分 部 实体 下 各 而 必须 采用 的 -此 施 性 工作 ， 如 施工 排水 、 
模板 、 脚 手 架 、 垂 直 运 输 等 内 容 。 
如 果 有 清单 中 未 包括 但 实际 建设 过 程 中 需要 采用 的 措施 ， 在 投标 报价 时 可 自行 补充 ， 
否则 按 无 其 他 措施 认定 。 
按 《 建 设 工程 工程 量 清单 计 价 规范 》 CGB 50500 一 2008) 规 定 的 建筑 装饰 措施 项 目 一 览 
表 见 表 1-1ANV 、 户 
表 1-1 建筑 装饰 措施 项 目 一 览 表 
序号 项 目 名 称 
1 通用 项 目 
安全 文明 施工 费 ( 含 环境 保护 、 文 明 施工 、 安 全 施工 、 临 时 设施 ) 
和 夜间 施工 
3 二 次 搬运 
4 冬 雨季 施工 
大 型 机 械 设备 进出 场 及 安 拆 
6 施工 排水 
学 施工 降水 
8 地 上 、 地 下 设施 ， 建 筑 物 的 临时 保护 设施 
9 已 完工 程 及 设备 保护 
2 ”建筑 工程 
1 混凝土 、 钢 筋 混凝土 模板 及 支架 
2 脚手架 
6 























序号 项 目 名称 
3 垂直 运输 机 械 
1 脚手架 
2 垂直 运输 机 械 
3 室内 空气 污染 测试 








3. 其 他 项 目 清单 的 项 目 编制 


其 他 项 目 清单 应 根据 拟 建 工 程 的 具体 情况 ， 如 暂 列 金额 、 材 料 购 置 费 、 总 承包 服务 


费 、 计 日 工 等 来 编制 。 


计 日 工 应 根据 拟 建 工程 的 具体 情况 ,详细 列 出 人 工 、 





相应 数量 ， 并 随 工程 量 清单 发 至 投标 人 。 





材料 、 机 械 的 名 称 、 计 量 单位 和 


与 招标 人 有 关 的 费用 有 暂 列 金额 、 甲 供 材 料 费 \ 计 日 工 等 ， 这 部 分 费用 由 招标 人 事先 


在 招标 文件 中 说 明 。 


与 投标 人 有 关 的 费用 有 总 承包 服务 费 等 这 部 分 费用 由 投标 人 竞争 报价 确定 。 


1. 3.5 “工程 量 清单 计价 费用 组 成 及 计价 程序 
工程 量 清单 计价 费用 组 成 和 评价 程序 见 表 1 - 2。 








表 1-2 工程 量 清单 计价 费用 给 成 及 计价 程序 表 


























序号 > 名 称 计算 方法 
1 [分 部 分 项 工程 费 已 (清单 工程 量 X 综 合 单价 ) 
2 措施 项 目 费 2 
多 安全 文明 施工 费 按照 规定 计算 (包括 利润 ) 
次 其 他 措施 项 目 费 按照 规定 计算 (包括 利润 ) 
3 其 他 项 目 费 按照 规定 计算 
4 规 费 (1 十 2 十 3)X 费 率 
5 税金 按 税 务 部 门 规定 计算 
6 含 税 工程 造价 i129 











1. 分 部 分 项 工程 费 
1) 计算 方法 


投标 报价 时 : 分 部 分 项 工程 费 一 之 (清单 工程 量 义 综合 单价 ) 。 
实际 结算 时 : 分 部 分 项 工程 费 二 也 (可 以 计量 的 实际 完成 工程 量 X 综 合 单价 )。 











2) 综合 单价 








综合 单价 是 指 完成 一 个 规定 计量 单位 的 分 部 分 项 工程 量 清单 项 目 或 措施 项 目 所 需 的 人 
工 费 、 材 料 费 、 机 械 费 、 企 业 管理 费 和 利润 ， 以 及 一 定 范围 内 的 风险 费用 。 





装饰 工程 计量 与 计价 me _ 





2. 措施 项 目 费 


措施 项 目 费 由 两 部 分 组 成 : 安全 文明 施工 费 和 其 他 措施 项 目 费 。 而 安全 文明 施工 费用 
也 由 两 部 分 组 成 ， 一 是 按 量 计算 部 分 ， 二 是 按 费 率 计 算 的 部 分 。 

(1) 按 量 计 算 安 全 文明 施工 费 : 如 综合 脚手架 、 安 全 挡 板 等 费用 同 分 部 分 项 工程 费 计 
算 方法 相同 ， 即 工程 量 久 综合 单价 ， 预 算 时 工程 量 采用 清单 标明 的 量 ， 结 算 时 按 实 际 完成 
的 可 以 计量 的 量 计算 ,综合 单价 也 是 由 此 由 六 部 分 组 成 ， 也 是 用 分 部 分 项 清单 综合 单价 计 
算 表 格 计算 出 这 类 措施 项 目的 综合 单价 。 

(2) 按 费 率 计算 的 安全 文明 施工 费 ， 其 费用 二 分 部 分 项 工程 费 合计 X 费 率 (3. 18%)。 

(3) 其 他 措施 项 费 ， 按 《广东 省 建筑 与 装饰 工程 综合 定额 》(2010) 规 定 计算 。 

3. 其 他 项 目 费 用 ， 


其 他 项 目 费用 包括 暂 列 金额 、 材 料 购置 费 、 总 承包 服务 费 < 汶 人 等 用. 

(1) 与 招标 人 有 关 的 费用 有 和 暂 列 金额 、 PM 计 提 下 等 。 这 部 分 费用 按 招标 人 
事先 在 招标 文件 中 说 明 的 规定 计算 。 T 

(2) 与 投标 人 有 关 的 费用 有 总 承包 服务 费 等 、 侵 半 分 费用 中 投标 人 竞争 报价 确定 ， 也 
可 按 定 额 规定 计算 。 

4. 规 费 和 税金 


其 中 ， 规 费 主要 由 四 部 分 组 成 ， 1- 3 其 费用 一 (分 部 分 项 工程 费 十 措施 项 
目 费 十 其 他 项 目 费 )X 费 率 。 费 率 采用 工 程 所 在 地 造价 管 理 部 门 所 规定 的 费 率 。 


滞 放 3 规 费 和 税金 项 目 清音 与 计价 表 
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[ 程 名 称 ; a 2 第 页 共 页 
序号 | “项 目 名 称 记 T 汪 。 计算 基础 费 率 /% | 金额 /元 
1 着 费 》 分 部 二 措施 项 目 费 十 其 他 项 目 费 
jt 工程 排污 费 分 部 十 措施 项 目 费 十 其 他 项 目 费 
下 施工 噪声 排污 费 分 部 十 措施 项 目 费 十 其 他 项 目 费 
1.3 防洪 工程 维护 费 分 部 十 措施 项 目 费 十 其 他 项 目 费 
1.4 危险 作业 意外 伤害 保险 | ”分 部 十 措施 项 目 费 十 其 他 项 目 费 
税金 分 部 十 措施 项 目 费 十 其 他 项 目 费 十 规 费 
1.4 定额 计价 
1.4.1 建筑 工程 定额 





1. 定额 的 产生 和 发 展 
(1) 定额 ,简单 地 讲 ,“ 定 ” 即 规定 ,“ 额 ” 即 额 度 、 数 量 。 建 筑 工程 定额 是 指 在 正常 


的 施工 条 件 下 ， 完 成 一 定 计量 单位 的 合格 产品 所 必须 消耗 的 人 工 、 材料 和 施工 机 械 台 班 的 
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ee 计 上 攻克 知识 





数量 标准 。 

(2) 定额 的 特点 : 四 科学 性 特点 ; 回 系统 性 特点 ; 加 统一 性 特点 ; 轿 权 威 性 特点 
加 稳定 性 和 时 效 性 。 

2. 定额 的 分 类 

(1) 按照 定额 编制 程序 和 用 途 分 为 ， 施工 定额 、 预 算 定额 、 概 算 定额 、 概 算 指 标 、 投 
资 估算 指标 等 5 种 。 

(2) 按 专业 可 分 为 :建筑 装饰 定额 、 安 装 定额 、 市 政 定额 、 园 林 绿 化 定额 等 。 

(3) 为 了 正确 使 用 消耗 量 定额 ， 应 认真 阅读 定额 手册 中 的 以 下 内 容 。 

@ 总 说 明 。 

@ 分 部 工程 说 明 、 分 节 说 明 。 天 

@ 各 分 部 分 项 工程 的 工程 量 计算 规则 。 KN 

@ 定额 附注 和 附录 。 《NA 

3. 定额 的 使 用 


1) 定额 的 直接 套用 X 

当 分 项 工程 设计 要 求 的 工程 内 容 、 技术 特征 、 施工 方法 、 材料 规格 等 与 拟 套 的 定额 分 
项 工程 规定 的 工作 内 容 、 技 术 特 征 、 施工 方法 X 材料 规格 等 完全 相符 时 ， 可 直接 套用 定 
额 。 这 种 情况 是 编制 施工 图 预算 的 大 允 数 情况 。 

【 例 1- 1】 人 工控 三 类 土 ， 深 工 2m， 工 程 量 为 560niE4 求 广州 地 区 该 分 项 定额 费用 ? 

【 解 】 查 广东 省 建筑 装饰 综合 定额 可 知 : Wn 

内 ， 可 直接 套用 定额 ， 查 得 定额 编号 为 : Al- 

家 人 及， 1 和 856X560 100 2030 

2) 定额 的 换算 < 一 

当 施 工 隐没 计 要 冰 与 拟 大 的 定额 项 目的 工程 内 容 、 材料 规格 、 施 工 工艺 等 不 完全 相符 
时 ， 则 不 能 直接 套用 定额 。 这 时 应 根据 定额 规定 进行 计算 。 如 果 定 额 规定 允许 换算 ， 则 应 
按照 定额 规定 的 换算 方法 进行 换算 ; 如 果 定 额 规定 不 允许 换算 ， 则 对 该 定额 项 目 不 能 进行 
调整 换算 。 

J 预算 定额 乘 系 数 换算 : 根据 定额 的 分 部 说 明 或 附注 规定 ， 将 定额 基价 或 部 分 内 容 
乘 以 规定 系数 。 

当 只 是 定额 中 部 分 内 容 调整 时 : 换算 后 基价 一 定额 基价 十 调整 部 分 金额 义 (调整 系数 一 1) 

当 全 部 定额 调整 时 : 换算 后 基价 一 定额 基价 X (调整 系数 ) 

【 例 1-2】 某 种 要 求 打 预 制 混凝土 管 柱 ， 桩 径 为 300mm， 送 桩 工程 量 为 112m， 试 确 
定 一 类 地 区 送 桩 工程 的 分 项 费用 。 

分 析 : 首先 查 定额 分 部 说 明 P91: 预制 管 桩 送 桩 套 相 应 打桩 定额 ,但 该 子 目的 人 工 和 
机 械 台 班 消耗 量 乘 以 系数 1. 20。 

所 以 定额 基价 为 A2 - 8: 9291. 99 一 103.8X76. 5 十 (269. 28 十 838. 93) X0. 2 一 1572. 93 
(元 /my) 

定额 分 项 费用 : 1572. 93 二 100X112 二 1761. 68( 元 ) 

@ 当 工 程 项 目 中 设计 的 砂浆 、 混 凝 土 强度 等 级 、 抹 灰 、 砂 浆 及 保温 材料 配合 比 与 定 
额 项 目 规定 不 相符 时 ,可 根据 定额 说 明 进行 相应 换算 。 因 为 砌 筑 砂浆 (或 混凝土 ) 的 品种 、 
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强度 等 级 不 同 ， 其 单价 也 不 同 ， 所 以 必须 换算 。 在 进行 换算 时 ， 应 遵循 两 种 材料 交换 ， 定 
额 含量 不 变 的 原则 。 
换算 后 的 定额 基价 二 换算 前 原 定 额 基价 十 (应 换 人 材料 的 单价 一 应 换 出 材料 的 单价 ) x 
应 换算 材料 的 定额 用 量 

【 例 1-3】 某 砌 体 工 程 中 M2. 5 水 泥 砂 浆 半 砖 混 水 墙 的 工程 量 有 20m*， 试 计算 完成 
该 分 项 工程 在 一 类 地 区 的 直接 工程 费 和 其 中 的 人 工 费 ， 并 计算 其 工料 用 量 。 

【 解 】 查 《 广 东 省 建筑 与 装饰 工程 综合 定额 》(2010) 可 知 ， 定 额 编号 A3 - 20 换 
M2. 5 水 泥 砂 浆 半 砖 混 水 墙 的 预算 基价 为 : 

2606. 24 十 2. 46X130. 15 一 2926. 41( 元 /10ms) 

直接 工程 费 ，2X2926. 41 一 5852. 82( 元 ) 

其 中 人 工 费 ， 2X901. 68 王 1803. 36( 元 ) 

综合 用 工 : 17. 68X2 王 35. 36( 工 日 ) 

标准 砖 用 量 : 5. 591X2 二 11. 182( 千 块 ) 

M2.5 水 泥 砂浆 用 量 : 2. 460X2 一 4. 92(ms) 

3) 补充 预算 定额 、 

当 分 项 工程 的 设计 要 求 与 定额 条 件 完全 不 相符 或 由 于 设计 采用 新 结构 、 新 材料 、 新 工 
艺 而 预算 定额 没有 这 类 项 目 时 也 属于 定额 缺 项 ， 这 就 需要 补充 定额 ， 做 法 如 下 。 

@ 定额 代用 法 : 利用 性 质 相似 、 烤 料 大 致 相同 、 施 东方 法 也 很 接近 的 定额 项 目 ， 估 
算出 适当 的 系数 进行 使 用 。 -这 种 办 法 一 定 要 在 施工 实践 中 进行 观察 和 测定 ， 以 便 调整 系 
数 ， 保 证 定额 的 精确 性 、 为 以 后 补充 定额 项 目 打下 基础 :- 

@ 定额 组 合法 尽量 利用 现行 预算 定额 进行 组 合 ， 因 为 一 个 新 定额 项 目 所 包含 的 工 
艺 与 消耗 往往 是 现 有 定额 项 目的 变形 与 演变 新 老 定 额 之 间 有 很 多 联系 ， 要 从 中 发 现 这 些 
联系 ， 在 补充 制定 新 定额 项 目 时 ， 直 接 利 用 现行 定额 的 部 分 或 全 部 内 容 ， 可 以 达到 事 半 功 

@ 计算 补充 法 : 按 定额 编制 方法 进行 计算 补充 是 最 精确 补充 定额 的 方法 。 按 图 纸 
构造 做 法 计算 相应 材料 ， 加 入 损耗 量 ， 人 工 和 机 械 按 劳动 定额 和 机 械 台 班 定额 计算 。 


1.4.2 定额 计价 费用 组 成 及 计价 程序 
具体 定额 计价 费用 组 成 见 表 1 - 4。 
表 1-4 定额 计价 费用 组 成 及 计价 程序 表 
























































序号 名 称 计算 方法 
1 分 部 分 项 工程 (直接 ) 费 LT 
1.1 定额 分 部 分 项 工程 (直接 ) 费 (工程 量 X 子 目 基 价 ) 
1.2 价差 也 [数量 X (编制 价 一 定额 价 )] 
1.3 利润 人 工 费 XX 利润 率 
2 措施 项 目 费 总 
2.1 安全 文明 施工 费 按照 规定 计算 (包括 利润 ) 
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二 计价 与 计 呈 基础 知识 歧 淹 























续 表 
序号 名 称 计算 方法 
2.2 其 他 措施 项 目 费 按照 规定 计算 (包括 利润 ) 
3 其 他 项 日 费 按照 规定 计算 
4 规 费 (1 十 2 十 3)X 费 率 
5 税金 按 税 务 部 门 规定 计算 
6 含 税 工程 造价 1 十 2 十 3 十 4 十 5 











1. 分 部 分 项 工程 费 

分 部 分 项 工程 费 由 定额 分 部 分 项 工程 费 、 价差 和 利润 三 部 分 组 成 。 

1) 定额 分 部 分 项 工程 费 

定额 分 部 分 项 工程 费 = (分 项 J - 程 量 文字 日 基 价 ) 

@ 分 项 工程 量 是 按 广东 省 建筑 装饰 综合 定额 规定 的 工程 量 计算 规则 计算 出 来 的 各 分 
项 工程 的 量 。 

@ 子 目 基价 是 为 了 完成 《广东 省 建筑 工程 综合 定额 》 分 部 分 项 工程 项 目 所 需 的 人 工 
费 、 材 料 费 、 机 械 费 、 管 理 费 之 和 。 

管理 费 按 不 同城 市 分 一 、 二 、 三 四 类 和 标准 制定 ， 管 理 费 按 工 程 所 在 地 标准 执行 。 

一 类 : 广州、 深圳 。 WA》 

二 类 : 珠海、 佛山 、 东 莞 # 中 出。 

类 汕头、 惠州- 江 门 。 » 

四 类 : 部 关 、 河源、 梅州 、 汕 尾 、 阳 江 洪江、 茂名 、 後 庆 、 清 远 、 潮 州 、 揭 阳 、 
云浮 。 a KJ 

2) 价 若 NA》 

价差 包括 估 工 价差 、 材 料 价差 和 机 械 价差 三 部 分 

Q@ 人 工 价差 。 

人 工 价差 二 (分 部 分 项 工程 所 需 人 工 数量 的 总 和 ) XX 人 工 单价 差 。 

分 部 分 项 工程 所 需 人 工 数 量 的 总 和 三 沁 ( 每 一 个 分 项 工程 的 工程 量 X 定 额 消耗 量 / 定 额 
单位 ) 。 

人 工 单价 差 是 工程 所 在 地 当时 的 人 工 单价 与 定额 所 规定 的 人 工 单价 (51 元 / 工 日 ) 
定 盖 。 

@ 材料 价差 。 

材料 价差 三 沁 ( 分 部 分 项 工程 所 需 某 种 材料 的 数量 和 XX 相应 材料 单价 差 )。 

分 部 分 项 工程 所 需 某 种 材料 的 数量 和 二 (每 一 个 分 项 工程 的 工程 量 X 定 额 中 某 种 材 
料 消耗 量 / 定 额 单位 )。 

材料 单价 差 是 工程 所 在 地 当时 的 某 种 材料 的 单价 与 定额 所 规定 的 这 种 材料 单价 之 差 。 

@ 机 械 价 差 。 

机 械 价差 二 之 (分 部 分 项 工程 所 需 某 种 机 械 的 数量 和 关 相 应 机 械 的 单价 差 ) 。 

分 部 分 项 工程 所 需 某 种 机 械 数量 和 二 (每 一 个 分 项 工程 的 工程 量 X 定 额 中 某 种 机 械 
消耗 量 /定额 单位 )。 
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装饰 工程 计量 与 计价 ee _ 


机 械 单 价差 是 工程 所 在 地 当时 的 某 种 机 械 的 单价 与 定额 所 规定 的 这 种 机 械 单价 之 差 。 
3) 利润 

利润 二 分 部 分 项 工程 人 工 费 XX 利润 率 (18%)。 

分 部 分 项 工程 人 工 费 一 定额 分 部 分 项 人 工 费 十 人 工 价差 。 

利润 率 : 预算 时 按 18%% 考 虑 ， 结 算 时 按 企业 实际 情况 确定 的 利润 率 考虑 。 

2. 其 他 各 部 分 费用 

其 他 各 部 分 费用 : 与 清单 计价 方法 相同 。 


1.4.3 定额 计价 表格 





定额 计价 表格 ， 略 。 [会 风 K 广 东 汪 建 设 工程 太 从 通则 (2g 中 的 “18. 3.4 预算 价 


表 ” 的 格式 ，P119~P134 共 15 个 表 .] 


A 








本 章 主要 讲 三 部 分 内 容 ， 一 是 工程 量 计算 依据 及 注意 事项 ; 二 是 清单 计价 党 用 组 
成 及 计价 程序 ; 三 是 定额 计价 费用 的 组 成 诡计 闪 程 序 。 

工程 量 计算 的 依据 主要 有 8 个 兴 还 有 共 他 具体 的 要 求 要 根据 工程 的 具体 情况 而 
定 ; 工程 量 计算 注意 事项 主要 讲 站 路 点 单位 保留 及 计算 顺序 。 其 中 计算 顺序 主要 有 两 
种 方法 : 一 是 按 工程 施工 顺 遍 ; 三 按 工程 量 清单 编码 来 计算 。 

清单 计价 主要 讲 有 .5 神 清单 : 一 是 分 部 分 项 正 程 各 清单 ， 二 是 措施 项 目 清单 ; 三 
是 其 他 项 目 清单 ; 四 是 视 费 清单 ， 五 是 税金 清单。, 众 清单 计价 党 用 组 成 相应 也 有 五 部 

分 一 是 分 部 分 项 工程 党 ;二 是 措施 项 目 殴 用? 三 是 其 他 项 目 费 用 :四 是 规 费 五 是 
税金。 清单 证 价 术 格 主要 介绍 两 种 ， 一 庭 狠 称 方 编制 的 工程 量 清单 表格 ， 二 是 投标 音 
位 编制 的 投放 报价 时 的 表格 。 其 他 表格 具体 见 广东 省 计价 通则 

定额 计价 费用 的 组 成 也 有 五 部 分 : 一 是 分 部 分 项 工程 费 ; 二 是 措施 项 目 费用 ; 三 
是 其 他 项 目 费用 ;四 是 规 费 ; 五 是 税金 。 其 中 ， 分 部 分 项 工程 费 的 算法 与 清单 计价 的 
分 部 分 项 工程 费 的 算法 是 有 很 大 区 别 的 ， 需 特别 注意 。 














本 章 习 题 


1. 定额 计价 的 分 部 分 项 工程 费 的 算法 和 清单 计价 的 分 部 分 项 工程 费 的 算法 有 什么 区 别 ? 试 举例 


说 明 。 
2. 工程 量 计算 顺序 有 几 种 ? 分 别 是 哪 几 种 ? 对 于 初学 者 来 说 哪 种 最 易 掌 握 ? 
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ES 面积 计算 规 荡 


教学 目标 


本 章 主要 介绍 了 建筑 物 的 建筑 面积 的 计算 规则 以 及 不 用 计算 建筑 面积 的 范围 。 要 求学 
生 掌握 建筑 面积 的 概念 、 建 筑 面 积 的 计算 方法 、 注 意 事 项 以 及 不 计算 建筑 面积 的 范围 。 


教学 要 求 


知识 要 点 能 力 要 求 相关 知识 





(1) 建筑 面积 、 辅 助 面积 、 净 面积 、 结 
建筑 面积 的 概念 区 分 建筑 面积 、 结 构 面 积 和 净 面 积 构 面积 
(2) 建筑 面积 的 作用 





(1) 单 层 建筑 面积 的 计算 
(2) 多 层 建筑 面积 的 计算 
(3) 地 下 室 、 半 地 下 室 建筑 面积 的 计算 


建筑 面积 的 IO C (4) 建筑 物 大 厅 、 门 厅 及 门厅 、 大 厅 内 
计算 规则 具有 编制 建筑 物 建筑 面积 的 能 力 有 回廊 时 建筑 面积 的 计算 
(5) 建筑 物 顶 部 楼 梯 间 、 水 箱 间 、 电 梯 
机 房 等 建筑 面积 的 计算 


(6) 建筑 物 阳台 建筑 面积 的 计算 等 





不 计算 建筑 面积 | 能 快速 找 出 不 计算 建筑 面积 的 依据 ， 


的 范围 。 | 熟 半 不 计算 建筑 积 注意 事项 es ee 











| 








某 人 最 近 买 了 一 套房 子 ， 他 的 同事 都 很 关心 ， 纷 纷 向 他 提问 : 你 们 家 房子 的 建筑 面积 有 多 大 ? 室内 
净 面 积 有 多 大 ? 排 销 的 公共 面积 有 多 大 ? 等 等 。 那 么 有 多 少 人 知道 建筑 面积 、 室 内 净 面 积 、 辅 助 面积 ? 
这 些 面积 又 如 何 计算 ， 其 作用 是 什么 ? 这 一 章 就 是 要 解决 这 些 问 题 的 。 


2.1 建筑 面积 及 其 相关 概念 


1， 建 筑 面积 


(1) 建筑 面积 是 指 建筑 物 各 层 水 平平 面 的 面积 之 和 ， 也 是 建筑 物 外 墙 勒 脚 以 上 各 层 结 
构 外 围 的 水 平 投影 面积 之 和 。 建 筑 面积 包括 使 用 面积 、 辅 助 面积 和 结构 面积 。 

(2) 使 用 面积 指 建筑 物 各 层 平面 布置 中 可 以 直接 作为 生产 或 生活 使 用 的 净 面 积 
之 和 。 SS 
(3) 辅助 面积 指 建筑 物 各 层 平面 布置 中 作为 辅助 生产 和 生活 所 占 净 面 积 之 和 ， 如 走 
(4) 结构 面积 指 建筑 物 各 层 平面 布置 中 的 墙 体 、 柱 等 结构 所 占 面 积 的 总 和 。 
(5) 居住 面积 指 民用 建筑 中 的 居室 次 面积 。” 

(6) 有 效 面积 指使 用 面积 与 辅助 面积 之 和 。 

2. 建筑 面积 的 作用 TAN 

(1) 确定 建设 规模 的 重要 指标 。 

(2) 确定 技术 经 济 指标 的 基础 。 

(3) 计算 有 关 分 项 工程 量 的 依据 。 “2 
(4) 编制 概算 的 主要 依据 。 } 


2.2 计算 建筑 面积 的 规定 与 计算 方法 

















1. 单 层 建筑 物 建 筑 面积 的 计算 

(1) 计算 规则 : 单 层 建筑 物 的 建筑 面积 应 按 其 外 墙 勒 脚 以 上 结构 外 围 的 水 平面 积 计 
算 ， 并 应 符合 下 列 规定 。 

@ 单 层 建筑 物 高 度 在 2. 20m 及 以 上 者 应 计算 全 面积 ; 高度 不 足 2. 20m 者 应 计算 1/2 
面积 。 

加 利用 坡 屋 项 内 空间 时 ,顶板 下 表面 至 楼 面 的 净 高 超过 2. 10m 的 部 位 应 计算 全 面积 ; 
净 高 在 1. 20m 至 2. 10m 的 部 位 应 计算 1/2 面积 ; 净 高 不 足 1. 20m 的 部 位 不 应 计算 面积 ， 
如 图 2. 1 所 示 。 

@ 单 层 建筑 物 内 设 有 局 部 楼 层 者 ， 局 部 楼 层 的 二 层 及 以 上 楼 层 ， 有 围 护 结构 的 应 
按 其 围 护 结构 外 围 的 水 平面 积 计算 ， 无 围 护 结构 的 应 按 其 结构 底板 水 平面 积 计算 。 层 
高 在 2. 20m 及 以 上 者 应 计算 全 面积 ; 层 高 不 足 2. 20m 者 应 计算 1/2 面积 ， 如 图 2. 2 
所 示 。 

(2) 注意 事项 : @ 结 构 外 围 是 指 不 包括 外 墙 装饰 抹 灰 层 的 厚度 ;加 建筑 物 高 度 是 指 室 
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= 建筑 面积 计算 规范 

















内 地 面 标高 至 屋面 板 板 面 结构 标高 之 间 的 垂直 距离 。 遇 有 以 屋面 板 找 坡 的 平 屋顶 单 层 建筑 
物 ， 其 高 度 是 指 室内 地 面 标 高 至 屋面 板 最 低 处 板 面 结构 标高 之 间 的 垂直 距离 。 


























”图 2.2 单 层 建 筑 物 内 设 有 局 部 楼 层 时 建筑 面积 的 计算 





a. 在 图 2.? 中 ,车 二 层 层 高 h 尝 2. 2m, 则 S=AXB+aXb。 

b. 在 图 2. 2 中 ， 若 二 层 层 高 h<2.2m, 则 S=AXB+1/2aXb。 

【 例 2-1】 (1) 试 计算 图 2. 3 中 单 层 房屋 的 建筑 面积 ， 假 设 房屋 高 度 为 3. 3m。 
(2) 试 计算 图 2. 3 中 单 层 房屋 的 建筑 面积 ， 假 设 房 屋 高 度 为 2. 1m。 

【 解 】 (1) S 王 3.84X5.64 十 3.6X 3. 84 一 
























































7440 
35. 48(m’) t + 
(2) S=3. 84X5. 64++3.6X3.84X G3 G3 
0.5=28. 57(m’) a 
2. 多 层 建筑 物 建筑 面积 的 计算 g 和 
计算 规则 ,多 层 建筑 物 的 首 层 应 按 其 “ G 
外 墙 勒 脚 以 上 结构 外 围 的 水 平面 积 计算 ; 
二 层 及 以 上 楼 层 应 按 其 外 墙 结构 外 围 的 水 ee 上 
平面 积 计算 。 层 高 在 2. 20m 及 以 上 者 应 计 
算 全 面积 ， 层 高 不 足 2. 20m 者 应 计算 1/2 和 一 车 一 二 一 和 一 
面积 。 图 2.3 ”建筑 平面 图 
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【 例 2-2】 试 计算 图 2. 4 所 示 三 层 房屋 的 建筑 面积 ， 房 屋 


【 解 】 S 一 (3. 48X4. 48)X3 一 15. 59X3 一 46.7(m2?) 
3. 单 (多 ) 层 建筑 坡 屋 顶 内 和 场馆 看 台 下 建筑 面积 的 计算 








层 高 3. 3m。 


计算 规则 : 多 层 建筑 坡 屋顶 内 和 场馆 看 台 下 ， 当 设计 加 以 利用 时 ， 净 高 超过 2. 10m 


的 部 位 应 计算 全 面积 ， 净 高 在 1. 20m 至 2. 10m 的 部 位 应 计算 1/2 面积 ; 当 设 计 不 利 


室内 净 高 不 足 1. 20m 时 ， 不 应 计算 面积 。 
4. 地 下 室 、 半 地 下 室 建 筑 面积 的 计算 


计算 规则 : 地 下 室 (图 2. 5) 、 半 地 下 室 ( 车 间 、 商 店 、 车 站 、 车 库 、 仓 库 等 )， 包 括 























到 


应 的 有 永久 性 顶 盖 的 出 入 口 ， 应 按 其 外 墙 上 口 (不 包括 采光 井 、 外 墙 防潮 层 及 其 保护 墙 ) 外 
边线 所 围 的 水 平面 积 计算 。 层 高 在 2. 20m 及 以 上 者 应 计算 全 面积 ; 层 高 不 足 2. 20m 者 应 


计算 1/2 面积 。 





4480 




















M2 


3480 











图 2.4 ,建筑 平面 图 图 2.5 地 下 室 示 意图 


【 例 2-3】 试 计算 图 2.6 所 示 地 下 室 的 建筑 面积 。 


【 解 】 S 王 18X10. 0 十 2X2. 5 十 (3. 5 十 0. 12) X2 一 192. 24(m2) 


了 加 
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图 2.6 地 下 室 平 面 及 剖面 示意 图 
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防潮 层 
































保护 墙 
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5. 坡地 的 建筑 物 吊 脚 架空 层 、 深 基础 架空 层 建筑 面积 的 计算 

计算 规则 : 坡地 的 建筑 物 吊 脚 架空 层 、 深 基础 架空 屋 ， 设 计 加 以 利用 并 有 围 护 结构 
的 ， 层 高 在 2. 20m 及 以 上 的 部 位 应 计算 全 面积 ; 层 高 不 足 2. 20m 的 部 位 应 计算 1/2 面积 
设计 加 以 利用 、 无 围 护 结构 的 建筑 吊 脚 架空 层 ， 应 按 其 利用 部 位 水 平面 积 的 1/2 计算 ; 设 
计 不 利用 的 深 基 础 架空 层 [图 2. 7(a)]、 坡 地 吊 脚 架空 层 [图 2.7(b)]、 多 层 建筑 坡 屋顶 
内 、 场 馆 看 台 下 的 空间 不 应 计算 面积 。 























AL pe 
架空 外 国 < 5 
; “民工 结构 外 图 


(a) 深 基础 架空 导 We 多) 坡地 吊 脚 
图 2.7 深 基础 架空 户 及 坡地 吊 脚 示意 图 


en 

计算 规则 : 建筑 物 的 门厅 、 夫 厅 按 一 层 计算 建筑 面积 二 门厅 、 大 厅 内 设 有 回廊 时 ， 
按 其 纪 5 构 底板 水 平面 积 计算 ee 2. 20m 及 以 让 着 应 CO 四 
2. 20m 者 应 计算 1/2 面积 。 “一 

【 例 2-4】 试 求 图 2. 5 所 示 建 筑 物 的 建筑 证 积 ，， 

【 解 】 S 二 7.00 兴 IT2. 00X3 十 (7. 00 拓 200) 灾 12. 00 十 2. 00X12. 00X2 一 408. 00Cm2) 

【 例 2 - 5、 试 求 图 2. 9 所 示 建 筑 物 的 建筑 面积 。 

【 解 】 S 三 30. 00X30.00X3 一 6. 00X8.00 二 2700. 00 一 48. 00 一 2652. 00(m2) 

7. 建筑 物 间 有 架空 走 库 时 建筑 面积 的 计算 

计算 规则 ， 建筑 物 间 有 围 护 结构 的 架空 走廊 ， 应 按 其 围 护 结构 外 围 水 平面 积 计算 ， 层 
高 在 2. 20m 及 以 上 者 应 计算 全 面积 层 高 不 足 2. 20m 者 应 计算 1/2 面积 。 有 永久 性 顶 盖 
无 围 护 结构 的 建筑 应 按 其 结构 底板 水 平面 积 的 1/2 计算 。 

【 例 2- 6】 计算 如 图 2. 10 所 示 架 空 走廊 的 建筑 面积 。 

【 解 】 (1) 如 果 层 高 /位 2. 2m， 则 S=8. 00X1. 50==12. 00(m?) 

(2) 如 果 层 高 h 二 2. 2m， 则 S 王 1/2X8.00X1.50 一 6.00(mz) 

【 例 2-7】 计算 图 2. 11 所 示 架 空 走廊 的 建筑 面积 。 

【 解 ] S=1/2X8.00X1.50=6.00(m’) 

8. 建筑 物 有 围 护 结构 的 落地 李 窗 、 门 斗 、 挑 廊 、 走 廊 、 榴 廊 的 建筑 面积 的 计算 


计算 规则 ， 建筑 物 外 有 围 护 结构 的 落地 柏 窗 、 门 斗 、 挑 廊 、 走 廊 、 檐 廊 ， 如 图 2. 12 
所 示 ， 应 按 其 围 护 结构 外 围 水 平面 积 计 算 。 层 高 在 2. 20m 及 以 上 者 应 计算 全 面积 ; 层 高 
不 足 2. 20m 者 应 计算 1/2 面积 。 有 永久 性 项 盖 无 围 护 结构 的 应 按 其 结构 底板 水 平面 积 的 


1/2 计算。 
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(a) 平面 图 


(b) 剖面 图 


图 2.8 大 厅 及 回廊 的 平面 图 及 剖面 图 
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图 2.11 


有 项 盖 的 架空 走廊 示意 图 
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(a) 门 斗 - 水 箱 则 (b) 挑 序 、 封闭 阳台 




















图 2.12 门 斗 、 水 箱 间 、 挑 廊 、 榴 廊 示 意图 
【 例 2-8】 试 计算 二 层 走廊 建筑 面积 [ 见 基础 平面 图 (J - 01)]。 
【 解 〗 S=42X1.5X0.5 示 3 5(nY) 、 
【 例 2-9】 试 计算 图 2 所 示 三 层 房屋 的 建筑 面积 ,房屋 层 高 3 3m。 
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图 2.13 房屋 建筑 平面 图 


【 解 ] S 一 (9. 64X6.01)X3 一 57.94X3 一 173.82(m2) 
【 例 2- 10】 试 计算 图 2. 14 所 示 三 层 房屋 的 建筑 面积 ， 房 屋 层 高 3. 3m。 
【 解 ] S 一 [9. 64X4. 44 十 (1.57X9.64) 二 2]X3 
一 (42.80 十 7.57)X3 
一 151. 11(m’) 
9. 建筑 物 顶 部 楼 梯 间 、 水 箱 间 、 电 梯 机 房 等 建筑 面积 的 计算 
计算 规则 : 建筑 物 顶 部 有 围 护 结构 的 楼 梯 间 、 水 箱 间 、 电 梯 机 房 等 ， 层 高 在 
1 
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图 2.14 房屋 建筑 平面 图 \ 


2. 20m 及 以 上 者 应 按 外 围 水 平面 积 计 算 全 面积 ; 层 涡 不 是 2. 20m 者 应 计算 1/2 面积 。 
【 例 2-11】 试 计算 顶部 楼 梯 间 建筑 面积 [ 训 和 各 于 而 交 - 02)]。 
【 解 】 S 一 (5 十 1. 5)X(3 十 0. 18)X2 一 要 284Om ) 
10. 建筑 物 内 的 室内 楼 梯 、 电梯 间 条 省 筑 曾 积 的 计算 


计算 规则 : 建筑 物 内 的 室内 楼 梯 间 \ 电梯 井 、 观光 电梯 并 、 提 物 井 、 管 道 井 、 通 风 排 
气 坚 间 、 垃 圾 道 、 附 墙 烟 向 应 按 建筑 物 的 自然 层 计算 。。 一 
中 杭 因 > 【 例 2-12] ; 试 录 图 2. 15 所 示 建 筑 物 的 建筑 面积 。 
/i— 【 解 】 S 志 16:00X10.00X5 十 5. 00X3.00 
,S800.00++15. 00 
》 一 815. 00(m2) 
11. 室外 楼 梯 建筑 面积 的 计算 
(1) 计算 规则 : 有 永久 性 顶 盖 的 室外 楼 梯 ， 应 按 建 
筑 物 自然 层 的 水 平 投影 面积 的 1/2 计算 。 
= (2) 注意 事项 : 上 层 楼 梯 可 视 为 下 层 楼 梯 的 永久 性 
顶 盖 ， 下层 楼 梯 应 计算 面积 ， 如 图 2. 16 所 示 。 
如 图 2. 16 所 示 ， 室 外 楼 梯 的 建筑 面积 为 S==1/2X 
工 XB。 
12. 建筑 物 阳 台 建筑 面积 计算 


(1) 计算 规则 : 建筑 物 的 阳台 均 应 按 其 水 平 投影 面 
积 的 1/2 计算 。 

(2) 注意 事项 : 不 论 是 凹 阳台 、 挑 虽 台 、 封 闭 阳台 
不 封闭 阳台 ， 均 按 其 水 平 投影 5 面积 的 1/2 计算 。 
【 例 2- 13】 试 求 图 J- 01 号 图 中 二 层 平面 图 四 一 @@ 轴 间 阳 台 的 建筑 面积 。 
【 解 】〗 S 王 (1. 2 十 0.3Xx2 一 0.09 一 0.06)X0.18X1/2=0. 15(m’) 
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图 2.15 电梯 井 平面 及 剖面 图 
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ER 建筑 而 滩 计 算 规 区 



































































































































(a) 室外 楼 梯 (b) 楼 梯 平 面 图 





人) 层 项 平面 图 


Le; 而 基建 筑 面 积 的 计算 
计算 规则 ， 到 结构 的 外 边线 至 外 二 续 相 光 到 的 完 度 超过 2 10m 者 ,应 按 雨 笑 结 


构 板 的 水 平 投影 面积 的 1/2 计算 。 
图 2. 17 中 的 证 篷 建筑 面积 为 S=1/2Xax6. 


2 we > 


XA 
| \x 








b>2100 I ] I | 


图 2.17 雨 血 示意 图 


14. 车 棚 、 站 台 等 建筑 面积 的 计算 
计算 规则 ， 有 永久 性 项 盖 无 围 护 结构 的 车 棚 、 货 棚 、 站 台 、 加 油 站 、 收 费 站 等 ， 应 按 
其 项 盖 水 平 投影 面积 的 1/2 计算 。 
如 图 2. 18 所 示 ， 车棚 、 站 台 的 建筑 面积 为 S 一 1/2 关 号 X 工 , 工 为 车 棚 、 站 台 
长 度 。 
21 





15, 高 低 联 跨 建 筑 物 建筑 面积 的 计算 
计算 规则 ， 高低 联 跨 的 建筑 物 ( 图 2. 18)， 应 以 高 跨 结构 外 边线 为 界 分 别 计算 建筑 面 

















积 ; 其 高 低 跨 内 部 连通 时 ， 其 变形 缝 应 计算 在 低 跨 面积 内 。 


图 2.18 车棚、 站台 示意 图 





图 2.19 高 低 联 跨 建筑 物 示意 图 


2.3 不 计算 建筑 面积 的 范围 


(1) 建筑 物 通道 (骑楼 、 过 街 楼 的 底层 ) 。 

(2) 建筑 物 内 的 设备 管道 夹层 。 

(3) 建筑 物 内 分 隔 的 单 层 房间 、 舞 台 及 后 台 悬 挂 幕布 、 布 景 的 天 桥 、 挑 台 等 。 

(4) 屋顶 水 箱 、 花 架 、 凉 棚 、 露 台 、 露 天 游泳 池 。 

(5) 建筑 物 内 的 操作 平台 、 上 料 平台 、 安 装 箱 和 缸 体 的 平台 。 

(6) 勒 脚 、 附 墙 柱 、 埃 、 台 阶 、 墙 面 抹 灰 、 装 饰 面 、 久 贴 块 料 面 层 、 装 饰 性 幕墙 、 空 
调 室外 机 搁 板 ( 箱 )、 飘 窗 、 构 件 、 配 件 、 宽 度 在 2. 10m 及 以 内 的 雨 篷 以 及 与 建筑 物 内 不 
相连 通 的 装饰 性 阳台 、 挑 廊 。 

(7) 无 永久 性 顶 盖 的 架空 走廊 、 室 外 楼 梯 和 用 于 检修 、 消 防 等 的 室外 钢 楼 梯 、 疏 梯 。 

(8) 自动 扶梯 、 自 动人 行道 。 

(9) 独立 烟 徊 、 烟 道 、 地 沟 、 油 (水 ) 缸 、 气 柜 、 水 塔 、 贮 油 ( 水 ) 池 、 迪 仓 、 栈 桥 、 地 
下 人 防 通道 、 地 铁 隧道 。 











2.4 综合 案例 


【 例 2-14】 计算 案例 图 中 建筑 物 的 建筑 面积 。 
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表 2-1 工程 量 计算 书 


















































单位 工程 名 称 第 页 共 页 
位 置 列 式 
工程 项 目 | 说明 件数 一 一 | 数量 | 单位 | 复数 量 | 单位 | 备注 
轴线 | 起 旋 长 /m | 宽 /m | 高 /m 
建筑 面积 | 首 层 IO~@I®~®@| 1 42 § 210 | m | 210 | m 
走廊 | | bs 24.84| mi | 24.84 算 一 半 
2~3 层 |O~@I@-~@ 2 36 | 6.8 244.8| m | 489.6| mi 
楼 梯 间 Go-e 4 5 3 十 4 60 | mm 
走廊 2 42 | 15 hi 63 | mr 
扣 阳台 16 | 2.05| 1.8 m |29.52| mm 
2 |1.65| 18/41. mt | 2.97 | m | 算 一 半 
小 计 ] 814.95| me 
房 上 梯 间 Cje-e 2 | .6. 了 20.67| m |41.34| mn 
合计 VIC 856.29| mmz 









































本 章 主 要 介绍 了 建筑 物 的 建筑 面积 的 计算 规则 ， 以 及 不 用 计算 建筑 面积 的 范围， 
在 计算 建筑 面积 时 ， 应 该 根据 该 建筑 工程 的 施工 图 纸 ， 合 理 选 择 计算 规则 ， 正 确 读 取 
相关 数据 ， 从 而 准确 计算 出 该 建筑 工程 的 建筑 面积 。 





一 、 单项 选择 题 


1. 单 层 建筑 物 的 建筑 面积 ， 应 按 其 外 墙 勒 丢 以 上 ( ) 计 算 。 
B. 外 墙 饰 面 外 围 水 平面 积 
D. 外 墙 勒 脚 外 围 水 平面 积 


A. 定位 轴线 围 成 的 水 平面 积 
C. 结构 外 围 水 平面 积 


2. 单 层 建 筑 物 高 度 在 ( )m 及 以 上 者 应 计算 全 面积 ; 高度 不 足 ( 


A. 2.20, 2.10, 1/3 
C. 2.20, 2.20, 1/2 


3. 建筑 物 外 有 维护 结构 的 挑 遍 和 走廊 ， 


A. 外 围 水 平面 积 
C. 水 平面 积 的 1/2 面积 
4. 建筑 物 的 门厅 、 大 厅 净 高 6m， 按 ( 


B. 2.20, 2.10, 1/2 
D. 2.30, 2.20, 1/3 


应 按 其 维护 结构 ( ) 计 算 。 


了 水 平面 积 的 全 面积 


)m 者 应 计算 ( 


D. 轴线 围 成 的 水 平面 积 


) 计 算 建 筑 面 积 。 


) 面 积 。 
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A. 实际 层 
C. 多 层 

5. 有 永久 性 顶 盖 无 维护 结构 的 场馆 看 台 的 建筑 面积 )。 
A. 应 按 其 顶 盖 水 平 投影 面积 计算 B. 不 计算 


C. 应 按 其 顶 盖 水 投影 面积 的 1/2 计算 D. 根据 场馆 的 规模 确定 
6. 多 层 建筑 物 首 层 应 按 其 ( 。“) 计 算 ; 二 层 及 以 上 楼 层 应 按 其 ( 。 ) 计 算 。 
A. 外 墙 惑 脚 以 上 结构 水 平面 积 ， 外 墙 结构 水 平面 积 
B. 外 墙 勒 脚 以 上 结构 外 围 水 平面 积 ， 外 墙 结构 外 围 水 平面 积 
C. 轴线 围 成 的 水 平面 积 ， 外 墙 饰 面 外 围 水 平面 积 
D. 外 墙 勒 脚 以 上 结构 外 围 水 平面 积 ， 外 墙 结构 水 平面 积 
7， 有 永久 性 顶 盖 的 室外 楼 梯 ， 应 按 建筑 物 (。“) 的 水 平 投影 面积 的 ( 。 ) 计 算 。 


A， 自 然 层 ， 全 面积 B 自然 层 ,1/2 入 
C， 楼 梯 层 数 ，1/2 D, 楼梯 层 数 ， 全 面 和 | 入 
8. 建筑 物 阳台 的 建筑 面积 。 )。 < 
A. 均 应 按 其 水 平 投影 面积 的 1/2 计算 。 有 按 其 Re 1/2 计算 
C， 接 其 水 平 投影 面积 计算 D, 不 了 台 计 算 方法 不 同 
9， 没有 固 护 结构 且 直径 为 2.2m、 高 为 2m 的 屋顶 国 滁 汶 新 。 其 建筑 面积 为 (。)。 
A. 不 计算 21EK3.8om 


C. 1. 90m 4 8.40m 
10. 电梯 并 、 提 物 并 、 垃 圾 道 、 rain 2 
A. 按 建筑 物 自然 层 计算 ， ne BE. 扶 建 筑 物 身 拓 居 而 积 的 1/2 计算 
C. 按 建筑 物 自然 层面 积 的 3/4 计算 D. 不 计 第 oz VK| 
11. 某 二 层 您 形 砖 混 结 构建 筑 ? 六 为 20m， 宽 为 Tom 天 4 尺寸 )， 抹 灰 厚 为 2. 5cm， 内 外 墙 均 为 
一 砖 厚 ， 则 该 建筑 物 的 建筑 面积 为 ( 。 )m 。 SS 
人 *BY -52 


A, 207.26 一 个 


C. 2 VA 和 416. 04 
12. Pe > 结构 的 电梯 机 房 ， 其 建筑 面积 应 (。。)。 
A. 不 计算 
B. 按 其 围 护 结构 外 围 水平 投影 面积 计算 
C. 按 其 围 护 结构 外 围 水 平 投影 面积 的 1/2 计算 
D. 按 其 顶 盖 水 平 投影 面积 的 1/2 计算 
13. 高 低 连 跨 的 建筑 物 ， 需 分 别 计算 建筑 面积 时 ， 应 以 ( 。) 为 界 计算 。 


A. 低 跨 建筑 外 边线 B. 低 跨 结构 外 边线 
C. 高 跨 建 筑 外 边线 D. 高 跨 结 构 外 边线 
14. 某 单 层 建筑 物 层 高 2. Im， 外 墙 外 围 水 平 投影 面积 为 150m ， 则 该 建筑 物 建筑 面积 为 ( )。 
A. 150m B. 75mz 
C. 50m’ D0 
15. 有 顶 盖 无 柱 (或 未 封闭 ) 的 通 席 、 架 空 通 席 按 通 席 水 平 投影 面积 的 ( ) 计 算 建筑 面积 。 
A. 全 部 B 1/2 
C. 3/4 Do 
二 、 多 项 选择 题 
1. 建筑 面积 是 指 建筑 物 各 层 水 平面 积 的 总 和 ,包括 建筑 物 中 的 ( )。 
A. 居住 面积 B. 使 用 面积 
C. 辅助 面积 D. 交通 面积 


建筑 面积 计算 规范 





EE. 结构 面积 

2. 在 下 列 选项 中 ,，( ”) 不 应 计算 建筑 面积 。 
A. 过 街 楼 的 底层 卫 建筑 物 内 的 设备 管道 夹层 
C. 屋顶 水 箱 D. 空调 机 外 机 搁 板 


EE. 净 高 之 1. 80m 的 可 利用 坡 屋 顶 空间 F. 采光 井 
3, 建筑 物 内 的 ( 。“) 应 按 建筑 物 的 自然 层 计算 。 


A. 室内 楼 梯 间 B. 通风 道 
C. 操作 平台 D. 变形 链 
EE. 观光 电梯 井 F. 附 墙 烟 向 
4. 在 以 下 选项 中 , 不 计算 建筑 面积 的 有 (  )。 
A. 台阶 B 外 墙 面 抹 灰 
C. 独立 烟 内 D. 室外 楼 梯 
栓 
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士 { 石 ) 方 工程 a 
工程 量 计算 


教学 目标 

本 章 主要 介绍 了 两 种 计价 模式 下 征 ( 石 ) 方 工程 量 的 证 算 方 法 : 定额 工程 量 和 清单 工程 
量 。 要 求学 生 热 秋平 整 场地 所 基 坑 、 挖 沟 档 、 挖 往 方 的 划分 条 件 ， 掌 握 定 额 计价 方式 下 
土 ( 石 ) 方 定额 工程 量 的 计算 规则 及 方法 ; 掌握 清单 计价 方式 下 土 ( 石 ) 方 清单 工程 量 的 计算 
规则 及 方法 、 计 价 工程 量 (或 称 报价 工程 量 ) 的 计算 规则 及 方法 、 综 合 单 价 计算 及 分 析 。 


教学 要 求 





知识 要 点 能 力 要 求 相关 知识 
(1) 挖 土 深 度 、 工 作 面 、 放 坡 系数 、 干 
湿 土 的 确定 
(1) 能 够 根据 给 定 的 工程 图 纸 正确 计算 A 挖 基 坑 、 挖 沟 柳 、 控 土 
土 ( 石 ) 方 工程 的 定额 工程 量 i pa 
定额 计价 a (3) 平整 场地 、 挖 沟 楷 、 基 坑 、 大 开 挖 
用 能 够 进行 土方 各 分 项 工程 的 定额 等 土方 工程 量 计算 规则 
(4) 挖 淤泥 、 流 砂 工程 量 计算 规则 


(5) 回填 土 、 余 土 外 运 工程 量 计算 规则 
(6) 软 基 处 理工 程 量 计算 规则 





(1) 能 够 根据 给 定 的 工程 图 纸 正确 计算 
土 ( 石 ) 方 工程 的 清单 工程 量 (1) 平整 场地 、 挖 土方 、 挖 基础 土方 等 

(2) 能 够 根据 给 定 的 工程 图 纸 并 结合 工 | 清单 工程 量 计算 规则 及 方法 
清单 计价 程 施工 方案 正确 计算 土 ( 石 ) 方 工程 的 计 (2) 土 ( 石 ) 方 回填 清单 工程 量 计算 规则 
价 工程 量 ( 或 称 报价 工程 量 ) 及 方法 

(3) 能 够 正确 计算 土 ( 石 ) 方 各 项 清单 的 (3) 综合 单价 计算 方法 


综合 单价 ， 并 进行 综合 单价 分 析 本 
四 














十 ( 石 ) 方 工程 工程 量 计算 靶 汪 下 





a 引言 


同学 们 经 常 看 到 有 人 在 某 个 地 方 挖 一 个 大 坑 ， 或 挖 一 个 酷似 深井 的 大 洞 ， 或 看 到 挖 土 机 在 开 挖 一 大 
片 土 或 乱 厂 ， 这 时 我 们 都 会 笼统 地 说 他 ( 它 ) 们 在 “ 控 土 ( 石 ) 方 "。 其 实 专 业 人 士 知道 “ 挖 士 ( 石 ) 方 ”并 不 
单一 ， 根据 其 开 挖 深度 首先 区 分 出 平整 场地 ， 再 根据 开 挖 宽度 与 长 度 的 关系 以 及 和 开 挖 场地 底面 积 的 限 
制 又 区 分 出 挖 基 柳 、 挖 基 坑 、 挖 土 ( 石 ) 方 、 挖 孔 桩 挖 土 等 ， 那 又 为 什么 要 这 样 分 ? 各 自 的 工程 量 如 何 计 
算 ? 本 章 就 围绕 这 些 问题 展开 。 


3.1 土石 访 工程 量 计 算 准备 


1, 判别 土质 类 别 入 

判别 土质 类 别 (一 类 土 、 二 类 土 还 是 三 、 四 类 土 等 ) 按 定额 附 表 年 让 及 岩石 ( 普 氏 ) 分 类 
表 来 判断 。 同时 到 要 根据 施工 方法 和 上 断 是 采用 人 工 开 近 还是 机 枯 开 近 ， 以 便 套 定额 。 

2. 判断 土 的 干 湿性 

判断 土 的 干 湿性 ， 即 挖 的 是 干 土 还 是 湿 士 > 内 于 应 以 地 质 勘探 资料 为 准 ， 含 水 率 
去 25 欠 为 干 土 ， 含 水 率 过 25 凶 为 湿 土 ;或 以 地 下 常 水 位 来 判断 ， 地 下 水 位 以 上 为 干 土 ， 地 
下 水 位 以 下 为 混 土 ， 如 采用 降水 措施 。 \ 弃 以 降水 后 的 水 位 为 地 下 常 水 位 来 判别 ， 降 水 措施 
费用 应 另行 计算 。 

3. 土方 项 目的 区 分 | 及 

判断 控 土 的 分 项 项 目 应 按 表 3 - 1 来 确定 ， 以 便 套 定额 时 准确 定位 。 
表 3- 1 土方 项 目 区 分 表 























项 目 类 员 区 分 条 件 

挖 填 平 均 厚度 /cm ”| 坑 底 面积 /n¥ (长 宽 比 例 ) | 模 底 宽度 /m( 长 宽 比 例 ) 
平整 场地 h<30 
挖 沟 模 u<3, HL>3w 
挖 基 坑 <20 
挖 土方 h>30 过 20 w>3, BL>3w 








4. 挖 土 深度 的 确定 
预算 时 ， 挖 土 深度 按 室外 地 坪 ( 通 常 在 建筑 立 面 图 上 ) 到 基底 垫 层 底 的 深度 计算 ; 结算 
时 ， 挖 土 深度 按 自然 地 坪 到 基底 垫 层 底 的 深度 计算 。 
5. 工作 面 宽度 的 确定 
工作 面 宽度 是 基础 施工 时 所 需要 的 工作 宽度 ， 具体 见 表 3- 2。 
表 3-2 基础 施工 工作 面 宽度 表 














基础 材料 每 侧 工 作 面 宽度 /mm | 管 径 /mm( 无 管 座 基础 ) | ”每 侧 工 作 面 宽度 /mm 
毛 石 、 条 石 基础 150 =200 300 
砖 基础 200 一 1000 400 
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( 续 ) 
基础 材料 每 侧 工 作 面 宽度 /mm | 管 径 /mm( 无 管 座 基础 ) | ”每 侧 工 作 面 宽度 /mm 
混凝土 垫 层 、 基 础 支 模板 300 一 2000 500 
基础 垂直 面 防水 层 600 二 2000 600 














注 : (1) 有 管 座 基 础 的 管 沟 挖 土方 工作 面 按 混凝土 垫 层 、 基 础 支 模板 的 工作 面 计算 。 
(2) 挖 沟 槽 、 基 坑 需 支 挡 士 板 时 ， 按 槽 、 坑 底 宽 每 边 另 增加 工作 面 100mm。 
6. 放 坡 系数 


计算 土方 时 ， 应 根据 土质 和 挖 土 深度 选取 坡度 系数 上 和 放 坡 起 点 高 度 。 放 坡 的 坡度 系 
数 按 表 3 - 3 进行 选用 ,表示 深度 为 lm 时 应 放出 的 宽度 。 当 挖 土 深 度 为 六 时 ， 应 放出 的 
宽度 即 为 kh， 计算 放 坡 时 ， 交 接 处 重复 的 部 分 工程 量 不 予 扣除 
表 3-3 放 坡 系数 表 


























ee i 和 et 机 械 控 土 二 
(坑内 作业 ) ( 坑 上 作业 ) 
-类 土 1.20 1*0°50 1:0.33 1:0.75 
:类 土 1.50 HK: 0N33 1:0.25 1:0.67 
四 类 土 2.00 1: 0.25 1: 0.10 1: 0.33 


3.2 定额 计 价 方 式 下 十 ( 浪 工程 量 的 计 和 


1. 平整 场地 定额 工程 量 的 计算 


(1) 计算 闫 则 : 平整 场地 的 工程 量 按 设计 图 示 尺 寸 以 建筑 物 首 层 外 墙 外 边线 面积 计 
算 ， 包 括 落地 阳台 、 地 下 室 出 入 口 、 采 光 井 和 通风 竖井 所 占 面 积 。 

(2) 注意 事项 ， 如果 施 工 方案 或 施工 组 织 设 计 规定 超 面积 平整 ， 那 么 超出 部 分 的 平整 
场地 放 入 措施 项 目 内 。 

【 例 3-1】 计算 平整 场地 的 工程 量 [ 见 首 层 平面 图 (J -01)]。 

【 解 】 5X42 十 (1.2 一 0.3)X(42 一 0.3X2X2) 一 246.72(m2) 

【 例 3-2】 如 果 施 工 组 织 设计 要 求 每 边 超 2m 来 平整 场地 ， 求 上 图 工程 平整 场地 工 
程 量 ? 

【 解 】 定额 分 项 工程 量 : 5X42 十 (1. 2 一 0.3)X(42 一 0.3X2X2) 一 246.72(m2) 
由 于 超 宽 措施 增加 的 工程 量 ， 总 长 二 (42 十 2)X2 十 (5 十 1. 2 一 0. 3 十 2) X2 二 103. 80(m) 

( 按 增加 2m 宽 的 中 心 线 来 算 总 长 ) 

S 一 总 长 X2 王 103. 80X2 一 207. 60(m?) 

2. 挖 基 坑 土方 定额 工程 量 的 计算 

(1) 计算 规则 ， 挖 基 坑 的 工程 量 按 设计 图 示 尺 寸 以 体积 计算 , 包括 基础 工作 面 和 放 
坡 。 计 算 公 式 如 下 : 

不 放 坡 时 : V 一 LXwXh 
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本 三 帮工 程 工 各 其 


放 城 时，V 一 二 (Ai 十 AAA XXX 


式 中 : V 一 一 基 坑 的 体积 ，m; 
工 一 一 基础 底 垫 层 长 度 加 工作 面 后 的 长 度 ，mi 
xz 基础 底 垫 层 宽度 加 工作 面 后 的 宽度 ，ms 
有一 一 挖 基础 基 坑 深度 ( 按 前 面 的 挖 土 深度 确定 )，m; 
A 一 一 基 坑 底面 积 ，m; 
人 4 一 一 基 坑 项 面积 ，m 。 
(2) 注意 事项 。 
名 放 坡 时 在 交接 处 重复 工程 量 不 子 扣除 ， 但 基 坑 需 支 挡 士 板 时 不 得 放 坡 ， 而 挡 土 板 
按 坑 垂 直 支 撑 面 以 面积 另行 计算 。 AAA 
@ 土方 体积 按 挖掘 前 的 天 然 密实 体积 计算 。 如 需 按 天 然 密 实体 积 折算 时 ， 应 乘 以 
表 3-4 中 的 折算 系数 计算 。 AN、 


表 3-4 土石 方 体积 折算 系数 表 - 























天 然 密 实 度 体积 虚 方 体积 SA 少 实 后 体积 松 填 体 积 
1.00 130 AN 0.87 1.08 
0.77 1.0 NU 0.67 0.83 
1.15 1 1.002 1. 24 
0.93 ~ %07 0.81 <“ 1.00 











在 实际 工程 中 常见 的 挖 承 台 、 独 立 基础 的 土方 即 是 挖 基 坑 。 

【 例 3 - 3】 计算 控 承 台 土 方 (二 类 土 ) 定 额 的 工程 量 [ 见 基础 平面 图 (JG- 04)] 。 
【 解 】 控 二 深度 3 H=( 一 0.3) 一 (2 二 1. 80(m) 

因为 1.80m 芝 1. 2m ”所 以 放 坡 , k==1 : 0. 50。 


V= 二 (A1+As+YA XA xh 


Ai=(1. 8 二 0. 2 十 2X0. 3)X(0. 9 十 0.2 十 2X0. 3) 一 4. 42(ms) 
A 一 (1.8 十 0.2 十 2X0. 3 十 2X0.5X1. 8)X(0. 9 十 0.2 十 2X0.3 十 2X0.5X1.8) 一 15.40(ms) 
一 个 承 台 基 坑 : V 一 16. 84(m’) 
全 部 承 台 基 坑 : V 王 16. 84 X24 二 404. 16(m’) 
3. 挖 沟 模 土方 工程 量 的 计算 
(1) 计算 规则 : 挖 沟 模 土方 的 工程 量 按 设计 图 示 尺 寸 以 体积 计算 。 计 算 公式 如 下 : 
不 放 坡 时 :， V=LXwXh 
放 坡 时 : V 一 SX 
其 中 S=1/2X (tw 十 tw 十 2kh) Xh (梯形 的 面积 ) 
式 中 : V 一 一 沟 槽 的 体积 ，m ; 
[一 一 沟 槽 底 垫 层 长 度 ，m; 
一 一 沟 槽 底 垫 层 宽 加 工作 面 后 的 宽度 ，m; 
一 一 挖 沟 槽 深度 ( 按 前 面 挖 土 深度 确定 )，m; 
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(2) 注意 事项 。 
Oa 沟 档 长 度 的 确定 : 
a. 墙 基 沟 槽 : 外 墙 按 设计 图 示 中 心 线 的 长 度 计算 ; 内 墙 按 图 示 基 础 底面 之 间 的 净 长 
〈 即 基础 垫 层 底 之 间 净 长 度 ) 计 算 ， 内 外 墙 突出 部 分 ( 霹 ， 附 墙 烟 办 等) 的 体积 并 人 沟 模 土方 
工程 量 内 计算 。 
b. 管道 沟 槽 : 按 设计 图 示 中 心 线 的 长 度 计算 。 
@ 放 坡 时 在 交接 处 重复 的 工程 量 不 子 扣除 ， 但 沟 槽 需 支 挡 土 板 时 不 得 放 坡 。 
@ 挡 土 板 按 槽 垂直 支撑 面 以 面积 另外 计算 。 
在 实际 工程 中 常见 的 挖 地 梁 土 方 、 挖 管 沟 等 土方 即 是 挖 沟 槽 。 
【 例 3-4】 计算 控 地 梁 土 方 工程 量 [ 见 基础 平面 图 (JG- og 
【 解 】 控 土 深度 : H=( 一 0.3) 一 (一 1.3)=1.00(m) ,A 
因为 1.00m<1. 2m， 所 以 不 放 坡 。 < 
1) 四 、 回 轴 地 梁 , 六 + 
L=42—10X(0.9+0.2+2X0.3)—2X(0.45140M5+0. 1 十 0.3) 一 23. 00(m) 
W=0. 2 二 0. 2 十 2X0%3 守 1.00(m) 
V=23.00X1. 00X 反 0 00 又 2 一 46.00(mi) 
2)0、@O.、@、@、@、 @ 轴 地 深 ( 二 6 贡 ) 
工 一 5 一 2XKQ>9 直 0. 2 十 0. 1 十 0. 3): :25 00(m) 
-项 二 0x2 斗 0.2 十 2X0. 3 一 00(n1 广 
Vs=2300X1.00X1.00X8ETZ.00Cm) 





















































3) @ 轴 旁 地 梁 ， 全 一 | 
ZO /一 5 一 2X(0. 2 1 HO 3)=—3. 80(m) 
VP W=0. 2+0: SH2X0. 3=1. 00(m) 
pg V=3. 80X1.00X1.00=3. 80(m:) 


4) 地 梁 土 方 合计 
Vi =46. 00 十 12. 00 十 3. 80 一 61. 80(ms) 

【 例 3-5】 某 工程 采用 直 埋 地 下 预 应 力 混凝土 排水 管 150m， 管 径 为 D2000， 无 管 座 
基础 。 自 然 地 坪 标 高 为 0. 5m， 要 求 管 径 中 心 标高 为 一 3. 0m， 计 算 埋 这 段 管 沟 所 控 的 土方 
工程 量 。 其 中 土 为 三 类 土 ， 采 用 机 械 挖 。 

【 解 】 分 析 : 挖 管 沟 仍 是 按 挖 沟 槽 土方 工程 量 以 体积 计算 。 

挖 土 深度 : 有 H=0. 5 一 (一 4.0) 二 4. 50(m) 

因为 4. 5 之 1. 5m， 所 以 放 坡 , k= 二 1 : 0. 67。 

L=150(m) 

WF=2. 00+2X0.5=3.00(m) 
Wr=3.0+2X0.67X4.5=9.03(m) 
S=1/2X (3.0+9.03)X4.50=27.07(m’) 
V=SXL=27.07X150X1.05=4263. 53(ms) 


4. 挖 土方 工程 量 的 计算 


(1) 计算 规则 : 挖 土方 工程 量 按 图 示 尺 寸 以 体积 计算 ,包括 基础 工作 面 、 放 坡 。 


30 
一 一 














计算 公式 ( 同 基 坑 ) 如 下 : 
不 放 坡 时 : V 二 LXwXxh 


放 坡 时 : V 一 言 (A1 十 As-YA1 A) Xh 


式 中 ; V 一 一 体积 mi ; 
工 一 一 基础 底 垫 层 长 度 加 工作 面 后 的 长 度 ，mi 
wa 一 一 基础 底 垫 层 宽度 加 工作 面 后 的 宽度 ，ms 
有 一 一 挖 土 深度 ( 按 前 面 挖 土 深度 确定 )，m:; 
Al 一 一 底面 积 ，m?; 
A 一 一 顶 面积 ，m?。 
(2) 注意 事项 : 同 基 坑 。 























| >、 
在 实际 工程 中 常见 的 挖 土方 即 是 挖 地 下 室 或 大 开 挖 球场 等 。 x 
【 例 3-6】 根据 图 3. 1 所 示 的 基础 平面 图 以 及 基础 剖面 图 计算 大 开 挖 土方 体积 。 其 
中 土 为 三 类 土 , 采用 机 械 挖 。 AT 
【 解 】 分 析 : 挖 土 深度 : H=(—0. 45)—( a0) 8 15Cm) 





因为 3. 15m>>1. 5m， 所 以 放 坡 ，A 一 1: 0. 67< 
先 按 大 棱 台 体积 算 ， 再 减 去 右上 角 小 立 学 体积 即 可 。 
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(a) 基础 平面 (b) 基础 剖面 图 
图 3.1 徐 板 基础 示意 图 























Sx 二 (9 十 0. 75 十 0. 65 十 2X0.3)X(9 十 0.75 十 0. 75 十 2X0. 3) 王 122. 10(m2) 
Sxm =(9 十 0. 75 十 0. 65 十 2X0. 3 十 2X0. 67X3. 15) X (9 十 0. 75 十 0. 75 十 2X0. 3 十 2X0.67X3. 15) 
一 233. 20(m’) 





VAx 王 550.25(ms) 
Si 并 一 (3 一 0. 55 十 0.75) X (3 一 0. 55 十 0.75) 一 10. 24(m2) 

Vi =32. 26(m’) 
所 以 大 开 挖 实际 土方 : V=Vk 一 Vi 二 550. 25 一 32. 26 一 517. 99(m’) 
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5. 挖 淤泥 、 流 砂 工 程 量 的 计算 
(1) 计算 规则 : 挖 淤泥 、 流 砂 的 工程 量 按 图 示 尺 寸 (或 限定 范围 ) 的 开 挖 面积 乘 以 开 控 
深度 以 体积 计算 。 

(2) 注意 事项 ， 限定 范围 一 般 根 据 实际 情况 由 发 包 人 和 承包 人 双方 认证 。 

6. 挖 运 石 方 及 其 他 工程 量 的 计算 

主要 包括 挖 运 石 方 、 人 工 挖 孔 桩 挖 土方 、 截 ( 辫 ) 桩 头等。 

1) 挖 运 石 方 工程 量 的 计算 规则 

(1) 开 庙 、 爆 破 石 方 工程 量 按 设计 图 示 尺 寸 以 体积 计算 ， 允 许 超 挖 量 并 和 岩石 挖 方 量 
内 计算 。 平 基 、 沟 槽 、 基 坑 开 溺 或 爆破 岩石 ， 其 开凿 和 爆破 宽度 及 深度 允许 超 控 量 为 ， 普 
坚 石和 次 坚 石 为 200mm， 特 坚 石 为 150mm。 和 NN 

(2) 石 方 运输 工程 量 按 挖 、 填 石 方 结合 施工 组 织 设计 按 实 以 体积 计算 。 其 运输 距离 
施工 组 织 设计 以 控 方 区 重心 到 填 方 区 重心 或 弃 方 区 重心 之 间 的 最 短 距 离 确定 。 

2) 人 工控 孔 柱 、 控 土方 工程 量 的 计算 规则 “， 交 - 盖 

按 桂 长 乘 以 设计 截面 积 ( 含 护 壁 ) 以 体积 计算 大 关 工 程 量 按 设计 图 示 尺寸 以 体积 计 
算 ， 并 入 人 工控 孔 桩 土 ( 石 ) 方 工程 量 中 。 ，、。、 

3) 截 ( 溺 ) 柱 头 工程 量 的 计算 规则 /下 

(1) 柱头 钢筋 截断 工程 量 按 设计 数量 以 根 计算 。 

(2) 机 械 切割 预制 柱头 工程 量 接 设 计数 量 以 个 计算 。 关 开间 柱头 工程 量 ， 除 另 有 规定 
外 ， 按 设计 要 求 以 体积 。 设 评 没 有 要 求 的 ， 预 算 时 其 长 度 欣 柱头 项 而 标高 计 至 桩 承 台 底 以 

aod 、 荆 100mm， 结 算 时 按 实 调幅 : 工 

一 一 一 3) 羡 灌 注 柱 、 锁 ( 冲 ) 孔 柱 工程 量 按 当 相 头 长 度 乘 以 桩 设计 
< 处 ~ 截面 积 再 乘 以 系数. 20 计算 。 玄 人 工 挖 孔 椒 护 壁 工 程 量 应 扣除 
桩 芯 体 积 计 算 。 > 

(4) 人 工 滑 深层 搅拌 树桩 头 工程 量 按 设计 数量 以 个 计算 。 







































































【 例 3-7】 某 工程 采用 人 工 挖 孔 桩 ， 如 图 3.2 所 示 ， 试 计 
大” 算 人 工控 孔 桩 的 挖 土方 工程 量 并 按 定额 计价 方法 计算 其 分 项 
| ww | 工程 项 目 费 。( 按 二 类 管理 费 计算 .) 
图 3.2 人 工 挖 孔 桩 【 解 】 1) 计算 工程 量 
土方 示意 图 QO 计算 人 工 挖 孔 桩 挖 土方 








Vatzmrt = (nd’/4) X 工 一 3. 14X22/4X20 一 62. 80(m’) 
VasfkF 一 (rD?/4)X1.8 一 3.14X32/4X1.8 一 12.72(ms) 


Vyk# =1/3X{ (xd:/4)+(xD’:/4) HY (xd:/4) X (xD’/4)} XO0.5 





=1/3X{(3.14X2°/4)+(3.14X3:/4)+V (3.14X2°/4)X(3.14X3:/4)}X0.5 
=17. 60(m’) 


Vigg =Virztk + Vy =62. 80 二 12. 72 二 17. 60=93. 12(ms) 














按 洪 泥 、 流 砂 层 增加 的 工程 量 一 (rcd2/14) XL=3.14X2? 二 4X0.5=1.57(m’) 
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2) 计算 分 项 工程 费用 
表 3-5 定额 分 部 分 项 工程 费 汇总 表 
工程 名 称 : 第 页 共 页 
序号 | 定额 编号 名 称 及 说 明 单位 数量 | 基价 /元 | 合计 
Al-133 人 工 挖 孔 桩 挖 土 10m 9.312 | 2333.62 | 21730.70 
2 Al-140 人 工 挖 孔 桩 挖 淤 泥 增加 费 10m 0. 157 691.43 | 108.55 























7. 土方 回填 工程 量 的 计算 
51) 场地 回填 工程 量 的 计算 规则 : 按 回填 面积 乘 以 平均 回填 厚度 以 体积 计算 。 
(2) 室内 回填 工程 量 的 计算 规则 : 按 主 墙 间 净 面积 乘 以 回填 厚度 以 体积 计算 。 
(3) 基础 回填 工程 量 的 计算 规则 : 区 分 以 下 两 种 情况 分 别 计算 < 一 
@ 当 交 付 施 工场 地 标高 高 于 设计 室外 地 坪 时 ， 按 设计 室外 地 坪 以 挖 方 体积 减 去 埋设 
的 基础 体积 计算 (包括 基础 垫 层 及 其 他 构筑 物 ) 。 - 
@ 当 交付 施工 场地 标高 低 于 设计 室外 地 坪 时 ?4 按 视差 直方 体积 与 挖 方 体积 之 和 减 去 
埋设 的 基础 体积 计算 (包括 基础 垫 层 及 其 他 构筑 物 从 
(4) 管 沟 回填 : et 管 沟 外 形体 积 及 基础 所 占 体积 计算 。 
(5) 余 ( 取 ) 土 工程 量 按 公式 计算 必 余 ( 取 ) 土 体积 = 挖 土 体积 一 回填 总 体积 ， 式 中 的 计 
算 经 | :为 负 值 时 为 需 取 土 体积 。 了 
【 例 3-8] 计算 所 附 疼 纸 工 各 基础 回填 工程 量 、 妹 主 外 运 工程 量 [ 见 基础 平面 图 
(JG-04)]。 
【 解 】 分 析 : .通过 全 而 的 [ 例 3- 3】 和 C3 可 知 所 挖 土 的 总 体积 为 : 
Co’ Vs 一 404. 21 直 61. 8=466. 01(m’) 
衬 外 地 过 基础 有 构筑物 的 体积 
Vaiés =1. 8X0.9X1.2X24=46. 66(m’) 
VeR 一 2.0X1.1X0.1X24 一 5. 28(ms) 
Vi 呈 一 {2X(42 一 10X0.9 一 2X0.6) 十 6X[5 一 2X(0.9 十 0.2)] 
十 (5 一 0.2X2)}X0.2X0.4 
=6. 80(m’) 
Vegas 一 {2X(42 一 10X0.9 一 2X0.6) 十 6X[5 一 2X(0.9 十 0. 2)] 
上 (5 一 0.4X2)}X0.4X0.1 
一 3.40(m) 
VE 一 0.3X0.4X[( 一 0.3) 一 (一 0.8)]X24 十 4X0.2X0.3 
X[( 一 0.3) 一 (一 0.8)] 
一 1.56(ms) 
回填 工程 量 : Vk 二 Vigg 一 (V 孙 台 一 人 未 台 业 一 六 地 时 一 人 地 淋 二 一 V 柱 ) 
466. 01 一 (46. 67 十 5. 28 十 6. 8 十 3. 4 十 1. 56) 
一 402. 30ms 
余 土 外 运 工程 量 : Vyz 二 Vizs 一 V& 二 466. 01 一 402. 30 一 63.71(ms) 






















































































33 





装饰 工程 计量 与 计价 ee _ 





8. 软 基 处 理工 程 量 的 计算 


软 基 处 理 主要 包括 强 夯 地 基 、 塑 料 排水 板 、 填 砂 ( 石 悄 、 砂 石 等 ) 抛 石 挤 湾 、 铺 设 土工 
布 、 袋 装 砂 井 等 ， 其 工程 量 计算 规则 分 别 如 下 。 

(1) 强 夯 地 基 : 按 设计 图 示 尺 寸 以 面积 计算 。 

(2) 塑料 排水 板 : 按 设 计 图 示 尺寸 以 长 度 计算 。 

(3) 填 砂 ( 石 屑 、 砂 石 等 ) : 按 设计 图 示 尺 十 以 体积 计算 。 

(4) 水 泥 稳定 土 、 机 械 翻晒 : 按 设 计 图 示 尺 寸 以 面积 计算 。 

(5) 抛 石 挤 淤 : 按 设计 图 示 尺 寸 以 体积 计算 。 

(6) 铺设 土工 布 : 按 设 计 图 示 尺 寸 以 面积 计算 。 

(7) 袋 装 砂 井 : 按 设计 图 示 尺 寸 以 长 度 计算 。 


3.3 清单 计价 方式 下 土石 方 工程 量 的 计算 























1. 平整 场地 清单 工程 量 的 计算 
1) 清单 工程 量 ~ 入 
(1) 计算 规则 : 平整 场地 清单 工程 量 按 设计 图 示 尺 寸 以 建筑 物 首 层 面积 计算 。 

(2) 注意 事项 : 不 包括 落地 阳台 yi 出 和 人口 、 当 光 井 和 通风 坚 间 所 贞 而 和 ， 不 包 
括 认 工 组 织 设计 规定 起 寅 范围 所 于 的 部 
2) 计价 工程 量 A 

对 于 平整 场地 这 一 个 清单 来 说 ， 计价 包含 的 内 让 是 :这 个 清单 的 综合 内 容 ， 所 以 工程 
量 往 往 不 是 一 个 

(1) 计价 内 容 5、 * 

中 平整 场地 起 程 量 。 

@ 土方 外 运 工程 量 。 

@ 挖 方 。 

(2) 注意 事项 。 

@ 平 整 场地 计价 工程 量 在 量 上 有 时 不 等 于 清单 量 ， 因 为 它 包 括 超 宽 平 整 范 
单 是 按 图 算 不 包括 施工 组 织 设计 要 求 的 内 容 。 

@ 土方 外 运 工程 量 不 仅 是 包括 平整 时 外 运 多 出 的 挖 方 ， 也 包括 当 平 整 场地 土方 不 够 
时 ， 从 外 面 借 土 运 回来 的 土方 。 

@ 控 方 是 指 平整 场地 土石 方 不 够 时 需 从 别 的 地 方 借 土 时 ， 在 别 的 地 方 所 控 的 量 。 

2. 挖 基础 土方 工程 量 的 计算 

1) 清单 工程 量 

(1) 计算 规则 : 按 设计 图 示 尺 寸 以 基础 垫 层 底面 积 乘 以 控 土 深度 计算 。 

(2) 注意 事项 ， 挖 基础 土方 其 实 是 将 定额 中 挖 基 坑 和 挖 沟 模 ( 管 沟 除 外 ) 合 并 ,不 包括 
工作 面 和 放 坡 工程 量 。 

2) 计价 工程 量 

(1) 计价 内 容 。 
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， 而 清 
































项 )， 


二) 方 工程 工程 基 计 算 





Q@ 排 地 表 水 。 

@ 土方 开 挖 (包括 挖 基 坑 、 沟 槽 ) 。 

@ 土方 外 运 工程 量 。 

@ 挡 土 板 支 拆 。 

@ 截 桩 头 。 

@ 基底 针 探 。 

(2) 注意 事项 。 

@ 挖 基础 土方 计价 工程 量 其 实 是 清单 表 中 挖 基础 清单 (010101003) 的 工程 内 容 ( 共 5 
它 是 清单 的 综合 内 容 ， 但 实际 工程 的 计价 工程 量 往往 要 根据 这 6 项 内 容 进行 增 减 。 

@ 其 中 的 土方 开 挖 项 包括 放 工作 面 、 放 坡 增加 的 工程 量 ， De 

















或 挖 沟 槽 工程 量 。 


【 例 3-9】 编制 所 附 图 纸 [基础 平面 图 (JG -04)] 和 要 负 和 和议 


程 采 用 人 工 挖 、 人 工装 、 自 邱 汽车 外 运 ， 外 运 2. 5km， 土 壤 为 二 类 土 。 


【 解 】 分 析 : 本 题 要 求 编制 工程 量 清单 ， 因 此 只 要 求 算 清单 工程 量 ， 然 后 填写 工程 量 


清单 表 即 可 。 清 单 工程 量 不 放 坡 、 不 让 工作 面 , NA 人 、 


1) 工程 量 计 算 
(1) 挖 承 台 : 挖 土 深度 : H=( 一 0.3). 六 2.1)=1. 80(m) 
Ve 1X OK1.8X24=95. 04(m’) 
(2) 控 土 梁 , 挖 土 深度 : 有 二 0, 3)—(—1. 3)=1s00(m) 
四 A、B 轴 地 梁 : Mr Yr WX 
L=42—10X (0: $40. 2)—2X (0. 30 Gt. 1)=29. 60(m) 
se w= 0. 2+0. 2¥0., A(m) 
es 大 - V=29. 60X0. 4 00X2=23. 68(m') 
@1、 和 838、11、12 轴 地 梁 ( 共 6 轴 六 
$Y L=5—2X(0. 9 十 0. 2 十 0. 1) 一 2. 6(m) 
W=0. 2 十 0. 2 一 0. 4(m) 
V=2.60X1.00X0.4X6=6. 24(m’) 














@ 2 轴 旁 地 梁 : 
L=5—2X(0. 2 十 0. 1) 一 4. 40(m) 
W=0. 2 十 0. 2 一 0. 4(m) 
V=4.4X1.00X0.4=1.76(m’) 
@ 地 梁 土方 合计 : Viws 二 23. 68 十 6. 24 十 1. 76 二 31. 68(ms) 
(3) 清单 工程 量 合计 : 





V 一 95. 04 十 31. 68 一 126.72(ms) 

2) 填写 工程 量 清单 表 ( 表 3- 6) 

3. 挖 土方 工程 量 的 计算 

1) 清单 工程 量 

(1) 计算 规则 : 按 设 计 图 示 尺 二 以 体积 计算 。 计 算 公 式 如 下 : 
V 一 控 土 平均 厚度 X 控 土 平面 面积 
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表 3-6 分 部 分 项 工程 量 清单 与 计价 表 











工程 名 称 : 标 段 : 第 页 共 页 
和 金额 /元 
序号 | 项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特 征 描述 首 生 | 工程 量 | 综合 其 下。 
单位 从 | 二 
单价 暂 估价 
土壤 类 别 为 二 类 土 ， 桩 承 台 
基础 ， 垫 层 底面 积 2X1. 1nY， 
,| 挖 土 深度 为 1.8m， 有 机 械 切 ; 加 
1 |010101003001| 挖 基础 土方 割 桩 头 ， 地 梁 底 宽 0.4m. 挖 | 圈 126. 72 
土 深度 1.0m， 人 工 挖 、 人 工 
装 、 自 印 汽 车 外 运 2. 5km 





不 包 








(2) 注意 事项 : 挖 土 平均 





， 若 地 形 起 伏 变 化 大 ,不 能 
括 放 坡 和 工作 面 增加 的 量 。 





2) 计价 工程 量 

(1) 计价 内 容 。 

g@ 排 地 表 水 。 

@ 土方 开 挖 。 

@ 土方 外 运 工程 量 。 
@ 挡 土 板 支 拆 。 





工程 





不 同 
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厚度 应 
提供 了 


由 自然 地 面 测量 
F 均 厚度 ， 























量 标高 到 设计 地 坪 标高 的 平均 厚度 确 
应 提供 方 格 网 法 或 断面 法 施工 的 设 i 











文件 。 


OD 控 二 实际 上 价 工程 量 应 根据 (1) 中 的 6 项 内 容 进 行 增 减 。 
@ 其 中 的 土方 开 挖 项 包括 放 工作 面 、 放 坡 增加 的 工程 量 ， 量 上 同 定额 计价 的 挖 土方 


量 。 


4. 管 沟 土 方 工程 量 的 计算 


1) 清单 工程 量 
(1) 计算 规则 : 


(2) 注意 事项 挖 管 沟 时 ， 


清单 。 
2) 计价 工程 量 

(1) 计价 内 容 : 

@ 排 地 表 水 。 

@ 土方 开 挖 。 

@ 土方 运输 工程 量 。 
@ 挡 土 板 支 拆 。 

















由 于 管 


按 设 计 图 示 尺 寸 以 管道 中 心 线 长 度 计算 。 
沟 的 宽窄 不 同 ， 施工 费用 就 有 所 不 同 ， 





计算 时 应 列 





me 十 (古方 工程 工程 是 计算 孚 计 后 到 





@ 挖 管 沟 土方 计价 工程 量 中 包括 回填 ， 这 与 其 他 清单 不 同 。 

@ 此 时 的 土方 开 挖 包括 放 工 作 面 、 ee 量 上 同 定额 计价 
的 管 沟 工 程 量 ， 以 体积 计算 。 

5. 挖 淤泥 、 流 砂 工 程 量 的 计算 


1) 清单 工程 量 

计算 规则 : 按 设 计 图 示 位 置 、 界 限 以 体积 计算 。 
2) 计价 工程 量 

计价 内 容 : 





(1) 挖 淤泥 、 流 砂 。 

(2) 弃 淤 泥 、 流 砂 。 

6. 土方 回填 工程 量 的 计算 

1) 清单 工程 量 RS 

(1) 计算 规则 : 按 设计 图 示 尺 寸 以 体积 计算 ， 分 以 下 见 种 情况 。 

@ 场地 回填 : 按 回填 面积 乘 以 平均 回填 厚度 以 体积 计算 。 

@ 室内 回填 ， 按 主 雯 间 净 面积 乘 以 回填 厚 度 以 体积 计算 。 

@ 基础 回填 :分 以 下 两 种 情况 分 别 计算 

a， 当 交付 施工 场地 标高 高 于 设计 室外 地 坪 时 ， 按 设计 室外 地 坪 以 挖 方 清单 工程 量 减 
去 埋设 的 基础 体积 计算 (包括 基础 垫 层 及 其 他 构筑 物 )。 , 

b， 当 交付 施工 场地 标高 低 于 设计 室外 地 坪 时 ， 按 高 差 填 方 体积 与 挖 方 清单 工 程 量 之 
和 减 去 埋设 的 基础 体积 计算 (包括 基础 垫 层 及 其 他 构筑 物 ) 。 
消音 直方 工 程 量 一 RS 室外 地 坪 下 的 基础 、 垫 层 及 构 


《NA\ 





(1) 计价 内 容 。 
@ 控 土 ( 石 ) 方 。 
@ 装卸 、 运 输 。 
@ 回填 。 
@ 分 层 碾 压 ， 夯 实 。 
(2) 注意 事项 。 
@@ 计价 内 容 中 的 挖 土方 是 回填 的 土 ( 石 ) 方 不 够 时 需 从 别 的 地 方 借 土方 ， 此 时 在 别 的 
岂 方 所 挖 的 量 。 
@ 计价 工程 量 中 的 回填 一 控 方 的 计价 工程 量 一 室外 地 坪 下 基础 、 垫 层 与 构件 实际 体 
积 。 包 括 工 作 面 和 放 坡 所 需 填 的 量 。 
【 例 3-10】 编制 所 附 图 纸 [基础 平面 图 (JG - 04)] 的 工程 基础 回填 工程 量 清 单 。 该 
程 采用 人 工 夯 实 ， 土壤 为 二 类 土 。 
【 解 】 分 析 : 本 题 要 求 编制 工程 量 清单 ， 因 此 只 要 求 算 清单 工程 量 ， 然 后 填写 工程 量 
清单 表 即 可 。 
1) 工程 量 计算 
基础 回填 清 工程 量 == 挖 方 清单 工程 量 一 室外 地 坪 下 基础 、 垫 层 与 构件 实际 体积 
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由 【 例 3-9】 和 【 例 3-8】 可 知 : 挖 方 清单 工程 量 二 126. 76Cnm ) 
室外 地 坪 下 基础 、 垫 层 与 构件 实际 体积 二 46. 67 十 5. 28 十 6. 8 十 3. 4 十 1. 56 二 63. 71(m’) 
基础 回填 清 工 程 量 ==126. 76 一 63. 71 二 63. 05(mi) 

2) 填写 工程 量 清单 表 ( 表 3- 7) 
表 3-7 分 部 分 项 工程 量 清单 与 计价 表 
































工程 名 称 ， 标 段 : 第 页 共 页 
计量 金额 /元 

序号 | 项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 描述 冯 fy | 工程 量 | 综合 其 中 ， 

单位 全 全 | 侣 价 4 

单价 暂 估价 





上 壤 类 别 为 二 类 土 ， 用 原 
010103001001| 基础 回填 | 来 挖 方 堆 在 旁 的 土方 回填 , | mm | 63.08 





人 工 夯实 





























3.4 五 方 工程 量 的 计算 


1. 清单 工程 量 

计算 规则 ， 按 设计 图 示 尺 寸 以 体积 计算 。 
2. 计价 工程 量 
计价 内 容 : 

(1) 打眼 、 装 药 、 放 炮 = 
(2) 处 理 渗水 < 积 水 。 
(3) 解 小 

(4) 岩石 开 庙 。 

(5) 挫 座 。 

(6) 清理 。 

(7) 运输 。 

(8) 安全 防护 、 警 卫 。 


3.5 土方 综合 案例 


【 例 3-11】 根据 前 面 【 例 3-9】 和 【 例 3- 10】 编 制 的 工程 量 清 单 ， 编制 本 工程 基 
础 土方 投标 报价 的 综合 单价 清单 ， 并 进行 综合 单价 分 析 。 本 工程 所 在 地 在 广州 ， 其 中 人 、 
材 、 机 全 部 按 2010 年 建筑 综合 定额 所 给 定 的 价格 取 定 。 

【 解 】 分 析 : 由 【 例 3-9】 和 【 例 3-10】 知 ， 本题 有 两 个 清单 ， 应 分 别 对 每 一 个 清 
单 进行 综合 单价 计算 和 分 析 。 

1) 挖 基础 土方 (010101003001) 

(1) 清单 工程 量 : 126. 72m ( 见 【 例 39 工程 量 清单 表 )。 

(2) 计价 工程 量 : 根据 清单 项 目 特征 所 描述 的 内 容 进行 计价 ， 工 程 量 计算 书 见 表 3- 8。 
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装饰 工程 计量 与 计价 m= 





(3) 综合 单价 分 析 表 见 表 3 一 9。 
表 3-9 综合 单价 分 析 表 




















































































































工程 名 称 : 标 段 ; 
项 目 编码 010101003001 项 目 名 称 挖 基础 土方 ph m 1 126.72 
清单 综合 单价 组 成 明细 
| 定额 单价 台 
定额 编号 定额 子 日 名 称 数量 
单位 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 | 管理 费 | 利润 | 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 | 管理 费 | 利润 
第 3 章 综合 案例 a 
Al-9 | 人 工控 基 坑 沟 档 | 100m | 4.6601 | 1377.92| 0.00 | 0.00 |213,58 | 248.03 | 6421.24| 志 0.00 | 0,00 | 995.30 |1155,82 
和， | 人 T 装 朋 甸 汽 革 : 
57+2X 2 Ne 100ms | 0.6371 | 518.59 | 0.00 | 1364.54| 292.04 | 93.38 和 330N39 | 0.00 | 869,35 | 186.06 | 59.47 
Al-58 入 \ 
AL-60 | “机 械 切 制 柱头 | 个 8 | 14.69 | oo | 41.33 | 8 下 6 | 705.12| 0.00 |1983.84| 416.64 | 126.92 
(综合 ) 人 工 单价 小 计 58.84 | 0.00 | 22.52 | 12.61 | 10.59 
引 1 元 /日 未 计价 材料 费 |、 
清单 项 目 综合 单价 SS 104.56 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 < 单位 数量 SN 单价 /元 | 。 合 价 /元 
材料 费 
明细 
其 他 材料 费 
材料 费 小 计 
(4) 报价 表 见 表 3 - 10。 
表 3- 10 分 部 分 项 工程 报价 表 
工程 名 称 : 第 页 共 页 
计量 金额 /元 
序号 | 项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 描述 、 | 工程 量 
单位 综合 单价 合 价 





土壤 类 别 为 二 类 土 ， 桩 承 
台 基 础 ， 垫 层 底面 积 为 2X 
_ | 1.lm, 挖 土 深度 为 1. 8m， , calis 
1 |010101003001| 挖 基础 土方 地 梁 底 宽 0.4m， 控 土 深度 | 严 126. 72 | 104. 56 |13249. 84| 
1.0m， 人 工控 、 人 工装 、 自 
务 汽 车 外 运 2. 5km 
































2) 土方 回填 清单 (010103001001) 
(1) 清单 工程 量 : 63. 09m’*( 见 【 例 3- 10】 工程 量 清单 表 )。 
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(2) 计价 工程 量 : 根据 清单 项 目 特征 所 描述 的 内 容 进 行 计 价 ， 了 











表 3-11 工程 量 计算 书 























































































































工程 名 称 第 页 共 页 
工程 量 计算 式 
顺序 “| 工程 项 目 或 轴线 说 明 | 同样 件数 一 单位 数量 
长 /m 宽 /m 高 /m 小 计 
计价 工程 量 
1 土方 回填 466. 01 一 63. 71 一 402. 30 nm 402. 30 
(3) 综合 单价 分 析 表 见 表 3- 12。 
表 3- 12 综合 单价 分 析 表 
工程 名 称 ， 标 段 : 
项 目 编码 | 。 010103001001 项 目 名 称 基础 土方 回填 。 、 计量 单位 me 2 402. 34 
里 
清单 综合 单价 组 成 明细 
本 定额 识 价 合 价 
定编 号 定 竹子 日 4 称 | mw | 数量 
单位 人 工 费 | 材料 费 \ 机 被 此 | 管理 费 | 利润 | 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 | 管理 费 | 利润 
Al - 145| 回填 土 (人 工 夯实 ) | 100ms | 4.023Y|]2PkG 总 00 | 0.00 | 188,25 | 38 人 4885.97| 0.00 | 0.00 | 757.33 | 879.48 
(综合 ) 人 工 单价 K” 小 计 1214| oo | oo | 1.88 | 2.19 
51 元 / 工 卓 未 计价 材料 费 
清单 项 目 综合 单价 16.21 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 单位 数量 单价 /元 | 。 合 价 /元 
材料 费 
明细 
其 他 材料 费 学 
材料 费 小 计 i 


























(4) 报价 表 见 表 3- 13。 


表 3-13 分 部 分 项 工程 报价 表 











工程 名 称 : 标 段 : 第 页 共 页 
由 计量 金额 /元 
序号 | 项目 编码 项 目 名称 项 目 特征 描述 ~ | 工程 量 
单位 综合 单价 “ 合 价 
土壤 类 别 为 二 类 土 ， 桩 承 
1 |010103001001 | 基础 土方 回填 | 台 基 础 及 地 梁 土方 回填 , 采 | ms | 402.30| 16.21 |6521.28 











用 人 工分 层 夯 实 


























装饰 工程 计量 与 计价 ms 





本 章 小 结 





本 章 主要 介绍 了 定额 计价 模式 下 和 清单 计价 模式 下 土 ( 石 ) 方 工程 量 的 计算 方法 及 
注意 事项 。 

在 定额 计价 模式 下 ， 工 程 量 统称 为 定额 工程 量 。 要 计算 土 ( 石 ) 方 定额 工程 量 必须 
明确 土 ( 石 ) 方 的 类 别 、 挖 土 划分 条 件 (平整 场地 、 挖 基 坑 、 挖 沟 档 、 挖 土方 )、 挖 土 深 
度 、 工 作 面 、 放 坡 系数 及 干 湿 土 划分 标准 。 熟 记 并 掌握 这 4 种 类 型 挖 土 的 工程 量 计算 
规则 及 注意 事项 。 另 外 ， 还 应 熟悉 土 ( 石 ) 方 回填 工程 量 及 余 土 外 运 工程 量 的 计算 方法 
和 挖 淤泥 、 流 砂 工程 量 的 计算 规则 及 软 基 处 理工 程 量 计算 规则 等 
在 清单 工 计价 模式 下 ， 震 要 计算 的 工程 量 有 两 个 ; 一 二 是 计价 工 
程 量 。 AAA 
清单 工程 量 : 严格 按 2008 国家 规范 清单 的 计 民 亲 让， 每 一 个 清单 只 对 应 
一 个 清单 工程 量 。 

计价 工程 量 ， 对 应 每 一 个 Me 一 个 清单 的 计价 工程 量 可 能 
是 一 个 ， 也 可 能 是 多 个 ， 根 据 清单 组 成 内 容 染 定 ， 这 些 工程 量 的 计算 方法 同 定额 工程 
量 的 计算 方法 ， 并 且 在 量 上 与 定额 工程 量 相等 。 

清单 计价 要 求学 生 掌握 清单 计价 污 臣 下 土 ( 石 ) 方 清单 工程 量 的 计算 规则 及 方法 、 
计价 工程 莉 ( 或 称 报价 工程 叶 ) 的 计算 规则 及 方法 、 综 合 弟 价 计 算 及 分 析 。 











,i 八 
2 | 本 章 京 习 题 
A 
1. 才 妆 T， 拱 直 深度 超过 放 坡 起 点 生 族 ， 则 放 技工 程 量 应 ) 开 始 计算 。 
A， 基 杭 底 B、 垫 层 的 下 表面 
C. 垫 层 的 上 表面 D， 放 坡 的 起 点 深度 
2 天神 ( 坑 ) 开 挖 需 支 设 挡 土 板 时 ， 挡 土 板 的 富 度 每 边 各 按 ( 。“)em 考虑 ， 支 设 挡 土 板 后 (。。)。 
A. 10， 不 再 考虑 放 坡 B. 10。 放 坡 工程 量 另外 计算 
C，5， 放 坡 工程 量 另外 计算 D, 10， 不 再 考虑 放 拔 


3. 一 基 楼 为 二 类 土 ， 人 工 开 挖 (k 二 0.5)， 毛 石 基础 底面 宽度 为 0. 9m， 开 挖 深度 为 2. 0m， 则 基 覃 的 
断面 积 为 ( Dm。 


A. 4.4 及 3.8 
C. 10.4 TQ:9 
4. 基 坑 支 挡 土 板 ， 挡 土 板 工程 量 按 ( 。“) 计 算 。 
A. 挡 土 板 垂直 投影 面积 B. 坑 垂 直 支 撑 面 以 面积 
C. 坑 垂直 支撑 面 以 周 长 D. 挡 土 板 垂直 投影 面 以 周 长 


5. 某 砖 基础 基 模 的 计算 长 度 为 60m。 槽 底 朴 层 宽度 为 0. 6m， 厚 度 为 0. 2m， 垫 层 上 表面 至 设计 室外 
地 坪 0. 8m， 每 边 加 宽 工 作 面 宽度 为 0. 2m， 人 工 开 挖 ， 基 楼 土 为 二 类 土 ， 则 其 挖 方 量 为 ( )m?。 
A. 79.2 B 48 
C. 90 D. 60 
6. 关于 基础 施工 所 需 加 宽 工 作 面 的 宽度 ， 下 列 说 法 正确 的 是 ( )。 
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A. 砖 基础 每 边 增加 300mm 
B. 毛 石 、 条 石 基础 每 边 增 加 200mm 
C. 混凝土 基础 垫 层 需 支 模板 的 每 边 增加 300mm 
D, 基础 垂直 面 作 防水 层 每 边 增加 500mm 
7. 平整 场地 是 指 深度 在 ( )em 以 内 的 就 地 挖 坑 找 平 ， 其 工程 量 按 建筑 物 的 ( ) 计 算 。 


A. 土 30， 一半 B. 士 40， 底 面积 
C. 50， 建 筑 面积 D. 土 30， 建 筑 物 首 层 面积 
8. 凡 满 足 ( 。 ) 条 件 者 为 挖 地 槽 ， 凡 不 满足 挖 地 槽 条 件 的 ， 且 坑 底 面积 ( ) 的 挖 土 ， 称 为 挖 地 
坑 。 若 坑 底 面积 ( 。“)， 挖 土 厚度 在 ( 。“) 以 外 ， 称 为 挖 土方 。 


A. L>5B, B<3m, A<30m, A>30m:, 50em 
了 L>5B, B<3m, A<20m:, A>30m:, 3cm 
C. L>3B, B<3m, A<20m:, A>20m:, 30cm 入 
D. L>3B, B<3m, A<30m:, A>30n7, 50cm 本 
9、 人 工场 地 整 平 ， 控 填 圭 方 厚度 为 40cm， 则 应 按 ( 六 其 .KS 
A. 挖 沟 档 B. 
C. 挖 基 坑 
10. 已 知 一 基础 的 挖 土 体积 为 1000m ， ri 没 物 的 体积 为 450ms， 底 层 建 筑 面积 为 
600m: ，1 外 中 一 80m，1 内 一 35m， 过 内 外 寅 元 TAA 知 地 坪 层 厚度 为 100mm， 外 墙 厚 370mm， 内 


墙 厚 240mm， 则 ( Xe 
A. 基础 回填 体积 为 450nmm ， sd 337. 2m? ， 余 土 外 运 体积 为 212. 8m* 
B， 基础 回填 体积 为 450m ， 为 281m ， 余 士 外 Ph 返 体积 为 26m 


C. 基础 回填 体积 为 550m a 281m， 祭 圭 外逃 仇 积 为 169mi 

D. cantap Oe 337. 全 外 运 体积 为 112. 8m 
11. 推土机 推 土 运 距 ( NS 

A. 扶 控 方 区 重 从 至 回填 区 重心 之 问 的 最 短 亚 离 让 

B, 接 拘 轨 区 加 至 回填 区 重心 加 转向 中 宙 计 算 

C. 按 心 至 回填 区 重心 之 间 的 直 纲 中 离 计算 

D. 按 控 方 区 重心 至 回填 区 重心 之 间 的 最 远 距离 计算 
12. 以 下 说 法 不 正确 的 是 ( )。 

A. 电焊 接 桩 按 设计 接头 以 个 计算 

B. 硫黄 胶泥 接 椎 以 平方 米 计算 

C. 打 所 钢板 桩 的 工程 量 按 钢板 桩 的 重量 以 吨 计算 

D. 计算 管 桩 的 打桩 工程 时 管 桩 的 空心 体积 不 扣除 以 体积 计算 
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教学 目标 





桩 及 旦 础 工程 、s 
工程 量 计算 


本 章 主要 介绍 了 两 种 计价 模式 下 柱 基 工 程 量 的 计算 方法 和 定额 工程 量 和 清单 工程 量 。 
要 求学 生 热 悉 混 凝 土 预制 方 糙 总 管 柱 、 沉 管 灌注 柱 NL 钻 孔 灌注 柱 、 人 工 挖 孔 柱 和 钢板 桩 等 
几 种 主要 桩 的 生产 工艺 和 施工 流程 ， 掌 握 定额 计价 方式 下 桩 基 定 额 工 程 量 的 计算 规则 及 方 
法 ;掌握 清单 计价 方式 下 桩 基 清 单 工程 量 的 计算 规则 及 方法 、 计 价 工 程 量 (或 称 报价 工 程 
量 ) 的 计算 规则 及 方法 、 综 合 单价 计算 及 分 析 : 


教学 要 求 


知识 要 点 


能 力 要 求 


相关 知识 





定额 计价 


(1) 能 够 根据 给 定 的 工程 图 纸 正 确 计 算 
桩 基 工 程 的 定额 工程 量 

(2) 能 够 进行 桩 基础 各 分 项 工程 的 定额 
换算 


(1) 混凝土 预制 方 柱 、 管 柱 、 沉 管 灌注 
桩 、 钻 孔 灌 注 柱 、 人 工控 孔 桩 和 钢板 桩 
的 生产 工艺 和 施工 流程 

(2) 混凝土 预制 方 柱 、 管 柱 、 沉 
桩 、 钻 孔 灌 注 柱 、 人 工 挖 孔 柱 和 钢板 桩 
等 桩 基础 工程 量 的 计算 规则 








清单 计价 





(1) 能 够 根据 给 定 的 工程 图 纸 正 确 计 算 
桩 基 工 程 的 清单 工程 量 

(2) 能 够 根据 给 定 工程 图 纸 结合 工程 施 
工 方案 正确 计算 桩 基 工 程 的 计价 工程 量 
(或 称 报价 工程 量 ) 

(3) 能 够 正确 计算 桩 基 各 项 清单 的 综合 
单价 并 进行 综合 单价 分 析 





(1) 混凝土 预制 方 柱 、 管 柱 、 沉 管 灌注 
桩 、 钻 孔 灌注 柱 、 人 工 挖 孔 柱 和 钢板 桩 
等 桩 基础 清单 工程 量 的 计算 规则 及 方法 

(2) 综合 单价 计算 方法 








ER 柱 及 基础 工程 工程 是 计算 





as 


万 丈 高 楼 从 地 起 ， 是 什么 东西 在 支撑 着 这 万 丈 高 楼 ， 让 其 稳 若 泰山 的 呢 ? 正 是 稳固 的 基础 。 那 么 基 
础 又 分 哪些 类 别 呢 ? 其 施工 工艺 和 施工 流程 怎样 ? 工程 量 又 如 何 计算 呢 ? 


4.1 桩 基础 知识 


1. 桩 的 相关 概念 介绍 
(1) 设计 桩 长 : 指 设计 图 纸 中 标示 的 桩 长 。 一 般 设计 人 员 给 一 个 范围 值 ， 因 为 场 区 各 
层 很 不 均匀 ,尤其 是 持 力 层 的 埋 深 不 一 样 ， 因 此 只 能 给 出 一 个 大 致 范围。 预算 设计 桩 长 
F 设 计 桩 项 标高 减 去 设计 桩 底 标 高 。 通 常 在 做 预算 时 ， 反 
实际 人 土 长度 计 算 。 “ 
(2) 接 桩 ， 指 由 于 一 根 柱 的 长 度 打 不 到 设计 规定 的 深度 和 制 本 根 一 根 的 连 
接 起 来 继续 向 下 打 ， 直 至 打 入 设计 的 深度 为 止 ， 即将 已 打 六 的 前 一 根 桩 的 顶端 与 后 一 根 村 
的 下 端 相连 接 在 一 块 的 过 程 。 SN 

接 柱 方法 通常 有 焊接 接 柱 、 法 兰 : 接 柱 和 硫黄 胶泥 接 柱 3 种 。 前 两 种 方法 适用 任何 各 类 
别 的 土 层 ， date ul 焊接 接 桩 应 用 最 多 ， 如 图 4. 1 所 示 。 

















于 





R 上 


























15d 





16d 














Nam (b) 焊接 接 柱 (9) 管 直接 作 (d) 管 柱 螺栓 接 柱 。“(e) 硫黄 胶泥 接 柱 
4 图 4.1 桩 的 接 桩 形式 
(3) 送 桩 : 在 打桩 工程 中 ,被 打 的 桩 项 设计 标高 低 于 自然 地 面 标 高 ， 用 送 桩 器 连接 桩 
项 直到 把 桩 项 打 到 设计 标高 ， 然 后 把 送 桩 器 拔 出 来 称 为 送 桩 。 从 打桩 机 架 底 到 桩 顶 设计 标 
高 这 段 距 离 称 为 送 桩 长 度 ( 或 称 设计 桩 顶 到 自然 地 坪 另 加 500mm 的 距离 为 送 桩 长 度 )。 送 
桩 及 送 桩 长 度 如 图 4. 2 所 示 。 
打桩 架 底面 





图 4.2 送 桩 及 送 桩 长 度 示意 图 
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2. 桩 的 分 类 
对 于 桩 的 分 类 ， 根 据 不 同 的 目的 有 不 同 的 分 类 方法 。 
1) 按 成 桩 方法 分 类 
一 般 分 为 非 挤 士 柱 、 部 分 挤 : 


表 4-1 








上 桩 和 挤 士 桩 3 类 ， 见 表 4- 1。 


成 桩 类 型 及 成 桩 方法 





类 型 


桩 型 


成 桩 方法 





挤 土 桩 


土 灌注 桩 


振动 沉 管 灌注 栖 
锤 击 沉 管 灌 注 村 
锤 击 振动 沉 管 灌注 村 

夯 压 成 型 灌注 柏 YA 
十 振 灌 注 桩 NA 
爆 扩 灌注 柱 











挤 





上 预制 桩 


打 入 实心 混凝土 巴 制 桩 、 闭 口 钢 管 桩 、 混凝土 管 村 、 


静 压 柱 XO\ 





作业 法 成 桩 


， 长 螺旋 钼 孔 灌注 桩 
, 短 螺 旋 钻 孔 灌注 柱 
畏 孔 扩 底 灌 注 桩 
机 动 洛阳 镑 成 孔 灌注 桩 
人 工 挖 孔 扩 底 灌注 桩 ~ 





非 挤 土 柱 


淆 效 护 壁 法 成 桩 


沙 水 钻 成 攻 洲 注 桂 
反 循 环 第 成 急 灌 注 村 
钻 孔 状 底 灌注 柱 








套 管 护 壁 法 成 栖 


网 诺 托 灌 注 村 
短 螺 旋 钻 孔 灌注 柱 





部 分 挤 土 桩 


冲击 成 孔 灌注 桩 

钻 孔 压 注 成 型 灌注 柱 

组 合 桩 

预 钻 孔 打 和 人 式 预 制 桩 
混凝土 ( 预 应 力 混凝土 ) 灌 注 柱 
H 形 钢 桩 
敞 口 钢管 柱 











(1) 挤 土 桩 ( 排 土 桩 ): 在 成 柱 过程 
严重 扰动 ， 土 的 原始 结构 遭 到 破坏 ， 土 的 工程 性 质 发 生 很 大 变化 。 这 类 桩 主要 有 挤 土 灌 注 








柱 和 打 入 式 预制 柱 等 。 





Ph, 桩 周围 的 土 被 挤 密 或 挤 开 ， 使 桩 周 








(2) 非 挤 土 柱 : 〈 非 排 土 桩 ): 在 成 桩 过 程 中 ， 将 与 桩 体积 相同 的 土 挖 出 ， 


的 土 很 少 受 到 扰动 。 这 类 桩 主要 有 各 种 形式 的 挖 孔 或 钻 孔 桩 、 井 简 管 柱 和 预 钻 孔 地 
(3) 部 分 挤 土 桩 : 在 成 桩 过 程 中 ， 桩 周围 的 土 仅 受到 轻微 的 扰动 ， 土 的 原状 结构 和 工 

















坦 


目的 土 受到 





因而 桩 周围 








程 性 质 没有 明显 变化 。 这 类 桩 主要 有 预 钴 孔 打 和 信 式 预 制 柱 、 打 入 式 敞 口 柱 和 部 分 挤 土 灌注 


桩 等 。 
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2) 按 桩 身材 料 分 类 

根据 桩 身材 料 不 同 ， 可 分 为 混凝土 柱 、 钢 桩 和 组 合 材料 桩 等 。 

(1) 混凝土 桩 : 目前 应 用 最 广泛 的 柱 ， 具 有 制作 方便 、 桩 身 强 度 高 、 耐 腐蚀 性 能 
好 、 价 格 较 低 等 优点 。 它 可 分 为 预制 混凝土 方 柱 、 预 应 力 混 凝 土 空心 管 柱 和 灌注 混凝土 
桩 等 。 

(2) 钢 桩 : 由 钢管 桩 和 型 钢 桩 组 成 。 钢 桩 桩 身材 料 强 度 高 ， 桩 身 表 面积 大 而 截面 积 
小 ， 在 沉 桩 时 贯 透 能 力 强 而 挤 土 影响 小 ， 在 饱和 软 粘土 地 区 可 减少 对 邻近 建筑 物 的 影响 。 
型 钢 桩 常见 的 有 工 字形 钢 桩 和 昌 形 钢 桩 。 钢 管 桩 由 各 种 直径 和 壁 厚 的 无 颖 钢管 制 成 。 

ana 耐 腐蚀 性 能 差 ， 所 以 应 用 受到 一 定 的 限制 。 

(3) 组 合 材料 桩 : 指 一 根 桩 由 两 种 以 上 材料 组 成 的 桩 。 如 钢管 混凝土 桩 或 上 部 为 钢管 
下 部 为 混凝土 的 桩 。 YA 入 

3) 按 承 载 性 状 分 类 

(1) 摩擦 型 桩 。 

O@ 摩擦 桩 : 在 极限 承载 力 状态 下 ， 桩 项 荷载 由 桩 向 涯 控 阻 力 承受 的 柱 ， 桩 尖 部 分 承 

受 的 荷载 很 小 ， 如 在 他 和 软 粘 土地 基 中 数 十 米 深度 内 无 时 而 的 柱 尖 持 力 层 的 性 。 这 类 性 基 
的 沉降 较 大 。 

@ 端 承 摩擦 柱 : 在 极限 承载 力 状态 下 。 | 往 泊 荷载 主要 由 桩 侧 摩擦 阻力 承受 即 在 外 
荷载 作用 下 ， 桩 的 端 阻力 和 侧 壁 摩擦 为 都 同时 发 挥 作用 ， 但 桩 侧 摩 近 蛆 力 大 于 桩 尖 阻 力 。 
如 穿 过 软弱 地 层 嵌 入 较 坚 实 

(2) 端 承 型 桩 。 

@ 端 承 桩 : 在 极限 茄 载 作用 状态 下 社 项 共 载 册 答 端 有 力 承受 的 术 。 如 通过 软弱 土 
层 桩 尖 圣 入 基 岩 的 桩 ， 外 部 闪 载 过 往 身 直接 传 给 基 岩 ， 桩 的 承载 力 由 桩 的 端 部 提供 ， 不 
考虑 柱 侧 摩擦 阻力 的 作用 。 

@ 摩擦 端 承 柱 : 在 极限 承载 力 状态 下 。 柱 顶 荷载 主要 由 桩 端 阻力 承受 的 柱 。 如 通过 
软弱 圭 层 桩 尖 嵌 入 基 岩 的 桩 由 于 桩 的 细 长 比 很 大 ,在 外 部 荷载 作用 下 ， 桩 身 被 压缩 使 
柱 侧 摩擦 阻力 得 到 部 分 的 发 挥 。 











NN 

















4.2 混凝土 预制 桩 


1. 混凝土 预制 桩 的 基础 知识 

混凝土 预制 桩 多 为 钢筋 混凝土 柱 ， 钢 筋 混凝土 预制 桩 按 其 断面 形式 可 分 为 方 柱 和 空心 
预 应 力 管 桩 两 种 。 

(1) 预制 混凝土 方 桩 可 以 在 现场 制作 或 在 工厂 按 图 纸 制作 。 钢 筋 混凝土 方 桩 一 般 可 分 
为 桩 身 和 桩 尖 两 部 分 ， 如 图 4.3 所 示 。 常 用 方 桩 截面 有 250mm X 250mm、300mm X 
300mm、350mmX350mm、400mmX400mm 4 种 ,长 度 为 每 节 6 一 12m， 可 根据 需要 将 单 
节 桩 连接 成 所 需 桩 长 。 

(2) 预 应 力 管 桩 已 形成 定型 化 ,由 专业 化 工厂 生产 。 空心 预 应 力 管 柱 直径 为 300 一 
600mm， 长 度 为 每 节 4 一 12m。 空 心 预 应 力 管 桩 桩 尖 一 般 另 用 钢板 制作 。 空 心 预 应 力 管 桩 
桩 尖 如 图 4.4 所 示 。 
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4.3 钢筋 混凝土 预制 方 桩 





图 .4 预 应 力 管 桩 桩 尖 下、 


2. 定额 计价 方式 下 预制 混凝土 桩 工程 量 的 计算 | 一 


预制 混凝土 方 桩 工程 量 的 计算 内 容 包 括 打 ( 永 法 制 沦 癣 土方 社 、 接 桩 、 送 桩 ; DA 
应 力 管 桩 工程 量 的 计算 内 容 包括 打 ( 太 ) 预 应 为 混凝土 管 桩 、 钢 桩 尖 、 接 桩 、 管 桩 填 芯 、 送 
桩 等 。 而 预制 方 桩 的 制作 、 扬 外 运输 乱 殷 旨 - “混凝土 及 钢筋 混凝土 工程 i 
桩 成 品 材料 的 价格 。 \、 i 

D 计算 规则 > > 

(1) 打 ( 压 ) 预 制 混凝土 方术 - 程 量 按 设计 图 示 尺 苞 以 桩 长 (包括 桩 尖 ) 计 算 。 

(2) 打 ( 压 ) 预 制 混凝土 管 柱 工程 量 按 设计 图 示 尺 二 以 桩 长 (不 包括 柱 尖 ) 计 算 。 

(3) 预制 混凝土 接 柱 / TE: 程 量 按 设计 图 示 接 头 数量 以 个 计算 。 

(4) 钢 桩 尖 制 作 于 程 量 按 设计 图 示 尺 十 以 质量 计算 ， 不 扣除 孔 眼 (0. 04m 内 )、 切 边 、 
切 肢 的 质量 人 焊条 、 锦 钉 、 螺 栓 等 不 另 ; 增 帮 质量 不 规则 或 多 边 形 钢板 以 其 外 接 矩 形 面积 
乘 以 厚度 再 乘 以 单位 理论 质量 计算 。 

(5) 预制 混凝土 管 桩 填 芯 工程 量 按 设 计 长 度 乘 以 管内 截面 积 以 体积 计算 。 

(6) 送 桩 工程 量 按 送 桩 长 度 ( 即 打桩 机 架 底 至 桩 项 面 或 自然 地 坪 面 另 加 0. 5m) 计 算 。 

2) 注意 事项 

(1) 打 ( 压 ?预制 方 桩 定额 子 目 只 是 施 打 费 用 ， 不 包括 桩 制作 、 场 外 运输 、 接 桩 三 项 工 
程 内 容 ， 这 三 项 应 另 按 相应 子 目 计算 。 

Oa 现场 预制 混凝土 方 桩 的 ， 按 相应 子 目 含量 套 “ 混 凝 土 及 钢筋 混凝土 工程 ”预制 方 
桩 制作 子 目 ， 扣 除 子 目 中 混凝土 方 桩 的 消耗 量 ， 其 他 不 变 。 

@ 方 桩 运输 适用 于 承包 方 在 预制 加 工场 制作 后 运 至 施工 现场 。 按 混凝土 及 钢筋 混 凝 
土工 程 中 预制 混凝土 构件 运输 子 目 计算 。 

(2) 打 ( 压 ) 空 心 预 应 力 管 桩 定额 子 目 只 是 施 打 费 用 .不 包括 接 桩 、 桩 尖 、 混 凝 土管 桩 

世 填 砂 三 项 工程 内 容 ， 这 三 项 应 另 按 相应 子 目 计算 。 

(3) 打 ( 压 ) 桩 定额 不 包括 清除 地 下 障碍 物 ， 若 发 生 则 按 实 计算 。 

(4) 单位 工程 内 出 现 送 柱 和 打桩 的 应 分 别 计算 。 预 制 混凝土 桩 送 柱 ， 人 工 及 机 械 台 班 
消耗 量 乘 以 系数 1. 20。 

(5) 其 他 的 详 见 定额 说 明 。 
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【 例 4-1】 计算 综合 案例 上 预制 管 桩 的 定额 工程 量 。 详 见 预 应 力 管 桩 统一 说 明 图 和 基 
平面 图 (JG-03、JG- 0o4) 。 

【 解 】 分 析 : 首先 根据 图 纸 确定 桩 的 长 度 ， 按 设计 与 施工 要 求 来 确定 。 

(1) 打 普 通 桩 工程 量 : 47X(12 十 1.5X0.3) 一 585. 15Cm) 

套 定额 时 与 500m 相 比较 ， 确 定 是 否 乘 以 系数 1. 25。 

(2) 送 桩 工程 量 ， 48X[ 一 0. 3 一 (一 1. 9 十 0.45) 十 0. 5] 一 79. 2(m) 

(3) 打 试 验 柱 工 程 量 ; 12. 45m 

(4) 接 桩 : 48 个 

(5) 截 桩 ， 48 个 

(6) 钢 桩 尖 : 

板 : 3. 14X(0.27X0.27/4) X0.01X48X7.85X10? 一 215. 63(kg) 

勒 : 0.27X0.018X0.1X2X48X7.85X10: 一 366. dK 

(7) 桩 顶 插 筋 , 

竖 筋 ， 4X (1. 2 十 0. 7) X48X0.00617X20? 二 990: le 

交叉 筋 ， 2X48X0.3X0.00617X16: 一 45.49tK& 、 

桩 顶 搬 筋 合计 : 900. 33 十 45. 49 一 945. 82Ckg)\ 

(8) 钢板 : 48X3. 14X (0. 3 一 0. 07 发 2 一 0.02)2/4X0.003X7. 85X10:=17. 39(kg) 

(9) 桩 顶 混凝土 C30: 48X3. 14XO) 3—0.07X2)*/4X1.2=1. 16(m’) 

(10) 桩 底 混凝土 C25: 48X3: 4X(0， 3 一 0. WD 0=0. 96(m’) 

3. 清单 计价 方 式 下 预 话 土 术 工 得 量 的 计算 

1) 清单 工程 量 - “人 一 NN 

(1) 计算 规则 : 预制 抽筋 混凝土 柱 按 设计 疼 示 尺寸 以 桩 长 (包括 桩 尖 ) 或 以 根 数 计算 。 

(2) 注意 事项 ; [清单 工程 量 计量 单位 是 村 或 根 ， 注 意 计算 规则 要 与 其 计量 单位 的 一 致 

2) 计价 了 稳重 

(1) 计价 内 容 。 

z 预制 混凝土 桩 制作 、 运 输 工 程 量 。 

@ 打 ( 压 ) 普 通 柱 、 试 验 桩 工程 量 。 

@ 送 桩 工程 量 。 

@ 空心 预 应 力 管 桩 填充 材料 、 刷 防护 材料 工程 量 。 

@ 清理 、 运 输 工程 量 。 

(2) 注意 事项 。 

Oz 预制 混凝土 桩 打 ( 压 ?计价 工程 量 的 计量 单位 不 一 定 与 清单 工程 量 的 计量 单位 相同 ， 
而 其 量 不 一 定 等 于 清单 工程 量 。 

@ 有 的 清单 的 计价 工程 量 可 能 有 多 个 ， 也 可 能 只 有 一 个 

@ 每 一 个 计价 内 容 的 计价 工程 量 的 计算 规则 同 定额 工程 量 ， 在 量 上 也 和 定额 工程 量 
等 


【 例 4-2】 编制 【 例 4- 1】 的 工程 量 清单 ， 并 根据 《广东 省 建筑 与 装饰 工程 综 
































额 》(2010) 所 给 定 的 人 、 材 、 机 价格 ， 按 一 类 地 区 计算 打 预 制 管 竹 这 一 个 清单 的 综合 单价 
并 


进行 报价 。 管 桩 内 混凝土 采用 商品 混凝土 40 石 (1 石 王 120kg， 下 同 )。 详 见 预 应 力 管 桩 
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统一 说 明 图 和 基础 平面 图 JG- 03、JG- 04) 。 
【 解 】 第 一 步 : 计算 清单 工程 量 ， 填 写 工程 量 清单 ( 表 4-2、 表 4-3、 表 4-4)。 
(1) 预制 钢筋 混凝土 桩 (010201001001) :48X12 王 576Cm) 
(2) 接 桩 (010201002001): 48 个 
(3) 桩 头 择 筋 (010416001001) : 945. 82kg( 计 算 同 定额 工程 量 ) 








表 4-2 工程 量 清单 





























工程 名 称 : 标 段 : 第 页 共 页 
金额 /元 
序号 | 项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 描述 计量 工程 量 二 
单位 综合 单价 合 价 
预制 管 柱 ， 桩 径 为 300mm, 
设计 桩 长 2m， 打 一 根 试验 
1 |010201001001 桩 ， 有 送 柱 ， 钢 桩 尖 , 桩 顶 |/ Wah 576 
填 C30， 桩 底 填 C25 商品 混 
洲 土 , 桩 项 有 预 埋 钢 板 
表 4- 3 工程 量 清单 
工程 名 称 : 标 段 Y 第 页 共 页 
\ - 计 金额 /元 
序号 | 项 目 编码 | 项目 名 称 | 、*、 项目 等 征 措 述 计量 | 工程 是 上 一 
YX ,站 单位 综合 单价 ， 合 价 
1 |010201002001 接 桩 - 钢板 焊接 桩 | 个 48 
7 表 4-4 工程 量 清音 
工程 名 称 : 要 _ 浆 段 : 第 页 共 页 
i 金额 /元 
序号 | 项目 编码 \ | 项 目 名 称 项 目 特征 撒 术 入 二 | 工程 是 上 一 
单位 综合 单价 ” 合 价 
icone 柱头 插 筋 每 根 柱 有 4 根 
1 |olo416001001 人 竖 筋 直径 为 2omm; 两 根 交 |  t | 0.9458 
又 筋 直径 为 1 6mm 


























第 二 步 : 计算 计价 工程 量 。 

( 注 : 题目 要 求 只 计算 打 预 制 管 桩 这 一 个 清单 的 综合 单价 ， 所 以 计价 工程 量 也 是 只 求 
这 个 清单 的 计价 工程 量 。 另 两 个 清单 的 计价 工程 量 和 综合 单价 类 似 ， 不 再 详细 计算 ) 。 

(1) 打 普 通 桩 工程 量 : 47X (12 十 1. 5X0. 3) 二 585. 15(m) 

(2) 打 试 验 桩 工程 量 : 12. 45m。 

(3) 送 桩 工程 量 : 48X[ 一 0. 3 一 (一 1. 9 十 0. 45) 十 0. 5] 一 79. 2(m) 

(4) 钢 桩 尖 : 581. 88kg( 同 定额 )。 

(5) 桩 顶 钢板 : 48X3. 14X (0. 3 一 0.07X2 一 0.02)2/4X0.003X7.85X103? 一 17. 39(kg) 

(6) 桩 顶 混凝土 C30: 48X3.14X(0.3 一 0.07X2)?/4X1.2=1.15(m’) 

(7) 桩 底 混凝土 C25: 48X3.14X (0. 3 一 0.07X2)2/4X1.0=0. 96(m) 

第 三 步 : 填写 综合 单价 分 析 表 ( 表 4-5)。 
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第 四 步 : 填写 报价 表 ( 表 4- 6)。 


表 4-6 报 价 表 
工程 名 称 : 标 段 : 第 页 共 页 


计量 金额 /元 
单位 工程 量 





序号 | 项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 描述 








桩 径 300mm， 设 计 桩 长 

预制 钢筋 ”| 12m， 有 送 柱 、 钢 桩 尖 ， 桩 顶 过 8 PR 
010201001001| 混凝土 柱 | 填 C30 混凝土 , 桩 底 填 C25 | mm 576 | 108. 31 | 62386. 56 
混凝土 桩 顶 有 预 埋 钢 板 





























4.3 沉 管 灌注 桩 


1. 沉 管 灌注 桩 的 基础 知识 


沉 管 灌注 桩 是 目前 使 用 最 为 广泛 的 一 种 灌 证 注 、 它 是 将 带 有 活 瓣 式 柱 凌 或 设置 钢筋 混 
凝 土 预制 桩 尖 的 钢 套 管 沉 入 土 中 ， 然 后 边 浇 混 凝 土 边 用 卷扬机 拔 管 成 桩 的 ， 分 为 锤 击 沉 管 
灌注 柱 、 振动 沉 管 深 注 柱 和 亦 管 这 打 湾 污 萨 3 种 。 该 桩 可 单打 ， 也 可 复 打 。 其 施工 流程 如 
图 4.5 所 示 。 





(a) 就 住 (b) 沉 套 管 (c) i (d) 下 钢筋 骨架 继 (e) 拔 管 成 弄 
凝 土 续 浇灌 混凝土 


4.5 沉 管 灌 注 桩 施工 过 程 示 意图 


2. 定额 计价 方式 下 沉 管 灌注 柱 工程 量 的 计算 

1) 计算 内 容 

(1) 打桩 (普通 柱 和 试验 桩 分 开 算 ) 。 

(2) 预制 混凝土 桩 尖 ( 如 是 套 管 直接 带 活 准 式 桩 靴 的 就 不 计算 桩 尖 ， 只 有 沉 管 下 是 带 
有 预制 混凝土 柱 尖 时 才 计 算 ) 。 

(3) 截 桩 (机 械 截 桩 或 人 工 辫 桩 头 ) 。 

2) 计算 规则 

(1) 打桩 工程 量 : 按 桩 长 乘 以 设计 截面 积 以 体积 计算 。 计 算 公式 为 

V=FXLXN 








式 中 : 下 一 一 设计 桩 截面 积 ，m 
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装饰 工程 计量 与 计价 es 


工 一 一 桩 长 度 (预算 时 按 设计 桩 长 结算 时 按 实 际 人 土 桩 长 )，m 
一 一 桩 根 数 。 

(2) 桩 尖 : 预制 混凝土 桩 尖 以 体积 计算 , 可 套用 预制 零星 构件 定额 注意 施工 损耗 按 
1% 计 ; 

(3) 截 桩 ( 即 人 工 羡 柱头) 按 羡 柱 头 长 度 乘 以 截面 积 再 乘 以 1. 2 以 体积 计算 。 

(4) 试验 柱 : 以 体积 计算 ， 套 定额 要 求 时 打 试验 桩 按 相应 子 目 的 人 工 费 、 机 械 费 乘 以 系 
数 2。 

3) 注意 事项 

(1) 灌注 桩 定额 包括 灌 混 凝 土 (浇筑 ) 但 未 包括 混凝土 制作 费 ， 混凝土 制作 按 下 册 混 凝 
土 制作 套 取 相应 费用 。 

(2) 试验 柱 : 以 体积 计算 ， 套 定额 要 求 时 按 相 应 子 目 的 人 工 费 习 机 械 费 乘 以 系数 2。 

(3) 在 原 位 打 扩 大 桩 时 ， 其 体积 按 单 树 体积 条 以 复 打 次 效 过 和 人。 仍 套 相 应 打 混 凝 土 灌 
注 桩 子 目 ， 人 工 按 85% 计 ， 机 械 按 50% 计 ， 材 料 按 100%N\ 

(4) 桩 混凝土 扩散 量 调整 ， 在 一 般 定额 中 ， ee 20% 考 虑 的 ,结算 时 
按 结算 桩 体积 乘 以 1. 2 的 扩散 系数 与 出 槽 量 相 比 ，… 增加 或 减少 的 混凝土 按 相 应 强度 等 级 的 混 
凝 土 单价 补 退 ， 列 人 直接 费 计算 ， 出 模 量 要 以 实际 配合 比 及 混凝土 容重 为 2400kg/m 计算 。 

4) 案例 ,> 

【 例 4-3】 打 混凝土 灌注 柱 计算 工 称 量 为 120m ， 使 用 C15 混凝土 ， 配合 比 为 1: 
2.1: 3.86 : 0.54( 水 泥 : 砂 : 石子 水 \ 抽 生 比 ) 实 隐 相 流光 50t(1000 包 )， 试 求 桩 扩 
散 量 的 应 调 增 ( 减 ) 混 凝 土 的 入 程 量 \” ww 多 

【 解 】 第 一 步 ， 每 包 水 泥 的 出 槽 量 ; pa 

50X (1 二 2. T+s. 86 十 0. 54) 计 2400<50%7.5 六 2400 二 0. 156(m) 
际 灌注 的 混凝土 量 : 1000%¢0; 156 兰 156(ms) 
-证 倾 的 耗 用 混凝土 量 ， 120R152=144(m) 

所 以 ， 应 油 场 混凝土 量 一 156 一 144 一 12(ms) 

【 例 4- 4】 某 工程 有 沉 管 混凝土 灌注 桩 100 条 ， 设 计 桩 径 为 60cm， 设 计 桩 长 平均 为 
25m， 预 制 混凝土 桩 尖 长 0. 8m， 桩 顶 标高 为 一 2. 5m， 施 工 要 求 打 1 根 试验 桩 ， 桩 顶 预 留 
2 倍 直径 供 截 割 。 混 凝 土 为 C20(40 石 搅拌 站 拌 制 )。 本 工程 管理 费 按 三 类 地 区 收取 试 求 定 
额 分 项 工程 量 。 

【 解 】 计算 工程 量 

(1) 打 普通 灌注 柱 工程 量 : 

Vi=3.14XD’:/4XLXN=3.14X0.6:/4X(25+0.6X2)X99=733. 00(m’) 

(2) 试验 桩 : V: 王 3.14X0. 6?/4X(25 十 2X0.6)=7. 40(m’) 

(3) 预制 混凝土 桩 尖 : 

100X3. 14X0.6/4X0.8=3X(1+1%)=7. 61(m’) 
(4) 截 割 桩 ( 即 人 工 羡 桩 头 ) : 
2X0.6X100X3.14X0. 62/4X1. 2 一 40. 69(m:) 


3. 清单 计价 方式 下 沉 管 灌注 桩 工程 量 的 计算 
1) 清单 工程 量 计 算 
(1) 清单 工程 量 计算 规 则 见 表 4-7。 
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其 确 工程 工程 最 计 算 





表 4-7 灌注 桩 清单 工程 量 计 算 规则 























项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 描述 计量 单位 | 工程 if 各 工程 内 容 
(1) 成 孔 、 辐 辟 
(1) 土壤 类 别 (2) 混凝土 制作 、 运 
混 疑 十。 | 《2 单 桩 长 度 、 根 数 按 设计 桩 长 | 输 、 灌 注 、 振 捣 、 养 护 
010201003 (3) 桂 截面 积 去 或 根 数 (3) 泥浆 池 及 沟 槽 砌 
(4) 成 孔 方法 计算 。 | 筑 、 拆 除 
(5) 混凝土 强度 等 级 (4) 泥浆 制作 、 运 输 
(5) 清理 、 运 输 
2) 计价 工程 量 
(1) 计算 内 容 。 
Qa 打桩， 包括 普通 桩 和 试验 桩 ， 也 新 是 表 1- 7 中 工程 符 列 的 第 (7) 和 第 (2) 点 所 包 
括 的 内 容 。 
@ 预制 混凝土 柱 尖 。 
(2) 计算 规则 : 与 定额 工程 量 计算 规则 相同 ， 完全 相等 


3) 注意 事项 
混凝土 灌注 桩 的 截 桩 属 另 - -个 清单 所 以 在 计算 混凝土 灌注 桩 这 个 清单 的 计价 [ 程 量 
时 ， 不 要 计算 截 桩 的 量 。 和 Dg 》 S 


.4 钻 ( 冲 ) 了 L 灌 注 桩 





1. 钻 ( 冲 ) 孔 灌注 柱 的 基础 知识 

灌注 混 凝 生 桩 是 用 柱 机 设备 在 施工 现场 就 地 成 孔 ， 在 孔 内 放置 钢筋 笼 ， 浇 筑 混凝土， 
柱 的 深度 和 直径 可 根据 受 力 的 需要 ， 由 设计 人 员 确定 。 

施工 工艺 : 场地 平整 一 放 桩 位 线 一 钻 孔 机 就 位 一 机 械 钻 直 和 孔 


械 下 
一 人 工 清 直 孔 及 扩 孔 一 扩 孔 清 底 一 检查 一 放 钢 筋 笼 一 灌 混凝土 
地 。 钻 孔 灌 注 桩 如 图 4. 6 所 示 。 
2. 定额 计价 方式 下 钻 ( 冲 ) 孔 灌注 桩 工程 量 的 计算 
D=500 








1) 计算 内 容 

(1) 普通 桩 成 孔 、 灌 注 [成 孔 和 灌注 就 是 通常 意义 上 说 的 打 
钻 ( 冲 ) 孔 灌注 桩 ]。 

(2) 试验 桩 成 孔 、 灌 注 。 

(3) 泥浆 外 运 工程 量 。 





(4) 钴 ( 冲 ) 孔 入 岩 增 加 的 工程 量 。 图 4.6 钻 孔 灌注 桩 
(5) 截 割 桩 (或 人 工 羡 桩 头 ) 。 示意 图 


2) 计算 规则 
(1) 普通 桩 工程 量 : 按 桩 长 乘 以 设计 截面 积 以 体积 计算 。 计 算 公式 为 
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V=FXLXN 
式 中 : 下 一 一 设计 桩 截面 积 ，m?; 
L 长 度 (预算 时 按 设 计 桩 长 ， 结 算 时 按 实际 人 土 桩 长 )，m 
NN 一 一 桩 根 数 。 
(2) 试验 桩 同 普通 桩 ， 以 体积 计 。 
(3) 泥浆 外 运 工程 量 : 按 钻 ( 冲 ) 成 孔 工程 量 计 。 
(4) 钻 ( 冲 ) 孔 入 岩 增 加 的 工程 量 : 按 人 岩 体 积 计算 ， 套 相应 定额 
(5) 截 割 桩 (或 人 工 凿 桩 头 ): 按 溺 桩 头 长 度 乘 以 桩 截面 积 再 乘 以 1. 2， 以 体积 计算 。 
3) 注意 事项 
(1) 混凝土 扩散 量 与 混凝土 沉 管 灌注 桩 相同 。 
(2) 与 前 面 预制 混凝土 桩 相 比较 : YA 
少 : 场 外 运输 、 接 桩 、 送 桩 。 多 : 泥浆 外 运 和 入 涯 增加 费 
(3) 与 前 面 灌注 桩 比较 : SA 
少 : 桩 尖 多 : 泥浆 外 运 和 凑 岩 增加 费 
4) 案例 
【 例 4- 5】 某 工 程 有 钻 孔 混凝土 灌注 桩 100 条 ， 设 计 桩 径 为 60cm， 设 计 平 均 桩 长 为 
25m， 按 设计 要 求 需 进 入 岩 0. 5m， 桩 顶 标高 为 二 2. 5m， 施 工场 地 标高 为 一 0. 5m， 泥 浆 外 
运 3km， 混凝土 为 C20(40 石 搅拌 机 拌 制 3 本 工程 管理 费 按 三 :类 地 区 收取 ， 按 定额 计价 法 
计算 分 部 分 项 工程 造价 。 
【 解 】 第 一 步 计算 定额 宇 程 嫩 。 
(1) 普通 桩 成 孔 工程 量 : 
Vi=3.14XD’/¥XL, XN=3.14X0..6° A x C25+2) X100= 763.02(ms) 
(2) 钻 孔 灌注 述 混 凝 土 制作 工程 量 : 
V3 14XD:/4XL: XN=3. 6. 6:/4X25X100X1.2=847. 80(m’) 
(3) 入 岩 增 加 工程 量 (体积 ); V;==3. 14XD:/4XL: XN=3.14X0.6?/4X0.5X100= 
14. 13(m’) 
(4) 泥浆 运输 工程 量 (体积 ): V; 二 Vi 二 763. 02(mi’) 
第 二 步 : 套 定额 ， 填 写 定额 分 部 分 项 工程 费 汇 总 表 ( 表 4-8)。 


表 4-8 定额 分 部 分 项 工程 费 汇总 表 


















































工程 名 称 : 预算 书 2 第 1 页 共 1 页 
序号 | 项 目 编码 项 目 名 称 计量 单位 | 工程 数量 | 定 宁 诗作 | 合 价 / 元 
钻 孔 桩 成 孔 、 灌 注 ， 设 计 桩 径 为 
1 |A2-62 换 | 600mm。 换 为 C20 混凝土 40 石 ( 搅 | lom | 76.302 | 5301.33 | 404502.08 
拌 机 ) 
2 | Az-72 | ， 钻 孔 桩 入 洗 增加 费 , 设计 桩 径 | lom 1.413 | 2194.18 |186022.58 
为 600mm 
3 |A2-82 换 泥浆 运输 ， 适 距 lkm 内 ， 实 际 运 | 10m 76.302 | 582.98 | 44482.54 
中 3km 
分 部 小 计 664709. 33 
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3. 清单 计价 方式 下 钻 ( 冲 ) 孔 灌注 桩 工程 量 的 计算 
1) 清单 工程 量 
(1) 计算 规则 : 计算 规则 详细 见 表 4- 9。 
表 4-9 钻 ( 冲 ) 孔 灌注 桩 清单 工程 量 计算 规则 表 























项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 描述 计量 单位 | 工程 四 工程 内 容 
0) 成 孔 、 固 辟 
(1) 土壤 类 别 (2) 混凝土 制作 、 运 
混凝土 | “2 单 桩 长 度 、 根 数 按 设计 桩 长 | 输 、 灌 注 、 振 的 、 养 护 
010201003 灌注 桩 (3) 桩 截面 积 m 或 根 数 (3) 泥浆 池 及 沟 档 砌 
下 | (4) 成 孔 方 法 计算 | 贷 、 拆 除 
(5) 混凝土 强度 等 级 4) 泥浆 制作 、 运 输 
S (5) 清理 、 运 输 
2) 计价 工程 量 
(1) 计算 内 容 。 


O 普通 桩 成 孔 、 灌 注 [成 和 入 注 就 是 通常 意 义 上 说 的 条 外 ( 间 ) 孔 注 桩 ]。 

@ 试验 桩 成 孔 、 灌 注 。 

@ 泥浆 外 运 工程 量 。 

@ 钻 ( 冲 ) 孔 人 岩 增 加 的 工 程 让 、、 NV 

(2) 计算 规则 : 与 定额 了 和 量 烛 尖 人 

3) 注意 事项 

钴 ( 冲 ) 孔 混 北 上 滞 省 竹 的 被 柱 或 人 工 羡 桩 闫 应 归 访 于 挖 基础 土方 清单 ， 所 以 在 计算 混 


凝 土 灌注 柱 这 个 清 单 的 计价 工程 量 时 ， 不 要 计 算 截 竹 或 人 工 羡 村 头 的 量 。 


序 


4) 综合 案例 

【 例 4- 6 处 编制 【 例 4- 5】 的 工程 量 清单 ， 计 算 其 综合 单价 并 进行 报价 。 

【 解 】 (1) 计算 清单 工程 量 并 填写 工程 量 清单 ( 表 4- 10): 25X100 一 2500(m) 。 
表 4- 10 工程 量 清单 





工程 名 称 : 标 段 : 第 页 共 页 
号 | 项 目 编码 页 目 名 页 目 特征 描 计量 3 le 
项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 描述 单位 工程 量 综合 单 们 合 价 








钻 孔 灌注 柱 ， 桩 径 为 600mm， 
六 yt| 设计 桩 长 为 25m， 根 数 为 100 
010201003001 | 混凝土 灌注 桩 根 ， 入 岩 0.5m。 混 凝 土 等 级 为 | 。 症 2500 


C20， 泥 浆 外 运 3km 


























(2) 计价 工程 量 (计算 同 定额 ) 。 

Q@ 普通 桩 成 孔 工程 量 : 763. 02m 

@ 钻 孔 灌注 桩 混凝土 制作 工程 量 ; 847. 80m 
@ 入 岩 增 加 工程 量 (体积 ) : 14. 13m 

@ 泥浆 运输 工程 量 (体积 ) : V; 二 Vi 二 763. 02mm 
(3) 填写 综合 单价 分 析 表 ( 表 4-11)。 











57 














































































































































共 \/ 疾 二 险 
= 族 考 入 砷 许 
ls TZ098T| LT FT6IZ 8L T8 auOT (14 硅 购 ) 疆 0F 干 强健 02D 
S6°Z6l | 9e'y 入 中 3 一 09 舍 图 
?9 'Z8 Te su 干 导 & 
067 T 到 CE we 
08.Z 加 * 
16 "008T | B98 B34 ( 鸟 条) 恒 径 基于 
9p "9z8II| zoeTeL su A 
] 
32/ 妇 号 影 易 35/ 切 号 | 34 下 青河 对 页 各 原 “ 增 噬 “ 闪 秒 二 好 源太 
切 下 号 海 
话 坪 和 件 切 六 半 /ac TS 日 工 电源 
1 8029ST |9ge 1 8 9Z99TZ 长 ok 
9TZ. Z2IZ|sT64 686f |80z 0I9z| 0 lsr6'o6ut| z8 22 | vA ]8sTzT8 0 eost | z08 9. | eof 诉 28 -ZV 
2Z88 409 leges "088Z|249'SL80I| 0 |s99z'tz8z| Se 9ZF 人 28.969 0 so | 祝 ， ZL-ZV 
0 9 |9009 99LST 988I| 28 8z 0 T8 T9 ~"TL6T ea0L | 少妇 ) 吕 of 于 强 下 8291208 
f | 
260 HoT9e [se ‘PesoF [ST SRLZTT PS "6p |6o eto00e | 96 8 全 | 28 ses | 9 -wrt | z6 $e9| eT'eese | 208 9 | smot | jam 了 29-2V 
银 隆 “| 疾 醋 最 | 话 名 从 | 话 悚 他 | 妖 工 Y | 区 陛 | 活 枉 易 | 话 匀 14 | 话 考 天 十 生 工 Y |、 
一 一 再 阅 君 工 | 台南 训 形 鸡 牙 表 悄 各 影 串 形 
切 号 切 更 
尼 4 切 丙 号 游 
009Z 二 亚 对 更 相 攻 税 干 独居 录 融 入 铂 痊 禾 目 近 TOOg00TOZOTO 锡 影 目 近 
拓 
近江 挝 弦 : 兹 消 乔 工 





化 考区 要 殉 叶 游 得 民 球 以 品 。 IL -+ 党 





58 





= 桩 及 基础 工程 工程 量 计算 国 E 芝 于 





(4) 填写 报价 表 ( 表 4- 12) 。 
表 4-12 钻 孔 灌注 桩 报价 表 








工程 名 称 : 标 段 ， 第 页 共 页 
计量 金额 /元 
序号 | 项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 描述 下 | 工程 量 

单位 综合 单 全 合 





钻 孔 灌注 桩 , 桩 径 为 
600mm, 设计 桩 长 25m， 根 
010201003001 | 混凝土 灌注 桩 | 数 为 100 根 ， 人 岩 0.5m, 混 | m 2500 | 276. 017| 690042.5 
凝 土 等 级 为 C20,， 泥浆 外 


运 3km 
































4.5 人 工 挖 孔 桩 


1, 人 工 挖 孔 桩 的 基础 知识 

人 工 挖 孔 桩 是 采用 人 工 挖 土 成 孔 ， 浇筑 混 凝 土 成 桩 。 其 特点 如 下 。 
(1) 单 桩 承载 力 高 ， 结 构 受 力 明 确 ; ~ 沉降 量 小 。 

(2) 可 直接 检查 桩 直径 、 垂 直 度 和 持 力 层 情况 ， 桩 质量 可 靠 。 

(3) 施工 无 振动 ， 对 环境 无 污染 ， 对 周边 建筑 无 影响 WW 一 


自然 地 面 标高 友 





性 项 标高 太 
YA 








D 
, a 
ke 
六 | i 
小 下 
人 后 
b D b 
| Dm | 
(a) 人 工控 孔 柱 断 面 图 (b) 护 壁 断面 图 


4.7 人工 挖 孔 桩 示意 图 


2. 定额 计价 方式 下 人 工 挖 孔 桩 工程 量 的 计算 
1) 人 工 挖 孔 桩 工程 量 的 计算 内 容 

(1) 人 工 挖 孔 桩 挖 土 。 

(2) 人 工控 孔 桩 护 壁 。 

(3) 人 工 挖 孔 桩 桩 芯 混 凝 土 。 
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2) 计算 规则 
(1) 人 工 挖 孔 桩 挖 土 : 按 成 孔 深度 乘 以 桩 截面 积 ( 含 护 壁 ) 以 体积 计算 。 
(2) 人 工 挖 孔 桩 护 壁 : 同 挖 土工 程 量 。 








(3) 人 工 挖 孔 桩 桩 芯 混凝土 : 按 成 孔 长 度 乘 以 设计 截面 积 ( 含 护 壁 ) 和 定额 子 目 附 项 售 
量 计算 ,扣除 空 桂 部 分 的 体积 。 
项 
- 挖 孔 桩 穿越 岩层 时 不 做 护 壁 也 不 扣 减 。 

(2) 人 工 挖 孔 桩 护 壁 的 护 壁 混凝土 已 包括 在 人 工 挖 孔 桩 护 壁 这 一 定额 子 日 中 ， 按 定额 
附录 后 的 混凝土 把 价格 算 进 去 即 可 ， 不 用 单独 列 项 计算 。 

(3) 人 工 挖 孔 桩 桩 身 若 出 现 扩 大 头 时 ， 应 分 段 算 其 体积 。 

4) 案例 YA 

【 例 4-7】 人 工控 孔 桩 20 根 ， 外 径 为 300cm， 设 计 桩 长 47mi 设计 桩 项 离 地 面 Im， 
其 中 护 壁 混 凝 土 与 桩 芯 混凝土 现场 搅拌 机 拌 制 为 C25 混 凝 主 340 石 ， 求 广州 地 区 的 定额 分 
项 费用 。 六 二 

【 解 】 

第 一 步 : 计算 工程 量 。 

(1) 人 工 挖 孔 桩 挖 土 : 3. 14X (32/47 闪 18X20 一 2543. 40(m’) 

(2) 人 工 挖 孔 桩 护 壁 :3. 14X (3?/A4)1T8X20 二 2543. 40Cm) 

(3) 人 工 挖 孔 桩 桩 芯 混 凝 土 :3CT4X (37/4) X17X20%& 37 一 2010. 56(m’) 

第 二 步 : 套 定额 ， 求 费用 了 见 表 4- 13。 


_ 表 4- 13 定额 分 部 分 项 工程 费 汇总 表 























工程 名 称 :预算 书包 第 页 共 页 
序号 | 项 目 二 到 项 目 名 称 “1 > | 计量 单位 | 工程 数量 | 定 后 可 价 | 合 价 /元 





人 工 挖 孔 桩 挖 土 桩 外 径 在 


1 | 人 A138 | sooem 以 内 ,和 孔 深 在 20m 以 内 


10m 254. 34 1643. 85 | 4180968. 09 





人 工 挖 孔 桩 护 壁 , 桩 外 径 在 
2 |A2-96 换 | 300cm 以 内 ， 孔 深 在 20m 以 内 。 10m 254. 34 814. 82 |207241. 32 








换 为 C25 混凝土 40 石 (搅拌 机 ) 
3 |A2-98 换 a 换 为 C25 混 凝 | 10ms | 201.056 | 2770.26 |556977.39 
分 部 小 计 4945187 





























3. 清单 计价 方式 下 人 工控 孔 桩 工程 量 的 计算 
1) 清单 工程 量 
(1) 计算 规则 见 表 4 一 14。 
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表 4- 14 人 工 挖 孔 桩 清单 工程 量 计算 规则 表 






































项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 描述 计量 单位 | 开 程 四 和 工程 内 容 
(1) 成 孔 、 固 壁 
(1) 土壤 类 别 (2) 混凝土 制作 、 运 
混凝土 (2) 单 桩 长 度 、 根 数 按 设 计 桩 长 | 输 、 灌 注 、 振 的 、 养 护 
010201003 灌注 赃 (3) 桩 截面 积 m 或 根 数 (3) 泥浆 池 及 沟 槽 砌 
a (4) 成 孔 方法 计算 “| 筑 、 拆 除 
(5) 混凝土 强度 等 级 (4) 泥浆 制作 、 运 输 
(5) 清理 、 运 输 
(2) 注意 事项 ， 人 工 挖 孔 棕 与 上 面 沉 管 汪汪 相机 何 他 了 和 入 于 入 国清 生 下 各 晤 中 全 更 
则 相同 ， 都 是 一 个 表 ， 但 要 注意 区 分 计价 内 容 。 


2) 计价 工程 量 

(1) 计价 内 容 。 

Q@ 人 工 挖 孔 桩 挖 土 。 

@ 人 工 挖 孔 栖 护 壁 。 加 
@ 人 工 挖 孔 柱 柱 世 混凝土 。 r 水 、 
(2) 计算 规则 :以 上 3 个 旺 守 全 加 是 亲 工程 


6 钢板 桩 ， 





i: 钢板 桩 的 基础 知识 一 

钢板 桩 可 用 作 建 造 水 上 、 地 下 构筑 稳 吉 天 大 工 中 的 围 护 结构 。 由 于 它 具 有 强度 高 、 
结合 紧密 、 不 漏水 、 施工 简便 、 施 工 速度 快 ， 可 减少 挖 方 量 ， 对 临时 工程 可 以 多 次 重复 使 
用 等 特点 ， 因 而 广泛 应 用 于 深 基 开 挖 的 围 护 结构 和 围 卉 工程 。 其 截面 形式 有 U 形 、Z 形 、 
一 字形 ， 如 图 4. 8 所 示 。 



































(a) U 形 截面 (b) Z 形 截面 





(0) 一 字形 截面 
图 4.8 钢板 桩 的 截面 形式 
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2. 定额 计价 方式 下 钢板 桩 工程 量 的 计算 

1) 钢板 桩 工程 量 的 计算 内 容 

(1) 打 钢 板 桩 。 

(2) 拔 钢板 桩 。 

(3) 导向 夹具 。 

2) 计算 规则 

(1) 打 钢板 桩 : 按 地 面 以 下 入 土 长 度 乘 以 单位 长 度 的 理论 质量 以 质量 计算 。 
(2) 拔 钢 板 桩 : 同 打 钢板 桩 的 工程 量 。 

(3) 安 、 拆 导向 夹 : 按 设计 的 规定 长 度 计算 。 

3) 注意 事项 入 

如 是 打 醒 钢 或 钢轨 ， 则 套用 打 钢 板 桩 定额 ， 但 机 械 台 班 消耗 量 乘 以 系数 0. 77。 
3.， 清 单 计价 方式 下 钢板 桩 工程 量 的 计算 AN 

1) 清单 工程 量 ,六 二 

计算 规则 : 按 设计 桩 长 或 根 数 计算 。 NST-、 

2) 计价 工程 量 
(1) 计价 内 容 同 定额 计算 内 容 。 .< 气 
(2) 计算 规则 同 定额 计算 规则 NN 三 


7 








1. 定 作 计价 方 各 下 钠 管 社工 程 量 的 计算 


1) 钢管 桩 工 程 避 的 计算 内 容 Ss 

(1) 打 桂 下 往 量 (普通 桩 与 试验 桩 分 开 算 )。 

(2) 接 桩 工程 量 。 

(3) 钢管 桩 内 切割 工程 量 。 

(4) 钢管 柱 精 割 盖帽 工程 量 。 

(5) 钢管 桩 内 取 土 工程 量 。 

(6) 钢管 桩 填 芯 工程 量 。 

(7) 送 桩 。 

2) 计算 规则 

(1) 打桩 工程 量 : 按 和 人士 长 度 的 理论 质量 计算 。 

(2) 接 桩 工程 量 : 按 设计 图 示 数 量 以 个 计算 。 

(3) 钢管 桩 内 切割 工程 量 : 按 设计 图 示 数 量 以 根 计算 。 

(4) 钢管 桩 精 割 盖帽 工程 量 : 按 设计 图 示 数 量 以 个 计算 。 

(5) 钢管 桩 内 取 土 工程 量 : 按 设 计 图 示 尺寸 以 体积 计算 。 

(6) 钢管 桩 填 芯 工程 量 : 按 设 计 长 度 乘 以 管内 截面 积 以 体积 计算 。 
3) 注意 事项 

定额 钢管 桩 是 按 成 品 考虑 的 .不 含 防腐 处 理 费用 ， 如 发 生 时 根据 实际 情况 计算 。 
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及 基础 工程 工程 量 计算 同 芝 宣 





2. 清单 计价 方式 下 钢管 桩 工程 量 的 计算 
1) 清单 工程 量 

计算 规则 : 按 设计 桩 长 或 根 数 计算 。 

2) 计价 工程 量 

(1) 计价 内 容 同 定额 计算 内 容 。 

(2) 计算 规则 同 定额 计算 规则 。 


4.8 其 他 桩 


其 他 桩 包括 高 压 旋 喷 桩 、 粉 喷 桩 (或 深层 搅拌 桩 )、 地 下 连续 南 等 。 

1. 定额 计价 方式 下 其 他 桩 工程 量 的 计算 ” 

D 计算 规则 A 

QD 高 压 旋 喷 杜 ， 按 长 度 计算 。 , 站 二 

(2) 深层 搅拌 桩 (或 粉 喷 桩 、 喷 浆 桩 )， 按 长 度 计算 。 

(3) 地 下 连续 墙 。 > 

@ 地 下 连续 墙 成 档 、 灌 注 按 设计 图 示 以 体积 计 算 。 

@ 地 下 连续 墙 人 岩 增加 的 工程 量 ; 按 大 岩 体积 计算 。 

@@ 地 下 连续 堪 接 头 处 理 的 工程 最 若是 锁 品 管 吊 拔 ; 测 按 稳 计 算 :若是 工 字形 钢板 
封口 ， 则 工 字 形 钢板 按 质 量 计算 5 ww 

2， 清 单 计价 方式 下 水 他 桩 工程 量 的 计算 本 XT 

1) 清单 工程 量 ” > 

这 3 类 杜 人 部 接 设计 | 图 示 尺 寸 以 柱 风 | 和 

2) 计价 全程 重 

全 部 与 它们 相对 应 的 定额 工程 量 相同 。 


本 章 小 结 

















本 章 主 要 介绍 了 定额 计价 模式 下 和 清单 计价 模式 下 10 种 类 型 桩 的 工程 量 计算 方 
法 及 注意 事项 。 其 中 , 要求 学生 必须 掌握 预制 混凝土 方 柱 、 管 柱 、 沉 管 灌注 柱 、 钻 


( 冲 ) 孔 灌注 柱 、 人 工控 孔 柱 、 钢 板 桩 的 工程 量 的 计算 规则 和 计价 方法 ， 熟悉 其 余 柱 的 
计量 与 计价 。 








一 、 问 答题 
1. 归纳 总 结 什么 类 型 的 桩 有 送 桩 、 接 桩 ? 
2. 归纳 混凝土 灌注 桩 [包括 沉 管 、 钻 ( 冲 ) 孔 、 人 工控 孔 桩 ] 定额 工程 量 的 计算 内 容 。 
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3. 打 钢 板 桩 要 计算 哪些 工程 量 ， 如 何 计算 ? 

二 、 计算 题 

1. 某 工 程 要 求 打 预 制 方 桩 20 根 ， 尺 寸 为 400mmX400mm， 设 计 桩 长 为 18m(6m 十 6m 十 6m)， 桩 要 
求 现场 制作 ， 其 中 桩 的 混凝土 为 C50(20 石 、 现 场 搅拌 机 拌 制 )、 场 外 运输 1. 5km， 接 桩 采用 包 钢 板 。 本 
工程 在 一 类 地 区 ， 所 有 的 人 、 材 、 机 全 部 按 《 广 东 省 建筑 与 装饰 工程 综合 定额 ) (2010) 考 虑 。 试 用 清单 
计价 方式 计算 其 费用 。 

2. 某 工程 人 工 挖 孔 桩 灌注 桩 如 图 4.9 所 示 ， 各 部 分 尺寸 如 图 4.9 所 示 ， 共 50 根 ， 护 壁 混凝土 和 桩 芯 
混凝土 均 为 C20(40 石 、 商 品 混凝土 )。 本 工程 在 一 类 地 区 ,价格 全 部 按 《 广 东 省 建筑 与 装饰 工程 综合 定 
额 》(2010) 取 定 。 计 算 其 清单 工程 量 和 计价 工程 量 。 





2 ^ -A 
NO 图 上 9 人 工控 筷 桂 剖面 示意 图 
Eh 
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教学 目标 





本 章 主要 介绍 了 两 种 计价 模式 下 砌 筑 工程 工程 量 的 计算 方法 ， 定额 工程 量 和 清单 工程 





量 。 要 求学 生 热 悉 建 ( 构 ) 筑 物 的 砌 筑 工程 ， 包 括 砖 基础 、 砖 砌 体 、 砖 台阶 及 砖 散 水 等 项 
目 ， 并 掌握 工程 量 的 计算 : 
教学 要 求 
知识 要 点 能 力 要 求 相关 知识 
(1) 基础 与 墙 身 界限 的 划分 
(2) 砌 体 厚度 的 规定 
(1) 能 够 根据 给 定 的 工程 图 纸 正确 计算 (3) 墙 ( 墙 基 ) 长 度 的 确定 
定额 计价 砌 筑 工 程 的 定额 工程 量 (4) 墙 高 度 的 确定 
(2) 能 够 进行 彻 筑 各 分 项 工程 的 定额 (5) 砖 基础 、 砖 砌 体 的 工程 量 计算 规则 
换算 (6) 砖 散 水 、 砖 地 沟 、 砖 明 沟 的 工程 量 
计算 规则 


(7) 零星 砌 砖 的 工程 量 计算 规 则 





清单 计价 


(1) 能 够 根据 给 定 的 工程 图 纸 正确 计算 
砌 筑 工 程 的 清单 工程 量 

(2) 能 够 根据 给 定 工程 图 纸 结合 工程 施 
工 方案 正确 计算 砌 筑 工 程 的 计价 工程 量 
(或 称 报价 工程 量 ) 

(3) 能 够 正确 计算 砌 筑 工 程 各 项 清单 的 
综合 单价 并 进行 综合 单价 分 析 








(1) 砖 基础 、 砖 彻 体 、 砖 散 术 、 砖 地 
沟 、 砖 明 沟 等 清单 工程 量 计算 规则 及 
方法 

(2) 综合 单价 计算 方法 








了 区 装饰 工程 计量 与 计价 m= 
Os 

克 筑 工程 随处 可 见 ， 比 如 围墙 、 房 屋 的 砖 ( 砌 块 ) 墙 、 挡 土 墙 的 砌 石 等 。 那 么 碟 筑 工程 是 怎样 分 类 的 ? 
其 工程 量 怎样 计算 ? 计算 时 应 该 注意 什么 ? 


5. 1 砌 筑 工 程 工程 量 计算 准备 


1. 基础 与 墙 身 界限 的 划分 
(1) 基础 与 墙 ( 柱 ) 身 采用 同一 种 材料 时 ， 应 以 设计 室内 地 坪 为 界 ( 有 地 下 室 的 按 地 下 
室 室内 设计 地 坪 为 界 )， 以 下 为 基础 ， 以 上 为 墙 ( 柱 ) 身 ， 如 图 5. 1 所 示 。 

(2) 基础 与 墙 ( 柱 ) 身 使 用 不 同 的 材料 ， 且 位 于 设计 室内 地 坪 主 300mm 以 内 时 ， 以 不 同 
材料 为 界 ; 超过 二 300mm 时 ， 应 以 设计 室内 地 
坪 为 界 ， 如 图 5, 2 所 示 。 

(3) 砖 (于 ) 墙 应 以 设计 室外 地 坪 ( 围 墙 以 内 

地 面 ) 为 办 -以 下 为 基础 ， 以 上 为 墙 身 。 

<2、 砌 体 厚度 的 规定 

1 定额 是 按 标 准 砖 240mm X 115mm X 53mm、 
耐火 砖 230mm X115mm X 65mm 规格 编制 的 ， 
轻 质 砌 块 、 多 天 砖 规格 是 按 常 用 规格 编制 的 。 使 
用 非 标 准 砖 时 i 其 砌 体 厚度 应 按 砖 的 实际 规格 和 
设计 厚度 计算 。 其 标准 砖 砖 数 与 计算 厚度 的 关系 
, 见 表 57 TI 









设计 室内 地 坪 
分 界线 


图 5.1 使 用 同一 材料 时 基础 与 墙 
( 柱 ) 身 的 划分 示意 图 





设计 室内 地 坪 
分 界线 


设计 室内 地 坪 pe 号 

sz A E 

目 AAA 3 

县 / nm 

8 0 区 二 

3 辽 
FAN 


图 5.2 使 用 不 同 材料 时 基础 与 墙 ( 柱 ) 身 的 划分 示意 图 
表 5-1 砖 数 与 计算 厚度 的 关系 





























: 数 / 匠 度 退 旦 3 正 1 
砖 数 /厚度 2 4 1 i 1 2 2 二 3 
计算 厚度 /mm 53 115 180 240 300 365 490 615 740 











3. 墙 ( 墙 基 ) 长 度 的 确定 


(1) 框架 结构 : 其 填充 的 内 外 墙 长 度 均 按 柱 间 净 长 计算 。 
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人) 二 材 坪 























10 民 > 
1151 153 1 hs Gs up 240 1510 240 10 11 
器 oD ~ Cx\ | 
HH Ja 、17 轿 | FF 一 人 一 | 一 490 
(e) 墙 厚 \ 


人 一 图 5.3 墙 厚 与 标准 砖 规格 的 关系 
(2) 砖 混 结构 外 墙 ( 墙 基 ) 长 度 按 中 心 线 长 度 计算 ， 内 墙 ( 墙 基 ) 长 度 按 内 墙 净 长 线 计算 。 
墙 ( 墙 基 } 长 度 的 计算 方法 如 下 。 全 
Q@ 墙 长 在 转角 处 的 计算 : 墙 体 在 90" 转 角 处 时 ， 用 中 轴线 尺寸 计算 墙 长 。 例 如 ， 在 
图 5. 4(b) 中 ， 按 箭头 方向 的 尺寸 算 至 两 轴线 的 交点 时 ， 墙 厚 方向 的 水 平 断面 积 重复 计算 
的 矩形 部 分 正好 等 于 没有 计算 到 的 矩形 面积 。 因 而 ， 凡 是 90" 转 角 的 墙 ， 算 到 中 轴线 交叉 
点 时 ， 就 是 所 求 的 墙 长 。 
@ 工 形 接头 的 墙 长 计算 : 当 墙 长 处 于 工 形 接头 处 时 ， 算 完工 形 上 部 水 平 墙 接 通 长 度 
后 ， 垂 直 部 分 的 墙 只 能 从 墙 内 边 算 净 长 。 例 如 ， 在 图 5.4(b) 中 ， 当 @ 轴 上 的 墙 算 完 长 度 
后 ，@@ 轴 的 墙 长 只 能 从 @ 轴 墙 内 边 起 计算 ， 故 内 墙 应 按 净 长 计算 。 
加 十 字形 接头 的 墙 长 计算 : 当 墙 体 呈 十 字形 接头 状 时 ,计算 方法 基本 同形 接头 ， 
如 图 5.4(d) 所 示 。 因 此 ， 十 字形 接头 处 分 段 的 二 道 墙 也 应 算 净 长 。 
【 例 5-1】 根据 图 5. 5 所 示 基 础 施工 图 ， 计 算 砖 基础 的 长 度 。 
【 解 】 (1) 外 墙 砖 基础 长 (Le ) : 
工 一 (10. 8 十 9. 0) 2 一 39. 6(m) 
(2) 内 墙 传 基础 长 (Lm)， 应 区 分 不 同 基础 截面 分 别 计算 长 度 : 
Lz2-2=(4. 2 一 0. 24) 十 (4. 2 一 0. 24) 十 (3. 3 一 0. 24) 十 (1. 8 一 0. 24) 
一 12.54(m) 
Lua-3=(9.0—0. 24) 十 (4. 8 十 2. 1 一 0. 24) 一 15. 42(m) 
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图 5.5 某 工程 条 形 基础 施工 图 


68 





各 江 程 笋 计 算 





5.2 砖 基础 工程 量 计算 


1. 定额 计价 方式 下 砌 筑 工 程 量 的 计算 

1) 计算 规则 

砖 基础 工程 量 按 设计 图 示 尺 寸 以 体积 计算 。 

2) 注意 事项 

基础 大 放 脚 形 接 头 处 重 秋 部 分 和 嵌入 基础 的 钢筋 、 铁 件 、 管 道 、 基 础 防潮 层 的 体积 以 
及 单个 面积 在 0. 3n 以 内 的 孔洞 所 占 的 体积 不 予 扣除 ， 但 墙 霖 基础 大 放 脚 突出 部 分 也 不 增加 。 

3) 条 ( 带 ) 形 砖 基础 工程 量 的 计算 方法 (3 种 方法 ) 区 

Vs 三 基础 断面 积 X 基 础 长 三 (基础 墙 厚 X 基 础 高 十 大 放 脚 增加 面积 ) 基础 长 


























=(d*h+AS)XL 《XK\ 
式 中 ; d 一 一 基础 墙 厚 ，m; 

有 一 一 基础 高 ，m; ek 

AS 一 一 大 放 脚 增加 面积 ，mi。 SN 


方法 一 : 按 断 面 尺寸 计算 。 > 


基础 墙 厚 
62.5x3 





(a) 等 高 式 (b) 间隔 式 
5.6 等 高 式 与 间隔 式 基础 大 放 脚 示意 图 


Vu=(d .1 二 AS) XL 
一 [d * h+0.126X0.0625n(n+1)]XL 
一 [d * hh 十 0.007875n(n 十 1)]XL 

一 个 放 脚 标准 块 面积 ; 

放 脚 层 数 。 


式 中 : 0. 007875 
入 


不 等 高 放 脚 : 








Va#=(d*h+AS)XL 
三 {d， 有 十 0.007875[n(n 十 1) 一 忆 半 层 放 脚 层 数值 ]) X 工 
式 中 : 半 层 放 脚 层 数值 一 一 指 半 层 放 脚 (0. 063m 高 ) 所 在 放 脚 层 的 值 。 
方法 二 : 按 折 加 高 度 计算 。 
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Va¥=d(h+Ah) XL 






























































式 中 : An 大 放 脚 折 加 高 度 ， 见 表 5 一 2。 
表 5-2 砖 墙 基础 大 放 脚 折 加 高 度 和 增加 断面 面积 计算 表 
折 加 高 度 /m 
放 脚 层 数 | 二 砖 (0.115) 1 酥 (0.24) | 1 二 栈 (0. 365) | 。 2 砖 (0.49) 新 四 加 入/ 世 
等 高 | 不 等 高 | 等 高 | 不 等 高 | 等 高 | 不 等 高 | 等 高 | 不 等 高 | 等 高 | 不 等 高 
一 0. 137 0. 137 0. 066 0. 066 0. 043 0. 043 0. 032 0.032 | 0.0158 | 0. 0079 
0.411 | 0.342 | 0.197 | 0.164 | 0.129 | 0.108 | 0.096 | 0.080 | 0.0473 | 0.0394 
三 0.394 | 0.328 | 0.259 | 0.216 | 0.19310.161 | 0.0945 | 0.0945 
四 0.656 | 0.525 | 0.432 | 0.345 |,Q321 [<0%253 | 0.1575 | 0.126 
0.984 | 0.788 | 0.647 | 0.518, | 483 | 0.380 | 0.2363 | 0.189 
闪 1.378 | 1.083 | 0.906 ,0 ma-o. 672 0. 530 | 0. 3308 | 0. 2599 
SS 
方法 三 : 按 大 放 脚 增加 面积 计算 。 AX ls 
在 V#= 二 (d，h 十 AS) XL 中 ， 大 放 脚 增加 面积 也 可 查 表 5 - 2 计算 。 
【 例 5-2】 某 工程 彻 筑 的 和 等 高 式 棕 准 砖 大 放 脚 基础 如 图 5. 6(a) 所 示 ， 当 基础 墙 高 /一 





1. 4m， 基 础 长 工 一 25. 65m， 墙 厚 .ws 0, 365m 时 ， 计 算 砖 基础 工程 量 。 
【 解 】 已 知 : qd 一 0. 365m MhSl. 4m, L=25. 65p 公关 全 
方法 一 ， 按 尺寸 计算 XxX 

V¥=[d*h+0. 007875n nS]XE 
< 一 (0.365X1. 4 十 03087875 汉 4X5)X25.65 

=17. 15(m’) > 

方法 二 a Ah 计算 : 

Vg=d(h+Ah) XL 
一 0.365X(1.4 十 0. 432) X25. 65 
=17.15(m’) 
方法 三 ， 查 大 放 脚 增加 面积 AS 计算 : 

V#=(d* ht+AS) XL 
一 (0.365X1.4 十 0.1575) X25. 65 
一 17.15(ms) 
4) 有 大 放 脚 砖 柱 基础 工程 量 的 计算 方法 
有 大 放 脚 砖 柱 基础 工程 量 的 计算 分 为 两 部 分 : 一 是 将 柱 的 体积 算 至 基础 底 ; 二 是 将 柱 

四 周 大 放 脚 的 体积 算出 。 
等 高 大 放 脚 砖 柱 基础 的 计算 公式 为 : 

Va¥ =a* b* hi+AV=a* b* ht+0.007875n(nt+1)[L (Catb)+0. 4165(2n+1)] 

式 中 : a 一 一 柱 断 面 长 ，m; 

5b 一 一 柱 断 面 宽 ，m; 
高 ( 计 至 基础 底面 )，m 
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二 起 贫 工程 工程 是 计算 时 于 和 





AV 一 一 砖 柱 四 周 大 放 脚 体积 ，mm ; 
一 一 大 放 脚 层 数 。 

2. 清单 计价 方式 下 砖 基础 工程 量 的 计算 

1) 清单 工程 量 

(1) 计算 规则 ， 按 设计 图 示 尺寸 以 体积 计算 ,包括 附 墙 埃 基 础 宽 出 部 分 的 体积 。 扣除 
地 梁 ( 圈 梁 )、 构 造 柱 、 基 础 砂浆 防潮 层 和 单个 面积 在 0. 3m: 以 内 的 孔洞 所 占 体积 ， 靠 墙 暧 
气 沟 的 挑 檐 不 增加 。 

(2) 注意 事项 : 清单 工程 量 计算 规则 与 定额 工程 量 计 算 规 则 的 不 同 之 处 在 于 : 清单 工 
程 量 包括 附 墙 哲 基础 宽 出 部 分 的 体积 ， 定 额 工程 量 则 对 此 增加 部 分 不 计算 ， 即 定额 中 已 综 
合 考虑 了 该 部 分 的 费用 。 

2) 计价 工程 量 

(1) 计价 内 容 。 

@ 砂浆 制作 、 运 输 。 

@ 砌 砖 。 























防潮 层 按 防水 、 防 潮 相 关 定 额 的 规定 计算 。 
5. 3 ”实心 砖 墙 :空心 砖 墙 、 砌 块 墙 、 石 墙 工 程 量 计算 


1. 定额 计价 方式 下 实心 砖 墙 、 空 心 砖 墙 、 写 抉 墙 、 石 墙 的 工程 量 的 计算 规则 

1) 计算 规则 “一 KJ 

(1) 一 般 规定 ， 计算 墙 体 (包括 实心 砖 墙 内 、 外 墙 、 空 心 砖 墙 、 砌 块 墙 、 石 墙 等 ) 时 ， 
按 设计 图 示 尺 寸 以 体积 计算 。 

扣除 门窗 洞口 、 过 人 洞 、 空 图 、 嵌 入 墙 内 的 钢筋 混凝土 柱 、 梁 、 圈 梁 、 挑 梁 、 过 梁 及 
凹 进 墙 内 的 壁 侈 (图 5.7)、 管 模 、 暧 气 模 、 消 火 栓 箱 所 占 体积 。 





























图 5.7 ”暖气 包 壁 盒 示意 
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不 扣除 梁 头 、 板 头 、 述 头 、 垫 木 、 木 楞 头 、 沿 缘 木 、 木 砖 、 门 窗 走 头 (图 5. 8) 
内 加 固 钢筋 、 木 筋 、 铁 件 、 钢 管 及 单个 面积 在 0. 3m 以 内 的 孔洞 所 占 体积 





、 砖 墙 
走 头 走 头 


SN 


走 头 
== = 
(b) 木门 窗 框 走 头 示意 图 


图 5.8 木门 窗 走 头 示意 
凸 出 墙 面 的 窗台 线 、 虎 头 砖 (图 5. 9) 、 


(a) 木门 框 走 头 示意 图 
AAA 


门窗 套 以 及 三 皮 砖 以 内 的 腰 线 、 压 项 线 、 挑 榴 
(图 5. 10) 的 体积 亦 不 增加 ， 凸 出 墙 面 的 砖 翅 以 及 三 : 皮 枝 以 上 的 腰 线 、 压顶 线 、 挑 榴 的 体积 
并 入 墙 身 工程 量 内 计算 。 








图 5.9 突出 墙 面 的 窗台 虎 头 砖 示意 图 
附 堵 烟 














图 5.10 坡 屋面 砖 挑 榴 示 意图 
通风 道 、 垃 圾 道 应 按 设计 图 示 尺 寸 以 体积 (扣除 孔洞 所 占 体 积 ) 计 算 ， 并 人 
所 依附 的 墙 体 体积 内 。 


(2) 墙 体 工程 量 计算 。 砌 筑 墙 体 工 程 量 按 墙 长 乘 以 墙 高 乘 以 墙 厚 以 体积 计算 
位 为 “10m*”。 计 算 公式 为 : 











， 计 量 单 
Saw 休 一 (L。h 一 汪 门 窗 等 洞口 体积 ) Xd 士 之 AV 

式 中 : Sit 砌 筑 砖 墙 工 程 量 ，m 
工 一 一 墙 长 ，mi; 
h 墙 高 ，m; 
d 墙 厚 ，m; 

AV 一 一 应 扣除 (或 加 入 ) 部 分 的 折算 体积 之 和 ，mi 。 
注意 : 空 花 墙 按 设计 图 示 尺 二 的 空 花 外 形体 积 计 算 ， 不 扣除 空洞 部 分 体积 ， 如 图 5. 11 
所 示 。 
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(3) 墙 高 度 的 确定 。 如 墙 身 与 基础 
砌 体 材 料 相同 ， 外 墙 墙 身 以 设计 室内 地 








坪 为 计算 起 点 ， 内 墙 首 层 以 


二 层 及 二 层 以 上 以 楼 板 面 为 起 点 。 框 架 
间 的 砌 体 、 内 外 墙 长 度 分 别 以 框架 间 的 


室内 地 坪 、 

















净 长 计算 ， 高 度 按 框架 间 的 净 高 计算 。 
外 堵 、 内 堵 和 山墙 墙 身高 度 按 表 5-3 | | a | 
中 的 规定 计算 。 无 榴 口 天 棚 外 墙 高 度 、 

坡 屋顶 有 棍 口 天 棚 外 墙 高 度 、 有 屋 架 二 后生 册 攻 交 条 后 汪 交 


无 天 棚 外 墙 高 度 、 平 屋顶 外 墙 高 度 、 











位 于 屋 架 下 弦 内 墙 高 度 、 无 


屋 架 有 天 棚 内 墙 高 度 、 有 钢筋 混 凝 二 楼板 隔 层 内 墙 高 度 、 


有 框架 梁 时 内 墙 高 度 、 内 外 山墙 高 度 分 别 如 图 5. 12 一 图 .5 20 所 示 。 墙 身高 度 的 计算 


规定 见 表 5 -3。 


Hn 






200 


图 5.13 坡 屋 项 有 榴 口 天 棚 外 墙 高 度 


板 底 面 








图 5.14 有 屋 架 无 天 棚 外 墙 高 度 图 5.15 平 屋顶 外 墙 高 度 
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均 墙 墙 身高 度 


字 












到 





外 山墙 平均 高 =Hs/2+H 


图 5.18 有 钢筋 混凝土 图 5.19 有 框架 梁 时 图 5.20 内 外 山墙 高 度 
楼 板 隔 层 内 墙 高 度 内 墙 高 度 
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表 5-3 墙 身高 度 计算 规 定 

















































































屋面 类 型 
墙 名 称 | 及 内 寺 榴 口 构造 墙 身 计算 高 度 图 示 
位 置 
无 作品 算 至 屋 而 板 底 人 
有 屋 架 ,室内 外 均 有 | 算 至 屋 架 下 弘 底面 男 | 图 5.13 坡 屋顶 有 构 口 
天 棚 者 加 200mm 天 棚 外 堪 高 度 
| 9 
算 至 屋 架 下 弦 底 面 另 并 图 5.14 有 屋 架 无 天 棚 
有 怀 架 ,无 天 棚 者 | 加 300mm [人 高度 
无 天 棚 且 出 榴 宽 超 eR 和 5.18 有 钢筋 混凝土 
过 600mm 按 实 砌 高 度 计算 | 悉 板 隔 层 内 墙 高 度 
平 屋面 算 至 钢筋 混凝土 板 底 图 5. 15 平 屋顶 外 墙 高 度 
p> 
和 众 怀 面 板 项 上 表面 算 
女儿 堵 项 而 (如 有 混 凝 | spp 
女儿 墙 顶 时 ， 算 至 压顶 下 图 5. 15 平 屋顶 外 墙 高 度 
表面 ) ANS 
位 于 屋 架 下 台新 一 算 宗 诛 架 下 台 底 be 人 全 
泥 居 疫 有 天 机 者 苦于 天 因应 另 加 IO0nm | 四 训 下 导 计 有 天 机 
内 墙 
有 钢筋 混凝土 楼 板 隔 层 者 算 至 楼 板 顶 面 人 
a 本 图 5.19 有 框架 梁 时 内 
有 框架 当时 算 至 梁 底面 a 
山墙 | 内、 外 山寺 按 平均 高 度 计算 图 5. 20 内 外 山墙 高 度 
高 度 算 至 压顶 上 表面 
轩 寺 (如 有 混凝土 压顶 时 ， 算 
至 压顶 下 表面 ) 














2. 清单 计价 下 实心 砖 墙 、 空 心 砖 墙 、 砌 块 墙 、 石 墙 工程 量 的 计算 

1) 清单 工程 量 

(1) 计算 规则 : 按 设计 图 示 尺 寸 以 体积 计算 。 

扣除 门窗 洞口 、 过 人 洞 、 空 图、 嵌入 墙 内 的 钢筋 混凝土 柱 、 梁 、 圈 粱 、 挑 粱 、 过 梁 及 
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止 进 墙 内 的 壁 爹 、 管 槽 、 暖 气 槽 、 消 火 栓 箱 所 占 体 积 。 不 扣除 梁 头 、 板 头 、 模 头 、 垫 木 、 
木 楞 头 、 沿 缘 木 、 木 砖 、 门 窗 走 头 、 砖 墙 内 加 固 钢筋 、 木 筋 、 铁 件 、 钢 管 及 单个 面积 在 


0.3m? 以 内 的 孔洞 所 占 体积 。 


凸 出 墙 面 的 腰 线 、 挑 榴 、 压 项 、 窗 台 线 、 虎 头 砖 、 


的 砖 翅 并 人 墙 体 体积 内 计算 。 
围墙 柱 并 和 人 围墙 体积 内 。 附 墙 烟 





























2) 报价 工程 量 

(1) 实心 砖 墙 的 工作 内 容 。 
@ 砂浆 制作 、 运 输 。 

@ 砌 砖 。 

@ 勾 缝 。 

图 夸 压顶 砌 筑 ， 








| 、 











门窗 套 的 体积 亦 不 增加 。 凸 出 墙 面 





通风 道 、 垃 圾 道 应 按 设计 图 示 尺 寸 以 体积 (扣除 
孔洞 所 占 体积 ) 计 算 , 并 入 所 依附 的 墙 体 体积 

(2) 注意 事项 : 与 定额 计价 工程 量 的 不 同 之 处 是 ,不论 是 三 皮 砖 以 下 还 是 三 皮 砖 以 
上 ， 其 腰 线 、 挑 榴 突 出 墙 面部 分 均 不 计算 体积 。 女 儿 墙 的 砖 压 项 、 围 墙 的 砖 压顶 突出 墙 面 
部 分 不 计算 体积 ， 压 项 顶 面 止 进 墙 面 的 部 分 也 不 扣除 。 


(2) 空心 大寺 砌 块 墙 的 工作 内 容 - ) 


J@ 砂浆 制作 、 运 输 。 

@ 砌 砖 、 砌 块 。 

@ 勾 缝 。 

@ 材料 运输 。- “一 
(3) 石 墙 的 工作 内 容 。 
@ 砂浆 制作 、 运 输 。 

@ 砌 石 . 八 ， 

@ 石 表面 加 工 。 

@ 勾 缝 。 

@ 材料 运输 。 

3 实心 砖 墙 计量 与 计价 综合 实例 


【 例 5- 3】 编制 宿舍 工程 外 载 的 工程 量 清单 和 投标 报价 的 综合 单价 ， 并 进行 综合 单价 
分 析 。 本 工程 所 在 地 在 广州 ， 其 中 人 、 材 、 机 全 部 按 《 广 东 省 建筑 与 装饰 工程 综合 定额 》 


(2010) 所 给 定 的 价格 取 定 。 


【 解 】 分 析 : 本 工程 的 外 墙 采用 普 


价 工程 量 是 一 致 的 。 
(1) 工程 量 计 算 见 表 5- 4。 
(2) 编制 工程 量 清单 ( 表 5 -5)。 
(3) 综合 单价 分 析 见 表 5 -6。 
(4) 编制 清单 报价 表 ( 表 5 一 7)。 
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灰 砂 砖 ， 外 墙 厚度 为 180mm， 


清单 工程 量 和 计 
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表 5-7 分 部 分 项 工程 报价 表 








工程 名 称 : 宿舍 第 页 共 页 
计量 金额 /元 
序号 | 项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 er 2 
位 | 数量 综合 单 全 合 价 





(1) 砖 品种 、 规 格 、 强 度 等 
级 : 普通 灰 砂 砖 
(2) 墙 体 类 型 : 外 墙 WF 
实心 砖 3 5 
010302001001| 实心 砖 墙 (3) 墙 体 厚度 ，180mm mi |133.64|297.52 |39760. 5 
(4) 砂浆 强度 等 级 、 配 合 
比 : M5 水 泥 石 灰 砂浆 


























5.4 ”零星 砌 体 工程 量 计算 


1. 定额 计价 下 零星 砌 体 工程 量 的 计算 >。 

1) 零星 砌 体 套用 定额 子 日 及 工作 内 容 ,_ 

水 围 基 、 灶 基 和 砖 砌 小 便 模 套用 定额 子 目 A3 - 110~A3 - 113， 工 作 内 容 为 : 运 料 、 
淋 砖 、 砂 浆 ( 制 作 ) 运 输 、 砌 态 . 预制 混凝土 板 及 安装 、 抹 水 泥 砂浆 。 

水 布 ( 蹲 位 ) 、 砖 砌 而 坑道 套用 定额 子 目 A3 - MESA3 -116， 工 作 内 容 为 : 运 料 、 淋 
砖 、 砂 浆 ( 制 作 ) 运 输 、 确 砖 * 抹 灰 等 。 明 沟 铸 铁 盖 板 安装 套用 定额 子 目 A3 - 117， 工 作 内 
容 包括 运 料 、 安 装 * 咕 防 锈 漆 。 K、 

砖 混 凝 十 混合 栏 叛 套用 定额 子 目 A3 三 联 8 一 A3 - 119， 工 作 内 容 为 : 栏 板 模板 制作 、 
安装 、 拆 除 及 同 程 运 输 、 砂 浆 ( 制 作 ) 运 输 、 砌 体 砌 筑 、 混 凝 土 小 柱 压顶 捣 制 、 混 凝 土 通 花 

砖 砌 栏 板 套用 定额 子 目 A3 - 120 一 A3 - 122， 工 作 内 容 为 : 运 料 、 淋 砖 、 砂 浆 (制作) 
运输 、 砌 筑 、 混 凝 土 小 柱 压顶 的 制 、 模 板 制作 、 安 装 、 拆 除 及 回程 运输 。 

砖 人 台阶 套用 定额 子 目 A3 - 123， 工 作 内 容 为 : 土方 开 挖 、 运 、 填 、 基 底 平整 夯实 、 运 
料 、 淋 砖 、 砂 浆 ( 制 作 ) 运 输 、 砌 砖 。 

砖 零星 砌 体 套用 定额 子 目 A3 - 124，, 工作 内 容 为 : 运 料 、 淋 砖 、 砂 浆 (制作 ) 运 输 、 
砌 砖 。 

2) 零星 砌 体 定额 工程 量 的 计算 规则 

(1) 砌 筑 水 转 基 、 灶 基 、 小 便 槽 、 耐 坑道 工程 量 按 设计 图 示 尺寸 以 长 度 计算 。 

(2) 水 厕 蹲 位 砌 筑 工 程 量 ,不 分 下 沉 式 或 非 下 沉 式 ， 均 按 设 计 图 示 数 量 以 个 
计算 。 

(3) 明 沟 铸铁 羡 板 安装 工程 量 按 设计 图 示 尺寸 以 长 度 计算 。 

(4) 砖 混凝土 混合 、 砖 砌 栏 板 工程 量 按 设计 图 示 尺 寸 以 长 度 计算 。 

(5) 砖 砌 台阶 (图 5. 21) 工 程 量 按 水 平 投影 面积 计算 ， 台阶 两 侧 砌 体 另行 计算 。 

砖 砌 台阶 工程 量 一 (台阶 最 上 一 层 踏步 十 0. 30m) X 台 阶 宽 
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图 5.21 砖 砌 台阶 示意 图 “~ 


(6) 蹲 台 、 煤 箱 、 花 台 、 生 活 间 水 池 支 承 池 模 的 权 腿 (图 5. 22)、 踏 步 两 侧 砌 体 、 台 阶 
两 侧 砌 体 、 竖 风 道 、 房 上 烟 向 、 毛 石 墙 的 门窗 立 边 “\ 窗 头 虎 头 砖 等 砖 砌 零星 砌 体 工程 量 ， 
按 设 计 图 示 尺 寸 以 实体 积 计算 。 x 

2. 清单 计价 下 零星 砌 体 工程 量 的 计算 到 

1) 零星 砌 体 清单 项 目 设置 、、、 

台阶 、 台 阶 挡 墙 (图 5. 23)、 阐 带 > 锅 台 、 炉 
灶 、 蹲 台 、 池 槽 、 池 槽 腿 、 花 从、 花 池 、 楼 榜 栏 .区 
板 、 阳 台 栏 板 、 地 垄 墙 * 图 5, 24)、 屋 面 隔 热 板 下 “六 
的 砖 墩 (图 5. 25) >0,3m’ 孔洞 填塞 等 ， 框架 外 表 
面 的 馈 贴 砖 部 分 ， 室 汗 墙 的 窗 间 墙 、 窗 涌 下 ~ 楼 
板 下 等 的 实 砌 部 分 (图 5.26)， 应 按 “ 零 星 砌 砖 ” 
项 目 编码 列 项 。 


模 腿 








图 5.22 ” 砌 砖 水 池 槽 腿 示意 图 





木 地 楞 





台阶 挡 墙 









W、 乡 


SS 
党 Ze 





Vo 
< 2 





图 5.23 台阶 挡 墙 示意 图 图 5.24 地 垄 墙 及 支撑 地 楞 砖 墩 示意 图 
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图 5. 26 空 斗 墙 转角 及 窗台 下 实 砌 部 分 示意 图 
2) 清单 工程 量 的 计算 
传 砌 锅 台 与 炉灶 可 按 外 形 尺 十 以 个 计算 ， 砖 砌 台阶 可 按 水 平 投影 面积 以 平方 米 计算 ， 

小 便 槽 、 地 垄 增 可 按 长 度 计算 ， 其 他 工程 量 按 立 方 米 计 算 。 

3) 报价 工程 量 的 计算 
工作 内 容 : 

(1) 砂浆 制作 、 运 输 。 
(2) 砌 砖 。 

(3) 勾 缝 。 

(4) 材料 运输 。 


5. 5 砖 散 水 工程 量 计算 


1. 定额 计价 下 工程 量 的 计算 

定额 工程 量 的 计算 规则 : 砖 散 水 工程 量 按 设计 图 示 尺 二 以 面积 计算 。 
2. 清单 计价 下 工程 量 的 计算 

1) 清单 工程 量 

计算 规则 : 砖 散 水 工程 量 按 设计 图 示 尺 寸 以 面积 计算 。 
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2) 计价 工程 量 

(1) 计价 内 容 。 

Q@ 地 基 找 平 、 夯 实 。 

@ 铺设 垫 层 。 

@ 砌 砖 散 水 、 地 坪 。 

@ 抹 砂浆 面 层 。 

(2) 注意 事项 : 计价 工程 量 除 铺设 垫 层 是 以 体积 计算 外 ， 其 余 内 容 均 按 面积 计算 ， 计 
算 规 则 参照 相关 定额 规定 。 


5.6 地 沟 、 了 明 沟 工程 量 计算 














1. 定额 计价 下 地 沟 、 明 沟 工 程 量 的 计算 

1) 工程 量 计算 规则 

砖 砌 地 沟 工程 量 按 设计 图 示 尺寸 以 体积 计算 。 x 工程 量 按 设计 图 示 尺 寸 以 中 心 
线 长 度 计算 ， 明 沟 与 艇 水 以 沟 边 村 与 艇 水 交界 处 为 办: 

这 项 A 

大 币 地 沟 与 夺 而 明 沟 的 计量 单位 不 向 不 是 以 体积 计算 ， 一 个 是 以 长 度 计算 。 

2. 清单 计价 下 地 沟 、 明 沟 工程 时 的 计算 

1) 清单 工程 量 ArY ,A 

(1) 计算 规则 砖 砌 地 沟 .3 明 沟 的 清单 工程 量 按 设 计 图 示 以 中 心 线 长 度 计算 。 

(2) 注意 事项 ,- 与 定额 工程 量 不 同 ， 不 论 苇 砌 地 沟 、 明 沟 ， 清 单 工程 量 均 按 长 度 
计算 。 < ee 

2) 计价 宇 程 量 | 

(1) 工作 内 容 。 

@ 挖 运 土石 方 。 

@ 铺设 垫 层 。 

@ 底板 混凝土 制作 、 运 输 、 浇 筑 、 振 捣 、 养 护 。 

@ 向 砖 。 

@ 勾 颖 、 抹 灰 。 

@ 材料 运输 。 

(2) 注意 事项 。 

@ 砖 地 沟 、 明 沟 的 工程 内 容 包括 控 运 土石 方 , 因此 报价 时 应 包括 在 内 ， 砖 地 沟 控 运 
土石 方 工程 量 的 计量 参照 土石 方 工程 项 目 ， 单 位 为 “10m;”; 砖 明 沟 的 土石 方 工程 如 果 是 
套用 《广东 省 建筑 与 装饰 工程 综合 定额 》 (2010)， 则 其 已 包含 在 定额 中 [ 见 《 广 东 省 建筑 
与 装饰 工程 综合 定额 》 (2010)A. 3 砌 筑 工程 的 章 说 明 “ 九 、 其 他 砌 体 说 明 : …”]， 不 能 重 
复 计算 。 

@ 垫 层 铺设 按照 基础 垫 层 相关 规定 计算 。 

@ 主 项 工程 量 与 砌 筑 地 沟 、 明 沟 的 定额 工程 量 相同 。 

@ 抹 灰 按 零 星 抹 灰 项 目 计算 。 





wd 
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【 例 5-4] 
230m， 采 用 MU7. 5 标准 粘土 砖 、M5. 0 混合 砂 


浆 砌 筑 ， 沟 内 侧 1 : 








2.5 水 泥 砂浆 抹 灰 厚 20mm 
Cl15 混凝土 垫 层 ， 现 场 就 近 搅 


沟 槽 ， 土方 就 地 堆 
也 沟 工程 量 清单 和 清 


量 清单 的 编制 ， 见 


(14mm 十 6mm); 
拌 ， 土 质 为 三 类 土 ， 人 工控 
放 ， 准 备 人 工 回 填 。 编 制 砖 
单 报价 。 

【 解 】 (1) 砖 地 沟 工程 
表 5-8 

苇 地 沟 工 程 量 为 230. 00m。 





表 5-8 分 部 分 项 工程 量 清单 与 计价 表 


工程 名 称 : 


序号 | 项 目 编码 | 项 目 名 称 


标 段 : 


项 目 特征 描述 “ 


装饰 工程 计量 与 计价 ee 


图 5. 27 为 砖 砌 暖气 沟 ， 长 度 为 


钢筋 混凝土 盖 板 





图 5. 27” 砖 砌 暖气 沟 截 面 图 


BA 
金额 /元 


1380 


页 





计 上 
\ 单 位 | 工程 地 | 综 


综合 | 。 
单价 | 合 价 


其 中 ， 
暂 估 价 





)10306002001| ” 砖 地 沟 








| 名 称 : 夸 十 光 \ 
© 为 起 攻克 十 ， 


1l120mm,、 “ 


20mmX 


国 洽 层 材 料 种 类 、 厚 度 ; |， 


C15 混凝土 热 层 100mm 厚 


.@D 砂浆 强度 等 级 : MS, EL 


混合 砂 桨 
回 1: 


20mm 厚 


5 水 泥 胡 拓 人 








(2) 砖 地 淘 工 程 量 清单 计价 表 的 编制 。 


砖 地 沟 项 目 发 生 的 工程 内 容 : 控 
养护 ; 砌 砖 ; 勾 缝 、 抹 灰 ; 材料 运输 。 


振 捣 、 
Q@ 人 工控 地 槽 工程 量 : 
人 工控 地 槽 : 套 Al- 12 
@ 垫 层 铺设 工程 量 : 
C15 垫 层 铺设 : 套 A4- 
@ 混凝土 制作 工程 量 : 








(1. 88 十 0. 10X2)Xx 


58 换 C15 混凝土 


43. 24X1. 01 一 43. 67(mz) 


现场 混凝土 制作 : 套 混 凝 土 含量 8021571 
@ 砖 地 沟 砌 筑 工程 量 : 0. 24X1.20X230. 00X2 王 132. 48(ms) 


M5.0 混合 





1 : 2. 5 水泥 砂 浆 抹 灰 20 





砂浆 砌 砖 地 沟 : 套 A3 -96 
@ 水 泥 砂浆 抹 灰 工程 量 : 


mm 厚 (14mm 十 6mmy) : 


© 

人 工 回填 土方 : 套 Al1 -145 

(3) 综合 单价 分 析 见 表 5 一 9。 
84 


一 一 一 





了 230. 00 














1. 38X230. 00 一 660. 19(m’) 


1. 88X0. 10X230.00=43. 24(m ) 


1.20X230. 00X2 一 552. 00(m’) 
套 Al0-9 换 
回填 土方 工程 量 : 660. 19 一 43. 24 一 1. 68X1. 28X230. 00 王 122. 36(ms) 


石 ; 铺设 垫 层 ;底板 混凝土 制作 、 运 输 、 浇 筑 、 








远 
写 
| 


砌 筑 工 程 工 程 
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79 '9 99 "88T ij SN 物 中 (大 号 盟 ) 浙 组 号 叶 时 多 蛤 ee 
28 8T 8 STT 8STST 0 Ls 70 SN 竹中 (大 旺 昌 ) 淋 得 号 从 出 多 绚 
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好 "98 68 'S8T 8061 0 su 飞 型号 唱 ) 雪 02 干 邓 出 SID 
8 0 BE 学 ZfST'0 aa ¥ 
/要 号 35/ 切 责 轩 桨 对 更 各 醒 “ 堪 噬 “ 痊 秒 恒 好 源太 
Lp Lee 切 责 号 游 目 近 丙 时 
话 考 如 奶 共 闭 『 HI/2¥ TS 日: 
Sp “Zp 2Z6°2 Ve “PT 9S 68T Hk 切 殉 工 Y 
De 大 和 | 尊 恒 降 | 新 工 Y Wg | A | TY ee es 
切 号 切 现 
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(4) 报价 表 见 表 5- 10。 


表 5- 10 分 部 分 项 工程 报价 表 
工程 名 称 : 第 页 共 页 





_ > 计量 | 工程 金额 /元 
序号 | 项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 单位 | 数量 | 丸 合 单价 | 合 价 











(1) 名 称 : 砖 地 沟 

(2) 沟 截面 尺寸 : 120mmX 
120mm 

(3) 垫 层 材料 种 类 、 厚 度 : 
1 |010306002001 砖 地 沟 C15 混凝土 垫 层 100mm 厚 m 230 | 337.47 |77618.1 

(4) 砂浆 强度 等 级 M5.0 Wi 

混合 砂浆 MN 

(5) 1 : 2.5 水 泥 砂 浆 抹 灰 上、 
20mm 厚 \|\ 





























本 总 小 结 





术 章 主要 介绍 了 功 筑 工程 的 常见 做 法 及 相应 工程 晶 计算 ， 其 中 基础 、 墙 体 的 计算 
是 本 章 的 重点 ， 通 过 本 章 的 学 习 、 过 求学 生 应 党 所 以 下 内 窒 、 

《这 基础 与 墙 身 的 界限 划 汾 

(2) 墙 ( 寺 蚌 ) 长 度 交 确 定 。 时 

(3) 砌 体 厚 谍 的 确定 。 sr 

(4) 壤 术 调度 的 确定 。 六 

(5) 砖 起 痕 、 墙 体 的 工程 量 计算 规则 ， 准 确 计算 清单 工程 量 和 报价 工程 量 ， 并 雪 
练 套用 相关 定额 。 











本 章 习 题 
一 、 单 项 选择 题 
1. 基础 与 墙 体 使 用 不 同 材料 时 ,工程 量 计算 规则 规定 以 不 同 材料 为 界 分 别 计算 基 础 和 墙 体 工程 量 ， 
范围 是 ( ds 
A. 室内 地 坪 士 300mm 以 内 B. 室内 地 坪 士 300mm 以 外 
C. 室外 地 坪 士 300mm 以 内 D. 室外 地 坪 士 300mm 以 内 


2. 底层 框架 填充 墙 高 度 为 ( ) 。 
A. 自 室内 地 坪 至 框架 梁 顶 
了 自 室内 地 坪 至 框架 梁 底 
C. 自 室内 地 坪 算 至 上 层 屋面 板 或 楼 板 顶 面 ， 扣 除 板 厚 
D. 自 室内 地 坪 至 上 层 屋 面板 或 楼 板 底 面 加 10cm 
一 砖 半 厚 的 标准 砖 墙 ， 计 算 工程 量 时 , 墙 厚 取 值 为 (。)mm。 
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装饰 工程 计量 与 计 





A. 370 B. 360 
C. 365 D. 355 
4. 某 工程 外 墙 用 混凝土 砌 块 墙 ， 编 制 该 墙 体 工程 量 清单 ， 其 编码 及 项 目 名 称 为 ( 和 5 
A. 010302001 实心 砖 墙 B. 010302004 填充 墙 
C. 010304001 空心 砖 墙 、 砌 块 墙 D. 010404001 直 形 墙 


5. 计算 砌 块 墙 外 墙 高 度 时 ， 正 确 的 做 法 是 ( 。 )。 
人 A. 屋面 无 天 棚 者 ， 外 墙 高 度 算 至 屋 架 下 弦 另 加 200mm 
B. 平 屋面 外 墙 高 度 算 至 钢筋 混凝土 板 底 
C. 平 屋面 外 墙 高 度 算 至 钢筋 混凝土 板 顶 
D. 女儿 墙 从 屋面 板 上 表面 算 至 压顶 上 表面 

6. 在 殉 筑 工程 量 计算 中 ， 屋 顶 有 女儿 墙 (上 有 混凝土 压顶 ) 的 外 墙 高 度 为 ( 。 )。 
A. 屋面 板 顶 B. 女儿 墙 顶 面 入 
C. 压顶 底 D. 屋面 板 底 。  / 狼 

7. 某 工程 基础 剖面 如 图 5.28 所 示 ，0.45m 以 上 为 多 孔 砖 RK 





m 以 下 为 标准 砖 砌 筑 ， 则 其 在 基础 高 度 为 ( 。 )。 

A, 0.9m 上 RY 

B. 1.2m XS 

&. Li66m > >: 

D. 1.5m 4 人 

KY 

二 、 简 答题 RS 
1. 克 体 工程 的 基础 与 墙 身 的 划分 以 件 公 为 界 ? XXX 、 国 5.28 某 工 程 基础 训 面 图 
2， 如 何 计算 实心 砖 墙 、 空 心 三 增 。 咖 菊 墙 的 工程 量 ? 个 


3. 在 清单 计价 规范 中 i 有 何 理解 体积 的 计算 公式 ? 
三 、 综合 实 训 题 — Me 
根据 宿舍 图 纸 ， 膏 成 内 卉 久 工程 的 工程 量 清单 缩 制 报价 编制 。 





混凝土 工程 工程 量 计 





包括 各 种 现 浇 的 混凝土 构件 、 预 制 混凝土 构 
墙 及 楼 梯 的 混 凝 主 工 程 量 的 计算 方法 ， 并 能 编制 混 凝 


相关 知识 





(1) 现 洲 混凝土 基础 (包括 条 形 基础 
合板 式 基础 等 ) 工 程 量 的 计算 规则 

(2) 现 浇 混凝土 柱 、 梁 、 板 及 墙 工程 量 
的 计算 规则 

(3) 现 浇 混凝土 楼 梯 工程 量 的 计算 规则 
(4) 预制 混凝土 构件 工程 量 的 计算 规则 
(5) 其 他 混凝土 构件 工程 量 的 计算 规则 





(1) 混凝土 所 用 水 泥 不 同时 ， 定 额 换算 


教学 目标 
要 求学 生 热 悉 建 ( 构 ) 筑 物 的 混凝土 工程 ， 
件 。 应 重点 掌握 基础 、 柱 、 织 总 板 、 
土 基础 、 柱 、 梁 、 板 、 话 及 楼 梯 的 工程 量 清 单 和 进行 综合 单价 分 析 。 
教学 要 求 
知识 要 点 能 力 要 求 
(1) 能 够 根据 给 定 的 工程 图 纸 正 确 计 算 
现 浇 混 凝 土 构件 定额 工程 量 和 清单 工程 
工程 计量 量 以 及 计 ( 报 ) 价 工程 量 
(2) 能 够 根据 给 定 的 工程 图 纸 正确 计算 
预制 混凝土 构件 定额 工程 量 和 清单 工程 
量 以 及 计 ( 报 ) 价 工程 量 
(1) 能 够 进行 混凝土 各 分 项 工程 的 定额 
换算 
工程 计价 (2) 能 够 根据 给 定 工程 图 纸 结合 工程 施 


工 方案 正确 计算 混凝土 各 项 清单 的 综合 
单价 并 进行 综合 单价 分 析 








以 及 所 用 砂 或 石子 与 定额 不 同时 换算 等 
(2) 综合 单价 计算 方法 及 分 析 








饰 工 程 计 最 与 计价 we _ 





对 混凝土 工程 ， 大 家 并 不 陌生 ， 比 如 混凝土 路 面 和 用 混凝土 做 的 柱 、 梁 、 墙 、 大 坝 等 。 那 么 混凝土 
的 强度 等 级 怎样 规定 、 浇 筑 时 应 注意 什么 、 混 凝 土 构件 分 类 、 混 凝 土工 程 量 计算 应 注意 什么 、 其 计算 规 
则 如 何等 ， 本 章 将 主要 为 大 家 讲解 这 些 问题 。 





6.1 定额 计价 方式 下 现 浇 混凝土 工程 量 计 算 


6. 1. 1 现 浇 混 凝 土 基础 定额 工程 量 的 计算 


1. 条 形 基础 AAA 

(1) 条 形 基础 也 称 带 形 基础 ， 分 为 无 梁 式 ( 板 式 基础 ) 和 有 梁 式 有 肋 ) 条 形 基础 ， 如 
图 6. 1 所 示 。 \ 让 

(2) 计算 规则 分 如 下 两 种 情况 。 , 二 

@ 当 其 梁 ( 肋 ) 高 关 与 梁 ( 肋 ) 宽 之 比 在 45T 项 内 时 ， 按 有 梁 式 条 形 基础 计算 ， 公 式 
如 下 ， Ne 

条 形 基础 体积 三 基础 长 度 X 基 础 断面 积 

其 中 ,基础 长 度 外 墙 按 外 墙 中 心 线 计 肉 增 按 墙 净 长 计 ， 如 图 6. 2 所 示 。 


YN 由 \ 庚 间 净 长 1 
oN 1 > | 1 
> 1 从 a 










斜坡 中 心 线 长 





| 
1 
1 
定位 轴线 长 





图 6.1 条 形 基础 示意 图 图 6.2 内 墙 条 形 基础 间 净 长 示意 图 


基础 断面 积 二 Bh 十 1/2X(B 十 四 有 h 十 bh 
@ 当 梁 高 与 梁 ( 肋 ) 宽 5b 之 比 超过 4: 1 时 ,条 形 基础 底板 按 无 梁 式 计算 . 以 上 部 分 
按 钢 筋 混 凝 土 墙 计算 .公式 为 : 
条 形 基 础 体积 = 基础 长 度 X 基 础 断面 积 
其 中 ， 基 础 断面 积 三 Bh 十 1/2X (B 十 b)hi。 
上 部 墙 体 工程 量 的 计算 公式 : 





墙 体积 =LXbxh 
2. 满堂 基础 
(1) 满堂 基础 分 为 无 梁 式 满堂 基础 、 梁 式 满堂 基础 和 箱 式 满堂 基础 。 


(2) 计算 规则 分 如 下 3 种 情况 : 
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二 沦 夺 土工 各 工程 呈 计 算 车 


@ 无 梁 式 满堂 基础 有 扩大 或 团 
角 锥 形 柱 墩 时 ， 应 并 入 无 梁 式 满堂 基 多 L 
础 内 计算 ， 如 图 6. 3 所 示 。 多 


计算 公式 为 : 无 梁 式 满堂 基础 的 
V= 底 板 长 XX 宽 X 板 厚 十 必 ( 柱 墩 体积 ) 图 6.3 无 梁 式 满堂 基础 示意 图 
@ 梁 式 满堂 基础 也 称 梁 板 式 基础 ， 相 当 于 倒置 的 有 梁 板 或 井 格 形 板 (图 6. 4)， 工 程 量 
按 板 和 梁 体积 之 和 计算 。 计 算 公 式 为 : 
V== 底 板 长 X 宽 X 板 厚 十 学 ( 梁 断 面积 X 梁 长 ) 
@ 箱 式 满堂 基础 ， 由 顶板 、 底 板 及 纵横 墙 板 连 成 整体 的 基础 (图 6. 5)。 工 程 量 按 无 梁 
式 满堂 基础 、 柱 、 梁 、 板 、 墙 等 的 有 关 规 定 分 别 计算 , 分别 套 相应 定额 。 


















-纵横 向 钢筋 





2 1 月 混 凝 土 联结 增 
\ AN J 和 
素 混凝土 执导 了 “、、》 钢筋 混 凝 下 底板 素 混凝土 势必 
图 6.4 梁 式 满堂 基础 示 图 6.5 箱 式 满堂 基础 示意 图 
3. 设备 块 体 基础 “< 


设备 块 体 革 础 工程 量 按 图 形 设计 尺寸 以 体积 计算 。 

【 例 6- 13、 计算 桩 承 台 基础 混凝土 工程 量 [ 见 基础 平面 图 (JG - 04)] 。 
【 解 】 (1) 承 台 混 凝 土 (C30): 

1 个 承 台 的 体积 : 1.8X0.9X1.2=1. 94(m’) 

承 台 的 总 体积 (24 个 ) : 1. 94X24 二 46. 56(mi) 

(2) 承 台 垫 层 (C10) : 





2. 0X1.1X0.1X24 一 5.28Cms) 

【 例 6-2】 计算 图 6.6 所 示 条 形 基础 混凝土 工程 量 。 
【 解 】 条 形 基 础 混凝土 体积 二 长 度 X 基 础 截面 积 

外 墙 基 础 长 度 =(14. 6 十 9. 8) X2 一 48. 80(m) 
内 墙 基础 长 度 分 如 下 三 部 分 计算 : 
上 部 基础 净 长 : [9. 8 一 2X (0. 12 十 0. 08)] 十 [7. 8 一 2X (0. 12 十 0. 08)] 一 16. 80(m) 
棱 台 基 础 净 长 : [9. 8 一 2X (0. 2 十 0. 15)] 十 [7. 8 一 2X(0. 2 十 0. 15)] 一 16. 20(m) 
下 部 基础 净 长 : (9. 8 一 0. 5X2) 十 (7. 8 一 2X0.5) 王 15. 60(m) 
基础 截面 积 一 (0. 24 十 0. 16) X0. 3 十 (0. 4 十 1) X0. 15/2 十 1X0. 2 一 0.425Cm2) 
条 形 基础 混凝土 总 体积 : 

48. 8X0. 425 十 16.8X0.3X0.4 十 16.2X(0.4 十 1)X0.5X0.15 十 15.6X0.2X1 一 27.58(ms) 
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A 入 














图 6.6 条 形 基础 图 、 
6. 1.2 ”混凝土 柱 定额 工程 量 的 计算 
混凝土 柱 包括 矩形 柱 、 异 形 柱 等 。 ，> 入、 
1. 矩形 柱 NS 
(01) 工程 量 计算 规则 ， 按 设计 图 示 尺 寸 以 体积 计算 ,不 扣除 构件 内 的 钢筋 、 预 埋 件 所 
占 体积 。 工 程 量 计算 公式 如 下 XX 三 
， V= 柱 断面 积 x 闪 高 





式 中 柱 高 按 表 6 了 祖 定 。 

















“> 表 6-1 柱 高 确定 表 
名 称 NY 柱 高 
有 梁 板 柱 高 自 柱 基 上 表面 (或 楼 板 上 表面 ) 到 上 一 层 楼 板 上 表面 之 间 的 高 度 
无 梁 板 柱 高 自 柱 基 上 表面 (或 楼 板 上 表面 到 柱 帽 下 表面 之 间 的 高 度 
框架 柱 高 自 柱 基 上 表面 到 屋面 板 项 的 高 度 
构造 柱 高 全 高 


























(a) (b) (9) 


6.7 各 种 类 型 柱 示意 图 
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沁 贡 土工 程 工程 是 计算 上 








(2) 注意 事项 : 依附 在 柱 上 的 牛 腿 和 升 板 的 柱 帽 并 入 柱 身 体积 内 计算 。 升 板 建筑 是 指 
利用 房屋 自身 网 状 排列 的 承重 柱 作为 导 杆 ， 将 就 地 释 层 生产 的 大 面积 楼 板 由 下 而 上 逐 层 提 
升 、 就 位 固定 的 方法 。 升 板 的 柱 帽 是 指 升 板 建筑 中 联结 板 与 柱 之 问 的 构件 。 

【 例 6-3】 计算 案例 Z1 的 混凝土 工程 量 [ 见 柱 表 (JG- 05)] 。 

【 解 】 巾 图 和 柱 表 可 知 : Z1 是 一 个 变 截 面 的 柱 。 具 体 计 算 如 下 : 

V=0. 4X0. 4X(0. 8 十 3. 8 十 3.5X2) 十 0.2X0.4X2. 6 一 2.06(ms) 


2， 异 形 柱 
[ 程 量 计算 规则 : 同 矩 形 柱 。 
【 例 6-4】 计算 如 图 6. 8 所 示 异 形 柱 混凝土 工程 量 。 
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一 \ 预 制 异形 时 
.< 图 6.8< 异形 柱 示意 图 
【 解 】 1 断面 0.4X0.4X2.4 一 0.884Cms) 
2 一 2 断面 ，0. 4X1.0X0.4 十 0.4X0.1X(1 十 0.8)/2 一 0. 196(ms) 
3 一 3 断面 : 0. 4X0. 8X (5. 8 一 3.5) 一 0.736(ms) 
4 一 4 断面 : [0. 4X0. 8 一 2X0.15X (0.45 十 0. 45 十 2X0.025)/2]X3.5=0. 621(m’) 
异形 柱 混凝土 合计 一 0. 382 十 0. 196 十 0. 736 十 0. 621 一 1.935(ms) 
3. 构造 柱 
(1) 工程 量 计算 规则 : 按 设计 图 示 尺 寸 以 体积 计算 ， 不 扣除 构件 内 的 钢筋 、 预 埋 件 所 
占 体 积 。 工 程 量 计算 公式 如 下 : 




















V 二 构造 柱 断 面积 X 构 柱 高 

其 中 ,构造 柱 断 面积 三 构造 柱 矩 形 断面 积 十 马 牙 楼 ( 马 牙 楼 一 般 突出 到 墙 内 两 边 各 
60mm) 面 积 ， 构 柱 高 为 层 高 ， 而 马 牙 楼 只 留 设 至 圈 梁 底 ， 故 马 牙 楼 的 计算 高 度 取 至 圈 梁 
底 。 构 造 柱 如 图 6. 9 所 示 。 

【 例 6- 5】 一 个 建筑 的 墙 面 需 设 如 图 6. 10 所 示 构 造 柱 ， 该 建筑 层 高 3. 5m， 其 中 圈 染 
高 0. 3m， 圈 梁 与 板 项 齐 平 , 墙 宽 及 构造 柱 宽 如 图 6. 10 所 示 ， 求 构造 柱 的 混凝土 工程 量 。 

【 解 】 图 6. 10 所 示 墙 面 为 工 形 接头 ， 注 意 所 加 马 牙 楼 宽度 。 

0.3X0.24X3. 5 十 (0.06X0. 24 十 0.3X0. 06/2)X (3. 5 一 0.3) 一 0. 33(m’) 
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图 6.9 构造 柱 示意 图 图 10， 境 面 构造 桂 示 意图 


6.1.3 混凝土 梁 定 额 工程 量 的 计算 
, 
混凝土 梁 包括 基础 染 、 和 矩 形 梁 、 过 梁 、 弧 形 梁 和 拱 形 梁 等 。 
1. 和 矩形 梁 


(1) 工程 量 计算 规则 : 接 设 证 从 未 尺寸 以 体积 计算 ; “下 各 除 构件 内 的 钢筋 、 预 埋 件 所 
占 体积 ， 伸 人 增 内 (而 自 堪 蔷 邓 : 梁 垫 并 人 和信 梁 内 .工程 量 计算 公式 如 下 : 








(2) 注意 事项 ; 六 为 无 当 板 ， 则 染 高 就 是 案 的 全 高， 梁 长 的 确定 见 表 6 -2。 
NS 表 6- 2 梁 长 确定 表 
名 “ 称 梁 长 














梁 与 柱 连接 算 至 柱 侧面 
主 梁 与 次 染 相连 主 梁 拉 通 算 ， 次 梁 算 至 主 梁 侧面 
圈 梁 外 墙 圈 梁 长 取 外 墙 中 心 线 长 ， 内 墙 图 梁 取 内 墙 净 长 
转 梁 yp 图 当 图 染 。 、，。 图 加 








图 6.11 圈 梁 与 过 梁 浇 在 一 起 时 各 自 长 度 计算 示意 图 


【 例 6-6】 计算 案例 KLICIA)、 轿 轴 的 KL4(11) 和 L]1 各 一 条 的 混凝土 工程 量 [ 见 
2 一 3 层 梁 板 钢筋 图 (JG 07)j]。 
【 解 】 KL1C1A): 0.25X0.5X(5 一 2X0.4) 十 0.25X(0.5 一 0.1)X1.5 一 0.68(ms) 
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1 


出 板 面 0. 6m 以 内 按 反 榴 计 算 。 





二 混 此 土工 各 工程 是 计 算 上 





KL4(11): 0.2X(0. 4 一 0. 12) X (36 一 10X0. 3) 十 0.2X0.4X(3 一 0.3)X2 一 2.28(ms) 


Ll: 0.2X(0.3—0.1)X(1.8—0.2)=0.06(m’) 

2. 其 他 当 

其 他 染 的 工程 量 计算 规则 同 逢 形 染 。 计 算 公式 为 
V= 潜 断面 x 梁 长 


4 混凝土 板 定额 工程 量 的 计算 


混凝土 板 包括 有 梁 板 、 无 粱 板 、 平 板 、 拱 板 、 栏 板 、 挑 榴 板 、 阳 台 板 等 。 
1. 工程 量 计算 规则 


(1) 有 梁 板 : 按 梁 板 体积 之 和 (包括 主 、 次 梁 和 板 ) 计 算 ， 适用 于 密 助 板 、 井 字 梁 板 。 
(2) 无 梁 板 : 按 板 和 柱 帽 体积 之 和 计算 ， 适用 于 直接 支撑 在 桩 上 上 的 板 。 

(3) 平板 : 按 板 体积 计算 ,适用 于 直接 支撑 在 墙 上 (或 圈 染 上 ) 的 板 。 

(4) 楼 板 : 按 体积 算出 后 应 扣除 墙 、 柱 混凝土 的 体积 盖 

(5) 栏 板 : 按 体积 计算 ， 包括 伸 人 雄 体 内 的 疗 多。 栏 板 高 度 超过 1. 2m 按 墙 计算 ， 























(6) 悬 挑 板 : 包括 伸 出 墙 外 的 牛 腿 my 洪 嵌 和 人 墙 内 的 梁 另 按 粱 有 关 规定 计算 。 其 


中 伸 出 墙 外 500mm 以 内 按 挑 榴 计 算 ， ohm 以 上 和 算 ， 伸 出 墙 外 1. 5m 以 上 的 按 


梁 、 


板 等 有 关 规定 分 别 计算 ， 如 图 :6 12 所 示 。 NV 





分 界线 了” 分 界线 ”ww 六 
FE 板 > 下 板 W 











(a) 大 挑 板 与 平板 分 界线 示意 图 (b) 圈 梁 、 挑 栓 、 栏 板 示意 图 
图 6. 12 悬 挑 板 与 平板 以 及 圈 梁 、 挑 榴 、 栏 板 示意 图 


说 明 :(b) 图 的 “1 一 圈 梁 ”另外 按 梁 计 ,“2 一 挑 榴 ” 和 “3 一 栏 板 ”合并 为 甚 挑 板 。 
(7) 雨 篷 、 阳 台 板 : 按 设计 图 示 尺 二 以 墙 外 部 分 体积 计算 ， 包 括 伸 出 墙 外 的 牛 腿 和 雨 


做 反 檐 体积 ， 如 图 6. 13 所 示 。 





(a) 雨 篷 示意 图 (b) 阳台 ( 板 ) 示 意图 


图 6.13 雨 篷 、 阳 台 ( 板 ) 示 意图 
1] 一 雨 和 ”2 一 雨 篷 主 筋 “3 一 分 布 筋 ”NL1 一 过 梁 ”NL2 一 挑 梁 





95 





饰 工程 计量 与 计价 ms 


说 明 : 本 阳台 由 阳台 板 、 挑 梁 、 过 梁 组 成 ,栏杆 、 扶 手 等 男 外 单独 计 。 

2. 案例 

【 例 6-7】 计算 案例 二 层 楼 板 混 凝 土 工程 量 [ 见 2- 3 层 梁 板 钢筋 图 (JG- 07)] 。 
【 解 】 B1(h 二 120mm): 36X5X0.12 一 20X0.3X0.4X0.12=21. 31(m’) 

B2 和 B3 板 (4h 二 100mm) 合 计 : 1.8X36X0.1=6. 48(m’) 

B4 和 B5 板 (==100mm) 合 计 : 1.5X42X0.1=6.3(m’) 

板 合计 : 21. 31 十 6. 48 十 6. 3 一 34. 09(ms) 

【 例 6-8】 计算 图 6. 14 所 示 挑 榴 板 混凝土 工程 量 ， 挑 榴 板 长 度 为 2. 5m。 

















> 图 6.14 朱 检 板 示意 图 x 
【 解 】 因为 悬 挑 休 出 墙 外 长 度 大 于 500mm。 所 以 按 十 篷 计算 。 
其 挑 板 ; Vi 二 2%5X0.6X0.1=0.15(m3) NAV7 
栏 板 体积 :1V2 守 (0. 5 一 0. 1) X0.08 准 82.6 生 60. 08(m’) 
十 媳 总 个 稳 八 0. 15 十 0. 08 二 0. 23Cm) 














6.1.5 混凝土 墙 定额 工程 量 的 计算 
混凝土 墙 包括 直 形 墙 、 弧 形 墙 等 。 
1. 工程 量 计算 规则 
按 设计 图 示 尺寸 以 体积 计算 。 工 程 量 计算 公式 如 下 : 
V 王 墙 宽 xX 墙 高 X 墙 长 





其 中 ， 墙 高 按 下 面条 件 确 定 : 

(1) 有 梁 的 墙 高 计 至 梁 底 ， 与 墙 同 厚 的 梁 并 入 墙 计算 .没有 梁 的 墙 高 计 至 板 面 。 

(2) 有 地 下 室 的 墙 高 从 地 下 室 底板 面 计 起 ,没有 地 下 室 的 墙 高 从 基础 面 计 起 ， 楼 层 从 
板 面 计 起 。 

2. 注意 事项 

(1) 墙 烘 ( 附 墙 柱 )、 暗 柱 、 瞳 梁 及 墙 突出 部 分 并 入 墙 体积 内 计算 。 

(2) 异形 柱 与 墙 按 图 6. 15 划分 : 如 双向 不 能 满足 异形 柱 或 墙 的 标准 ， 则 按 异 形 柱 或 
直 形 墙 分 别 计算 。 
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工程 工程 是 计算 籽 江 于 测 要 


大 于 1.5m 按 堵 计 大 于 1.sm 按 墙 计 
小 于 1.5m 按 柱 计 小 于 1.5m 按 柱 
mi | sm 按 柱 计 | 








图 6.15 现 浇 混 土 剪 力 墙 与 柱 的 划分 


6. 1.6 混凝土 楼 梯 定额 工程 量 的 计算 

混凝土 楼 梯 包 括 直 形 楼 梯 、 弧 形 楼 梯 等 。 

(1) 直 形 整体 楼 梯 : 包括 休息 平台 、 平 台 梁 % 斜 梁 及 楼 梯 与 楼 板 连接 的 梁 、 踏 步 板 、 
踏步 ， 如 图 6. 16 所 示 。 























6. 16 楼梯 示 意图 


1 一 踏步 板 2 一 平台 梁 ”3 一 休息 平台 4 一 栏杆 5 一 楼 梯 井 


(2) 工程 量 计算 规则 : 按 设 计 图 示 尺寸 以 体积 计算 。 
(3) 案例 。 
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【 例 6-9】 计算 案例 首 层 楼 梯 混凝土 工程 量 [ 见 梯 表 图 (JG 06) 和 楼 梯 齐 面 图 (J 02)]。 

【 解 ] (1) 整体 楼 梯 板 : 0.11 Xv[(2 一 1) Xo0.3JX(12X0.1583)? X (3 一 0.18 一 
0.12)=1. 11(m) 

(2) 踏步 : 0. 3X0.1583/2X(3 一 0. 18 一 0. 12) X12==0.77(m’) 

(3) 休息 平台 板 : 1.5X0.1X(3 一 0.18) 王 0. 42(ms) 

(4) 休息 平台 梁 : [(3 一 0. 3) 十 (3 一 0. 2)]X(0. 4 一 0. 1)X0.2=0. 33(m’) 

(5) 与 楼 板 相连 的 梁 : 0. 2X0.4X (3 一 0. 3) 二 0. 22(m’) 

楼 梯 工 程 量 合计 : 1. 11 十 0. 77 十 0. 42 十 0. 33 十 0. 22 一 2. 85(ms) 


6. 1.7 混凝土 其 他 构件 定额 工程 量 的 计算 


混凝土 其 他 构件 包括 混凝土 散 水 、 坡 道 、 电 缆 沟 、 地 沟 、 压 顶 从 扶手 、 台 阶 等 。 
(1) 工程 量 计 算 规则 ， 按 图 示 尺 寸 以 体积 
| 十 “计算 。 SR 
a (2) 注意 事项 。 

国电 缆 沟 包括 沟 侧 壁 、 底 板 和 顶板 ， 合 
-- 计 在 二 起 套 电缆 沟 定额 。 
_ 扩 一 @ 台阶 : 台阶 与 平台 连接 时 ， 其 分 界线 
“以 最 上 层 踏 步 外 沿 加 300mm 计算 。 如 图 6. 17 
图 6.27 台阶 示意 图 、 所 示 ， 台阶 宽 为 : 0. 3X3=0. 9(m), 



































300 
300 








6.2 清音 计价 方式 下 现 湾 浊 沽 十 工程 时 计算 


ls 观光 尖 攻 类 到 工程 量 的 计算 


现 浇 混 凝 十 基础 包括 带 形 基础 (010401001)、 独立 基础 (010401002)、 满 堂 基础 
(010401003) 、 设 备 基础 (010401004) 、 桩 承 台 基 础 (010401005) 等 。 

(1) 清单 工程 量 : 按 设计 尺寸 以 体积 计算 ,不 扣除 构件 内 钢筋 、 预 埋 件 和 伸 入 承 台 基 
础 内 的 桩 头 所 占 体积 。 其 工程 量 数值 均等 于 定额 工程 量 数值 。 

(2) 计价 工程 量 : 在 量 上 等 于 清单 工程 量 ， 也 等 于 定额 工程 量 。 

(3) 注意 事项 。 

@ 带 形 基础 项 目 适用 于 各 种 带 形 基础 ， 墙 下 板式 基础 包括 浇筑 在 一 字 排 柱 上 面 的 带 
形 基础 。 

@ 独立 基础 项 目 适用 于 块 体 柱 基 、 杯 基 、 柱 下 的 板式 基础 、 无 筋 倒 圆 台 基础 、 壳 体 
基础 、 电 梯 井 基础 等 。 

@ 满堂 基础 项 目 适用 于 地 下 室 的 箱 式 和 徐 式 基础 。 

@ 设备 基础 项 目 适用 于 设备 块 体 基础 、 框 架 基 础 等 。 

@ 桩 承 台 基础 项 目 适用 于 浇筑 在 组 桩 (如 梅花 桩 ) 上 的 承 台 。 

2. 现 浇 混 凝 土 柱 工程 量 的 计算 

现 涛 混凝土 柱 包 括 和 矩形 柱 (010402001) 、 异 形 柱 (010402002) 等 。 

(1) 清单 工程 量 : 按 设计 尺寸 以 体积 计算 . 不 扣除 构件 内 钢筋 、 预 埋 件 所 占 体积 。 其 
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土工 得 工程 是 计算 车 


工程 量 数值 均等 于 定额 工程 量 数值 。 
(2) 计价 工程 量 : 在 量 上 等 于 清单 工程 量 ， 也 等 于 定额 工程 量 。 如 果 发 生 超 高 降 效 应 








(3) 注意 事项 。 

@ 单独 的 薄 壁 柱 根据 基础 截面 形状 ， 确 定 以 异形 柱 编码 列 项 。 

@ 混凝土 柱 上 的 钢 牛 腿 按 金属 结构 零星 编码 列 项 。 

3. 现 浇 混 凝 土 梁 工 程 量 的 计算 

现 浇 混 凝 土 梁 包括 基础 粱 (010403001)、 和 拢 形 梁 (010403002) 、 蜡 形 梁 (010403003)、 
圈 梁 (010403004)、 过 梁 (010403005)、 弧 形 梁 拱 形 梁 (010403006) 等 。 

(1) 清单 工程 量 : 按 设 计 尺 寸 以 体积 计算 ,不 扣除 构件 内 钢筋 : 预 埋 件 所 占 体积 。 伸 
和 人 墙 内 的 梁 头 、 梁 垫 并 入 梁 体积 内 。 其 工程 量 数值 均等 于 定额 工程 量 数值 。 

(2) 计价 工程 量 : 在 量 上 等 于 清单 工程 量 ， 也 等 于 定额 程 量 ; 如 果 发 生 超 高 降 效 应 
包括 在 报价 内 。 

4. 现 浇 混凝土 板 工程 量 的 计算 XA 

现 浇 混 凝 土 板 包括 有 梁 板 (010405001)、 无 梁 概 (010405002)、 平板 (010405003)、 拱 
板 (010405004) 、 薄 壳 板 (010405005)、 栏 板 人 10405006)、 天 沟 及 挑 榨 板 (010405007)、 雨 
篷 及 阳台 板 (010405008) 、 其 他 板 (010105009) 等 。 

(1) 清单 工程 量 : 按 设计 尺寸 以 体积 计算 ， 不 扣除 构件 内 钢筋 、 预 埋 件 及 0. 3n¥ 以 内 
孔洞 所 占 体积 。 有 梁 板 按 包括 主 、 次 梁 与 板 体积 之 和 计算 无 梁 板 按 板 和 柱 帽 体积 之 和 计 
算 ， 各 类 板 介入 增 内 的 板 头 开 大 板 体积 内 计算 ， 薄 沉 板 的 助 、 基 梁 并 入 薄 壳 板 体积 之 内 计 
算 。 其 工程 基数 值 均等 于 定 额 工程 基数 值 。 < ， 

(2 计价 生生 在 重 上 等 请 间 和 辽 等 于 定额 工程 量 。 如 果 发 生 超 高 降 效 应 
包括 在 报价 内 > > 

5. 现 浇 泥 潍 土 墙 工程 量 的 计算 


现 浇 混凝土 墙 包 括 直 形 墙 (010404001)、 弧 形 墙 (010404002) 两 个 项 目 。 

(1) 清单 工程 量 : 按 设计 尺寸 以 体积 计算 ,不 扣除 构件 内 钢筋 、 预 埋 件 所 占 体积 ， 
es 
程 量 数 值 均等 于 定额 工程 量 数值 。 

(2) 计价 工程 量 : 在 量 上 等 于 清单 工程 量 ， 也 等 于 定额 工程 量 。 如 果 发 生 超 高 降 效应 
包括 在 报价 内 。 

(3) 注意 事项 : 直 形 墙 和 弧 形 墙 也 适用 于 电梯 井 ， 与 墙 相连 接 的 清 壁 柱 按 墙 项 目 编码 
列 项 。 

6. 混凝土 楼 梯 工 程 量 的 计算 

混凝土 楼 梯 包 括 直 形 楼 梯 (010406001) 、 弧 形 楼 梯 (010406002) 等 。 

(1) 清单 工程 量 : 按 设计 图 示 尺 二 以 水 平 投影 面积 计算 ， 不 扣除 宽度 小 于 500mm 的 
楼 梯 井 ， 伸 人 墙 内 部 分 不 计算 。 

(2) 计价 工程 量 : 在 量 上 等 于 定额 工程 量 ， 包 括 休 息 平 台 、 平 台 梁 、 斜 粱 及 楼 梯 与 楼 
板 相 连接 的 梁 、 踏 步 板 、 踏 步 。 
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(3) 注意 事项 : 清单 工程 量 按 面积 计算 ， 而 定额 与 计价 工程 量 是 按 体积 计算 的 。 如 果 
发 生 超 高 降 效 应 包括 在 报价 内 。 

7. 混凝土 其 他 构件 工程 量 的 计算 

混凝土 其 他 构件 包括 其 他 构件 (010407001) 、 混 凝 土 散 水 及 坡 道 (010407002) 、 电 缆 沟 
及 地 沟 (010407003)、 地 坪 (010407004) 等 。 

1) 清单 工程 量 计算 规则 

(1) 其 他 构件 : 包括 台阶 、 压 项 、 扶 手 、 房 上 水 池 和 其 他 小 型 构件 。 其中， 台阶 按 水 
平 投影 面积 计算 ， 压 项 及 扶手 可 按 长 度 计算 ， 其 余 按 设计 尺寸 以 体积 计算 ， 不 扣除 构件 内 
钢筋 、 预 埋 件 所 占 体积 。 

(2) 混凝土 散 水 及 坡 道 : 按 设 计 图 示 尺 寸 以 面积 计算 ， 不 扣除 0. 3m? 以 内 孔洞 所 占 
体积 。 

(3) 电缆 沟 及 地 沟 : 按 设计 图 示 尺 寸 以 中 心 线 长 度 计算 s 

(4) 地 坪 : 按 设计 图 示 尺 十 以 面积 计算 ， 扣 除 凸 出 地 而 构筑物 、 设 备 基础 、 室 内 管 
道 、 地 沟 等 所 占 面积 ， 不 扣除 出 间 壁 墙 和 0. 3mi 以 内 指 柱 、 吉 、 附 墙 烟 内 及 孔洞 所 占 面 
积 。 门 洞 、 空 图 、 上 暖气 包 槽 、 壁 使 的 开口 部 分 不 增加 面积 。 

2) 计价 工程 量 计 算 规 则 | 

(1) 其 他 构件 : 包括 台阶 、 压 顶 尽 扶手 、 房 上 水 池 和 其 他 小 型 构件 。 工 程 量 与 定额 工 
量 在 量 完全 相同 。 如 果 发 生 超 高 降 效应 包括 在 报价 内 。 

(2) 混凝土 散 水 及 坡 道 : 雹 般 情 况 下 ， 计 价 的 内 容 有 地 基 夯 实 、 铺 设 热 层 、 混 凝 土 及 
变形 颖 等 四 部 分 内 容 。 

(3) 电费 沟 及 地 沟 全 计价 内 容 一 般 包 括 挖 二 石 方 、 铺 设 垫 层 (以 体积 计算 )、 混 凝 土 
( 按 设计 图 示 尺 寸 以 体积 计算 )、 刷 防护 材料 (以 表面 积 计算 ) 四 部 分 。 

(4) 地 坪 ; J 计价 内 容 一 般 包 括 室内 填 主 < 夯实 运输 、 地 坪 混 凝 土 三 部 分 。 

8. 清单 计价 方式 下 综合 案例 

【 例 6- 10】 编制 二 层 现 浇 混凝土 有 梁 板 工程 量 清单 ， 计 算 综合 单价 完成 综合 单价 
分 析 表 。( 混 凝 土 采用 C30 混凝土 20 石 ， 现 场 搅拌 机 拌 制 ，325 水 泥 按 398 元 /t， 其 他 材 
料 同 定额 ; 管理 费 按 一 类 地 区 .) 

【 解 】 (1) 工程 量 计 算式 见 表 6- 3。 


表 6-3 有 梁 板 工 量 计算 表 






































工程 名 称 : 第 页 共 页 
i 工程 项 目 或 同样 工程 量 计算 式 

序号 

序号 轴线 说 明 | 件数 | 长 /mi Re Re 了 | 单位 | 数量 

= 工程 量 清单 m | 48. 48 
1) 梁 

在 一 @ 轴 间 a - - | 

的 KLIGA) 2 0.5 0.525 | nm | 1.05 

KL1(1A) 悬 挑 庙 | 2 1.5 0.25 i De | 
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工程 项 目 旨 同样 工程 量 计算 式 
| 单位 | 数量 
线 说 明 件数 | 长 /m 宽 /m 高 /m 小 计 
1 et 10 | 5 一 2X0.4 0.25 0.5 一 0. 12 0.399 | mm | 3.99 
KL2(1B) 悬 挑 、 - - 
2 二 10 | 1.8+1.5 0.25 0.5 一 0.1 0.33 mm | 3.30 
要 (36 一 10X0.3)X0.2X(0.4 一 0. 12) 3 i 
3 | @.、@ 轴 KLGID | 2 十 (3 一 0.3)X0.2X0.4X2 0 | 
4 LIGD) 9 | 1.8—0.2 0.2 0.064 | mm | 0.58 
5 L2(11) 1 |42—12X0.25| 0.2 3.12 m | 3.12 
6 L3(9) 1 |36—10x0.25| 0.2 28.84 | mm | 28.84 
以 上 梁 合计 mm | 45.61 
2) 板 
1 | @~@ 轴 及 一 @@ 轴 36 9 0.12 15.84 | m | 15.84 
, @@ 轴 边 悬 挑 42 5 0.1 6.3 m | 6.3 
3 @ 轴 边 悬 挑 36 1.8 Ol 4.752 | ma | 4.75 
1 减 : 柱 截面 201|, WB, 0.4 2 0.0144 | mi 
以 上 板 合计 ; mi 
有 梁 板 工程 量 合 计 | m | 72.34 
到 计价 工程 嫩 
1 | 有 梁 板 (C30，20 右 ) | 72.21 m’ | 72.34 
(2) 工程 量 清单 见 表 6- 4。 
表 6-4 有 梁 板 工 量 清单 表 
工程 名 称 : 标 段 : 第 页 共 页 
j 金额 /元 
序号 项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 描述 Pe 工程 量 其 中 ， 
HE 综合 单价 | 合 价 
暂 估价 
a 混凝土 有 梁 板 ， 
1 | 010405001001 C30 混凝土 20 石 .| mm 72. 34 
现场 搅拌 机 拌 制 
2 
本 页 小 计 
合 计 
(3) 综合 单价 分 析 见 表 6 一 5。 
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= 天 说 二天 出 洗 
06T 8S6 LS V6L 8 a ( 示 阳 ) 干 强 催 :下 号 
雍 胃 笑 坏 至 
gp "90¢ 8 982 gL 加 ¥ 
uy | /yy ar/ 几 已 5/ Nb 本 、 “ 籽 攻 性 下 括 王 
号 别 昌 | 页 别 昌 35/ 切 号 要 而 村 桨 各 醒 “ 培 “ 准 秒 圩 特产 王 
攻 丙 号 游 
“ 笑 样 入 切 挫 半 /35 19 日 工 号 游 
£6°g2L | 22 298 | 22 2Z09 |20 8207| LTZO H> 平 切 更 工 Y 
82°L0¢ | 00'0 | z9'8 |f6"f686T| IF'TSTT | 2e 3820， 8 79 | 46.38264 69 28T | 18908 | or | en O08STZ08 
99 "9IS | zz°298 | 69°82l 0u8¢ | zh'tL | et 6 | 88 9 | 82968 | pez's | ao 六 潮 纺 pI-pv 
网 洲 号 游 
大 耿 “| 雍 醋 最 | 话 狂 1 | 笑 未 天 | 话 工 Y 嫩 陛 话 醋 最 | 证 兰 许 | 话 示 如 | 话 工 Y 对 责 a 
: 下 尊 天 | gay EAE 
切 号 J 随 加 展 
葵 4 切 元 吕 游 
5 下 吞 工 3 E , 4 
pez 责 民 sm | 对 丙 坦 上 攻 忆 潍 比 汝 区 目 近 TOOTOOSOPOTO 钳 雌 目 近 
于 并 对 入 : 兹 消 重工 
华 届 4 切 南 号 游 克 烤 导 S-9 举 
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土工 得 工程 是 计算 车 





(4) 综合 单价 报价 见 表 6 一 6。 
表 6-6 分 项 工程 报价 表 





工程 名 称 : 标 段 : 共 页 
金额 /元 


了 


项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 描述 计量 单位 | 工程 量 








综合 单价 | 合 价 


混凝土 有 梁 板 ， 
1 | 010405001001 | 混凝土 有 梁 板 | C30 混凝土 20 石 ， mm 72.34 | 365.55 |26443. 887 





现场 搅拌 机 拌 制 






































6.3 后 浇 带 


1. 后 浇 带 的 概念 


后 浇 带 是 一 种 刚性 变形 锋 ， 适 用 于 不 允许 留 设 柔性 变形 颖 的 部 位 。 后 浇 带 的 浇筑 应 待 
两 侧 结构 的 主体 混凝土 ee 其 宽度 一 般 在 700 一 1000mm 之 间 。 后 浇 带 
项 目 适用 于 基础 (满堂 式 ) 、 、 板 的 后 浇 带 。 

2. 工程 量 计算 规则 


定额 工程 量 、 清 单 工程 晤 与 计价 工程 量 在 量 上 是 相等 等 的 ”都 是 按 设计 图 示 尺 寸 以 体积 
计算 的 。 


6. 4 预制 混凝土 工程 量 计算 


1, 定额 计价 方式 下 预制 混凝土 构件 工程 量 的 计算 

(1) 预制 混凝土 构件 包括 预制 混凝土 柱 、 梁 、 板 、 屋 架 、 楼 梯 和 其 他 构件 。 

(2) 工程 量 计算 规则 : 预制 混凝土 构件 要 算 三 部 分 内 容 ， 即 预制 混凝土 构件 的 制作 、 
预制 混凝土 构件 的 运输 、 预 制 混凝土 构件 的 安装 。 

a 预制 混凝土 构件 制作 工程 量 : 除 另 有 规定 外 ， 按 设计 图 示 尺 十 以 体积 计算 ， 不 扣 
除 构件 内 的 钢筋 、 预 埋 铁 件 及 预制 混凝土 板 单个 尺寸 在 300mmX 300mm 以 内 的 孔洞 所 占 
体积 。 扣 除 空心 板 空洞 体积 并 计算 综合 损耗 率 2.5%。 但 预制 混凝土 屋 架 、 桩 架 、 托 架 及 
长 度 在 9m 以 上 的 梁 、 板 、 柱 不 计算 损耗 量 。 

@ 预制 混凝土 构件 运输 工程 量 : 除 男 有 规定 外 ， 按 设计 图 示 尺 寸 以 体积 计算 ,不 考 
总 损耗 量 。 

@ 预制 混凝土 构件 安装 工程 量 : 同 预制 混凝土 构件 运输 工程 量 。 

【 例 6- 11】 试 求 预制 构件 (异形 梁 ) 共 4 根 ， 每 根 梁 截面 积 为 2. 5m*， 长 5. 8m， 现 场 
搅拌 机 拌 制 (C30，20 石 、425 水 泥 )， 场 内 运输 2. 5km 的 预制 安装 工程 费 (一 类 地 区 )。 

【 解 】 

1. 工程 量 计 算 

(1) 梁 制 作 : 5. 8X2.5X4X (1 十 2. 5%)= 二 59. 45(m’) 
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(2) 梁 运输 : 5. 8X2.5X4 一 58(ms) 
(3) 梁 安 装 费 : 5. 8X2.5X4 二 58(m’) 
2. 套 定额 求 费用 
(1) 梁 制作 费 ，A4 一 82 
59X[1023. 15 十 10. 1X (2579. 58/10 一 0. 452X 317. 07 十 0. 452X 352. 77)] 二 10 
一 22369. 87( 元 ) 
(2) 梁 运 输 费 : [A4 一 150] 十 2[A4 一 151]: 
58X[1292. 09 十 95. 38X2] 二 10 一 8600. 53( 元 ) 
(3) 梁 安装 费 ，A4 一 126，58X1913. 21 二 10 一 11096. 62( 元 ) 
预制 混凝土 异形 梁 分 项 工程 的 费用 ，22369. 87 十 8600. 53 十 11096. 62 一 42067. 02( 元 ) 
3. 清单 计价 方式 下 预制 混凝土 构件 工程 量 的 计算 , KN 
预制 混凝土 构件 包括 预制 混凝土 柱 (010409001 - 002K < 梁 C010410001 - 006)、 板 
(010412001- 008) 、 屋 架 (010411001 - 005)、 ep = 
003) 。 Rs 
1) 工程 量 清单 计算 规则 XA \ 
预制 混凝土 构件 清单 工程 量 ， 除 另 有 规定 抑 ， _ 按 设计 图 示 尺 寸 以 体积 计算 ， 不 扣除 构 
件 内 的 钢筋 、 预 埋 铁 件 及 预制 混凝土 板 单个 人 二 在 300mmX300mm 以 内 的 孔洞 所 占 体积 
扣除 空心 板 空洞 体积 。 VO wx 
2) 计价 工程 量 计算 规则 1， YN、 2 
计价 - T 程 工程 量 同 定额 工程 一 计算 规则 ， 它 包括 预制 混凝土 构件 的 制作 、 预制 混凝土 
构件 的 运输 、 预 制 混 凝 主 构件 的 安装 三 部 分 内 容 ， 它们 的 量 完全 等 同 定额 工程 量 。 
4. 清单 计价 方式 下 预制 混凝土 构件 综 合 案例 > 一 
【 例 6-12】 编制 图 6. 8 所 示 蔬 制 构件 (异形 潜 ) 的 工程 量 清单 ， 并 报 综 合 单价 和 进行 
综合 单价 分 析 、 该 预制 梁 共 10 根 ， 混凝土 采用 C30(20 石 ,现场 搅拌 机 拌 制 )， 场 内 运输 
2. 5km， 求 预制 安装 工程 费 (一 类 地 区 )。 
【 解 】 
1. 工程 量 计算 
1) 清单 工程 量 
1 一 1 断面 ，0. 4X0.4X2.4 一 0.384Cms) 
2 一 2 断面 :0.4X1.0X0.4 十 0.4X0.1X(1 十 0.8)/2 一 0.196Cms) 
3 一 3 断面 : 0. 4X0. 8X (5. 8 一 3. 5) 二 0. 736(m’) 
4 一 4 断面 : [0. 4X0. 8 一 2X0. 15X(0.45 十 0. 45 十 2X0.025)/2]X3.5=0. 621(m’) 
异形 柱 清单 工程 量 : (0. 384 十 0. 196 十 0. 736 十 0. 621) X 10 一 19. 37Cms) 
2) 计价 工程 量 
(1) 预制 混凝土 异形 梁 构件 制作 量 : 19. 37X (1 十 2. 5%) 二 19. 85(m’) 
(2) 预制 混凝土 异形 梁 构件 运输 工程 量 : 19. 37Cm ) 
(3) 预制 混凝土 异形 梁 构件 安装 工程 量 : 19. 37(mi’) 
2. 工程 量 清单 见 表 6-7 
综合 单价 分 析 见 表 6 一 8 
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二 混凝土 工程 工程 量 计 算 国王 














单价 报价 
表 6-9 分 部 分 项 工程 报价 表 
工程 名 称 ; 标 段 ， 第 页 共 页 
页 目 特征 二 2 
. E 项 目 特 征 计量 
序号 | ”项 目 编码 | 项 目 名 称 RN 单位 | 工程 量 | 综合 | 人 人 
单价 
预制 混凝土 异形 梁 ， 


预制 混 凝 | C30 混凝土 20 石 , 现场 3 





























1 | olo4loo02001 | 和 19.37 | 742.41 |14380.48 
土 异 形 梁 | 搅拌 机 拌 制 , 场 内 运 | 了 
输 2. 5km 
本 页 小 计 KN |14380.48 
合 计 9 14380. 48 





本 章 小 结 





en 
模式 现 浇 混凝土 和 预制 混 泪 土 的 清单 工程 量 计算 和 计 ( 报 ) 价 工程 量 计算 、 综 综合 单价 计 
算 及 分 析 。 AY o> 

主要 讲 了 定额 计价 模式 咎 现 光 混 凝 土 基 础 、 号 狼 、 墙 、 楼 梯 的 工程 量 计算 规 
则 及 注意 事项 ， 并 举 了 玉 量 例题 供 学 生 实践 练习 4 做 到 理论 与 实际 相 结合 。 同样 ， 也 相 
应 讲 了 预制 混 凝 主 往 、 梁 、 板 、 墙 、 楼 梯 筷 其 他 烙 件 工程 量 计算 规则 及 注意 事项 ， 区 
分 了 现 涪 混 凝 土 与 预制 混凝土 构件 工程 旺 计 算 的 不 同 之 处 ， 并 用 案例 进行 论证 。 

也 主要 诉 了 清单 计价 模式 下 现 浇 混凝土 和 预制 混凝土 基础 、 柱 、 梁 、 板 、 墙 、 楼 
梯 等 这 些 清单 的 工程 量 计算 规则 及 注意 事项 ， 同 时 详细 介绍 了 相应 计价 工程 量 计价 特 
点 及 注意 事项 ， 并 在 案例 中 详细 介绍 了 综合 单价 计算 过 程 和 综合 单价 分 析 ， 内 容 丰 
富 ， 实 践 性 强 。 

学 习 本 章 后 ， 学 生 应 重点 掌握 基础 、 柱 、 梁 、 板 、 墙 及 楼 梯 的 混凝土 工程 量 计算 
并 能 编制 混凝土 基础 、 柱 、 梁 、 板 、 墙 及 楼 梯 的 工程 量 清单 和 进行 综合 单价 分 析 。 











本 章 习 题 


一 、 单 项 选择 题 
1. 有 助 带 形 基础 混凝土 工程 量 的 计算 ， 当 基础 扩大 面 的 助 高 互 与 助 宽恕 之 比 ( 时， 助 的 体积 
与 基础 合并 计算 ,执行 有 肋 带 形 基础 定额 项 目 。 
A. H/B<2 B. H/B>4 
C. H/B>2 D. H/B<4 
2. 关于 箱 形 基础 工程 量 的 计算 .下 面 说 法 不 正确 的 是 ( 
A. 箱 形 基础 的 顶 盖 板 执行 板 的 定额 项 目 
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B. 箱 形 基础 的 隔 盖 板 执行 墙 的 定额 项 目 
C. 箱 形 基础 的 柱 执行 柱 的 定额 项 目 
D. 箱 形 基础 的 底板 执行 混凝土 板 的 定额 项 目 


3. 在 钢筋 混凝土 挑 檐 天 沟 与 板 连 接 时 ， 以 (  ”“) 为 分 界线 ， 执行 (  ) 定 额 项 目 。 
A. 外 墙 ， 现 浇 板 B 外 墙 ， 悬 挑 板 
C. 圈 梁 ， 现 浇 板 D. 圈 梁 ， 是 挑 板 
4. 在 钢筋 混凝土 工程 量 计算 中 ， 下 列 没有 包括 在 定额 消耗 量 内 ， 需 另外 计算 工程 量 的 是 ( 


A. 现 浇 雨 禾 的 边 模板 

B. 现 浇 钢筋 混凝土 栏杆 伸 入 墙 内 部 分 的 混凝土 工程 量 
C. 空心 板 堵 头 

D. 预制 板 补 现 浇 颖 


5. 长 度 在 ( ” )m 以 上 的 预制 钢筋 混凝土 梁 、 板 、 a 


A.6 B9 
这 D. 18 
6. 100ms 的 小 型 预制 构件 安装 工程 量 为 ( 。 )mm 。 
A. 100 B. 1004 
C. 101.5 D. RN- 


7.100m 的 小 型 预制 构件 运输 工程 量 为 ( 依 


A. 100 Bioo.8 
C. 101.5 Sm 101. 3 
二 、 计算 题 » x 
i 中 ys 
2. TT Ww L 
SN | 


Ne 全 * 汇 
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钢筋 工程 星 计 算 


教学 目标 


要 求学 生 热 悉 各 种 构件 的 钢筋 配 筋 情 况 ， 重 点 掌握 类 础 \- 六 、 梁 、 


筋 分 布 ， 并 能 正确 计算 其 工程 量 





板 、 墙 及 楼 梯 的 钢 








教学 要 求 
知识 要 点 能 力 要 求 相关 知识 
(1) 会 计算 钢筋 的 锚固 和 搭 接 长 度 eat lhl 
(2) 会 计算 一 般 钢 筋 及 蒜 盘 的 区 钓 (2) 弯 钩 增加 长 度 
钢筋 基础 知识 (3) 会 计算 地 起 钢 通 长度 (3) 次 起 钢筋 将 曲 部 分 的 增加 长 度 
(4) 会 计算 各 种 第 筋 长 度 (4) 各 种 卵 筋 的 长 度 计算 公式 
(5) 能 识 读 钢 筋 平 法 施工 图 er 
(5) 钢筋 平 法 
rs , 独立 基础 、 框 架 柱 、 框 架 染 、 非 框架 
钢筋 工程 县 计量 | ，(1 能 够 根据 给 定 的 工程 图 纸 正确 计算 | 粱 、 板 及 楼 梯 等 工程 量 的 计算 规则 及 





基础 、 柱 、 梁 、 板 及 楼 梯 的 钢筋 工程 量 





方法 








装饰 工程 计量 与 计价 me _ 





分。 


钢筋 在 许多 工程 中 都 必 不 可 少 ， 其 作用 是 什么 ? 钢筋 类 别 众多 ， 该 如 何 分 类 ? 如 何 规定 钢筋 强度 等 
级 ? 不 同 构件 及 基础 其 钢筋 工程 量 如 何 计算 ,计算 时 又 要 注意 什么 问题 ? 


7.1 钢筋 的 基础 知识 


钢筋 工程 的 清单 工程 量 和 定额 工程 量 在 量 上 是 相等 的 ， 计 算 方法 也 相同 ， 所 以 钢筋 不 
再 分 清单 工程 量 和 定额 工程 量 ， 而 是 统称 为 钢筋 工程 量 。 


7. 1.1 钢筋 类 别 、 级 别 及 表示 方法 














1. 钢筋 类 别 
钢筋 类 别 ， 钢筋 可 分 为 现 浇 构件 钢筋 、 预 制 构件 钢筋 、 入 得力 钢筋 (又 分 为 先 张力 预 
应 力 钢筋 和 后 张力 预 应 力 钢筋 ) 等 几 种 类 别 。 , a 1 一 
2. 钢筋 级 别 及 表示 方法 NS-、 
钢筋 级 别 及 表示 方法 见 表 7-1。 六、 
表 7- 卫 ”钢筋 级 别 及 表示 方法 
钢筋 级 别 表示 方法 、 钢筋 级 别 ; 表示 方法 
HPB300 ~ HRB400 六 g 
HRB335 7 A HRBs00 更 














« 


7.1.2 人 六 工程 和 计算 方法 及 保护 民 ， 条 长 攻 弯 钩 及 搭 接 长 度 取 值 


下 钢筋 宇 程 量 计算 


(1) 钢筋 预算 长 度 规定 : 在 做 预算 时 ,钢筋 长 度 按 钢筋 外 皮 长 度 计算 如 图 7.1 所 
示 , 不 考虑 钢筋 量度 差 ; 而 在 做 钢筋 下 料 时 ， 其 长 度 按 钢筋 中 心 线 长 度 计算 ， 要 考虑 钢筋 
量度 差 。 
(2) 钢筋 工程 量 计算 方法 : 按 钢 筋 重量 计 ， 单 位 为 吨 ， 即 按 钢筋 每 米 质量 乘 以 钢筋 预 
算 长 度 计算 。 
钢筋 质量 (1) 二 钢筋 每 米 重量 X 钢 筋 预 算 长 度 
钢筋 每 米 质量 一 0. 00617 Xd? 
注意 : 钢筋 直径 的 单位 采用 mm， 如 为 amm， 直 接 将 8 带 进 上 式 计算 即 可 得 
钢筋 每 米 质量 二 0. 00617X8? 二 0. 395(kg) 
2. 钢筋 保护 层 厚 度 
混凝土 结构 构件 中 的 钢筋 架 被 浇筑 于 混凝土 中 ， 在 钢筋 架 的 四 周 必 须 有 混凝土 将 钢筋 
包 庄 住 ， 因 此 最 外 层 钢 筋 外 边缘 至 混凝土 表面 的 距离 就 是 钢筋 保护 层 。 这 与 旧 规范 所 规定 
的 保护 层 定义 不 同 。 特 别 注意 此 变化 。 此 外 构件 中 受 力 钢筋 的 保护 层 厚 度 不 应 小 于 钢筋 的 
公称 直径 ; 同时 当 混 凝 土 的 强度 等 级 不 大 于 C25 时 ， 表 中 保护 层 厚度 数值 应 增加 5mm。 
基础 底面 钢筋 的 保护 层 厚度 ， 有 混凝土 垫 层 时 应 从 垫 层 顶 面 算 起 ， 且 不 小 于 40mm。 如 图 
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钢筋 工程 量 计 算 国 EEEE3 








7. 1 所 示 。 混 凝 土 保 护 层 的 最 小 厚 


学 


见 表 7--2。 


保护 层 厚度 c 


截面 高 h 








扩 筋 外 表皮 宽度 
项 而 宽 w 


图 7.1 钢筋 外 皮 长 度 及 保护 层 示意 图 





表 7- 2 受 力 钢筋 的 混凝土 保护 层 最 小 厚度 




















环境 墙 ( 板 )/mm 梁 Xinm ~ 柱 /mm 

类 别 | <C20 | C25~C45 | 三 C50 | <C20 |. .C25~®45 | 三 C50 | <C20 | C25~C45 | 三 C50 
- 20 15 15 307 25 25 30 30 30 

a Se 20 20 了 30 30 = 30 30 

一 | 入 | 25 20、h 二 35 .30 一 35 30 
< 30 25 40 B35 an 40 35 























3， 钢筋 锚固 长 度 
钢筋 锚固 长 度 : 普通 受 拉 钢 筋 用 二 抗震 时 受 拉 钢 筋 用 Le。 
(1) 受 拉 钢筋 基本 销 周 长 度 可 按 表 7-3 到 用 。 
表 7-3 受 拉 钢筋 基本 锚固 长 度 Lo 、Lws 

























































































本 混凝土 强度 等 级 

钢 入 种 类 抗震 等 级 C20 | C25 | C30 | C35 | C40 | C45 | C50 | C55 | >C60 
一 、 二 级 (Lwe) 45d | 39d | 35d | 32d | 29d | 28d | 26d | 25d | 24d 

HPB300 三 级 (Lwe) tld | 36d | 32d | 29d | 26d | 25d | 24d | 234d | 22d 
FE 抗震 (L,) | 39d | 34d | 30d | 28d | 25d | 24d | 234d | 224 | 214 

) 44d | 38d | 33d | 31d | 29d | 26d | 25d | 244d | 24d 

HPB335 40d | 35d | 31d | 28d | 26d | 24d | 23d | 22d | 22d 
E 抗 震 (Le) | 38d | 33d | 29d | 27d | 25d | 23d | 22d | 21d | 21d 

-、 二 级 (Lue) 46d | 40d | 37d | 33d | 32d | 31d | 3od | 29d 

HPB400 三 级 (Lue) 42d | 37d | 34d | 30d | 29d | 28d | 27d | 26d 
四 级 (Lu ) 或 非 抗震 (Ls) 40d | 35d | 32d | 29d | 28d | 27d | 264d | 254d 

一 、 二 级 (Lae) 55d | 49d | 45d | 41d | 39d | 37d | 36d | 35d 

HPB500 三 级 (Lue) 50d | 45d | 41d | 38d | 36d | 34d | 33d | 324d 
四 级 (Lawe ) 或 非 抗震 (La) 48d | 43d | 39d | 31d | 34d | 324 | 31d | 30d 
注 : Lur 一 bieLw，&r 为 抗震 锚固 长 修正 系数 ,对 一 、 二 级 抗震 等 级 取 1. 15， 对 三 级 抗震 等 级 取 





1.05， 对 四 级 抗震 等 级 取 1. 00。 
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(2) 受 拉 钢 筋 锚 





Er 


长 度 工 ,和 抗震 锚固 长 度 Li 可 按 表 7-4 取 用 。 
表 7-4 受 拉 钢 筋 锚固 长 度 L,、 抗 震 锚 固 长 度 Le 








非 抗震 


抗震 注 : 1. 上 不 应 小 于 200。 
人 2. 锚固 长 度 修正 系数 & 按 表 7- 5 取 用 ， 当 多 于 一 项 








时 ， 可 按 连 乘 计算 ， 但 不 应 小 于 0.6。 
i 3. be 为 抗震 锚固 长 修正 系数 ， 对 一 、 二 级 抗震 等 级 取 
2 1.15， 对 三 级 抗震 等 级 取 1.05， 对 四 级 抗震 等 级 取 1. 00 








表 7-5 受 拉 钢 筋 锚固 长 度 修正 系数 名 























锚固 条 件 在 

带 肋 钢筋 的 公称 直径 大 于 25 g 1.1 
环 氧 树脂 涂 层 带 肋 钢筋 1.25 
施工 过 程 中 易 受 扰动 的 钢筋 1.10 
错 固 区 保护 层 厚度 3d 0. 80 
5 0.70 








注 : 中 间 时 按 内 插值 ，d 为 锚固 钢筋 直径 。 


4. 钢筋 弯 钩 增加 长 度 


钢筋 弯 钩 增加 长 
对 于 钢筋 平 直 部 分 外 
弯 钧 形式 ， 普 钧 


度 : 指 为 增加 钢筋 和 混凝土 的 担 囊 力 ， 在 钢筋 端 部 做 弯 钩 时 ， 弯 钧 相 
包 尺 十 增加 的 状 度 。 
弯曲 的 角度 常 有 90"、135" 和 180 3 种。 一般 地 ， 工 级 钢筋 端 部 按 带 





180 弯 钩 考虑 ， 若 无 特别 的 图 示 说 明 ， 开 级 钢筋 端 部 按 不 带 弯 钩 考虑 。 钢 筋 弯 钧 示意 图 如 


图 7.2 所 示 。 


于 
90" 





| 直 钧 长 =3.5d 4.9d 斜 钩 长 =4.9d 6.25d 半圆 钩 长 =6.25d 


(a) 1 级 钢筋 90" 这 多 (b) 1 级 钢筋 135" 弯 钧 (9) 1 级 钢筋 180" 弯 多 


7.2 钢筋 弯 钩 示意 图 


钢筋 钧 头 弯 后 平 直 部 分 的 长 度 ， 一般 为 钢筋 直径 的 3 倍 。 
(1) 一 般 受 力 筋 的 一 个 弯 钩 增加 长 度 可 按 表 7- 6 取 定 。 





表 7-6 一 般 受 力 筋 的 一 个 弯 钩 增加 长 度 


























弯 钩 增加 长 度 
钢筋 类 别 
180° 135° 90° 
工 级 钢筋 6.25d 4. 90d 3. 50d 
下级 钢筋 无 Z 十 2. 90d 工 十 0. 93d 
备注 工 为 平 直 段 长 度 ， 按 设计 要 求 取 定 。D 为 钢筋 直径 
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(2) 籍 筋 弯 钩 增加 长 度 的 计算 。 
QO 夭 筋 变 钧 形式 : 结构 抗震 时 ， 一 般 为 135 /135 或 90"/135"; 结构 非 抗震 时 为 90°/ 
90" 或 90"/180， 如 图 7. 3 所 示 。 


UU 


135%90° 


135%135° 


907180” 


图 7.3 第 筋 


90%90° 


弯 钧 示意 图 


@ 短 筋 弯 钩 平 直 部 分 的 长 度 : 非 抗震 结构 为 夭 筋 直径 的 5 倍 ; 有 抗震 要 求 的 结构 为 
短 筋 直径 的 10 倍 ， 且 不 小 于 75mm。 











@ 一 个 短 筋 弯 钩 增加 长 度 见 表 7- 7( 工 级 钢筋 。 直 径 为 'C) 。 
表 7-7 一 个 籍 筋 次 钩 增加 长 度 
结构 有 抗震 要 求 结构 无 抗震 要 求 
180" 弯 钧 135" 弯 钧 90" 弯 钧 180" 弯 钧 135" 弯 钧 90" 弯 钧 
之 = 11. 90d( 常 用 ) 10,504 8. 25d( 常 用 ) 5. 50d 








5 过 起 钢筋 的 弯曲 增加 长 疫 


弯 起 钢筋 弯曲 部 分 的 增加 
入 弯曲 部 分 的 斜 边 长 度 与 水 平 长 度 的 差 
值 ， 即 S-5 汶 如 图 7.4 所 示 。 

(1) 弯 起 前 规定 : h( 梁 高 ) 三 300mm 
时 , a 三 30"，300mm 过 及 二 700mm 时 ， 
a 二 45"; 高 h 宇 700mm 时 ,a 二 60"。 





长 度 是 指 钢 


(2) 弯 起 钢筋 弯曲 部 分 的 增加 长 度 可 











图 7.4 弯 起 钢筋 弯曲 部 分 的 增加 长 度 示意 图 























按 表 7- 8 取 用 。 
表 7-8 弯 起 钢筋 弯 起 部 分 增加 长 度 表 
弯 起 角度 30° 45° 60° 
斜 长 S 2h 1.414h 1. 155h 
水 平 长 工 1.732h h 0.577h 
增加 长 度 S-L 0. 268h 0.414h 0. 578h 
说 明 板 用 梁 高 H<0. 8m 时 梁 高 H0. 8m 时 
备注 表 中 的 /为 板 厚 或 梁 高 减 去 板 或 梁 两 端 保护 层 后 的 高 度 








(3) 对 于 弯 起 钢筋 ， 常 用 上 











构件 图 示 尺 二 














长 度 ， 即 可 计 快速 简便 地 算出 弯 起 钢筋 的 下 料 长 度 。 


减 去 两 端 保护 层 后 ， 再 加 上 弯曲 部 分 的 增加 
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6. 钢筋 的 搭 接 长 度 


(1) 钢筋 的 搭 接 形式 有 手工 绑扎 、 焊 接连 接 和 机 械 连 接 3 种 。 焊 接连 接 分 电弧 焊 、 闪 
光 对 焊 和 电 渣 压力 焊 ; 机 械 连接 分 为 锥 螺纹 连接 和 直 螺 纹 连接 。 

(2) 电 渣 压力 焊 和 机 械 连 接 均 按 个 计算 。 

(3) 定额 中 规定 ， 计 算 钢 筋 工程 量 时 ， 设 计 已 规定 钢筋 搭 接 长 度 的 ， 按 规定 搭 接 长 度 
计算 , 设计 未 规定 搭 接 长 度 的 ,已 包括 在 钢筋 的 损耗 率 之 内 ， 不 另 计算 搭 接 长 度 。 

(4) 设计 图 中 已 规定 钢筋 搭 接 长 度 的 含义 : 结构 构件 上 已 经 注 明 了 钢筋 搭 接 的 位 置 和 搭 
接 长 度 ， 而 没有 注 明 位 置 的 搭 接 长 度 ， 则 已 包括 在 钢筋 损耗 率 之 内 ， 不 再 计算 搭 接 长 度 。 
(5) 图 纸 中 已 注 明 的 搭 接 长 度 的 计算 公式 如 下 : 

搭 接 长 度 三 搭 接头 个 数 X 钢 筋 的 一 个 搭 接 长 度 
其 中 ， 搭 接头 个 数 三 未 计算 搭 接 长 度 的 钢筋 下 料 长 度 坟 7 一 1 人 
(6) 纵向 受 拉 钢 筋 的 绑扎 搭 接 长 度 见 表 7- 9。 AK 
表 7-9 纵向 受 拉 钢筋 的 绑扎 拱 接 长 度 De、 工 

















纵向 钢筋 搭 接 接头 面积 百分率 /% <25 《A NN 50 100 
非 抗震 0:2 l=1.44 4=1. 64 
抗震 r 2 4=1. dl 4=1. 6ls 











(07) 在 圈 梁 和 构造 柱 中 ， 纵 向 钢筋 的 绑 拨 措 接 长 度 为 35d。 
7. 1.3 ， 箱 盘 工程 量 计算 “JI 和 
1 双 肢 藉 (图 7.5) 童 根 长 度 计算 公式 (以 搞 震 为 售 】 
-二 构件 图 示 长 度 一 逢 筋 保 护 层 十 夭 筋 弯 钩 增加 长 度 


W LE[( 一 2X0.025) 十 (AZX0.025)]X2 十 11.90dX2 
式 中 ; 一 一 单个 义 筋 预算 长 度 ，m; 








人 一 构件 党，m; 
/一 一 构件 高 ，m。 





2 四肢 籍 (图 7.6) 


由 























8 
证 Hs 5 
图 7.5 双 肢 夭 示 意图 图 7.6 四 肢 敌 示 意图 
首先 算 一 个 大 贸 ， 再 算 1 个 小 短 。 
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小 箱 宽 : 5 二 (0.7 一 0.025X2) 二 3 
Lk=(0.7—2X0.025)X4+2X11.9X0.01 
Ln=(0.7—2X0.025)X2 十 (0.267 一 2X0.025) 二 3X2 十 2X11. 9X0. 01 


3. 方形 四 肢 夭 ( 图 7.7) 
汪 上 IE 


7.7 方形 四 肢 敌 示 意图 


先 将 以 上 短 筋 分 解 成 右 图 4 个 二 肢 条 其 中 2 (0.7 一 0.025X2) 二 3， 再 用 二 肢 箱 
公式 计算 。 即 方形 四 肢 镶 总 长 度 计算 公式 (以 抗震 为 例 ) 如 下 : 
工 一 [(0. 7 一 2X0.025)X2 十 (0.7 元 2 区 025) 二 3X2 十 2X11.9X0.01]X4 
4， 方形 二 肢 籍 (图 7.8) * 
对 于 中 间 义 筋 ， 其 等 效 截面 为 5 二 A 二 (0.7 一 0.025%2) 二 2X1.414 则 得 筋 的 预算 长 
度 为 : 








Lo8=[(0. 7~2X0. 025) 二 2X1. 1x472X1. 9X0. 008 王 1.37(my) 
螺旋 种 筋 (图 、 9》 
螺旋 钢 航 长 诬 二 螺旋 钢 盘 圈 数 X 十 (xX 螺 圈 直 径 )” 十 上 、 下 底面 两 个 圆 形 筋 





长 度 十 2 义 弯 钧 增加 长 度 
其 中 ， 螺 旋 钢 筋 圈 数 "一 上 二 P; 螺 距 为 P; 螺 圈 直径 一 D 一 2 十 cd 
B925 
中 8@250 六 | 
FTTTIS NO 
700 +t 了 
图 7.8 方形 二 上 肢 夭 示意 图 图 7.9 螺旋 籍 筋 示 意图 


或 按 图 7. 10 计算。 
螺旋 钢筋 长 度 一 占 X 
式 中 : 并 





“XxX(D—2atdo)’:+x(D—2atdo) X2+2X6.25d 
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图 7.10 螺旋 秒 筋 示意 图 





7. 1.4 钢筋 工程 量 计算 步骤 


(1) 确定 构件 混凝土 的 强度 等 级 和 抗震 级 别 。 

(2) 确定 钢筋 保护 层 的 厚度 。 

(3) 计算 钢筋 的 锚固 长 度 二、 抗震 锚固 长 度 Le、 钢 入 的 措 接 长 度 、 抗震 搭 接 长 度 LE。 

(4) 计算 钢筋 的 下 料 长 度 和 重量 。 

注意 : 弯 钩 增加 长 度 、 等 起 钢 角 这 起 部 分 的 增加 长 多 、 x 夭 筋 长 度 的 简化 计算 
以 及 籍 筋 根 数 、 钢 筋 每 米 的 重量 。 | 一 

(5) 按 不 疝 直径 和 钢 种 分 别 汇总 现 浇 构 件 的 久久 量 。 

(6) 计算 或 查 用 标准 图 集 确定 预制 构件 的 钢筋 重 晤 。 

(7) 按 不 同 直径 和 钢 种 分 别 汇总 对 制 构 体 的 负重 且 ， 


.7.2 混凝土 基 础 钢 航 | 











围绕 所 附 案例 图 纸 ， 术 混 革 要 讲 桂 承 台 ;基础 钢筋 下 程 量 的 计算 。 

在 计算 桩 承 台 钢 盘 市 程 量 时 ， 首 先 判 断 基础 底部 钢筋 是 否 弯 折 104， 其 次 是 要 确定 起 
步 第 1 根 钢筋 距离 基础 边 侧 的 距离 是 否 不 天 于 75mim 且 不 大 于 S/2。 

【 例 7-13 计算 糙 承 台 基 础 钢筋 工程 最 >[ 见 基础 平面 图 JG -04)]。 

【 解 】 计算 过 程 如 图 7. 11 所 示 。 


















ss 
(QD 号 x 方向 底盘 
L=1.8—2x0.05+2x10x0.018=2.060(m) 
N=(0.9-2x0.06)/0.12+1=8( 根 ) 
Lat=2.06x8=16.48(m) J12@200, 


SLCL_ 1 


@) 号 方向 底盘 ( 当 伸 至 端 部 直 段 长 度 >35d 时 ,不 设 柯 多) 
了 0.9-2x0.05+2x10x0.012=1.04(m) 


圆柱 >25d+0.1D | 为 圆柱 直径 





NE(1.8-2x0.075)/0.2+1=9( 根 ) 
Lk=1.04x9=9.36(m) 


图 7.11 桩 承 台 钢筋 计算 示意 图 
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汇总 一 个 承 台 基础 钢筋 见 表 7- 10。 
表 7- 10 桩 承 台 基础 钢筋 汇总 表 











钢筋 名 称 规格 形状 单 根 长 /m 根 数 总 长 /m 总 重 /kg 
1 号 筋 虫 18@120 | 见 图 7.11 2.06 8 16. 48 32. 945 
2 号 筋 虫 12@200 1.04 9 9. 36 8. 316 























7.3 混凝土 柱 钢筋 


计算 柱 钢筋 时 ， 首 先 从 柱 基础 插 筋 开始 ， 从 下 往 上 算 。 然 后 分 析 柱 纵向 钢筋 的 根 数 ， 
一 般 柱 纵向 钢筋 多 于 4 根 时 ， 纵 向 钢筋 至 少 分 两 个 面 搭 接 。 再 确定 搭 接 长 度 是 多 少 、 加 密 
区 长 度 是 多 少 ， 最 后 确定 柱 顶 部 纵向 钢筋 的 锚固 方式 。 上 有 具体 风 案例 7- 2 的 计算 步骤 。 

【 例 7-2】 计算 柱 Z1 钢筋 工程 量 [ 见 柱 表 (JG gy 

【 解 】 (1) Z1 基础 择 筋 如 图 7. 12 所 示 。 \ 














和 

术 
有 3 2 1 号 和 2 号 基础 插 筋 按 两 个 截面 分 类 ,如 上 图 ， 
| 柱 基础 插 筋 18 | 本 题 采用 对 焊 为 例 来 计算 

Ll | 


8D3150 
图 7.12 柱 基础 插 筋 与 首 层 钢筋 示意 图 


1' 号 筋 长 度 二 基础 高 一 基础 底部 保护 层 厚 一 基础 底部 受 力 筋 直 径 十 
弯 折 十 首 层 加 密 区 十 首 层 搭 接 区 
首 层 加 密 区 图 上 的 表格 内 已 明确 为 0.7m， 对 焊 时 搭 接 区 长 度 为 0。 
1' 号 筋 (B18) 长 度 =1. 2 一 0. 05 一 0. 018 十 0. 15 十 0. 7 十 0. 8 二 2. 782(m) 
根 数 : 2 根 
1 号 筋 长 度 = 基 础 高 一 基础 底部 保护 层 厚 一 基础 底部 受 力 筋 直径 十 弯 折 ++ 
首 层 加 密 区 十 首 层 搭 接 区 十 首 层 错 开 区 + 首 层 搭 接 区 
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1 号 筋 (B18) 长 度 =1. 2 一 0. 05 一 0. 018 十 0. 15 十 0. 7 
层 错开 区 为 35d 一 0. 63m。 
根 数 : 2 根 
3 号 筋 长 度 一 基 础 高 一 基础 底部 保护 
弯 折 十 首 层 加 密 区 十 首 层 搭 接 区 
3' 号 (B16) 筋 长 度 =1. 2 一 0. 05 一 0. 018 十 0. 15 








上 0. 8 十 0. 63 一 3. 412(m) 


层 厚 一 基础 底部 受 力 筋 直径 十 











根 数 : 1 根 
3 号 筋 长 度 三 基础 高 一 基础 底部 保护 层 厚 一 基础 
首 层 加 密 区 十 首 层 搭 接 
3 号 盘 (B16) 长 
根 数 : 1 根 
(2) Z1 首 层 钢筋 如 图 7. 12 所 示 。 
2 层 加 密 区 长 度 为 0. 6m。 
1 号 筋 长 度 一 基 硬 
1 号 (B1 
根 数 : 2 根 





底 
区 十 首 层 错 开 

















\ 
顶 到 首 层 板 项 高 度 一 首 层 下 加 密 网 二 2 层 加 密 
8) 筋 长 度 ==3. 8 十 0. 8 一 (0 AS 8) +0. 6=3. 700(m) 


0. 7 十 0. 8 一 2.782(m) 


部 受 力 筋 直径 十 弯 折 十 
区 十 首 层 搭 接 区 





度 一 1. 2 一 0. 05 一 0. 018 十 0. 15 十 0. 7 十 0. 8 十 0. 56 一 3. 342(m) 


2 
KN 








区 十 2 








层 搭 接 区 


1 号 筋 长 度 一 大 机 到 首 民 板 村 诗 交 区 首 层 搭 接 区 一 首 层 错开 区 二 








2 层 加 密 区 十 2 层 措 接 区 2 层 错开 区 十 2 层 搭 接 区 





1 号 筋 (B18) 长 度 一 3. Bt st 7 十 0. 8) 一 0. 63: 








根 数 ，2 根 
3' 号 筋 长 度 一 共 而 顶 到 省 度 下 板 项 剖 度 一 首 层 于 庆 


V X 2 





RQ 61 上 0. 56 一 4. 430(m) 


十 2 层 加 密 区 十 2 层 搭 接 区 














3' 号 (BIGj 区 长 度 一 3. 8 十 0. 5 -QH 8) 
根 数 : 两 根 人 < 人 


0. 6 一 4. 500(m) 








3 号 筋 长度 天 到 首 层 板 项 宫 朗 - 首 居 加 密 区 首 层 搭 接 
2 层 加 密 区 十 2 层 搭 接 区 十 2 层 错开 区 十 2 层 搭 接 


信 





首 


色色 











3 号 盘 (B16) 长 度 =3. 8 十 0. 8 一 0. 7 一 0. 56 十 0. 6 





根 数 : 1 根 
(3) Z1 第 2 层 钢筋 如 图 7. 13 所 示 。 
3 层 加 密 区 长 度 为 0. 6m。 





1' 号 筋 长 度 ==2 层 高 一 2 层 加 密 区 十 3 层 加 密 


1 号 筋 (B16) 长 度 一 3. 5 一 0. 6 
根 数 : 两 根 





+0. 56=4. 500(m) 


A 





区 十 3 层 搭 接 








0.6=3. 500(m) 








1' 号 筋 长 度 ==2 层 高 一 2 层 加 密 区 一 2 层 搭 接 
3 层 搭 接 区 十 3 层 错开 





区 十 3 层 搭 接 区 


区 一 2 层 错 开 区 十 3 层 加 密 区 十 











1 号 筋 (B16) 长 度 =3. 5 一 0. 6 一 0. 56 十 0. 6 十 0. 56 一 3. 500(m) 


根 数 : 两 根 
3 号 筋 长 度 一 2 层 高 一 





2 层 加 密 区 十 3 层 加 密 





3' 号 盘 (B16) 长 度 ==3. 5 一 0. 6 十 0. 6 一 3. 500(m) 


根 数 : 1 根 
3 号 筋 长 度 一 2 





= 





区 十 3 层 搭 接 














层 层 层 加 密 区 一 2 层 搭 接 区 





品 


2 层 错开 区 





层 加 密 区 











me 钢 护 工程 生计 算 甩 : 和 3 





3 层 搭 接 区 十 3 层 错开 区 十 3 层 搭 接 区 
3 号 筋 (B16) 长 度 一 3. 5 一 0. 6 一 0. 56 十 0. 6 十 0. 56 一 3. 500(m) 
根 数 : 1 根 














柱 外 侧 钢筋 1.5 











2800 
>| 


>|- 





3500 








A 图 7.13 柱 2 层 及 以 上 楼 层 钢筋 示意 图 
y 二 > 
2 筋 如 图 7. 13 所 示 。 汪 、 

3 层 





由 于 第 与 第 4 层 截 面 发 生变 化 ， 因 c= 二 500mm，e 二 100mm, 经 比较 应 选 c< 过 6e 截 
面 形式 。 
4 层 加 密 区 长 为 0. 5m。 
1 号 内 筋 长 度 一 3 层 层 高 一 3 层 加 密 区 一 3 层 节点 区 十 L。[ 搭 接 区 1. 4Le， 与 新 规范 
(11G101 一 1) 规 定 不 同 ， 本 题 是 按 图 纸 计 算 的 ] 
1' 号 内 筋 (B16) 长 度 =3. 5 一 0. 6 一 0. 5 十 1. 4X35X0.016 二 3. 184(m) 
根 数 : 1 根 
1 号 内 筋 长 度 =3 层 层 高 一 3 层 加 密 区 一 3 层 搭 接 区 一 3 层 错 开 区 一 3 层 节点 区 十 Ls 
1 号 内 筋 (B16) 长 度 =3. 5 一 0. 6 一 0. 56 一 0. 5 十 1. 4X35X0. 016 一 2. 624(m) 
根 数 : 1 根 
1' 号 外 筋 长 度 ==3 层 层 高 一 3 层 加 密 区 十 4 层 加 密 区 十 4 层 搭 接 区 
1' 号 筋 (B16) 长 度 =3. 5 一 0. 6 十 0. 5 一 3. 400Cm) 





























Xl 


根 数 : 1 根 
1 号 外 筋 长度 二 3 层 层 高 一 3 层 加 密 区 一 3 层 搭 接 区 一 3 层 错开 区 十 4 层 加 密 区 二 
4 层 搭 接 区 十 4 层 错开 区 十 4 层 搭 接 区 
1 号 筋 (B16) 长 度 =3. 5 一 0. 6 一 0. 56 十 0. 5 十 0. 56 一 3. 400(m) 























Xl 
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3 号 筋 长 度 一 3 层 层 高 一 3 层 加 密 区 十 4 层 加 密 区 十 搭 接 区 


1' 号 筋 长 度 =3. 5 一 0. 6 十 0. 5 一 3. 400(m) 


根 数 : 1 根 














3 号 筋 长 度 一 3 层 层 高 一 3 层 加 密 区 一 3 层 搭 接 区 一 3 层 错开 区 二 














4 层 加 密 区 十 4 层 搭 接 区 十 4 层 错开 区 十 4 层 搭 接 区 








1 号 筋 长 度 王 3. 5 一 0. 6 一 0. 








根 数 : 1 根 
(5) Z1 第 4 层 钢筋 如 图 7. 13 所 示 。 





56 十 0. 5 十 0. 56 王 3. 400(m) 


1 号 内 筋 长 度 一 4 层 层 高 一 柱 项 部 保护 层 十 124d 十 La( 搭 接 区 1. 4Le) 
1' 号 内 筋 电 16) 长 度 =2. 8 一 0. 03 十 12X0. 016 十 1. 4X35% 6= 3.746(m) 


根 数 : 1 根 





1 号 内 筋 长 度 =4 层 层 高 一 柱 顶 部 保护 层 十 








1 foi 1. 4L,e) 


1 ie 28 一 0.03 十 12X0. Pen: MP5X0. 016 一 3.746(m) 


根 数 : 
> 号 外 筋 长 度 王 4 层 层 高 一 4 层 

1' 号 外 盘 (B16) 长 度 =2. 8 二 1 

根 数 : 1 根 





se 


N 





\ 
一 4 层 顶 节点 区 十 1. 5 Le 
5 51.5X35X0.016=2. 640(m) 








1 号 外 筋 长 度 ==4 层 层 高 人 4 层 搭 接 区 一 4 层 错开 区 一 4 层 顶 节点 区 十 1. 5Le 
1 号 外 筋 长 度 =2. 3 和 5 一 0 一 0. 56 一 0.5 + tw 5X35X0. 016=2. 080(m) 


窗 ; 
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根 数 : 1 根 


3 号 多 入 可 以 全 部 春 让 内 全 负 角 ， 也 可 看 成 < 要价 侧 外 入、 一 根 外 侧 钢筋 。 
下 面 按 3 号 钢 i 全部 为 内 侧 钢 盘 来 计 仁 的 。) 
NA 3 号 筋 长 度 一 4 层 层 高 一 4 层 加 密 区 一 柱 顶部 保护 层 十 124 


Ne 


八 3' 号 盘 长 度 =2. 8 一 0.05 一 0.03 十 12X0.016=2. 912(m) 


根 数 : 1 根 





3 号 盘 长 度 二 4 层 层 高 一 4 层 加 密 区 一 4 层 搭 接 区 


4 层 错开 区 一 柱 顶 保护 层 十 124 








3 号 盘 长 度 ==2. 8 一 0. 05 一 0 一 0. 56 一 0. 03 十 12X0. 016 一 2. 352(m) 








根 数 : 1 根 
(6) 柱 第 筋 。 


分 析 : 从 图 JG - 05 和 柱 表 中 可 知 ，Z1 有 8 号 贸 筋 和 拉 筋 。 


@ 基础 段 及 1 层 、2 层 、3 层 8 号 夭 盘 一 


样 长 ， 计 算 结果 如 下 所 示 。 


8 号 夭 筋 单 根 长 一 (0. 4 一 2X0. 03 十 2X0. 008) X2 十 (0. 3 一 2X0.03 十 2X0. 008) X 


2 十 2X11. 9X0. 008 一 


:414(m) 


要 求 根 数 ， 必 须知 道 加 密 范围 。 柱 的 加 密 范 围 是 .本身 加 密 区 要 加 密 ; 节点 区 要 加 


搭 接 区 及 错开 区 也 应 加 密 。 





首 层 加 密 范围 长 = 首 层 下 加 密 区 
首 层 加 密 范围 长 =0. 7 十 0. 


首 层 非 加 密 范围 长 一 3. 


错开 区 





首 层 上 加 密 区 十 节点 区 





63 十 0. 6 十 0. 5 一 2. 430(m) 


8 一 2. 430 





2 层 加 密 范 围 长 一 2 层 下 加 密 区 十 错开 区 二 


=1.370(m) 
+2 层 上 加 密 区 十 节点 区 








2 层 加 密 范 围 长 一 0. 6 十 0. 56 十 0. 6 十 0. 5 一 2. 260(m) 
2 层 非 加 密 范围 长 =3. 5 一 2. 26 一 1. 240(m) 
3 层 同 2 层 
所 以 ， 卵 筋 根 数 二 0. 8/0. 1 十 (2. 43/0. 1 十 1) 十 (2. 26/0.1 十 1) X2 十 (1.37/0.2 一 1) 十 
(1. 24/0. 2 一 1)X2 十 2 一 99( 根 ) 
@ 4 层 以 上 的 8 号 短 筋 一 样 长 ， 计 算 结 果 如 下 所 示 。 
8 号 夭 筋 单 根 长 王 (0. 4 一 2X0.03 十 2X0.008)X2 十 (0. 2 一 2X0.03 十 2X0.008)X 
2+2X11.9X0.008=1.214(m) 
拉 盘 长 =0. 4 一 2X0.03 十 4X0.008 十 2X11.9X0.008=0. 562(m) 
4 层 加 密 范 围 长 =4 层 下 加 密 区 十 错开 区 十 4 层 上 加 密 区 十 节点 区 
4 层 加 密 范围 长 二 0. 5 十 0. 56 十 0. 5 十 0. 5 一 2. 060《m) 
4 层 非 加 密 范围 长 =2. 8 一 2. 06 一 0. 744 (my 
4 层 全 加 密 。 |、 
4 层 夭 筋 根 数 =(2. 8 一 0.03 一 0.05)/0. 1 十 1 六 C6\744/0. 2 一 1) 二 24( 根 ) 
@ 拉 筋 间距 为 逢 筋 非 加 密 区 间距 的 2 信 。 KW_ 
拉 盘 长 =0. 4 一 2X0.03 十 4X0.008 二 2X11. 9X0.008==0. 562(m) 
拉 筋 根 数 三 [13. 58 二 (078)]/0.4 二 36( 根 ) 
(7) 柱 钢筋 汇总 见 表 7- 11。 ACT- 



































习 于 条 11 杜 钢 入 汇总 表 | 
钢筋 名 称 规格 。 | 形状” | 单 根 长 /m ,| 站“ 根 数 总 长 /m 
1 号 筋 X ar. 
2 号 盘 > 
箱 盘 
拉 盘 






































7.4 ”混凝土 梁 钢筋 


梁 的 钢筋 相对 比较 复杂 ,考虑 的 因素 较 多 。 本 节 主 要 介绍 框架 梁 配 筋 和 非 框架 梁 配 盘 
两 类 计算 方式 。 具体 见 下 面 案例 计算 。 

1. 框架 梁 钢 筋 

参照 楼 层 框架 梁 的 平 法 配 筋 详 图 ， 如 图 7. 14 所 示 。 

【 例 7-3】 计算 KL1QA)(C30， 三 级 抗震 ,钢筋 工 程 量 [ 见 2 一 3 层 梁 板 钢筋 图 (JG- 07)]。 

【 解 】 分 析 : 框架 梁 通 常 要 算 的 钢筋 包括 面部 通 长 筋 、 支 座 负 筋 、 架 立 筋 、 下 部 通 长 
筋 (或 底部 非 通 筋 ) 、 侧 面 纵 筋 ( 抗 扭 钢筋 或 构造 钢筋 ) 和 不 伸 人 支 座 钢筋 、 夭 筋 (包括 加 密 
区 和 非 加 密 )、 拉 筋 等 。 

在 计算 通 长 筋 、 支 座 负 筋 时， 应 首先 判断 伸 入 端 支 座 的 长 度 : 是 采用 直 错 还 是 弯 锚 ， 
这 很 关键 。 判 断 如 下 : 
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Le 且 过 柱 中 线 大 于 54 时 不 必 向 下 弯 折 


梁 面 通 长 筋 (两 角 优 先 ) 






9 300 
二 一 一 一 一 
?半生 (多 于 两 胶 贸 时 所 需 架 立 盘 ) (他 于 两 及 短 时 所 震 扣 立 的 ) 
L013 L013 L013 

L014( 二 排 ) L01/4( 二 排 [Lo 下 | 1 排 )| 端 部 无 边 梁 
t (L01>L02) + 


























>Le 且 过 杜 中 线 大 于 5d 时 不 必 向 紫 折 
过 柱 中 线 的 54 
楼 层 框架 梁 KLxx(2A) 正 投影 配 入 2. 当 沫 中 计算 汪 纺 省 旨 较 长 负 刘 拓也 入 时 
另 由 设计 次 注 明 


图 7.14 楼 层 框架 梁 正 投影 配 筋 示意 图 


(1) 车 ( 支 座 宽 一 保护 层 ) 宇 Lse， 则 采用 直 氏 ; 职 值 为 MaxCLe，0.51. 十 5d)。 

(2) 若 0.4Lie 过 ( 支 座 宽 一 保护 层 ) Ee 则 采用 弯 锚 ， 取 值 为 Max(Le， 太一 保护 
层 十 15d) 。 

其 中 , 扩 为 支 座 宽 ，d 为 钢筋 直径 : 

梁 钢 盘 计 算 汇总 见 表 ?12 、》 \ 
“ 表 7- 12 KLI(14) 钢 筋 计 3 























































钢筋 名 称 规格 形状 - 单 根 长 总 长 /m| 总 重 /kg 备注 
-0. 086 + 
(0. Jo252x 2) 十 
和 (0. 2 一 0. 025 十 0. 05) 十 
GD) 粱 上 人 
i 染 上 部 站 20 | [ 1.414X(0.5 一 0.( 2 |16.922 |417.635 
通 长 入 2) 十 20X 0.02 一 0. 4 十 护 层 十 15D 一 
0. 675: 
(0.4 — 0.025 十 15 x A 
0.02)=8. 461(m) 
1.5 一 0.025 十 0.4 十 
(2) 左 端 支 A 国 
| | 四 
应 负 角 g20 人 2X0.4)/3=3.275| 1 | 3.275 | 80.827 
(45 一 2O004)3 十 
a 
a g20 1 | 0.4—o0.025+15x| 1 |2.075 |51.211 
ee 0.02)=2.075(m) 
(4) 梁 左 端 1.5 一 0.025 十 15 X 
al4 | 一 一 2 3.37 | 40.754 
底盘 0.014=1. 685(m) 3 9 
《一 上 060 和 二 并 
(5) 
二 主 跨 | ul8 (0.4—0.025+15X| 2 |10.98 |219.499| Le=0.6 
I 0.018)=5. 490(m) 
(5—2X0.4) 十 
(6) 
衣 沪 抗 钮 | elz| L_ 1 | ko4 一 ooz5+15x| 2 |10.62 |94.357| Le=0.4 
0.012) 一 5. 310(m) 
122 


















































钢筋 名 称 ” | 规格 形状 单 根 长 根 数 | 总 长 /m | 总 重 /kg 备注 
(0.25—0.025 X 2) xX 
2 二 (0.5 一 0.025X2)X 
好 52 | 282. 418 .25 
0m 镶 冀 | As | [C9 | 51 oxo 008 |31t17| 71.52 |282.418| 31.25 
1.490(m) 
(1.5X0.5 一 0.05)/ 
加 密 区 及 i 2 
悬 挑 端 夭 筋 0.05 一 0.025)/0.1 十 1 一 
根 数 ，31 根 0.05— 0. 025)/0. = 
* 31( 根 ) 
非 加 密 区 [5—LSX05) 
籍 筋 根 数 2]/0. 2 一 1=17( 根 ) | 
(0;,25 一 0.025X2 十 间距 为 夭 筋 
(8) 拉 筋 A8 | -| |2xX0.008)+2X11.9xX 41 | 14.466 | 17. 635 | 非 加 密 区 间 
0. 008 一 0. 422(m) EN 距 的 2 倍 
(5 一 0.4X2)/qh<e， 
拉 筋 根 数 11( 根 ) 
说 明 : 


(1) 由 于 KL1 左 端 是 悬 挑 梁 、 根据 未 案 例 图 纸 项 部 通 长 筋 为 上 表 形 式 ， 可 能 与 规范 有 
出 和 人， 但 以 图 纸 为 准 。 同 时 , 底 艇 只 要 求 伸 和 人 支 座 15d 或 124、 图 上 规定 为 154 

(2) 抗 扭 钢筋 计算 同 底盘 如 为 构造 钢筋 ， 两 端 伸 入 支 座 为 124 或 15d 。 

(3) 拉 筋 ， 拉 筋 规格 与 闻 距 若 图 上 没有 详细 说 明 % 二 般 按 下 列 方法 计算 : 拉 筋 直径 与 
芳 筋 直径 相同 ， 拉 筋 间距 为 笑 筋 非 加 密 区 间距 的 3 倍 。 

(4) 架 立 筋 一 般 是 通 长 筋 根 数 大 于 逢 筋 支 数 或 梁 腹 高 大 于 450mm 时 才 计 算 ， 或 图 上 
直接 标明 时 计算 

2. 非 框架 梁 钢 盘 


















参照 楼 层 非 框架 梁平 法 配 筋 图 ， 如 图 7. 15 所 示 。 
西 角 筋 拉 通 一 跨 
L014( 二 排 ) 
架 立 入 一 一 一 L023 
EE J F024 者 
L。 L014( 二 排 ) L01/3 或 L02/3 Heme 
2 下 \ 端 部 无 边 梁 
>15d| 1 rsal Eal 时 在 此 点 断 











框架 条 BeCA) 下 投影 本 入 。 注 : 梁 面筋 只 在 路 中 注 一 次 时 , 则 全 路 通 长 。 


图 7.15 楼 层 非 框架 梁 正 投影 配 筋 示意 图 
123 





【 例 7-4】 计算 L3(9)(C30) 钢 筋 了 

















[ 程 量 [ 见 2- 3 层 梁 板 钢筋 图 (JG- 07)] 。 















































【 解 】 分 析 : 非 框 架 梁 计算 原理 与 框架 梁 计算 原理 相似 ， 由 于 非 框 架 梁 的 支 座 很 小 ， 
所 以 上 部 钢筋 基本 为 弯 锚 。 
非 框 架 梁 与 框架 梁 主 要 区 别 是 : 
(1) 底 筋 只 需 伸 入 支 座 124 或 154，。 
(2) 短 筋 没有 加 密 区 与 非 加 密 区 之 分 。 
具体 计算 见 表 7- 13。 
表 7-13 13 钢筋 计算 汇总 表 
钢筋 名 称 “| 规格 形状 单 根 长 根 数 | 总 长 /m| 总 重 /kg 备注 
\ 
(1) 梁 上 部 36—2X0.25++0.45X 0 、 ， 
本 B4| rr | 7 人 8 | 880. 385 
通 长 盘 2 《< \ +15d=0. 435m 
(2) 梁 下 部 36—2X0.25+15X | de 
二 入 As | 一 一 | 0 a5 71(m\ KY 2 | 71.42 |863.696 
G) 箱 盘 | As | [CC 0 226»7 | 301. 032|1188.715 
了 1332Cm) 厂 
[(4 一 0. 下 一 0.125 一 
小 2X 0.05 双 0:2 十 1] x 
夭 筋 根 数 入 、、》 2 十 [(4 一 似 往 一 2x 
\ 0.05)/0.2 十 1] X7 十 
9X3X2 一 226( 根 ) 
0.2 十 2 Xx 0.05++ 
[(0.5—2X0.025) x 人 
帅 盘 Be Nt | Tgp x0.012]X 18 |159.926 
2 一 2.053(m) 








说 明 : 吊 筋 如 图 7. 16 所 示 ， 帅 筋 长 度 =5+ 
(hy —2c) /sing+2X20d 





+H50X2+2Xx 


其 中 ，h, 三 800mm 时 ,9 二 45"， 加 三 800mm 时 ， 











c 


混凝土 保护 层 ， 


0=60°。 
式 中 : 如 一 一 染 高 ，mm; 
6 一 一 次 梁 高 ， 


mm; 


mm。 





二 钢 入 工程 晤 计算 轩 王 恒 





3. 屋面 层 框 架 梁 钢筋 
屋面 层 框架 粱 钢筋 除了 上 部 通 长 筋 和 支 座 负 筋 的 弯 折 长 度 必须 伸 和 人 梁 底 外 ， 其 余 钢筋 
的 算法 和 楼 层 框架 梁 相 同 。 





7.5 混凝土 板 钢筋 


混凝土 板 的 钢筋 主要 有 三 部 分 : 上 部 钢筋 、 下 部 钢筋 和 马 弗 筋 。 其 中 ， 上 部 钢筋 主要 
有 支 座 钢筋 、 支 座 内 分 布 筋 或 X 和 YY 方向 贯通 筋 。 下 部 钢筋 主 就 是 X 和 了 方向 钢筋 。 具 
体 见 下 面 案例 计算 。 

在 计算 混凝土 板 钢筋 时 一 般 先 算 底 筋 ， 再 算 上 部 钢筋 ， a 


1. 底盘 算法 





ee 

仲 入 支 座 长 度 按 下 列 长 度 计算 ， 其 中 h. 为 支 康 帘 度 ，/ 为 板 厚 ，d 为 钢筋 直径 。 
(1) 当 支 座 为 混凝土 粱 、 墙 时 ， 取 Max(5d Viy 257。 
(2) 当 支 座 为 砖 墙 时 ， 取 Max(120,, 5、 
(3) 当 泥 衣 十 板 为 纯 挑 板 时 ， 攻 Vi Max(124d, h./2). 
2 面筋 算法 xX、 1 
(1) 支 座 负 筋 。 六 yr 三 
端 支 座 负 筋 长 度 一 志 ,十 负 筋 在 板 内 净 长 十 板 厚 一 15 

中 间 支 康 俩 盘 长 度 一 负 备 在 板 内 深长 X( 板 厚 一 15) 十 中 加 支 座 帘 度 
(2) 支 座 因 分 布 筋 一 般 不 带 过 钩 ， 长 度 有 3 种 算法 ， 如 下 所 示 。 


GD 分 布 盘 与 两 侧 对 面 的 支 座 负 盘 参差 搭 接 150mm。 本 
@ 分 布 筋 按 负 筋 布置 范围 计算 长 度 。 人 
@ 分 布 筋 长 度 一 当前 的 跨 轴 长 度 一 2X50。 




















(3) 温度 筋 : 一 般 在 混凝土 板 上 部 无 负 筋 范围 内 布置 ， 4 
其 长 度 为 两 侧 负 筋 的 间距 ， 一般 不 带 弯 钧 。 
3. 马 营盘 





马 弗 筋 属 于 措施 钢筋 ， 一 般 按 施工 组 织 要 求 来 计算 ， 如 《< 
果 没 有 要 求 . 一 般 可 按 间距 0 及 排 距 s (1000mm X 1000mm) 
布置 ， 其 形状 如 图 7. 17 所 示 。 7.17 马 使 筋 示意 图 

- 一 般 取 长 度 为 1000 一 1500mm，L; 为 板 厚 减 上 下 保护 层 再 减 上 下 钢筋 直 径 ，L; 一 
般 为 所 在 底 筋 间 距 。 

马 癸 筋 个 数 == 每 排 个 数 X 排 数 ==[(L, 一 20)/5 十 1]X[(L, 一 2c 一 s)/s 十 1] 
【 例 7-5】 计算 图 7. 18 所 示 板 钢筋 (C30) 工 程 量 [ 见 2-3 层 梁 板 钢筋 图 (JG 07)]。 
【 解 】 具体 计算 见 表 7- 14。 
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e $8@180 
日 
@ 才 到 
四 war 
员 Jr-120 
$8@150 
Zl 
OO— 
8 
Es 
7.48， 板 配 筋 示意 图 
表 7-447”WBL 及 B2、B3 和 B5 板 钢筋 计算 汇总 表 
钢筋 名 称 | 规格 | ”形状 * 单 根 长 /m 根 数 | 总 长 /m | 总 重 /kg 
(1) 底盘 | 
:MS 1 一 0.25 一 02jg5 革 和 “(5 一 2x0.2 
X 向 钢筋 站 各 让 一 一 | 2 x 0.125 +6.251|2x0.05)/0.15+| 123. 225 | 486. 5909 
R 0.008X2=3. 975 1=31 
[GR | 5 一 02X2 十 2X (4 一 055 一 0. 12 是 前 面 
立 向 钢筋 $8 0.12 十 6.25X0.008X | 0.125 一 2X0.05)/| 123.5 |487. 6768| 总 说 明 要 求 的 
2=4.94 Q.15+1=%5 (图 JG-01) 
(2) 面筋 
L,=200mm 
1.2 十 025 一 
Ee (5 一 2X0.2 一 见 前 面 说 明 ， 
.015 十 15 X 0.008 二 
1 轴 支 座 | ys | 0.015 15 0.008 二 | 2xQ.05)/0.15 十 | 46.655 | 184. 2313| 图 上 所 标尺 二 
负 筋 0.12— 2 Xx 0.015 + i 
6.25x0.08=1.695 | 1 一 31 为 支 座 边 到 
3 板 内 的 净 长 
1 轴 支 座 负 (1.2 一 0.05)/ 本 间距 及 直径 
es 16.2 | 35. 98344| ， 一。 
筋 内 分 布 筋 “| 此 1=6 ; 见 前 面 说 明 
(5—2X0.2— 
3 轴 支 座 交 生 十 00 一 
| | x 0.05)/0.2 十 84 56. 
负 入 #10 O016D 入 di ee 0.2 十 | 57.84 |356.8728 
(11 一 4125 一 
3 轴 支 座 负 dm 本 
CR 0. 05 ) /0. .5 全 
筋 内 分 布 筋 $6 05 700 人 0.25 十 | 13.5 | 29.986 
一 5 
126 


一 一 





和 





















































( 续 ) 
钢筋 名 称 ”| 规格 | ”形状 单 根 长 /m 根 数 总 长 /m | 总 重 /kg 备注 
L,=250mm 
(4—0.25 
5—02 25 3 一 促 : 3 
和 轴 跨 板 下 02 十 0. 25 十 Ge _ 与 W 一 保护 层 
支 座 负 筋 $10 0.2 十 1. 1 十 0.12 一 | 0 05 /0 18 十 | 62.055 | 382.88 | 厚 十 15d 一 
0.015 一 2. 955 和 0. 335 比较 
取 大 值 
A 轴 跨 板 4—0.25—1.2— a 
2 加 (1.1 一 0.05)/ 
支 座 负 筋 内 | 86 | 一 |11+2X015 一 | p41 8.75 | 19.436 
分 布 盘 1.75 汪 
1.8 一 0.015 十 15X (4 一 4.25 一 L,=250mm 
B 轴 跨 板 0.01 十 0.2 十 1.1 十 | 0.125 一 0.2 一 | ，。r | ，，-。， | 与 W 一 保护 层 
支 座 负 盘 i [ 0.12 — 2 x 0.015 + | 4X0.05)/0.18 二 | > 381. 58 [154=0. 335 
6.25X0.01=3.425 | 1=19 下 比较 取 大 值 
.2 一 0.25 一 NA 
_ 卫 轴 跨 板 | | | 《2 (1 一 0 而 )/ | 
支 座 负 筋 内 | 虹 0.1) 十 (1.8 一 0 1 一 | 0 2 1XAN 一 17.125 | 38.038 
, 25 二 
分 布 入 0.12)=3.43 RN 
B5 板 面部 4 一 2 x 0.6 一 | NEF.2 
X 向 钢筋 (分 | 由 | 一 一 | 0.125+2X0.15 寺 小 2X005XQ25 十 | 17.85 | 39.648 
布 筋 ) 2.975 1=6 
B5 板 底部 X 和 立方 向 钢筋 的 计算 方法 同 -Bi 种，B2 和 B3 板 无 底盘 


了 6 混凝土 楼 梯 钢筋 


混凝土 楼 梯 的 钢筋 的 计算 : 其 中 的 层 间 休息 平台 及 平台 梁 钢筋 可 参照 混凝土 板 和 混 凝 
土 梁 的 钢筋 计算 方法 3 而 梯 板 钢筋 主要 有 面筋 和 底 筋 ， 本 章 只 介绍 AT 楼 梯 钢 筋 ， 具 体 见 
下 面 案例 计算 y 一 

在 计算 梯 板 钢筋 时 ， 一 般 先 算 底 筋 ， 再 算 上 部 钢筋 。 底 筋 包括 底部 受 力 筋 和 分 布 筋 ， 
面筋 包括 两 端 支 座 负 筋 和 支 座 内 分 布 筋 。 

【 例 7 - 6】 计算 图 7. 19 所 示 首 层 梯 板 钢筋 (C30) 工 程 量 [ 见 2- 3 层 梁 板 钢筋 图 JG- 07)]。 
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图 7. 19 楼 梯 配 筋 示意 图 jn 





【 解 】 具体 计算 见 表 7-15。 


表 7-15 梯 板 钢筋 计算 汇总 表 



































楼 梯 板 
钢筋 名 称 规格 形状 单 根 长 /m 根 数 总 长 /m | 总 重 /kg| 备注 
12X0.3X[SQRT| 《([(3 一 018 一 pes 
度 部 受 力 (0.3X03 十 0.1583X | 0.12)/2 — 2 XxX| ,| | 
钢筋 和 01583)/0.3] 十 15X | 0.015/0.2]+1)x | 63. 75 |566. 406 ee 
0.012=4.25 2=15 > 
15d 
{12 X 0.3 X 
[SQRT (0.3 xX 
ph 3 一 一 
和 %G@z00 | 一 一 | 。 2x0. 015 1 32 | 5.3 十 0.1593 XK 5. 44 |218. 021 
| 6.1588)/0.3M02+ 
1} X242XN 
梯 板 下 端 二 WA (JG- 06) 
面部 支 座 负 | 12@200 EE OB OA 加 底部 受 力 盘 23. 265 | 206. 705| 规定 伸 
0. 11 一 0.015 王 13551 炒 根 数 i 
盘 < 入 入 支 座 
2 38d 
梯 板 下 端 ap 人 7 
而 部 支 座 负 | #8@200 | 一 一 | ,2013 | 。 A 1D)/ | 4o.92 |161. 585 
记 2S2%0%015=1.: .2 十 12 
盘 内 分 布 盘 ST i 
梯 板 上 端 Me 让 
CE 1 十 38 X 0.012 十 同 底部 受 力 筋 
部 志 ~ a a 
面部 支 座 负 | 12@200| 字 全 | 11 0.015 二 1.55K| 根 数 23. 265 |206. 705 
梯 板 上 端 |\ 、/” : | 
NA 一 0. 18 一 (0. / QB EY 
面部 支 座 负 | )W@200 | 一 一 | ， > ee es , 4 oe DD/ | 40.92 |161. 585 
2 一 2X0.015 一 1. .2 十 1 一 3 
筋 内 分 布 筋 























7.7 预 应 力 钢筋 、 钢 丝 束 、 钢 绞 线 及 其 他 


本 节 主 要 介绍 先 张 预 应 力 钢筋 ， 后 张 预 应 力 钢筋 ， 钢 丝 束 ， 钢 绞 线 ， 钢 筋 网 ， 螺 栓 、 
预 埋 铁 件 、 固 定 预 埋 螺 栓 及 预 埋 铁 件 的 铁 架 ， 闫 定 钢筋 的 铁 垫 块 ， 植 筋 工程 ， 锚 杆 、 土 
钉 、 微 型 桩 的 钢管 等 内 容 。 

1. 工程 量 计算 规则 

(1) 先 张 预 应 力 钢筋 工程 量 : 按 设计 图 示 尺寸 用 钢筋 长 度 乘 以 单位 理论 质量 以 吨 计 算 。 

(2) 后 张 预 应 力 钢筋 、 钢 丝 束 、 钢 绞 线 工 程 量 : 按 设计 图 示 尺 寸 用 钢筋 (钢丝 、 钢 绞 
线 ) 长 度 乘 以 单位 理论 质量 以 吨 计算 ， 并 区 别 不 同 锚 具 类 型 ， 其 长 度 按 规定 调整 。 

(3) 植 筋 腕 植 筋 工程 量 : 按 设计 图 示 数 量 以 个 或 套 计 算 . 植 入 的 钢筋 按 质 量 男 行 计算 。 

(4) 钢筋 网 : 按 设计 图 示 尺 寸 用 钢筋 长 度 (或 面积 ) 乘 以 单位 理论 质量 以 吨 计算 。 

(5) 螺栓 : 预 埋 螺栓 以 质量 ( 吨 ) 计 算 ， 化 学 螺栓 以 套 计算 。 
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二 钢 入 工程 晤 计算 革 E3 





(6) 预 埋 铁 件 : 按 设计 图 示 尺 寸 以 质量 ( 吨 ) 计 算 。 

(7) 固定 预 埋 螺栓 及 铁 件 的 支架 和 固定 双 层 钢筋 的 铁马 使 、 垫 铁 等 ， 根 据 审定 的 施工 
组 织 设 计 ， 分 别 按 预 埋 螺 栓 、 预 埋 铁 件 和 钢筋 以 质量 计算 。 

(8) 锚 杆 : 包括 锚 杆 制 安 和 锚 杆 张 拉 两 部 分 工程 量 。 

Q@ 钢筋 锚 杆 、 钢 绞 线 锚 杆 制 安 工程 量 : 按 质量 以 吨 计算 ， 分 别 套 不 同 定额 。 

@ 锚 杆 张 拉 工 程 量 : 仍 按 质量 计 ， 也 是 各 自 套 取 自 己 的 定额 。 

(9) 锚 杆 、 土 钉 、 微 型 桩 等 的 钢管 工程 量 : 按 设计 图 示 长 度 乘 以 理论 重量 以 质量 ( 吨 ) 
计算 。 

2. 注意 事项 

(1) 后 张 预 应 力 钢筋 的 长 度 按 下 面 要 求 来 调整 。 

J@ 低 合金 钢筋 两 端 均 采用 螺杆 锚 具 时 ， 负 入 长 度 按 孔道 长 度 减 0. 35m 计算 螺杆 另 


























行 计算 。 
@ 低 合金 钢筋 一 端 采用 墩 头 插 片 、 另 一 端 采用 如 征 氏 复 轩 ， 钢筋 长 度 按 孔 道 长 度 计 
算 ， 螺 杆 另 行 计 算 。 A 


@ 低 合金 钢筋 一 端 采 用 墩 头 插 片 、 另 一 端 采用 自作 错 具 时 ， 钢筋 长 度 按 孔道 长 度 增 
加 0.15m 计算 ， 两 端 均 采用 帮 条 锚 具 时 ， 钢 筋 长 度 按 孔 道 长 度 增加 0. 3m 计算 。 

@ 低 合金 钢筋 采用 后 张 混凝土 自 错时 ， 钢 筋 长 度 按 孔道 长 度 增加 0. 35m 计算 。 

加 低 合金 钢筋 ( 钢 绞 线 ) 采 用 JM、 XM QM 型 钳 具 ， 和 孔道 长 度 在 20m 以 内 时 ， 钢 筋 
长 度 按 孔道 长 度 增加 wa 孔道 长度 在 20m 以 外 时 ， 人 道 长 度 增 
加 1.8m 计算 。 

© 碳 素 钢丝 采用 从 全 具 > 孔道 长 度 在 20m D 殉 本。 钢丝 束 长 度 按 孔 道 攻 度 增加 lm 
计算 ; 孔道 长 度 在 20m 以 外 时 ,钢丝 束 长 度 按 北道 长 度 增 加 1. 8m 计算 。 

© 碳 素 钢丝 采用 壤 头 锚 具 时 ， 钢丝 束 长 度 按 孔 道 长 度 增加 0.35m 计算 。 

(2) 植 入 胺 植 筋 : 植 入 钢筋 长 度 按 104 考虑 ， 按 $25 子 目 套 定额 。 

(3) 钢筋 网 二 分 地 下 连续 墙 钢筋 网 和 喷射 混凝土 挂 钢筋 网 两 种 情况 。 

@ 地 下 连续 墙 钢筋 网 ， 按 网 片 制作 和 网 片 安装 两 个 子 目 计算 ,工程 量 都 是 以 质量 计 ， 
但 分 别 套用 各 自 定额 。 

四 喷射 混凝土 挂 钢筋 网 ， 只 有 一 个 子 日 。 直 接 算出 质量 套用 一 个 定额 即 可 。 


本 章 小 结 














本 章 主 要 讲 五 大 部 分 内 容 ， 即 桩 承 台 基 础 钢筋 、 柱 钢筋 、 梁 钢筋 、 板 钢筋 、 楼 梯 
钢筋 。 在 计算 这 五 部 分 内 容 的 案例 时 ,基本 是 按 图 上 平 法 详 图 及 设计 要 求 规定 来 计算 
的 。 若 图 上 没 规定 ， 那 么 就 按 平 法 规范 要 求 来 计算 。 所 以 ， 读 者 在 看 本 章 案例 时 ， 一 
定 要 先 熟悉 图 纸 。 

这 一 章 是 概 预算 工程 量 计算 的 重点 和 难点 ， 对 初学 者 来 说 ， 必 须 花 大 量 时 间 来 学 
习 和 熟悉 钢筋 平 法 。 要 求学 生 熟 悉 钢 筋 基础 知识 ， 掌 握 铸 筋 长 度 计算 方法 、 各 种 钢筋 
弯 钓 长 度 取 值 、 锚 固 长 度 及 保护 层 厚度 的 确定 。 重点 掌握 基础 、 柱 、 梁 、 板 、 墙 及 楼 
梯 的 钢筋 分 布 ， 并 能 正确 计算 其 工程 量 。 











129 





本 章 习 题 


1. 试 计算 二 层 KL3(1B) 所 有 钢筋 的 工程 量 。 
2. 计算 图 7. 20 所 示 KL 配 筋 示意 图 中 梁 的 上 部 钢筋 、 下 部 钢筋 、 负 筋 的 长 度 。 


7200 7200 





825 4/4 8e25 4/4 825 4/4 















KL1(2)300x700 
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图 7.20 ”KL 配 筋 示意 图 
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金属 结构 工程 
工程 量 计算 


教学 目标 





本 章 介绍 了 在 两 种 计价 方式 下 金属 结构 工程 量 的 计算 方法 : 定额 工程 量 和 清单 工程 
量 。 要 求学 生 掌握 定额 计价 方式 下 人 金属 构件 制作 安装 尺 钢 结 构 安 装 、 人 金属 结构 件 运输 、 钢 
结构 构件 制作 、 钢 结构 安装 措施 项 目的 工程 量 计算 规则 及 方法 ,熟悉 钢 屋 架 、 钢 网 架 、 钢 


托 架 、 钢 析 架 、 


钢 柱 \ 钢 梁 、 


压 型 钢板 楼 梯 S- 墙 核 、 钢 构件 及 金属 网 等 具体 工程 量 的 计算 


方法 ; 掌握 清单 计价 方式 下 人 金属 结构 工程 工程 量 的 计算 规则 及 方法 、 计 价 工程 量 (或 称 报 
价 工程 量 ) 的 计算 规则 及 方法 、 综 合 单价 计算 及 分 析 方 法 。 








教学 要 求 
知识 要 点 能 力 要 求 相关 知识 
(1) 能 够 根据 给 定 的 工程 图 纸 正确 计算 | 1) 如 村 的 类 型 及 钢材 的 理论 计算 方法 
ee 金属 结构 工程 的 定额 工程 量 人 
定额 计价 (2) 能 够 进行 金属 结构 工程 各 分 项 工程 (2) 金属 结构 定额 的 内 容 及 子 目 设置 
A A | (3) 金属 结构 工程 量 的 计算 规则 及 方法 
的 定额 换算 
(1) 能 够 根据 给 定 的 工程 图 纸 正确 计算 
金属 结构 工程 的 清单 工程 量 (1) 金属 结构 清单 的 项 目 设置 及 工程 量 
(2) 能 够 根据 给 定 工程 图 纸 结合 工程 施 | 的 计算 规则 及 方法 
清单 计价 。 | 工 方案 正确 计算 金属 结构 工程 的 计价 工 | (2) 金属 结构 计价 工程 量 的 计算 规则 及 





程 量 (或 称 报价 工程 量 ) 
(3) 能 够 正确 计算 金属 结构 工程 各 项 清 
单 的 综合 单价 并 进行 综合 单价 分 析 





(4) 综合 单价 计算 方法 





| 





天 半 饰 工程 计量 与 计价 es 


前 引言 


金属 结构 工程 包括 金属 构件 的 制作 及 安装 和 钢 结构 构件 的 制作 、 安 装 及 运输 等 。 其 工程 量 的 计算 规 
则 和 注意 事项 有 哪些 ? 本 章 值 得 读者 去 探索 。 








8.1 定额 计价 下 金属 结构 工程 的 工程 量 计算 


1. 定额 内 容 

本 章 将 金属 结构 工程 划分 为 钢 结构 工程 和 金属 构件 工程 两 大 部 分 ， 其 中 金属 构件 工程 
部 分 保留 非 承 重 部 分 的 金属 构件 项 目 。 

在 本 章 中 ，A. 6. 1 定额 子 目 有 金属 构件 的 制作 安装 ， 包 括 钢 梯 、 钢 栏杆 、 钢 支 
架 、 装 饰 金 属 构 件 、 零 星 金属 构件 及 其 他 。 其 中 ,, 零 是 少 品 (构件 ) 是 指 挂 落 
(图 8.1) 、 跨 角 花 (图 8. 2) 、 冰 裂 窗 、 拱 门 、 花 基 等 人 以 及 单 件 在 30kg 以 内 定额 未 
列 项 目的 金属 构件 。 金属 零 星 构件 是 
指 除 零星 小 品 ( 构 件 ) 以 外 单 件 在 50kg 
以 内 未 列 项 目的 金属 构件 。 钢 栏杆 是 指 
与 钢 楼 梯 、 钢 平台 、 钢 走道 板 配 套 的 钢 
栏杆 (图 8. 3)。 














图 8.2 路 角 花 图 8.3 与 钢 楼 梯 、 钢 平台 配套 的 钢 栏 杆 


《《 广 东 省 建筑 与 装饰 工程 综合 定额 
(2010) 金 属 结构 工程 一 一 钢 结构 》 已 另行 编制 


并 于 2011 年 4 月 1 日 起 施行 与 《广东 省 建筑 f 
与 装饰 工程 综合 定额 》(2010) 一 起 执行 。 定额 ， 4 NN 
子 目 有 钢 结构 构件 的 安装 ， 包 括 钢 柱 (图 8. 4) 拼 多 1 


装 、 钢 柱 安装 、 钢 梁 拼 装 、 钢 梁 安装 (图 8. 5)、 
钢 术 架 拼装 (图 8. 6)、 钢 枯 架 安装 、 钢 屋 架 拼 
装 、 钢 屋 架 安装 (图 8. 7) 、 钢 网 架 安装 (图 8. 8)、 
钢 托 架 安 装 、 钢 支撑 安装 、 其 他 钢 结构 安装 ; 
金属 结构 件 运输 ; 钢 结构 构件 制作 基价 ; 钢 结 
构 构件 安装 措施 项 目 。 图 8.4 钢 柱 
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图 8.5 钢 梁 安 装 图 8.6 钢 栓 架 拼装 





图 8.7 钢 屋 架 安装 图 8.8 钢 网 架 安装 


2. 钢材 的 理论 计算 方法 

各 种 规格 的 钢材 的 每 米 质量 均 可 从 型 钢 表 中 查 得 ,或 由 下 列 公 式 计算 。 

(1) 扁 钢 ^ 钢板、 钢 带 : G 二 0.00785X 宽 XxX 高。 

(2) 方 钢 : G==0. 00785X 边 长 的 平方 。 

(3) 圆 钢 、 线 材 、 钢 丝 : G=0. 00617X 直 径 的 平方 。 

(4) 钢管 ，G=0. 02466X 壁 厚 X( 外 径 一 壁 厚 ) 。 

在 以 上 公式 中 ，G 为 每 米 钢材 的 质量 ， 其 他 计算 单位 均 为 mm。 

3. 定额 工程 量 计算 规则 

1) 金属 构件 制作 安装 

(1) 金属 构件 制作 安装 工程 量 按 设 计 图 示 尺 寸 以 质量 计算 ， 不 扣除 孔 眼 (0. 04m 内 )、 
切 边 、 切 肢 的 质量 ， 焊 条 、 锦 钉 、 螺 栓 等 不 另 增 加 质量 ， 不 规则 或 多 边 形 钢板 以 其 外 接 矩 
形 面积 乘 以 厚度 乘 以 单位 理论 质量 计算 。 

多 边 形 钢板 质量 二 最 大 对 角 线 长 度 X 最 大 宽度 X 面 密度 (kg/m?) 

(2) 钢 梯 的 质量 包括 梯 梁 、 踏 步 的 质量 ， 梯 栏杆 另 按 相 应 子 目 计算 。 

(3) 钢 网 围墙 按 垂 直 投影 净 面 积 计算 。 

2) 钢 结构 构件 安装 

除 另 有 规定 外 ， 钢 结构 构件 安装 (拼装 ) 工 程 量 按 设 计 图 示 尺 寸 以 质量 计算 ， 不 扣除 孔 
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眼 、 切 边 、 切 肢 的 质量 ， 焊 条 、 锦 钉 、 螺 栓 等 不 另 增 加 质量 ， 不 规则 或 多 边 形 钢板 以 其 外 
接 和 矩形 面积 乘 以 单位 理论 质量 计算 。 

(1) 压 型 钢 楼 板 按 设 计 图 示 尺 二 以 铺设 面 的 投影 面积 计算 ， 不 扣除 柱 、 埃 以 及 0. 3m? 
以 内 的 孔洞 所 占 面积 。 

(2) 压 型 钢 楼 板 周 边 挡 板 及 开 孔 边沿 挡 板 按 设计 图 示 尺寸 以 面积 计算 。 

(3) 高 强度 螺栓 、 栓 钉 按 套 计算 。 

3) 金属 结构 件 的 运输 

金属 结构 件 运输 工程 量 同 金属 构件 的 制作 安装 工程 量 。 

4) 钢 结构 构件 的 制作 

钢 结构 构件 的 制作 工程 量 同 钢 结构 构件 的 
安装 工程 量 。 

5) 钢 结构 构件 安装 措施 项 目 

(1) 钢 屋 架 “ 钢 桥架 、 钢 托 架 拼装 工作 平台 
以 质量 计算 

(2 大 支承 胎 架 (图 8.9) 工 程 量 以 座 计算 。 构 
件 跨度 在 24m 以 上 36m 以 内 计算 在 36m 

以 证 每 增加 24m 增加 一 座 ; 两 端 无 支点 的 另 增 

图 8. 9 检 架 吊装 中 的 支承 胎 架 加 两 座 ， 片 状 交汇 点 只 能 计算 一 次 。 

















4. 注意 事项 

1) 金属 构件 制作 

(1) 金属 构件 制作 包括 分 段 制 作 和 整体 预 装配 的 人 工 材料 及 机 械 台 班 用 量 、 整 体 预 装 
配 用 的 螺栓 及 锚固 杆 件 用 的 螺栓 、 已 包括 在 子 日 内 。 

(2) 除 注 明 者 外 * 包括 场 内 材料 运输 号 料 、 加 工 、 组 装 及 成 品 堆放 、 装 车 等 工序 。 

(3) 金属 构件 制作 子 目 中 ， 均 已 包括 刷 一 饥 防 锈 漆 工序 。 

(4) 踏步 式 、 疏 式 钢 梯 包 括 梯 围 栏 、 平 台 ，U 形 疏 梯 套 用 怜 式 钢 梯子 目 。 

(5) 除 设计 钢材 规格 、 比 例 与 定额 不 同时 ， 可 按 实 调整 外 ， 其 他 材料 、 机 械 不 做 
调整 。 

(6) 其 他 部 位 的 栏杆 、 扶 手 应 套用 其 他 章节 的 相关 定额 子 目 。 

2) 金属 构件 安装 

(1) 定额 金属 构件 安装 按 单机 作业 考虑 。 

(2) 定额 金属 构件 安装 按 机 械 起 吊 点 中 心 回转 半径 15m 以 内 的 距离 计算 的 ， 如 超出 
15m 时 ， 另 按 构 件 1km 运输 子 目 执 行 。 

(3) 在 每 一 工作 循环 中 , 均 包括 机 械 的 必要 位 移 。 

(4) 综合 考虑 起 重 机 类 型 ， 无 论 使 用 何 种 类 型 的 起 重 机 ， 均 不 予 调整 。 

(5) 定额 不 包括 起 重 机 械 、 运 输 机 械 行驶 道路 和 修整 、 铺 垫 工作 的 人 工 、 材 料 和 机 械 。 

(6) 定额 不 包括 焊 颖 无损 探伤 (如 X 光 透 视 、 超 声波 探伤 、 磁 粉 探伤 、 着 色 探 伤 等 )、 
探伤 固定 支架 的 制作 和 被 检 工 件 的 退 磁 。 上 述 所 发 生 的 费用 均 另 行 计 算 。 

(7) 金属 构件 的 安装 工程 所 需 搭设 的 临时 性 脚手架 ， 在 措施 项 目 中 考虑 。 

(8) 钢 网 围墙 子 目 不 包 括 挖 土 、 混 凝 土 基础 、 立 柱 及 基础 回填 。 
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ee 企 属 结构 工程 工程 是 计算 甩 守 于 


3) 钢 结构 构件 的 安装 

(1) 钢 结构 构件 的 安装 按照 履带 式 起 重 机 、 汽 车 式 起 重 机 、 塔 式 起 重 机 等 不 同 施 工 机 
械 分 别 编制 。 最 高 安装 高 度 在 36m 以 下 的 建筑 物 ， 执行 履带 式 起 重 机 或 汽车 式 起 重 机 子 
目 ; 最 高 吊装 高 度 在 36m 以 上 的 建筑 物 ， 执 行 塔 式 起 重 机 安装 子 目 。 除 定额 男 有 规定 外 ， 
实际 使 用 机 械 与 定额 不 同时 ， 不 得 调整 。 

(2) 吊装 机 械 回转 半径 按 机 械 起 吊 点 中 心 回转 半径 15m 以 内 的 距离 考虑 的 ， 超出 15m 
时 ， 其 水 平 运 输 套用 金属 结构 件 的 场 内 运输 子 目 。 

(3) 球 节 点 钢 网 架 包 括 钢管 、 锥 头 钢板 、 套 简 封 板 、 钢 球 的 质量 ; 制 动 梁 、 制 动 析 
架 、 制 动 板 、 车 挡 的 质量 并 入 吊车 梁 工 程 量 内 ; 煤 斗 和 漏斗 ， 包 括 依附 煤 斗 和 漏斗 的 型 钢 
的 质量 并 入 煤 斗 和 漏斗 工程 量 内 ; 福 上 的 牛 月 及 县 鲜 的 质量 并 人 钢 扩 工程 二 ; 墙 架 柱 、 墙 
架 梁 及 连 系 拉杆 的 质量 并 入 墙 架 工程 量 内 。 

(4) 钢 结构 构件 的 安装 不 包 结构 件 的 高 强 螺栓 ， 压 开 多 楼 板 前 改装 不 包 从 条， 高 强 螺 
栓 、 栓 钉 分 别 按 定额 中 的 相关 子 目 计算 。 

(5) 钢 柱 地 脚 锚 栓 的 安装 不 包 锚 栓 套 架 。 如 设计 在 要 求 的 ， 锚 栓 套 架 按 设计 要 求 计 
算 ; 设计 没有 要 求 的 ， 按 地 脚 锚 栓 质量 的 2 倍 作为 预算 工程 量 ， 套 用 “混凝土 及 钢筋 混 凝 
土工 程 ” 预 埋 铁 件 子 目 。 

(6) 钢 结 和 攀 构件 的 安装 了 上 不 包括 时 于 术科 并 不 包括 跨度 在 24m 以 上 的 钢 构 件 
安装 所 需 的 支承 胎 架 。 

(7) 钢 结构 构件 的 现场 拼装 不公 括 半 半 所 涯 的 工作 平 胎 5 构件 尺寸 大 于 3mX 4m 或 长 
度 大 于 18m 的 ， 需 计算 拼装 工程 量 : 所 

(8) 吊车 梁 安 装 不 合 钢 轨道 。 

4) 金属 结构 件 的 运输 一 

(1) 金属 结构 件 的 运输 适用 于 从 金属 结构 件 加 工厂 至 施工 现场 的 运输 。 预 算 运输 距离 
由 与 项 目 所 在 地 最 近 且 能 够 满足 加 工 能 力 工 三 的 距离 确定 

(2) 定额 构件 运输 子 目 已 综合 考虑 城镇 、 现场 运输 道路 等 级 、 重 车 上 下 坡 等 各 种 因 
素 ， 未 包括 道路 限 载 ( 限 高 ) 而 发 生 的 加 固 、 拓 宽 等 费用 及 有 电车 线路 和 需要 公安 交通 管理 
部 门 加 派 保安 护送 的 费用 。 

(3) 金属 结构 件 按照 表 8- 1 划分 为 3 类 。 


表 8-1 金属 结构 件 分 类 表 
类 别 项 目 
1 钢 柱 、 钢 屋 架 、 钢 柏 架 、 钢 梁 、 钢 托 架 、 钢 轨 


钢 吊 车 粱 、 型 钢 栋 条、 钢 支 撑 、 上 下 挡 、 钢 拉杆 栏杆 、 盖 板 、 垃 圾 出 灰 门 、 倒 灰 门 、 算 
子 、 爬 梯 、 钢 梯 、 钢 平台 、 操 作 台 、 走 道 休 息 台 、 钢 吊车 梯 台 、 零 星 构件 、 钢 漏斗 


钢 墙 架 、 挡 风 架 、 钢 天 窗 架 、 组 合 檬 条 、 轻 型 屋 架 、 网 架 、 滚 动 支架 、 悬 挂 支架 、 管 道 
支架 、 钢 煤 斗 、 车 挡 、 钢 门 、 钢 窗 


















































(4) 金属 结构 件 的 人 力 运输 按 材料 二 次 运输 计算 。 
(5) 钢 结构 零星 构件 是 指 构件 分 类 表 中 未 列 明 的 结构 性 零散 构件 ， 其 单 体质 量 一 般 在 
50kg 以 内 。 
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5) 钢 结构 构件 的 制作 基价 
(1) 钢 结构 构件 基价 按照 2010 年 第 二 季度 广东 省 综合 价格 水 平 确定 。 
(2) 钢 结构 构件 基价 未 包括 除 锈 、 油 漆 等 内 容 ， 发 生 时 按 设计 要 求 和 “油漆 涂料 裕 糊 
工程 ” 章 的 规定 计算 。 
6) 钢 结构 构件 安装 措施 项 目 
(1) 定额 钢 屋 架 、 钢 柏 架 、 钢 托 架 拼装 平台 子 目 和 支承 胎 架子 目 按照 推销 编制 。 支 承 
胎 架 按照 单 座 台 架 情 况 考虑 ， 支 承 胎 架 联 成 台 架 群 时 ， 乘 以 系数 1. 30。 
(2) 构件 跨度 在 24m 以 上 时 ， 应 计算 安装 所 需 的 支承 胎 架 ， 支 承 高 度 按 支承 最 高 点 的 
高 度 确定 。 
(3) 耳 板 应 按 设计 图 纸 计算 工程 量 ， 分 别 套用 钢 粱 、 钢 柱子 目 ， 设 计 图 纸 上 没 有 耳 板 
的 ， 预 算 按 照 钢 粱 、 钢 柱 制 安 工 程 量 的 0.7%% 计 算 ， 列 入 措施 项 目 费 。 
(4) 钢 构件 安装 需 搭 设 脚手架 的 ， 按 “脚手架 工程 ”规定 执行 5 ” 
(5) 钢 构件 现场 拼装 所 需 的 工作 平台 ， 按 本 章 相应 规则 和 子 目 计算 。 
(6) 吊装 跨度 在 60m 以 上 的 钢 构 件 安装 ， 应 按 设 计 要 求 或 审批 的 施工 方案 选用 垂直 运 
输 机 械 。 : 
(7) 定额 不 包括 起 重 机 、 运 输 机 械 行 驶 道路 的 惨 整 、 铺 垫 工 作 的 人 工 、 材 料 、 机 械 ， 
发 生 时 另行 计算 。 ) 
(8) 定额 钢 柱 安装 按照 垂直 柱 考虑 人 斜 柱 安装 所 需 的 支承 按照 审批 的 施工 方案 另行 
计算 。 CS ve 
(9) 定额 未 包括 构件 安装 发 生 的 爆 颖 无损 检测 费 ( 如 关 光 透视 、 超 声波 探伤 、 磁 粉 控 
, 份 % 着 色 探伤 等 )、 探 伤 固定 支架 制作 和 
被 检 工 件 的 退 磁 、 构 件 变形 监测 、 沉 降 观 


NET 漳 等 的 费用 。 
> 【 例 8-1】 图 8.10 所 示 为 两 个 不 规 
则 多 边 形 ， 求 其 钢板 面积 。 
400 


【 解 】 分 析 不 规则 或 多 边 形 钢板 以 
其 外 接 矩 形 面积 乘 以 厚度 以 单位 理论 质量 
轩 8.39 洒 王 种 鲍 要 未 容 略 计算 。 央 此 ， 钢 板 的 面积 计算 如 下 

钢板 A 的 面积 二 0. 7X0. 5 一 0. 35(m ) 

钢板 B 的 面积 二 0. 4X0. 3 一 0. 12(m) 
































700 
(a) A 钢板 (b) B 钢 板 


8. 2 工程 量 清单 计价 下 金属 结构 工程 的 工程 量 计算 


1. 清单 项 目 设置 

根据 本 章 建设 工程 工程 量 清单 《计价 规范 》 设 置 的 清单 项 目 有 钢 屋 架 、 钢 网 架 、 钢 托 
架 、 钢 术 架 、 钢 柱 、 钢 梁 、 压 型 钢板 楼 板 、 墙 板 、 钢 构件 、 金 属 网 等 共 24 个 项 目 。 

2. 清单 工程 量 计算 规则 

(1) 一 般 规定 : 除 压 型 钢板 楼 板 、 压 型 钢板 墙 板 、 金 属 网 以 面积 计算 外 ， 其 他 金属 结 


构 清单 的 工程 量 按 设计 图 示 尺 寸 以 质量 计算 ， 即 按 设 计 图 示 的 几何 尺寸 乘 以 相应 的 单位 理 
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论 质量 以 吨 为 单位 计算 ,不 扣除 孔 眼 、 切 边 、 切 肢 的 质量 ,焊条 、 锦 钉 、 螺 栓 等 不 另 增加 
质量 。 不 规则 或 多 边 形 钢板 以 其 外 接 和 矩形 面积 乘 以 厚度 以 单位 理论 质量 计算 。 

(2) 依附 在 钢 柱 上 的 牛 腿 及 悬臂 梁 等 并 入 钢 柱 工程 量 内 。 

(3) 钢管 柱 上 的 节点 板 、 加 强 环 、 内 衬 管 、 牛 腿 等 并 入 钢管 柱 工程 量 内 。 

(4) 制 动 梁 、 制 动机 架 、 制 动 板 、 车 挡 等 并 和 人 制 动 梁 工程 量 内 。 

(5) 依附 在 钢 漏斗 上 的 型 钢 并 入 钢 漏斗 工程 量 内 。 

(6) 压 型 钢板 楼 板 按 设 计 图 示 以 铺设 水 平 投影 面积 计算 ， 不 扣除 柱 、 霹 及 单个 面积 在 
0. 3m' 以 内 的 孔洞 所 占 面积 。 

(7) 压 型 钢板 墙 按 设计 图 示 尺 寸 以 铺 挂面 积 计算 ， 不 扣除 单个 面积 在 0. 3m? 以 内 的 孔 
洞 所 占 面 积 ， 包 角 、 包 边 、 窗 台 泛 水 等 不 另 增加 面积 。 























(8) 金属 网 按 设计 图 示 尺 寸 以 面积 计算 。 了 
3. 计价 内 容 CK 
GD) 钢 屋 架 、 钢 网 架 、 钢 托 架 、 钢 检 架 、 实 腹 桂 :空腹 柱 的 工作 内 容 有 ， 中 制作 ， 
@ 运 输 ，@ 拼 装 ，@ 安 装 ; 加 探伤 ， @ 刷 油漆 。 < 、 


(2) 钢管 柱 、 钢 梁 、 钢 吊车 梁 、 钢 构 体 的 二 作风 容 有 四 制作 ;四 运输 ， 回 安装 
@ 探 伤 ，@ 刷 油漆 。 

(3) 压 型 钢板 、 墙 板 、 人 加 直人 四 制作 ; 加 运输 :图 安装 ;，@ 轩 刷 
油 深 。 RSS i 

4.。 注意 事 项 II > 

(1) 金属 构件 的 拼装 台 的 拱 拆 和 材料 推销 应 曾 多 特 施 项 目 费 中 。 

(2) 金属 构件 需 探 伤 (包括 射线 探伤 、 超声 波 探 伤 、 磁粉 探伤 、 金 相 探伤 、 着 色 探 伤 、 
荧光 探伤 等 )， 应 包括 在 报价 内 。 

(3) 金属 构件 除 锈 (包括 特殊 除 锈 )、 刷 防 锈 漆 ， 其 所 需 费 用 应 计 入 相应 项 目 报 
价 内 。 

(4) 金属 构件 面 层 刷 油漆 ， 按 “装饰 装修 工程 ”中 相关 工程 量 清单 项 目 编码 列 项 。 

(5) 金属 构件 如 需 运 输 ， 其 所 需 费 用 应 计 入 相应 项 目 报价 内 。 

【 例 8-2】 计算 宿舍 工程 中 结 施 JG - 03 中 的 钢 桩 尖 及 桩 头 封 孔 钢 板 的 工程 量 。 
图 8.11、 图 8. 12 分 别 是 宿舍 工程 的 十 字形 桩 尖 的 大 样 和 桩 顶 构 造 。 

【 解 】 分 析 : 钢板 按 不 同 厚度 分 别 计算 。 
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图 8.11 宿舍 工程 中 的 十 字形 桩 尖 大 样 
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图 8.12 ”宿舍 工程 的 桩 顶 构造 














1. 钢 桩 尖 
(1) 10mm 厚 圆 形 钢板 的 质量 : 

0.00785X270X270X0.01=5 v2 
(2) 18mm 厚 肋 板 的 质量 : ea 


0. 00785X (270X 100+252X 100)%0. 018=7. 376(kg) 

(3) 该 工程 钢 柱 尖 质 量 小 计 : (5. 723 十 和. = 628. 752(kg) 一 0. 629(t) 

2， 桩 头 封 孔 钢板 

桩 外 径 D=300mm， 壁 厚 70mm， 油 在 D,=300—70X2=160(mm), d=Di—20= 
160 一 20 二 140(mm) ， 则 封 孔 钢板 音质 量 :0. 00785X140X140X0， 003=0. 462(kg) 

复数 量 小 计 : 0. 462 X48 二 122. 156(kg) 一 0. 022t ~ 

注意 ， 该 钢 桩 尖 和 封 孔 钢板 的 用 可 套 定 类 A2=27 及 A6 - 28 并 计 入 预制 管 桩 
(010201001) 清 单 综 谷 单价 中 。 

【 例 8-3] 菜单 位 自行 车 棚 的 高 度 劣 -2 用 5 根 H2o0xlo0x5 5X8 钢 梁 ， 长 度 为 
4. 80om， 单 根 质量 为 104. 16kg; 用 36 根 槽 钢 T8a 钢 梁 ， 长 度 为 4. 12m， 单 根 质量 为 83. 10kg。 
由 附属 加 工厂 制作 ， 刷 防 锈 漆 一 遍 ， 运 至 安装 地 点 ， 运 距 1. 5km。 试 编制 工程 量 清单 。 

【 解 】 1. 计算 钢 梁 工程 量 

H200X100X5. 5X8 钢 梁 工程 量 : 104. 16X5=520. 80(kg)=0. 521(t) 

档 钢 18a 钢 梁 工程 量 : 83. 10X36=2991. 60(kg) 一 2. 992(t) 

2. 编制 工程 量 清单 ( 表 8 -2) 


表 8-2 分 部 分 项 工程 量 清单 与 计价 表 

















工程 名 称 : 第 1 页 共 1 页 
项 目 ee 计量 局 金额 /元 
序号 | 项 目 编码 | 名 称 项 目 特征 描述 单位 | 工程 [EE 友 单价 | 全 从 





@ 钢材 品种 、 规 格 : H200X 
100X5.5X8 

四 @ 单 根 质量 : 0. 104t S 

1 | 010604001001 | 钢 梁 加 安装 识 度 ，dim t 0. 521 

@ 油漆 种 类 、 刷 漆 凯 数 : 刷 
防 锈 漆 一 遍 
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项 目 计量 金额 /元 
序号 | 项 目 编 双 | 名 称 项 目 特征 描述 | 工程 量 
单位 综合 单价 | 合 价 

OD 钢材 品种 、 规 格 : 槽 钢 18a 

@ 单 根 质量 : 0. 083t 
2 | 010604001002 | 钢 梁 @ 安装 高 度 ，4m t 2.992 

@ 油漆 种 类 、 剧 漆 饥 数 , 刷 

防 锈 漆 一 饥 


























【 例 8- 4】 某 工程 的 钢 屋 架 如 图 8. 13 所 示 ， 共 8 棉 ， 现 场 制作 并 安装 ， 试 编制 工程 
量 清单 ， 并 进行 清单 报价 。 KS 


1700 








$. 13” 菜 工程 的 钢 屋 架 施工 图 





【 解 】 1. 计算 单 杨 钢 屋 架 工程 量 
上 弱 质 量 一 3. 40X2X2X7. 398 一 100.61(kg) 
下 弦 质 量 一 5. 60X2X1. 58 一 17.70(kg) 
立 杆 质量 =1. 70X3.77=6. 41(kg) 
斜 撑 质量 一 1. 50X2X2X3.77 一 22.62(kg) 
@ 号 连接 板 质量 一 0.7X0.5X2X62. 80 一 43. 96(kg) 
@ 号 连接 板 质量 一 0.5X0.45X62. 80 一 14. 13(kg) 
@ 号 连接 板 质量 一 0.4X0.3X62. 80 一 7.54(kg) 
模 托 质量 =0. 14X12X3.77=6. 33(kg) 
2. 计算 钢 屋 架 清 单 工程 量 
屋 架 工程 量 一 (100. 61 十 17. 70 十 6. 41 十 22. 62 十 43. 96 十 14. 13 十 7. 54 十 6. 33) X8 
一 219. 30X8 一 1754. 40(kg) 一 1.754(t) 
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3 编制 钢 屋 架 工程 量 清单 ( 表 8-3) 
表 8-3 分 部 分 项 工程 量 清单 与 计价 表 

















工程 名 称 第 1 页 共 1 页 
金额 /元 
序号 | 项 目 编码 | 项 目 项 目 特征 描述 计量 | 工程 生 
名 称 单位 综合 单价 | 合 价 
@ 屋 架 类 型 一般 钢 屋 架 
,| 。@ 钢材 品种 、 规 格 : 不同 
1 | 010601001001 | 钢 屋 架 规格 的 角钢 t 1.754 
@ 单 杨 屋 架 质量 ; 0. 219t 


























4. 计价 工程 量 二 
该 工程 的 计价 内 容 包 括 钢 屋 架 的 制作 和 安装 ， 按 一 类 地 区 计 取 ; 

1) 钢 屋 架 安装 工程 量 计算 

屋 架 因 构 件 尺寸 小 于 3mX4m， 长 度 小 于 18m' 因此 不 需 计算 拼装 工程 量 ， 只 计算 





安装 工程 量 ， 安 装 工程 量 按 设 计 图 示 尺寸 以 质量 计算 同 清单 量 为 1. 754t。 按 汽车 吊 考 


虑 ， 


套 定额 A6 - 82 组 合 型 钢 屋 架 安 装 10:0f 以 内 的 汽车 吊 ， 按 一 类 地 区 考虑 ， 基 价 为 


1088. 41 元 /t。 


2) 钢 屋 架 制作 工程 量 计算 
钢 屋 架 制 作 工 程 量 同 安装 工程 量 , 为 1.754t。 套 定额 A6 -182 组 合 型 钢 屋 架 3t 以 内 ， 


制作 基价 为 1750 元 /t， 不 含 钢 烤 费用 ( 另 注 ， 因 基价 吊 未 符 明 人 工 费 ， 为 计 收 利润 ， 此 处 
取 钢 屋 架 制作 中 包含 人 工 费 1000 元 /0 。 


将 


材 消耗 量 为 工 06 六 1. 754 一 1. 859(D* 查 ,2011 年 第 一 季度 广州 钢材 价格 ， 角 钢 综合 


价格 为 4110 元 /t。 


5. 计算 综合 单价 

利润 率 按 人 工 费 的 18% 计 算 。 

综合 单价 一 [1088. 41X1.754 十 1750X1.754 十 4110X1. 859 二 
(190. 03 十 1000) X1.754X18%] 二 1.754 





一 7408. 65( 元 ) 
6. 编制 分 部 分 项 工程 报价 表 ( 表 8- 4) 
表 8-4 分 部 分 项 工程 报价 表 











工程 名 称 ; 第 1 页 共 1 页 
序号 | 项 目 编 双 | 丈量 项 目 特征 描述 计量 | 工程 量 一 
名 称 单位 综合 单价 | 合 价 








@ 屋 架 类 型 : 一 般 钢 屋 架 
@ 钢材 品种 、 规 格 : 不 同 je | 到 i 
010601001001 | 钢 屋 架 规格 角钢 t 1.754 | 7408.65 |12994.77 


@ 单 杨 屋 架 质量 : 0. 219t 
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= 企 民 结构 工程 工程 是 计算 国王 





本 章 小 结 








本 章 主要 介绍 两 种 计价 方式 下 的 金属 结构 的 工程 量 计算 及 报价 ， 相 关 知 识 涉及 钢 
结构 等 相关 知识 。 对 施工 图 纸 中 的 金属 结构 工程 ， 应 先 了 解 其 构造 做 法 和 材料 ， 再 根 
据 清单 计价 规范 和 定额 中 的 计算 规则 进行 工程 量 计算 。 

本 章 定额 中 将 金属 结构 工程 划分 为 钢 结构 工程 和 金属 构件 工程 两 大 部 分 ， 其 中 爹 
属 构件 工程 部 分 主要 指 非 承重 部 分 的 金属 构件 。 要 求学 生 应 对 金属 构件 制作 安装 、 钢 
结构 安装 、 人 金属 结构 件 运输 、 钢 结构 构件 制作 、 钢 结构 安装 措施 项 目 熟悉 其 工程 内 
容 、 计 算 规则 及 计算 方法 。 y 

在 清单 计价 模式 下 ， 注 意 项 目的 计价 内 容 应 与 设计 要 求 一 散 汶 并 结合 施工 方法 ， 
在 组 价 时 注意 定额 中 子 目 的 工作 内 容 包 含 和 不 包含 的 内 容 必 知 定额 中 金属 构件 制作 子 
上 中 已 包括 一 志和 于 工 订 ， 而 多 仙人 不 从 油漆 ， 构 件 安装 不 包括 
时 无 折 栓 济 、 控 人 年 费用 。 以 过 免 源 报 或 重复 报价 








一 、 单 项 选择 是 i x 
1 根据 《建设 工程 工程 量 清单 计价 汤 范 )， 对 金属 结构 程 重 的 计算 ， 下 列 选项 中 正确 的 是 ( 。 )。 
A. 钢 网 架 连 接 用 狗 钙 v 螺 徐 按 质 量 并 入 钢 网 架 工 程 量 册 计算 
B， 依 附 于 实用 网 桂 下 的 牛 妥 及 悬 崩 梁 不 另 增 如 质量 人 
C. 压 型 钢板 缕 狐 按 设计 图 示 尺 寸 以 质量 讲 算 ， 
D， 铀 平 多 、 钢 走道 接 设计 图 示 尺 十 以 针尖 计算 
2, 根据 《记录 省 建筑 与 装饰 工程 综合 定额 )》 (2010)， 下 列 选项 中 属于 一 类 爹 局 构件 的 是 ( 。 )。 


A. 挡 风 架 B. 钢 支撑 

C. 钢 吊车 梁 D. 钢 柱 
3. 属于 钢 结构 构件 安装 定额 子 目 内 容 的 是 ( 。 )。 

A. 普通 螺栓 

B. 临时 耳 板 工料 


C. 跨度 在 24m 以 上 的 钢 构 件 安装 所 需 的 支承 胎 架 
D. 结构 件 的 高 强 螺栓 
4. 以 下 选项 不 属于 定额 中 金属 结构 的 零星 小 品 的 是 (  )。 
A. 金属 冰 裂 窗 
B. 金属 拱门 
C. 钢 栏杆 
D. 金属 花 基 
5. 根据 《广东 省 建筑 与 装饰 工程 综合 定额 h》(2010)， 钢 结构 构件 的 制作 不 包括 ( J 
A. 制作 所 需 的 人 工 、 机 械 、 辅 助 材料 
了 整体 预 装配 用 的 螺栓 及 锚固 杆 件 用 的 螺栓 
C. 除 锈 、 油 漆 
D. 成 品 整体 堆放 及 装 车 
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二 、 简 答题 

1. 金属 构件 制作 及 安装 的 定额 工程 量 应 如 何 计算 ? 

2. 某 建 筑 物 建 有 室外 混凝土 楼 梯 ， 采 用 钢 栏 杆 ， 该 钢 栏 杆 应 套 《 广 东 省 建筑 与 装饰 工程 综合 定额 》 
(2010) 哪些 章节 ? 工程 量 应 如 何 计算 ? 

3. 根据 《建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》， 钢 管 柱 的 工程 量 应 如 何 计算 ? 
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屋面 及 防水 工程 
工程 量 计 算 


教学 目标 


本 章 主 要 介绍 了 两 种 计价 模式 下 屋面 工程 量 的 计算 方法 ;定额 工程 量 和 清单 工程 量 。 
要 求学 生 热 悉 各 种 屋面 的 类 型 及 构造 理解 延 尺 系 沿 及 隅 延 尺 系 数 的 含义 和 作用 ,掌握 定 
额 计 价 方式 下 屋面 及 防水 工程 定额 工程 量 的 计算 规则 及 方法 ， 掌 握 清单 计价 方式 下 屋面 及 
防水 工程 清单 工程 量 的 计算 规则 及 方法 、 讲 价 工程 量 ( 或 称 报价 工程 量 ) 的 计算 规则 及 方 
法 、 综 合 单价 的 计算 及 分 析 方法 。 重 点 会 计算 瓦 和 型 材 屋面 、 屋 面 刚性 和 和 柔性 防水 、 墙 地 
面 防水 、 防 潮 葡 工 程 的 工程 量 














教学 要 求 
知识 要 点 能 力 要 求 相关 知识 
(1) 屋面 的 类 型 及 构造 
(2) 延 尺 系数 及 隅 延 尺 系数 的 含义 和 作用 
(1) 能 够 根据 给 定 的 工程 图 纸 正确 计算 | (3) 瓦 型 材 屋面 的 计算 规则 
定额 计价 屋面 及 防水 工程 的 定额 工程 量 (4) 屋面 卷 材 防水 、 刚 性 防水 工程 量 的 
(2) 能 够 进行 屋面 及 防水 工程 各 分 项 工 | 计算 规则 
程 的 定额 换算 (5) 墙 、 地 面 防水 、 防 潮 工程 工程 量 的 
计算 规则 
(6) 变形 媳 工 程 量 计算 规则 
(1) 能 够 根据 给 定 的 工程 图 纸 正确 计算 (1) 瓦 型 材 屋面 等 清单 工程 量 的 计算 规 
屋面 及 防水 工程 的 清单 工程 量 则 及 方法 
(2) 能 够 根据 给 定 工程 图 纸 ， 结 合 工程 | (2) 屋面 卷 村 防水、 刚性 防水 工程 量 的 
清单 计价 施工 方案 正确 计算 屋面 及 防水 工程 的 计 | 计算 规则 及 方法 
价 工程 量 (或 称 报价 工程 量 ) (3) 墙 、 地 面 防水 、 防 潮 工程 量 的 计算 
(3) 能 够 正确 计算 屋面 及 防水 工程 各 项 | 规则 及 方法 
清单 的 综合 单价 并 进行 综合 单价 分 析 








| 
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网 引言 


许多 人 在 买房 时 都 不 愿意 买 顶层 ,为 什么 呢 ? 原因 不 外 乎 两 个 :一 是 顶层 上 面 是 屋顶 ， 容 易 汗水 ; 
二 是 顶层 太 热 ， 担 心 屋顶 保温 隔 热 做 得 不 到 位 。 本 章 着 重 介 绍 屋面 构造 、 防 水 等 相关 知识 以 及 工程 量 计 
算 ， 这 样 可 帮助 你 选择 顶层 房屋 。 


9.1 工程 量 计算 准备 


.屋面 构造 


屋面 是 房屋 建筑 的 重要 组 成 部 分 之 一 ， 是 房屋 最 上 层 流 关 的 外 图 护 结构 ， 来 抵抗 风 
霜 、 雨 、 雹 的 侵袭 并 减少 日 栖 、 寒 冷 等 自然 条 件 对 室内 的 影响 .全 
尺 面 的 首要 功能 是 防水 和 排水 ， 在 当地 区 还 要 求 保 淄 六 在 类 当地 区 还 要 求 开 要 . 

屋面 及 防水 工程 包括 三 部 分 共 12 个 项 目 。 其中。 友 、 型 材 屋 面 3 项 ， 屋 面 防水 5 项 
(常用 项 目 3 项 ， 即 卷 材 防水 、 涂 膜 防水 、 排 水 管 ; 增 地 面 防水 防 湖 4 项 (常用 项 目 两 项 ， 
即 卷 材 防水 和 涂 腊 防 水)。 屋 面 的 基本 构造 如 图 侈 下 所 示 。 

2， 屋面 类 型 , > 

(1) 屋面 的 类 型 有 坡 屋面 、 平 屋 商 及 拱 形 屋面 。 

常见 的 坡 屋面 有 单 坡 屋面 、 双 坡 屋 面 及 四 坡 屋面 。 坡 屋面 常用 木 结构 或 钢筋 混凝土 结 
构 或 钢 结 构 承 重 ， 用 瓦 防水 > 党 用 的 瓦 有 水 泥 瓦 、 粘 主 瓦 、 小 青 瓦 、 石 棉 瓦 、 西 班 牙 瓦 
及 金属 压 型 板 。 在 屋 架 下 设 吊顶 或 在 瓦 下 设 保温 层 以 解决 保温 问题 ， 平 屋面 是 指 屋 面 坡度 
较 小 (倾斜 度 一 般 为 2 色 半 3) 的 屋面 ， 是 现代 民用 建筑 及 公共 建筑 常见 的 类 型 。 

(2) 屋面 坡度 的 表示 方法 通常 有 3 种 。 | 知 几 9.2 所 示 。 
一 保护 局 \> 


| 广 防水 层 
[一 找平 层 







































































| 
室内 顶棚 
图 9.1 屋面 构造 示意 图 图 9.2 屋面 坡度 表示 示意 图 


@ 屋顶 的 高 度 与 屋顶 的 半 跨 之 比 即 坡度 ,用 B/A 表示 。 

© ts 用 B/(2A) 表 示 。 

@ 屋面 的 水 平面 与 斜面 相交 的 夹 角 用 a 表示 。 

注 : A 为 四 坡 屋面 的 1/2 边 长 ,B 为 消 高 ,，C 为 延 尺 系数 ,DD 为 隅 延 尺 系数 。 
(3) 当 S==0 时 ,为 两 坡 屋面 ， 当 A 二 S 时 ,为 等 四 坡 屋面 。 
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(4) 斜 屋面 工程 量 的 计算 。 
斜 屋面 工程 量 二 屋面 水 平 投影 面积 XX 屋面 坡 度 系 数 C 

坡度 系数 C 也 称 延迟 系数 ， 通 常 可 查 表 求 得 ， 表 中 无 对 应 项 可 用 下 列 公 式 计算 : 延 尺 
系数 C(A 王 1) 一 1/cosa 

如 : a 二 30" 时 ， 查 屋面 坡度 系数 表 ( 表 9- 1) 可 知 ， 延 尺 系数 C 一 1. 1547。 
公式 计算 : 屋面 坡度 系数 C 王 1/cos30" 王 1. 1547， 结 果 是 一 样 的 。 

(5) 瓦 脊 : 西班牙 瓦 大 、 小 青 瓦 消 、 琉 璃 瓦 冰 、 柳 口 线 的 工程 量 ， 按 图 示 尺寸 以 长 度 
计算 。 
































斜 消长 度 二 斜坡 水 平 长 度 X 隅 延 尺 系数 D 
隅 延 尺 系数 用 于 计算 四 坡 屋面 的 斜 消 长 度 ， 通常 也 可 以 查 表 求 得 ,计算 公式 如 下 
(A=1): 入 





隅 延 尺 系数 D 一 (1 二 CA 
(6) 沿 山墙 泛 水 长 度 一 AXC。 


表 9-1 层面 坡度 条 数 表 、 













































































坡度 B(A=1) 坡度 B/(2A) 坡度 角度 te) 引 延 尺 系 数 CC(A=1) | 隅 延 尺 系数 D(A=1) 

1 1/2 Li 人 > 1. 4142 1.7321 
0,75 NA452 1. 2500 1. 6008 
0.70 vr KY 5 32b7, 1.5779 
0. 666 1/3 33°40" 1.2015 1. 5620 
0.65 r 一 个 一 33°01’ | 个 1.1926 1.5564 
0.60 CS 0 > 1. 1662 1. 5362 
0.577 A y 309 3 1.1547 1. 5270 
O55 28°49" 1.1413 1. 5170 
0.50 1/4 26°34" 1. 1180 1. 5000 
0.45 24°14" 1. 0966 1. 4839 
0. 40 1/5 21°48" 1.0770 1. 4697 
0.35 19°17" 1. 0594 1. 4569 
0. 30 16°42" 1. 0440 1. 4457 
0.25 14°02" 1.0308 1.4362 
0. 20 1/10 11°19" 1.0198 1. 4283 
0.15 8°32" 1.0112 1. 4221 
0.125 7°8" 1.0078 1.4191 
0. 100 1/20 5°42" 1. 0050 1.4177 
0. 083 4°45' 1.0035 1. 4166 
0.066 1/30 3°49' 1. 0022 1.4157 
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9.2 定额 计价 方式 下 屋面 及 防水 工程 量 计 算 


1. 瓦 、 型 材 屋面 定额 工程 量 的 计算 

(1) 计算 规则 : 瓦 、 型 材 屋面 工程 量 ， 除 男 有 规定 外 ， 均 按 设计 图 示 尺 寸 以 斜面 积 计 
算 。 亦 可 按 屋面 水 平 投影 面积 乘 以 屋面 坡度 系数 以 面积 计算 。 不 扣除 房 上 烟 向 、 风 帽 底 
座 、 风 道 、 小 气 窗 、 斜 沟 等 所 占 面积 小 气 窗 的 出 榴 部 分 不 增加 面积 。 

(2) 注意 事项 : 在 计算 屋面 水 平 投影 面积 时 ,根据 图 纸 确定 屋面 外 边线 的 位 置 ， 并 非 
平面 图 中 的 外 墙 线 尺寸 。 


【 例 9-1】 计算 带 有 小 气 窗 的 四 坡 瓦屋 面 的 工程 量 和 屋脊 长 度 。 查 表 可 知 坡度 系数 
C=1.118。 


» 500. 30240 500 
图 %.3 一 四 坡 屋面 示意 图 


























500 137: 


【 解 】 
屋面 工程 量 一 (30. 24 中 0.5 尺 2) X (13.74 十 0.5X2X 118 一 514. 81(m2) 
若 S=A， 则 正 屋 兴 长度 ==30. 24 一 13. 74 二 16.6(rh7 
查 表 知 ，D=1.5, 则 斜 屋 背 长 度 =AXD=(13. 人 4 十 0. 5X2)/2X1.5X4=44. 22(m) 
屋 疹 长 度 二 征 屋 消长 度 十 斜 屋 珍 长 度 三 16. 5 十 44. 22 一 60.72(m) 
【 例 9-23 某 屋面 工程 如 图 9. 4 所 示 季 屋面 板 上 铺 水 泥 大 瓦 ， 计 算 瓦 屋面 工程 量 ， 已 
知 坡度 系数 C= 118。 


120 3900 3900 3900 3900 120S 


图 9.4 ， 某 四 坡 屋面 平面 及 立 面 示意 图 
【 解 】〗 等 两 坡 屋面 工程 量 二 (房屋 总 宽度 十 外 柳 宽 度 X2) XX 外 榴 总 长 度 X 延 尺 系 数 
瓦屋 面 工程 量 ==(6 十 0. 24 十 0. 12X2)X(3.9X4 十 0.24)X1. 118 王 114. 76(m’) 
2. 屋面 卷 材 防水 、 涂 膜 防水 定额 工程 量 的 计算 
(1) 计算 规则 : 屋面 卷 材 防水 、 涂 膜 防 水 工程 量 按 设计 图 示 尺 十 以 面积 计算 ， 不 扣除 
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屋面 及 防水 工程 工程 是 计算 四 富 王 





房 上 烟 向 、 风 帽 底座 、 风 道 、 屋 面 小 气 窗 和 和 斜 沟 所 占 的 面积 。 屋 面 的 女儿 墙 、 伸 缩 缝 和 天 
窗 等 处 的 弯 起 部 分 按 设计 图 示 尺寸 并 入 屋面 工程 量 内 ; 如 图 纸 无 规定 时 ,伸缩 缝 、 女 儿 墙 
的 弯 起 部 分 可 按 250mm 计算 ， 天窗 弯 起 部 分 可 按 500mm 计算 。 
@ 平 屋 项 按 水 平 投影 面积 计算 。 
@ 和 斜 屋顶 (不 包括 平 屋顶 找 坡 ) 按 斜面 积 计算 . 亦 可 按 水 平 投影 面积 乘 以 屋面 坡度 系 
数 以 面积 计算 。 
(2) 注意 事项 :屋面 女儿 墙 处 的 防水 弯 起 部 分 面积 要 按 设 计 图 示 尺 寸 以 面积 计算 并 入 
屋面 工程 量 内 ， 要 防止 漏 算 。 
【 例 9-3】 计算 屋面 卷 材 防水 的 工程 量 [ 见 屋面 平面 图 (J - 02)]。 
【 解 】 
(1) 屋面 卷 材 防水 的 面积 : WAN 
Sk¥ =(36—0. 18X2) X (8. 3 一 0. 18X2)=282. 98( rh:) 
Ss =[(36—0. 18X2)+(8. 3 一 0. 18X2)]X2X0°25+(0. 6—0. 18) 
X(16X4 十 6)X0. 25 一 29. 14(m’) XeCY- 
Se 一 282. 98 十 29. 14<3j2. 12(m’) 
































(2) 楼 梯 问 屋面 ， Se 
SS 一 (6.5 十 0.5X2)X(8 二 OK5X2 十 0.18) X2 王 62.7(m2) 
(3) 当 屋面 与 楼 梯 间 屋面 做 法 一 样 时 谷 并 计算 ， 做 法 不 同时 应 分 别 计价 。 
(4) SR 村 T 程 是 一 312. 12 十 627 过 374. 82(m) VC 
【 例 9- 4] 已 知 某 工 程 的 女儿 墙 厚 240mm， 屋 面 卷 烤 在 玄 儿 墙 处 卷 起 250mm， 采 用 
高 聚 物 改 性 沥青 卷 材 做 防水 , 求 图 9.5 所 示 坡 屋面 郊 材 防水 的 工程 量 。 


























7200 < 





me 





9.5 某 坡 屋面 平面 图 


【 解 】 屋面 防水 工程 量 = 屋 面 水 平 投影 面积 十 弯 起 部 分 面积 

屋面 水 平 投影 面积 一 (20 一 0. 12X2)X(7. 2 一 0. 12X2) 二 137. 53(m?) 

女儿 墙 弯 起 部 分 面积 一 (20 一 0. 12X2 十 7. 2 一 0. 12X2) X2X0.25 一 13. 36(m?) 

屋面 防水 工程 量 ==137. 53 十 13. 36 一 150. 89Cm2) 

3. 屋面 刚性 防水 定额 工程 量 的 计算 

计算 规则 : 

(1) 屋面 刚性 防水 工程 量 按 设 计 图 示 尺 寸 以 面积 计算 .不 扣除 房 上 烟 向 、 风 帽 底 座 、 
风 道 等 所 占 的 面积 及 小 于 0. 3m? 以 内 孔洞 等 所 占 面积 。 
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(2) 分 格 缝 工程 量 按 设计 图 示 尺 寸 以 长 度 计算 。 
【 例 9-5】 计算 屋面 刚性 防水 工程 量 [ 见 屋面 平面 图 (J - 02)]。 
【 解 】 
(1) 屋面 刚性 防水 工程 量 : Sagwwxkt 和 8 有 二 282. 98 十 62. 7 一 345. 68(m2) 
(2) 分 格 颖 (间隔 三 6m 工程 量 ) : 
@ 屋面 : (5 十 1. 8 十 1. 5 一 0. 18X2)X5 十 (4X9 一 0. 18X2)=75. 34(m) 
@ 楼 梯 间 : 3 十 0. 5X2 十 0. 18==4. 18(m) 
分 格 颖 总 长 : 75. 34 十 4. 18 二 79. 52Cm) 
(3) 钢筋 工程 量 : 
(36 一 0. 18X2 十 3X6. 25X0. 004X2 十 25X0. 004X3)X[(8. 3 一 0.18X2)/0. 2 二 1]=1468. 86Cm) 
(8. 3 一 0. 18X2 十 6.25X0. 004X2) X[(36 一 0. 18X2)/0. 2 于 二 一 1431. 81(m) 
重量 一 (1468. 86 十 1431. 81) X0. 098 一 2900. 67X0. 0698 284. 266(kg) 


4. 屋面 排水 定额 工程 量 的 计算 .<\ 
(1) 屋面 排水 管 示意 图 如 图 9. 6 所 示 。 A KK T 



































图 9.6 屋面 排水 管 示意 图 


屋面 排水 管 项 目 适用 于 各 种 排水 管材 (PVC 管 、 玻 璃 钢管 、 铸 铁 管 等 )。 
(2) 铸铁 落水 管 、PVC 雨水 管 工 程 量 按 设计 图 示 尺 寸 以 长 度 计算 。 如 设计 未 标注 尺寸 的 ， 
则 按 榴 口 至 设计 室外 散 水 上 表面 垂直 距离 计算 。 不 扣除 雨水 口 、 水 斗 、 弯 头等 管件 所 占 长 度 。 
(3) 铁皮 排水 工程 量 按 设计 图 示 尺寸 以 展开 面积 计算 ， 如 图 纸 没有 注 明 尺寸 时 ， 则 按 铁 
皮 排 水 单 体 零件 折算 表 计 算 。 咬 口 和 搭 接 等 不 另 计 算 。 表 9- 2 为 铁皮 排水 单 体 零件 折算 表 。 
表 9- 2 铁皮 排水 单 体 零件 折算 表 




















名 称 单位 | 落水 管 /ol] 检 沟 /m | 水 于 /个 | 油 寺 /个 下 水 5 人 
本 水 m 0. 32 0. 30 0. 40 0. 16 0. 45 
天 汐 、 伴 汐 、 天 窗 窗 
铁皮 | 活水、 天 窗 侧面 汉 天 沟 “| 全 流 芭 宙 | 天窗 侧面 | 吉 和 泛 水 | 通气 管 汉 | 湾 水 枯 关 | 济 水 


水 、 烟 向 泛 水 、 通 气管 | m | 人 m /| 活水 四 | 血 | 水 /m | 泛 水 /m | /m 
泛 水 、 滴 水 榴 头 泛 水 、 
滴水 1.30 0.50 0.70 0. 80 0. 22 0.24 |0.11 






































= 屋面 及 防水 工程 工程 量 计算 国宝 且 





(4) 屋面 天 沟 、 构 沟 项 目 适用 于 水 泥 砂 浆 天 沟 、 细 石 混 凝 土 天 沟 、 预 制 混凝土 天 沟 
板 、 卷 天 沟 、 玻 璃 钢 天 沟 、 镀 锌 铁皮 天 沟 ， 以 及 塑料 檐 沟 、 镀 锌 铁皮 檐 沟 、 玻 璃 钢 檐 沟 
等 ， 按 设计 图 示 尺 寸 以 面积 计算 。 铁 皮 和 卷 材 天 沟 按 展开 面积 计算 。 

@ 计算 规则 重点 : 铸铁 落水 管 、PVC 雨水 管 工程 量 按 设计 图 示 尺 寸 以 长 度 计算 。 如 
设计 未 标注 尺寸 的 ， 则 按 检 口 至 设计 室外 散 水 上 表面 垂直 距离 计算 。 不 扣除 雨水 口 、 水 
斗 、 弯 头等 管件 所 占 长 度 。 

@ 注意 事项 : 长 度 按 榴 口 至 设计 室外 散 水 上 表面 垂直 距离 计算 时 ， 要 结合 剖面 图 确 
定 标高 ， 明 确 详细 尺寸 。 

【 例 9-6】 计算 屋面 排水 工程 量 [ 见 屋面 平面 图 (J- 02)] 。 

【 解 】 

屋面 排水 : 8 个 雨水 管 (PVC 管 ) 入 
雨水 管 的 总 长 度 ，(10. 8 十 0. 3) X 8 二 88. 8(m) > 
5. 其 他 防水 ( 潮 ) 定 额 工程 量 计算 


计算 规则 ; 

(1) 建筑 物 地 面 防水 、 防 潮 层 按 主 墙 间 净 空 省 人 条， 扣除 凸 出 地 面 的 构筑 物 、 设 备 
区 机 各 不 扣除 间 壁 墙 及 单个 面积 在 0. 3mz 以 内 的 柱 、 操 、 烟 向 和 孔洞 所 占 面 
。 与 : 增 面 连接 处 . EE 卷 高 度 在 500mnfi' 以 内 者 接 展 开 面积 计算 ， 并 按 平 面 防水 层 计算 ， 超 




































(2) 墙 基 防 水 、 防潮 层 按 设 i 岁 示 尺寸 以 面积 计算 多 里 接 外 寺中 心 线 长 度 科 以 宽度 
计算 ， 内 墙 按 内 墙 净 长 乘 以 宽度 计算 。 

(3) 构筑 物 及 建筑 物 地 王 室 防水 层 按 设计 图 示 尺 手 以 面积 计算 ， 但 不 扣除 0. 3m? 以 内 
的 孔洞 所 占 面积 ,平面 与 立 面 交 接 处 的 防水 层 其 上 卷 高 度 超过 500mm 时 ， 按 立 面 防水 
层 计算 。 VP BA 

【 例 9-7》 计算 该 项 目地 面 防潮 层 的 工程 量 [ 见 首 层 平面 图 (J -01)]。 

【 解 】 地 面 防潮 层 三 外 墙 按 外 墙 中 心 线 长 度 X 宽 度 

[(42 一 0. 18 十 5 一 0. 18)X2 十 (5 一 0. 18X2)X4] X0.18 
=20. 13(m’) 

【 例 9-8】 某 工程 的 地 面 和 墙 身 均 做 1: 3 水 泥 砂浆 ， 摊 5% 防 水 粉 的 防水 砂浆 防潮 

层 ， 尺 寸 如 图 9.7 所 示 ， 计 算 砂 浆 防潮 层 的 工程 量 。 
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图 9.7 某 工 程 平面 图 及 墙 身长 剖面 图 





装饰 工程 计量 与 计价 ee _ 





【 解 】 
(1) 地 面 防潮 层 工 程 量 二 主 墙 间 净 长 度 X 主 墙 间 净 宽度 士 增 减 面积 
地 面 防潮 层 工程 量 =(3. 60X3 一 0. 24X2)X (6 一 0. 24) 
一 59. 44(m’) 
(2) 墙 基 防潮 层 工程 量 一 外 墙 中 心 线 长 度 关 实 铺 宽度 十 内 墙 净 长 度 头 实 铺 宽 
墙 基 防 潮 层 工程 量 ==[(3. 60X3 十 6) X2 十 (6 一 0. 24) 十 0. 12X2]X0. 24 
=9. 504(m’) 





6. 变形 颖 定额 工程 量 的 计算 

变形 颖 包括 沉降 颖 、 伸 缩 缝 。 变 形 缝 含 油 浸 麻 丝 、 油 浸 杰 丝 板 、 玛 蹄 脂 、 石 灰 麻 
刀 、 建 筑 油 襄 、 沥 青 砂 浆 、 聚 氯 乙烯 胶泥 、 止 水 带 等 ， 它 天 了 蝴 面 ， 墙 面 、 楼 地 面 等 
部 位 。 

沉降 颖 是 指 将 建筑 物 或 构筑 物 从 基础 到 项 分 所 让 要 的 芭 直 给 ， 或 是 将 建筑 物 或 
构筑 物 的 地 面 或 屋面 分 隔 成 段 的 水 平 缝 ， 借 以 避免 因 各 段 荷载 不 匀 引 起 下 沉 而 产生 型 
缝 。 它 通 常设 置 在 荷 哉 或 地 基 承 载 力 盖 别 起 从 们 各 部 分 之 间 ， 或 在 新 旧 建 筑 的 连 
接 处 。 

介 缩 弘 又 称 “ 温 度 弘 "， 在 长 度 较 关 的 建筑 物 或 构筑 物 中 ， 在 基础 以 上 设置 直 颖 ， 把 
建筑 物 或 构筑 物 分 隔 成 段 ， 借 以 适应 温度 变化 而 引起 的 伸缩 以 避免 产生 裂缝 。 

计算 规则 : 变形 颖 和 止 水 带 接 设计 图 示 以 长 度 i 计算 < wx 


9.3， 清 单 计价 方式 下 屋面 有 防水 工程 量 计算 


1 瓦 、 汶 料 屋面 清单 工程 量 的 计算 

1) 定义 及 解释 

GD 型 村 屋面 ,型 村 屋面 适用 于 压 型 钢板 、 金 属 压 型 夹 芯 板 、 阳 光板 、 息 璃 钢 等 
尼 面 。 

(2) 膜 结构 屋面 ， 也 称 索 腊 结构， 是 一 种 以 膜 布 与 支撑 ( 柱 、 网 架 等 ) 和 拉 结 结构 ( 拉 
杆 、 钢 丝 强 等 ) 组 成 的 屋 藉 、 舌 项 结 构 。 膜 结构 屋面 (图 9.8) 适 用 于 膜 布 屋面 。 

















图 9.8 膜 结构 屋面 图 





2. 工程 量 清单 ( 表 9- 3) 
表 9-3 瓦屋 面 、 型 材 屋面 、 腊 结构 屋面 工程 量 清单 





项 目 不 计量 | ”工程 量 计算 








项 目 编码 | 名 称 项 目 特征 单位 闪 则 工程 内 容 
(1) 瓦 品种 、 规 格 、 品 党 et 
牌 、 颜 色 按 设计 图 示 尺 | (3) 铺 防 水 层 
ET | 《2) 防水 材料 种 类 才 以 斜面 积 计 和 挂 下 
010701001 | 瓦屋 而 (3) 基层 材料 种 类 算 . 不 扣除 房 上 本 安顺 水 条 和 挂 瓦 
(4) 借条 种 类 、 截 而 烟 笑 、 风 帽 底 | (5) 安 专 
(5) 防护 材料 种 类 座 、 风 道 .小气 (6 , 
窗 、 斜 沟 等 所 占 小 sdb 
积 ， 小 气 窗 的 
(1) 型 材 品种 、 规 格 、 品 Sin (1) 骨架 制作 、 运 
010701002 型 材 | 牌 、 颜 色 m | 面积 输 、 安 装 
屋面 | (2) 骨架 材料 品种 、 规 格 /| 天 二 (2) 屋面 型 材 安装 


(3) 接 缝 、 绑 缝 材料 种 类 | ~ 、 (3) 接 缝 、 舌 颖 





(1) 膜 布 热 压 胶 接 
(2) 支柱 (网 架 ) 制 作 、 
按 设 计 图 示 尺 | 安装 
十 以 需要 赣 盖 的 | (3) 膜 布 安装 
水 平面 积 计算 (4) 穿 钢 丝 绳 、 锚 头 
N27 锚固 
(5) 刷 油漆 


1 
(1) 膜 布 品种 、 规格 

颜色 

膜 结 构 (2) 支 村 (网 条 ) 依 衬 品 
屋面 | 种、 规格。 、 

(3) 钢 引 强 品 种 、 规 格 

(4 油漆 品种 、 刷 漆 饥 数 


010701003 














3， 层面 防水 清丽 工 程 量 的 计算 
) 定义 解释 
屋面 防水 分 为 刚性 防水 屋面 和 柔性 防水 屋面 两 种 。 
(1) 刚性 防水 屋面 
以 细 石 混凝土 、 防 水 水 泥 砂 浆 等 刚性 材料 作为 屋面 防水 层 的 屋面 ， 称 刚性 防水 屋 
面 。 屋 面 刚性 防水 项 目 适用 于 细 石 混凝土 、 补 偿 收缩 混凝土 、 块 体 混凝土 、 预 应 力 混 
凝 土 和 钢 纤维 混凝土 刚性 防水 屋面 。 优 点 是 构造 简单 、 施 工 方便 、 造 价 较 低 ; 缺点 是 
易 开裂 ， 对 气温 变化 及 屋面 基层 变形 的 适应 性 较 差 。 为 了 防止 刚性 防水 屋面 因 受 温度 
变化 或 房屋 不 均匀 沉陷 影响 而 产生 开 询 .在 细 石 混凝土 或 防水 砂浆 面 层 中 应 设 分 
格 缝 。 

(2) 柔性 防水 屋面 

以 沥青 、 油 秸 等 柔性 材料 铺设 和 粘 结 的 屋面 防水 层 ， 及 将 以 高 分 子 合成 材料 为 主体 的 
材料 涂 布 于 屋面 形成 的 防水 层 . 称 柔 性 防水 屋面 。 优 点 是 对 房屋 地 基 沉 降 、 房 屋 受 振动 或 
温度 影响 的 适应 性 较 好 ， 防 止 渗 漏 水 的 质量 比较 稳定 ; 缺点 是 施工 繁杂 、 层 次 多 ， 出 现 渗 
漏水 后 维修 比较 麻烦 。 

柔性 防水 层 材料 有 石油 沥青 玛 蹄 脂 卷 材 、 三 元 乙 丙 橡 胶卷 材 、 氯 丁 橡胶 卷 材 、 聚 氯 乙 
炳 防水 卷 材 、 改 性 石油 沥青 卷 材 、 塑 料 油 意 、 塑 料 油 襄 玻 璃 纤维 布 、 聚 氨 酯 涂 膜 、JC 一 了 [ 
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型 冷 胶 防 水 、 





(3) 屋面 涂 膜 防水 


水 性 丙烯 酸 酯 防水 涂料 等 。 


涂 膜 防水 是 指 在 基层 上 涂 刷 防水 涂料 ， 











屋面 。 
2) 工程 量 清单 (9 -4) 


经 固化 后 形成 具有 防水 效果 的 薄膜 。 
诬 防 水 项 目 适 用 于 厚 质 涂料 、 薄 质 涂料 及 有 加 增强 材料 和 无 加 增强 材料 的 涂 膜 防水 


表 9-4 屋面 防水 工程 量 清单 


屋面 涂 









































项 目 编码 | 次 项 目 特征 工程 量 计算 规则 工程 内 容 
按 设计 图 示 尺 二 下、 
CD 卷 材 品种 、 规 面积 计算 ， 人 
| 格 (1) 斜 屋顶 (来 包括 | 《2) 抹 找 平 层 
010702001 Ba (2) 防水 层 做 法 平 屋顶 找 坡 ) 按 面积 ey 人 
入 | Gy 度 细 材料 种 类 计算 * a i 人 
(4) 防护 材料 种 类 限 计算 i 
, Ea 06 二 供 沪 局 
向 : 风帆 底座 、 风 道 、 
\ \ 气 窗 和 和 斜 
屋面 小 气 窗 和 斜 沟 所 
02) 涂 膜 厚度 、 遍 占 面积 (1) 基层 处 理 
010702002 屋面 涂 数 、 增 强 材料 种 类 Pde st elseeh (2) 抹 找 十 层 
膜 防水 伸缩 颖 和 天 窗 等 处 的 (3) 涂 防水 膜 
(3) 嵌 妈 材料 种 类 村 起 部 分 ， 凑 人 屋面 | (4) 铺 保护 层 
(47 防护 材料 种 类 工程 时 内 一 一 
xX 
> 小 WwW 
二 (D 防水 层 厚度 “| 和 | 本 | 浅 设计 图 示 尺寸 以 | (1) 基层 处 理 
和 和 (2) 说 颖 材料 种 类 | | 面积 计算 。 不 扣除 房 | (2) 混凝土 制作 、 运 
性 防水 | “(3) 混凝土 强度 等 上 烟 向 、 风 帽 底座 、| 输 、 铺 筑 、 养 护 
级 风 道 等 所 占 面积 
【 例 9-9】 计算 屋面 防水 工程 量 [ 见 屋面 平面 图 (J -02)]。 
【 解 】 
(1) 屋面 卷 材 防水 的 面积 : 
Sk =(36—0. 18X2)X (8. 3—0. 18X2)=282. 98(m’) 
Ssa 一 [(36 一 0.18X2) 十 (8.3 一 0.18X2)]X2X0.25 
十 (0. 6 一 0. 18)X(16X4 十 6)X0. 25 
一 29. 14(m’) 
Ss =282. 98 十 29. 14 一 312. 12Cm2) 
(2) 楼 梯 间 屋面 : 
Sw =(6.5+0. 5X2)X(3+0.5X2++0. 18) X2 
一 62.7(m2) 
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(3) S 屋面 卷 材 防 水 工程 量 一 312. 12 十 62. 7 一 374. 82(m?) 
(4) S 屋面 刚性 防水 工程 量 一 282. 98 十 62. 7 一 345. 68(m?) 


表 9-5 分 部 分 项 工程 量 清单 与 计价 表 











工程 名 称 ; 标 段 ， 第 页 共 页 
计量 金额/ 元 
序号 | 项 目 编码 | ”项目 名 称 项 目 特征 描述 | 工程 量 
单位 综合 单价 | 合 价 





卷 材 品 种 、 规 格 : 
屋面 满 铺 SBC120 复 
合 卷 材 ， 冷 贴 满 铺 ， 
1. 2mm 厚 


1 | 010702001001 | 屋面 卷 材 防水 m: |374.82 





防水 层 厚 度 ， 上 执 
40mm 厚 的 C20 的 细 石 于 
010702003001 | 屋面 刚性 防水 | 混凝土 (内 配 4 根 钢 筋 , | >m: |345. 68 
双向 中 距 200mm)s、 表 
面 随手 抹 平 1 


~ 
































3 | 010702004001 | 屋面 提 





水 管 DN100 PVC 管 m, | 88.8 


4. 墙 地 面 防水 、 防 潮 清单 工程 量 的 计算 

计算 规则 ， 按 设计 图 示 尺 寸 以 面积 计算 。 

@ 地 面 防水 二 按 主 墙 间 净 空 面积 计算 六 扣除 西 出 地 面 的 构筑 物 、 设 备 基础 等 所 占 面 
积 ， 不 扣除 间 辟 墙 及 单个 0. 3m 以 内 的 柱 < 过 、 烟 向 和 孔洞 所 占 面积 。 

@ 墙 基 防 水 : 外 墙 按 中 心 线 计算 ,内 墙 按 净 长 乘 以 宽度 计算 。 

【 例 9-10】 计算 墙 、 地 面 防水 的 工程 量 [ 见 屋面 平面 图 (J -02)]。 

【 解 】 地 面 防潮 层 二 外 墙 按 外 墙 中 心 线 长 度 X 宽 度 二 [(42 一 0.18 十 5 一 0.18) X24 
(5—0. 18X2)X4]X0. 18=20. 13(m’) 











表 9-6 分 部 分 项 工程 量 清单 与 计价 表 








工程 名 称 : 标 自 ， 第 页 共 页 
计 金额/ 元 
序号 | 项 目 编 双 | 丈量 项 目 特 征 描述 站 于 | 工程 量 
各 称 他 综合 单价 | 合 价 





(1) 防水 ( 潮 ) 部 位 : 墙 
身 防水 砂浆 防潮 
砂浆 防 | (2) 防水 ( 潮 ) 厚 度 、 层 
(潮水 | 数 : 20mm 厚 

(3) 砂浆 配合 比 : 1 : 2 
防水 砂浆 


1 010703003001 mm 20. 13 es 一 
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表 9-7 墙 、 地 面 防水 、 防 潮 工程 量 清单 























项 目 编码 | 项 目 各 称 | 。。 项目 特 征 | 读 | 工 和 是 计 算 规 则 工程 内 容 
(1) 基层 处 理 
(2) 抹 找平 层 
3) 刷 粘 结 
010703001| 卷 材 防水 | 《1) 卷 材 、 涂 膜 > pe 
品种 按 设计 图 示 尺寸 (5) 铺 保护 层 
(2) 涂 膜 厚度、 遍 以 面积 计算 ， DA ek 
数 、 增 强 材料 种 类 (1) 地 面 防水 : 按 9 
(3) 防水 部 位 主 墙 间 净 空 面积 计 
(4) 防水 做 法 算 , 扣除 是 出 地 面 <》 
(5) 接 颖 、 嵌 颖 材 的 构筑 物 、 设 备 基 | “(1) 基层 处 理 
料 种 类 础 等 所 占 面积 。 不 ”| (2) 抹 找平 层 
010703002| 涂 膜 防水 | “(6) 防护 材料 种 类 | m: | 扣除 间 苹 增 及 单个 | (3) 刷 基层 处 理 剂 
0a3m 以 内 的 柱 、| 4) 铺 涂 膜 防水 层 
4 过 向 夯 和 孔洞 所 | (5) 铺 保 护 层 
2 上面 和 
(2) 墙 基 防 水 : 外 
SN | 墙 按 中 心 线 计算 ， 
(1) 防水 ( 潮 ) 部 位 内 墙 按 净 长 乘 以 宽 | (1) 基层 处 理 
(2) 防水 人潮 ) 压 度 计算 > | (2) 挂 钢丝 网 片 
010703003| 砂 效 防 | 度 、 层 壕 <1 KG (3) 设置 分 格 继 
水 ( 潮 ) (537 砂浆 配合 比 (4) 砂浆 制作 、 运 输 、 
(外 加 剂 材料 Kk 摊 铺 、 养 护 
下, 种 类 el 
MW 
(1) 变形 缝 部 位 (1) 清 颖 
(2) 赃 颖 材料 种 类 (2) 填塞 防水 材料 
设计 图 示 以 长 
010703004| 变形 颖 人 m dt (3) 止 水 带 安装 


(1) 综合 单价 分 析 表 见 表 9- 8 一 表 9- 11。 
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种 类 
(4) 盖 板 材料 
(5) 防护 材料 种 类 








度 计算 


9.4 楼 地 面 综 合 案例 分 析 





(4) 盖 板 制作 
(5) 刷 防 护 材料 





屋面 及 防水 工程 工程 量 计算 国有 
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(2) 报价 表 见 表 9 一 12。 


表 9- 12 分 部 分 项 工程 报价 表 





工程 名 称 ， 宿舍 楼 第 1 页 共 1 页 
i 金额 /元 
序号 | 项 目 编码 “| 项 目 名 称 项 目 特征 计量 | 工程 





单位 | 数量 | 综合 单价 | 合 价 





卷 材 品种 、 规 格 : 屋面 





1 | 010702001001 全 让 满 铺 SBC120 复合 卷 材 冷 | m: |374.61| 57.9 | 21689.92 
贴 满 铺 1. 2mm 厚 
防水 层 厚度 : 上 的 
屋面 刚 40mm 厚 的 C20 细 石 混 凝 K 
2 | 010702003001 入 及 未 土 ( 内 配 4 根 钢筋 ， 双向 中 | mj\345.68 | 30.37 10498. 3 


距 200mm)， 表 面 随手 
抹 平 3 





屋面 排水 管 品种 、` 规 格 忆 品 


9 2 
3 | 010702004001 | 排水 管 | 牌 、 颜 色 : DN10XKPVC 管 


m 88.8 36. 36 3228.77 





Q) 防水 ( 漳 ) 部 位 : 墙 
身 防水 破 桨 防潮 
砂浆 防 ~| 了 〈2) 防水 ( 潮 ) 厚 度 、 层 
( 潮 ) 水 -十 数 : 20mm 厚 
“(3) 砂浆 配合 比 : 1 5 
”| 防水 砂浆 \ 


4 010703003001 nn 20.13 11.87 238. 94 
































分 部 小 计 35655. 93 


本 章 小 结 





本 章 主要 介绍 了 定额 计价 模式 下 和 清单 计价 模式 下 屋面 及 防水 工程 量 的 计算 方法 
及 注意 事项 。 还 介绍 了 瓦 型 材 屋 面 、 屋 面 卷 材 防水 、 刚 性 防水 工程 及 墙 、 地 面 防水 、 
防潮 工程 等 工程 量 的 计算 。 

清单 计价 模式 下 要 计算 的 工程 量 有 两 个 : 一 是 清单 工程 量 ， 二 是 计价 工程 量 。 

清单 工程 量 严格 按 2008 年 国家 规范 清单 的 计算 原则 来 计算 ， 每 一 个 清单 只 对 应 一 
个 清单 工程 量 。 

计价 工程 量 对 应 每 一 个 清单 规定 的 组 成 内 容 ， 所 以 一 个 清单 的 计价 工程 量 可 能 是 
一 个 ， 也 可 能 是 多 个 ,根据 清单 的 组 成 内 容 来 定 。 这 些 工 程 量 的 计算 方法 同 定额 工程 
量 的 计算 方法 ， 并 且 在 量 上 与 定额 工程 量 相等 。 

要 求学 生 掌 握 清 单 计价 方式 下 屋面 及 防水 工程 清单 工程 量 的 计算 规则 及 方法 、 计 
价 工程 量 (或 称 报价 工程 量 ) 的 计算 规则 及 方法 、 综 合 单价 的 计算 及 分 析 方法 。 
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2 
可 
4. 





名 词 解释 : 泛 水 、 天 沟 、 榆 沟 。 
什么 是 屋面 的 正 消 、 山 消 和 和 锋 消 ? 
定额 项 目 中 满 销 、 空 铺 、 点 销 、 条 铺 的 具体 施工 方法 是 什么 ? 


有 一 两 坡 防水 卷 村 屋面 ， 屋 面 防水 层 构 造 层次 为 : 预制 钢筋 混凝土 空心 板 、1 : 2 水 泥 砂浆 找平 、 
冷 底子 油 一 道 、 二 秸 三 油 一 砂 防 水 层 。 屋 面 示意 图 如 图 9. 9 所 示 。 试 计算 : 


(1) 当 有 女儿 墙 ， 屋面 坡度 为 1: 4 时 的 屋面 工程 量 。 
(2) 当 有 女儿 墙 ， 坡 度 为 3%% 时 的 屋面 工程 量 。 
(3) 无 女儿 墙 有 挑 榴 ， 坡 度 为 3% 时 的 屋面 工程 量 。 
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9.9 ” 某 屋 面 示意 图 





防腐 、 曲 执 . 
工程 量 计算 


教学 目标 


保温 工程 





本 章 主要 介绍 了 建筑 物 防腐 民 隔 镍 、 保 温 工程 的 基 来 概 伶 、 类 型 和 工程 量 计算 方法 。 
要 求学 生 热 悉 防 腐 、 隔 热 、 保 温 工 程 使 用 的 常用 材料 掌握 工程 量 的 计算 规则 及 方法 ; 党 





握 清单 计价 方式 下 防腐 “ 隔 热 、 保 温 工程 清单 工程 量 的 计算 规则 及 方法 、 计 价 工程 量 (或 
称 报价 工程 量 ) 的 计算 规则 及 方法 、 综 合 单 价 的 计算 及 分 析 方 法 。 

教学 要 求 

知识 要 点 能 力 要 求 相关 知识 





防腐 工程 


(1) 能 够 根据 给 定 的 工程 图 纸 正确 计算 
防腐 工程 的 定额 工程 量 与 清单 工程 量 
(2) 能 够 准确 套用 防腐 工程 定额 

(3) 能 够 正确 计算 防腐 工程 项 目 清单 的 
综合 单价 并 进行 综合 单价 分 析 


(1) 防腐 工程 的 分 类 

(2) 防腐 工程 工程 量 的 计算 规则 
(3) 防腐 工程 的 清单 项 目 及 工程 内 容 
(4) 防腐 工程 综合 单价 的 计算 方法 





隔 热 、 保 温 工程 





(1) 能 够 根据 给 定 的 工程 图 纸 正 确 计 算 
隔 热 、 保 温 工程 的 定额 工程 量 与 清单 工 
程 量 

(2) 能 够 准确 套用 隔 热 、 保 温 工程 定额 

(3) 能 够 正确 计算 隔 热 、 保 温 工程 项 目 
清单 的 综合 单价 并 进行 综合 单价 分 析 








(1) 隔 热 、 保 温 工程 的 分 类 

(2) 、 保 温 工程 工程 量 的 计算 规则 
(3) 隔 热 、 保 温 工程 的 清单 项 目 及 工程 
内 容 

(4) 隔 热 、 保 温 工程 综合 单价 的 计算 











装饰 工程 计量 与 计价 ee _ 





引言 

你 或 许 见 过 栏杆 或 铁 门 刷 防 锈 漆 ， 也 见 过 外 墙 刷 防腐 涂料 ， 也 知道 建筑 物 屋 顶 要 做 保温 隔 热 ， 但 是 
你 对 防腐 材料 分 类 、 防 腐 施工 具体 过 程 、 保 温 隔 热 材料 分 类 ,到 底 建 筑 物 的 哪些 部 位 要 做 保温 隔 热 以 及 
如 何 做 保温 脱 热 可 能 不 清楚 ， 本 章 主要 介绍 的 就 是 这 方面 的 知识 。 


10.1 防腐 工程 


现行 的 建筑 防腐 工程 主要 有 耐酸 防腐 和 刷 油 防腐 两 大 类 。 

耐酸 防腐 是 运用 人 工 或 机 械 将 具有 耐 腐蚀 性 能 的 材料 (如 : 水 玻璃 耐酸 混凝土 、 耐 酸 
沥青 砂浆 、 耐 酸 沥青 混凝土 、 硫 黄 混 凝 土 、 环 氧 砂浆 、 环 氧 燃 胶泥 、 重 晶 石 混凝土 、 重 蝇 
石 砂浆 、 酸 化 处 理 、 环 氧 玻璃 钢 、 了 酚醛 玻 璃 钢 、 耐 酸 沥青 胶泥 卷 烤 、 瓷 砖 、 瓷 板 、 适 石 
板 、 花 岗 岩 以 及 耐酸 防 涂料 等 )， 在 将 基层 清扫 干净 、 调 配 好 材料 后 ,浇筑 、 涂 刷 、 喷 涂 、 
粘贴 或 铺 砌 在 应 防腐 蚀 的 工程 的 物体 表面 上 ， 达到 的 防腐 馆 效 果 。 

耐酸 防腐 包括 整体 面 层 、 块 料 面 层 和 耐酸 防腐 涂料 等 一 

刷 油 防腐 ， 刷 油 是 一 种 经 济 而 有 效 的 防腐 措施 \- 对 于 各 种 工程 建设 来 说 ， 不 仅 施工 方 
便 ， 而且 具有 优良 的 物理 性 能 和 化 学 性 能 ,因此 应 用 范围 很 广 。 刷 油 除了 县 有 防腐 作用 
外 ， 还 能 起 到 装饰 和 标志 的 作用 。 x 
10. 1.1 整体 面 层 防腐 >、 A 

各 种 整体 面 层 防 腐 适用 于 平面 或 立 面 的 水 玻璃 混 凝 主 ( 砂 桨 、 胶 泥 )、 沥 青 混凝土 ( 砂 
浆 、 胶 泥 ) 、 树 脂 混凝土 ( 砂 兹 、 胶泥) 以 及 至 合 物 术 混 友 等 营 防 腐 等 ， 包 括 沟 、 坑 、 模 。 

1. 工程 量 计算 规则 | 

监 体面 层 防 记 卡拉 设 计 图 示 尺 许 汉 面 入 计算 。 平面 防腐 ， 扣除 凸 出 地 面 的 构筑 
物 、 设 备 基础 等 所 占 的 面积 立 面 防腐 ， 巷 壤 等 突出 部 分 按 展开 面积 并 人 堵 面 面积 内 。 

多 清单 项 目 及 工程 内 容 

整体 面 层 防腐 的 清单 项 目 有 防腐 混凝土 面 层 、 防 腐 砂浆 面 层 、 防 腐 胶泥 面 层 、 玻 璃 钢 
防腐 面 层 等 4 个 项 目 。 各 项 目 编码 、 项 目 名 称 、 项 目 特征 、 计 量 单位 、 工 程 量 计算 规则 及 
包含 的 工程 内 容 详 见 “计价 规范 >， 其 形式 见 表 10- 1 。 
表 10-1 防腐 面 层 (编码 : 010801) 

































































项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 重信 | 工程 量 计算 规则 工程 内 容 
按 设计 图 示 尺 (1) 基层 清理 
010801001 i 寸 以 面积 计算 (2) 基 度 剧 入 胶泥 
(1) 平面 防腐 ; | “(3) 砂浆 制作 、 运 输 、 
(1) 防腐 部 位 扣除 凸 出 地 面 的 | 摊 铺 、 养 护 
010801002| 防腐 砂 (2) 面 层 厚 度 me | 构筑 物 、 设 备 基 | (4) 混凝土 制作 、 运 输 、 
“| 浆 面 层 (3) 砂浆 、 混 凝 土 、 础 等 所 占 面积 摊 销 、 养 护 
胶泥 种 类 (2) 立 面 防腐 : 
砖 壤 等 突出 部 分 
防腐 胶 (1) 基层 清理 
010801003| ， 按 展开 面积 并 入 oh 
泥 面 导 境 面 积 内 (2) 胶泥 调制 、 排 铺 
162 


一 一 











计量 











项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 单位 工程 量 计算 规 则 工程 内 容 
按 设计 图 示 尺 
寸 以 面积 计算 
(1) 平面 防腐 : 
(1) 防腐 部 位 扣除 凸 出 地 面 的 | “(1) 基层 清理 
010801004| 玻璃 钢 防 | 2) 玻璃 钢 种 类 构筑 物 、 设 备 基 | (2) 刷 底 漆 、 刊 腻子 
腐 面 层 (3) 贴 布 层 数 础 等 所 占 面积 (3) 胶 浆 配制 、 涂 刷 
(4) 面 层 材料 品种 (2) 立 面 防腐 : (4) 粘 布 、 涂 刷 面 层 
砖 恕 等 突出 部 分 
按 展开 面积 并 入 
墙 面积 内 
» 按 设计 图 示 尺 、 
010801005 聚 氧 乙烯 二 i 本 二 以 面积 计算 (1) 基 屋 清理 
板 面 层 | (3) 粘 结 材料 种 类 人 1 次 平面 防腐 : | (2) 配料 、 涂 胶 
Es 扣除 凸 出 地 面 的 | (3) 聚 氧 乙烯 板 铺设 
` 物 筑 物 、 设 备 基 | (4) 铺 贴 踢脚板 
,| 础 等 所 占 面积 
K (2) 立 面 防腐 : 
陵 操 等 突出 
010801006 块 料 防 (2) 块 料 品种 、 规格 墙 面积 内 -XI (1) 基层 清理 
腐 而 层 | 3) 灶 扩 村 和 (3)- 蝇 脚板 访 | (2) 砌 块 料 
上 腐 :扣除 门洞 所 | (3) 胶泥 调制 、 勾 经 
占 面 积 并 相应 增 
加 门洞 侧 壁 面积 








RR CT 


3， 注 意 妾 需 》 
防腐 混凝土 面 层 、 防 腐 砂 桨 面 层 的 了 











[ 程 内 容 包 括 : 四 基层 清理 ; 思 基 层 刷 稀 胶泥 


加 砂浆 制作 、 和 运输 、 摊 铺 、 养 护 ，@ 轩 混凝土 制作 、 运 输 、 摊 铺 、 养 护 。 
防腐 胶泥 面 层 的 工程 内 容 包 括 : @ 基 层 清 理 ; 四 胶泥 调制 、 摊 铺 。 
玻璃 钢 防腐 面 层 的 工作 内 容 包括 : 基层 清理 ，@@ 刷 底 漆 、 刊 腻子 ，@ 胶 浆 配 制 、 涂 











刷 ; @ 精 布 、 涂 刷 面 层 。 


防腐 工程 清单 项 目的 设置 必须 按 设 计 图 纸 的 要 求 注 明 材 料 名 称 、 规 格 、 品 种 、 设 计 要 
工 工艺 要 求 等 ;根据 每 个 项 目 可 能 包含 的 工程 内 
容 、 区 分 材质 、 做 法 、 位 置 等 分 别 列 项 。 编 制 各 分 部 分 项 工程 项 目 清单 时 ， 应 注意 以 下 项 





求 做 法 (包括 厚度 、 层 数 、 遍 数 )、 特 殊 施 








目的 列 项 及 工程 内 容 范 围 等 问题 。 














(1) “防腐 混 凝 土 面 屋 "、“ 防 腐 砂浆 面 层 “防腐 胶泥 面 





的 水 玻璃 混凝土 、 水 玻璃 砂浆 、 水 玻璃 胶 





浆 、 树 脂 胶泥 以 及 聚合 物 水泥 砂 浆 等 防腐 工程 。 编 制 清单 时 应 注意 : 














云 


项 目 适 用 于 平面 或 立 面 





青 混凝土 、 沥 青 砂浆 、 沥 青 胶泥 、 树 脂 砂 


@ 因 不 同 防腐 材料 价格 上 的 差异 清单 项 目 中 必须 列 出 混凝土 、 砂 浆 、 胶 泥 的 材料 


种 类 ， 如 水 玻璃 混凝土 、 沥 青 混凝土 等 。 


四 如 遇 池 槽 防腐 ， 则 池 底 和 池 壁 可 合并 





F 列 项 ， 也 可 分 为 池 底 面积 和 池 壁 防腐 面积 分 
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饰 工 程 计 最 与 计价 we _ 





别 列 项 。 

(2)“ 玻 璃 钢 防 腐 面 层 ” 项 目 适用 树脂 胶 料 与 增强 材料 (如 玻璃 纤维 丝 、 布 、 玻 璃 纤维 
表面 息 、 玻 璃 纤维 短 切 息 或 漆 纶 布 、 洪 纶 息 、 丙 纶 布 、 丙 纶 息 等 ) 复 合 塑 制 而 成 的 玻璃 钢 
防腐 。 编 制 清单 时 应 注意 : 

@ 项 目 名 称 应 描述 构成 玻璃 钢 、 树 脂 和 增强 材料 的 名 称 。 如 环 氧 酚醛 (树脂 ?玻璃 钢 、 
葬 醛 (树脂 ?玻璃 钢 、 环 氧 煤 焦油 (树脂 ) 玻 璃 钢 、 环 氧 呐 喃 (树脂 玻璃钢 、 不 伯 和 (树脂 ) 玻 
璃 钢 ， 以 及 增强 材料 玻璃 纤维 布 、 秸 、 涤 纶 布 秆 等 。 

@ 应 该 清楚 地 描述 防腐 部 位 、 立 面 、 平 面 等 内 容 。 

(3) 防腐 工程 中 需 酸化 处 理 时 应 包括 在 报价 内 。 

(4) 防腐 工程 中 的 养护 应 包括 在 报价 内 。 

【 例 10-1】 图 10. 1 所 示 地 面 为 抹 水 玻璃 耐酸 砂 桨 ， 计 算 其 工程 量 。 


水 玻璃 耐酸 砂浆 20 厚 





9900 





水 玻璃 耐酸 砂浆 面 层 工 程 量 一 (9.9 一 0. 24 一 0. 24) X (5 一 0. 24) 十 0. 24X1.1 
上 0. 24X1. 5 一 0. 24X0.3X2=45. 32(m2) 


10. 1.2 聚 氯 乙 烯 板 面 


聚 毛 乙烯 板 面 层 适用 于 地 面 和 墙 面 的 软 、 硬 聚 氧 乙烯 板 防腐 工程 。 

1. 工程 量 计算 规则 

聚 氯 乙烯 板 面 层 工程 量 按 设计 图 示 尺寸 以 面积 计算 。 平 面 防腐 ， 扣除 凸 出 地 面 的 构筑 
物 、 设 备 基础 等 所 占 面积 ; 立 面 防腐 : 砖 抬 等 突出 部 分 按 展 开 面 积 并 人 墙 面积 内 ; 踢脚板 
防腐 : 扣除 门洞 所 占 面积 并 相应 增加 门洞 的 侧 壁 面积 。 

2. 清单 项 目 及 工程 内 容 

聚 氧 乙烯 板 面 层 清单 项 目 见 表 10- 1。 

聚 毛 乙 烯 板 面 层 清单 项 目的 工程 内 容 包括 : @ 基 层 清理 ;四 配 料 、 涂 胶 ，@@ 聚 氯 乙烯 
板 铺设 ; 由 铺 贴 踢脚板 。 

3. 注意 事项 

进行 聚 氧 乙烯 板 面 层 工 程 量 清单 计价 时 ， 聚 氧 乙烯 板 的 焊接 应 包括 在 报价 内 。 
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【 例 10- 2】 计算 图 10. 2 所 示 软 聚 氧 乙烯 塑料 板 地 面 的 工程 量 。 





10. 2 ” 软 聚 毛 乙 烯 塑料 板 地 面 
【 解 】 软 聚 毛 乙 烯 塑 料 板 地 面 的 工程 量 中 已 包括 了 踢 脚 线 的 因素 ， 其 工程 量 计 算 


如 下 : 





(10—0. 24X2) Xx (4 一 0. 24) 十 0.9X0. 24X236. 38Cm2) 


10. 1.3 块 料 防 腐 面 层 


块 料 防腐 面 层 适 用 于 地 面 、 沟 槽 、 sue A TE 

1. 工程 量 计算 规则 

英 料 防腐 面 屋 工程 最 按 设 计 阅 示 尽 守 世 面积 计 算 。 平面 防腐 ， 扣除 凸 出 地 面 的 构筑 
物 、 设 备 基础 等 所 占 面积 。 立 面 防腐 : 砖 操 等 突 | 4 部分 接 居 面积 并 人 增 面积 内 踢脚板 
防腐 : 扣除 门洞 所 占 面积 着 和 让 增加 门洞 的 侧 避 面积 

平面 砌 筑 双 层 耐酸 块 料 时 ， 生 单 民 面 各 和 上 计 儿 

2. 清单 项 目 及 工程 内 容 

块 料 防腐 面 层 清单 项 目 见 表 10- 1。 

块 料 防腐 面 层 清单 项 目的 工程 内 容 包括 : 四 基层 清理 ， 四 砌 块 料 ， 加 胶泥 调制 、 色 名 
基层 清理 。 

3， 注意 事项 

(1) 编制 清单 时 应 注意 在 清单 项 目 特征 中 描述 
防腐 蚀 块 料 的 粘贴 部 位 (地 面 、 沟 槽 、 基 础 、 踢 脚 。 
线 ) 及 防腐 蚀 块 料 的 规格 、 品 种 ( 瓷 板 、 铸 石板 、 天 
然 石板 ) 等 。 

(2) 定额 应 用 时 块 料 防腐 面 层 以 平面 砌 为 准 。 = 一 一 39 一 一 二 村" 
砌 立 面 者 套 平面 彻 相应 子 目 ， 人 工 消 耗 量 乘 以 系数 
1. 38， 踢 脚板 人 工 消耗 量 乘 以 系数 1. 56， 其 他 不 变 。 
(3) 花岗岩 石 以 六 面市 人 短 的 板材 为 准 。 如 底面 
为 毛 面 ， 则 水 玻璃 砂浆 增加 0. 38m’; 耐酸 沥青 砂 
浆 增 加 0. 44mi 。 

【 例 10-3】 计算 图 10. 3 所 示 的 耐酸 瓷砖 的 
工程 量 及 定额 分 部 分 项 工程 费 。 


KK 




















【 解 】 


























池 覃 表面 灸 贴 耐酸 瓷砖 ， 结 合 层 为 水 玻璃 耐酸 胶泥 ， 


则 环 氧 胶 泥 勾 颖 的 工程 






































量 王 3.5X1. 5 十 (3. 5 十 1. 5) X2 一 15. 25(m’) 
套用 定额 A8 - 61， 基价 (一 类 ) 为 23986. 07( 元 /100m2 ) 
定额 分 部 分 项 工程 费 一 0. 1525X23986. 07 一 3657. 88( 元 ) 
计算 结果 见 表 10 - 2。 
表 10-2 定额 分 部 分 项 工程 费 汇总 表 
工程 名 称 : 第 页 共 页 
序号 | 定额 编号 名 称 及 说 明 单位 数量 ”| 基价 /元 | 合 价 /元 
1 A8-61 “| 耐酸 瓷砖 ， 水 玻璃 耐酸 胶泥 结合 层 | 100m 0.1525 | 23986.07 | 3657. 88 
小 计 3657. 88 
10. 1.4 隔离 层 





隔离 层 适用 于 楼 地 面 的 沥青 类 、 树 脂 玻璃 钢 类 防腐 工程 的 隔离 层 。 
1. 工程 量 计 算 规则 A 


隔离 层 工程 量 按 设计 图 示 尺 寸 以 面积 计算 





们 平面 防腐 ， 扣除 凸 出 地 面 的 构筑 物 、 设 备 
































基础 等 所 占 面积 。 立 面 防腐 : 夸 烧 等 罕 克 部分 按 展 开 面积 并 入 墙 面积 
2. 清单 项 目 及 工程 内 容 NAA 
隔离 层 、 砌 筑 沥青 浸渍 砖 z 卫浴 料 消 单 顶 目 在 寺 人 和 演 中 列 为 共 他 咏 闪 单项 目 ， 
详情 见 表 10- 3。 
” 表 10-3 其 他 防腐 (六 码 : 010802) 
项 目 编码 | 项目 名 称 | >” 项 目 特征 。 | 间 从 | 工程 性 计算 规则 工程 内 容 
按 设计 辣 示 尺寸 以 面积 
时 计算 、 
(1) 隔离 层 部 位 Re ， | 0) 基层 清理 、 
(2) 隔离 层 材料 ed 刷 油 
010802001| 隔离 层 | 品种 a ee i “| (2) 者 沥青 
(3) 隔离 层 做 法 让 3 (3) 胶泥 调制 
(2) 立 面 防腐 ， 砖 吉 等 突 2 
(4) 粘贴 材料 种 类 是 部 分 法 展开 面 识 并 人 堪 面 | “隔离 层 铺设 
积 内 
(1) 砌 筑 部 位 i 
010802002| 错 搞 新 青 | (2) 温 夺 规格 “| ，。| ， 接 设计 图 示 尺寸 以 体积 | “3 此 尾 清 并 
2 2 mm |、 2) 胶泥 调制 
浸渍 砖 | (3) 浸渍 砖 砌 法 计算 en 
( 平 砌 、 立 砌 ) 
按 设 计 图 示 尺寸 以 面积 计算 
和 (1) 平面 防腐 : 扣除 凸 出 
(1) 涂 刷 部 位 
i 地 面 的 构筑 物 、 设 备 基 础 等 
010802003| 防腐 涂料 2 基层 材料 类 型 m” | 所 占 面积 (1 基层 清理 
(3) 涂料 品种 、 刷 (2) 立 面 防腐 : 砖 吉 等 突 | “2 刷 涂料 
涂 遍 数 全 全 
出 部 分 按 展开 面积 并 入 墙 面 
积 内 
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隔离 层 清单 项 目的 工程 内 容 包 括 : 四 基层 清理 、 刷 油 ; @ 者 沥青 ， 轩 胶泥 调制 ，@ 隔 
离 层 铺设 。 

【 例 10- 4】 计算 图 10. 4 所 示 的 二 布 三 油 耐酸 沥青 胶泥 玻璃 布 隔离 层 楼 面 的 工程 量 及 
定额 分 部 分 项 工程 费 。 














【 解 】 (1) 计算 工程 量 。 

楼 面 二 布 三 油 出 酸 新 青 胶 泥 玻 瑞 布 隔 训导 的 了 乱 必 、 
(10—0. 24X2) X (4—0. 24) 0. $X0. 24X2=36. 38(m’) 

(2) 计算 定额 分 部 分 项 工程 费 。 .LA 扩 

套用 定额 A8 - 93( 一 布 一 油 )， 基 价 6 汪 类 ) 为 2585. 44( 元 /100m?) 

增加 一 布 一 油 ， 套 用 定额 A894s 基价 (一 类 ) 为 L1591( 元 /100m) 

定额 分 部 分 项 工程 费 一 小 3623X (2585. 和 4+115% ID 二 1556， 14( 元 ) 


















计算 经 tt 10 -4。 
、 上 表 10-4 Re 
序号 | 定额 编号 小 名 称 及 说 明 单位 | 数量 | 基价 /元 | 合 价 /元 
上 A8-93 耐酸 沥青 胶泥 铺 贴 玻璃 布 隔离 层 100m2 0. 3638 | 2585.44 | 940. 58 
2 A8- 94 | 耐酸 沥青 胶泥 铺 贴 玻璃 布 ， 增 加 一 布 一 油 | 100m? | 0.3638 | 1157.71 | 421. 17 
小 计 1361.75 




















10. 1.5 砌 筑 沥 青 浸渍 砖 
砌 筑 沥 青 浸渍 砖 项 目 适用 于 浸渍 标准 砖 。 
1. 工程 量 计算 规则 
人 砌 筑 沥 青 浸渍 砖 工程 量 按 设计 图 示 尺寸 以 体积 计算 。 
2. 清单 项 目 及 工程 内 容 
砌 筑 沥 青 浸渍 砖 清单 项 目 见 表 10 -3。 
清单 项 目的 工程 内 容 包 括 : 基层 清理 ; @ 胶 泥 调制 ;， @@ 浸 渍 砖 铺 砌 。 
3. 注意 事项 
工程 量 以 体积 计算 ， 立 砌 按 厚 度 为 115mm 计算 ， 平 砌 以 厚度 为 53mm 计算 。 
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10. 1.6 耐酸 防腐 涂料 


分 ， 


耐酸 防腐 涂料 项 目 适 用 于 建筑 物 、 构 筑 物 以 及 钢 结构 的 防腐 。 
1. 工程 量 计算 规则 
耐酸 防腐 涂料 工程 量 按 设 计 图 示 尺 寸 以 面积 计算 。 平面 防腐 : 扣除 凸 出 地 面 的 构筑 








、 设 备 基础 等 所 占 面 积 。 立 面 防腐 ， 砖 哲 等 突出 部 分 按 展开 面积 并 和 人 墙 面积 内 。 


2. 清单 项 目 及 工程 内 容 

砌 筑 沥 青 浸渍 砖 清单 项 日 见 表 10 -3。 

清单 项 目的 工程 内 容 包括 : 基层 清理 ，@ 刷 涂料 。 
3. 注意 事项 
编制 耐酸 防腐 涂料 项 目 清单 时 应 注意 : 

(1) 项 目 特征 应 对 涂 刷 基层 (混凝土 、 抹 灰 面 ) 进 行 描述 2 
(2) 项 目 特 征 应 对 涂料 底 漆 层 、 中 层 漆 层 、 面 漆 涂 剧 刊 ) 饥 数 进行 描述 。 
(3) 需 刮 腻子 时 ， 其 费用 应 包括 在 报价 内 。 \ 


10.2 保温 昌 隔 热 工程 


保温 材料 一 般 是 指导 热 系数 小 于 于 0.2 的 材料 。 _ 

(1) 保温 材料 按照 其 不 同 的 相对 密度 、 成 分 、 范围 形状 、 施工 方法 和 形态 进行 划 
可 分 为 以 下 类 别 。 ， 

OO 本 保科 料 的 于 窜 和 可 分 为 重 质 400c-etike /in )、 轻 质 (150 一 350kg/ms ) 和 超 














轻 质 ( 小 于 150kg/m” 3 类 。 


© 次 保 温 材 料 的 不 同 成 分 可 分 为 有 六 机 元 机 本 类 。 
@ 按 保温 材料 适用 温度 的 不 同 范围 可 分 为 高 温 用 (700C 以 上 )、 中 温 用 (100 一 700C) 











和 低温 用 (小 于 100C)3 类。 





@ 按 保温 材料 不 同形 状 可 分 粉末 、 粒 状 、 纤 维 状 、 瓦 块 和 砖 等 类 。 

@ 按 保温 材料 不 同 施工 方法 可 分 为 湿 抹 式 、 填 充 式 、 绑 扎 式 、 包 庄 缠 绕 式 等 。 

@ 按 保温 材料 的 不 同形 态 可 分 为 纤维 状 、 微 孔 状 、 气 泡 状 和 层 状 等 。 

(2) 常用 的 保温 材料 如 下 所 示 。 

外 墙 保温 材料 有 : 硅 酸 盐 保温 材料 、 陶 次 保温 材料 、 胶 粉 聚 葵 颗 粒 、 钢 丝 网 采 水 泥 泡 




















沫 板 ( 舒 乐 板 )、XPS 挤 塑 板 、 硬 泡 聚氨酯 现场 喷涂 、 硬 泡 聚 氨 酯 保温 板 等 。 


屋面 保温 材料 有 : 陶瓷 保温 板 、XPS 挤 塑 板 、EPS 泡沫 板 、 珍 珠 岩 及 珍珠 岩 砖 、 石 灰 


炉 漆 、 水 泥 星 石 及 星 石 砖 等 。 





热力 、 空 调 保温 材料 有 : 酚 醋 树脂、 聚氨酯 (防水 保温 一 体 化 )、 橡 塑 海绵 、 聚 乙 炳 、 


聚 葵 乙 烯 泡沫 、 玻 璃 棉 、 岩 棉 等 。 
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钢 构 保温 材料 有 : 聚 葵 乙 烯 、 挤 塑 板 、 聚 氨 酯 板 、 玻 璃 棉 卷 秸 等 。 
无 机 保温 材料 有 : 发 泡 水 泥 、YT 无 机 活性 墙 体 保温 材料 。 

1. 屋面 保温 隔 热 

保温 隔 热 屋面 适用 于 各 种 材料 的 屋面 隔 热 保温 。 





一 一 一 





) 工程 量 计 算 规 则 

(1) 屋面 保温 、 隔 热 层 工程 量 按 设计 图 示 尺 寸 以 面积 计算 ， 不 扣除 柱 、 霹 所 占 的 面积 。 
(2) 屋面 保温 层 的 排 气管 工程 量 按 设 计 图 示 尺 寸 以 延长 米 计 算 ， 不 扣 管 件 所 占 长 度 。 
保温 层 排 气孔 按 设计 图 示 数 量 以 个 计算 。 

2) 清单 项 目 及 工程 内 容 

隔 热 保温 工程 清单 项 目 包括 保温 隔 热 屋面 、 保 温 隔 热天 棚 、 保 温 隔 热 墙 、 保 温 柱 和 隔 































































































热 楼 地 面 等 5 个 项 目 。 各 项 目 编码 、 项 目 名 称 、 项 目 特征 、 计 量 单位 、 工 程 量 计算 规则 及 
包含 的 工程 内 容 详 见 “ 计 价 规范 ”， 其 形式 见 表 10- 5。 
表 10-5 隔 热 保温 
项 目 编码 | 项 目 名 称 | 。。 项 目 特征 。 | 音信 T 程 量 计算 规则 工程 内 容 
010803001| 保湿 隔 按 设计 图 示 尽 二 以 面积 | (1) 基层 清理 
一 一 | (1) 保温 喇 热 部 位 计算 。 不 拟 除 柱 ) 操 所 占 | (2) 铺 粘 保 温 层 
010803002 be (2) 保温 隔 热 方式 面积 x (3) 刷 防护 材料 
ie (内 保温 、 外 保温 、 村 
夹心 保温 ) | “ 控 设 计 图 示 尺 寸 以 面积 0) 基层 清理 
保温 隔 | (3) 踢 脚 线 、 坦 脚 | ,计算 扣除 门窗 洞口 所 占 (2) 底层 霖 大 
010803003 热 寺 线 保温 做 法 “及 面积 ; 门窗 洞口 侧 壁 需 做 (3) ee 
A (4) 保温 隔 热 面 层 ,| 保温 时 ， 并 入 保温 墙 体 工 Cd) 填 贴 保温 材料 
材料 品种 、 规 格 \I\W | 程 量 内 (55 名册 面 尼 
性 能 NAN 按 设计 图 示 以 保温 层 中 | (6) 说 弘 “ 
010803004| 保温 柱 ee path 心 线 展开 长 工科 以 保温 层 | (7) 刷 防 护 材料 
Hh 
66) 隔 气 层 厚度 高 RN i 
(7) 粘 结 材料 种 类 Na 图 示 尺 寸 以 面积 5 层 清理 
3005| 隔 热 楼 > (8) 防护 材料 种 类 | | 六 3 人 Jo 上 | 《2) 铺设 粘贴 材料 
010803005| 地 面 < ~ x 不 Da 不 扣除 柱 、 翅 所 占 | “(3) 铺 贴 保温 层 
NR | 面积 (4) 剧 防 护 材料 
屋面 保温 隔 热 的 工程 内 容 包括 : 基层 清理 ，@ 铺 贴 保温 层 ; @ 刷 防护 材料 。 
3) 注意 事项 
编制 屋面 保温 隔 热 工程 量 清单 时 应 注意 : 
(1) 屋面 保温 隔 热 层 上 的 防水 层 应 按 屋面 的 防水 项 目 单独 列 项 。 
(2) 预制 隔 热 板 屋面 的 隔 热 板 与 砖 壤 分别 按 混凝土 工程 和 砌 筑 工程 的 相关 项 目 编码 列 项 。 





(3) 屋面 保温 隔 热 的 找 坡 、 找 平 层 应 包括 在 报价 内 ， 如 果 屋 面 防水 层 项 目 包 括 找平 
和 找 坡 ， 则 不 再 计算 屋面 保温 隔 热 ,以免 重复 计算 。 

2. 天 棚 面 保温 隔 执 

保温 隔 热天 棚 适 用 于 各 种 材料 的 下 贴 式 或 吊顶 上 搁置 式 的 保温 隔 热 的 天 棚 。 

1) 工程 量 计算 规则 

天 棚 保温 层 工 程 量 按 设 计 图 示 尺 寸 以 面积 计算 ， 不 扣除 柱 、 抬 所 占 的 面积 。 柱 帽 保温 
隔 热 层 按 图 示 保 温 隔 热 层 面积 并 入 天棚 保 温 隔 热 层 工程 量 内 。 

2) 清单 项 目 及 工程 内 容 

天 棚 保温 清单 项 目 见 表 10 一 5 

天 栅 保 温 清单 项 目的 工程 内 容 包 括 : @ 基 层 清理 ; @ 铺 粘 保 温 层 ; @ 刷 防护 材料 。 
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装饰 工程 计量 与 计价 ee _ 











3) 注意 事项 

编制 清单 时 应 注意 : 

(1) 下 贴 式 保温 隔 热天 棚 如 需 底层 抹 灰 时 ， 应 包括 在 报价 内 。 

(2) 保温 隔 热 材料 需 加 药物 防虫 剂 时 ， 应 在 清单 中 进行 描述 。 

3. 楼 地 面 保温 隔 热 

1) 工程 量 计算 规则 

(1) 地 面 隔 热 层 工程 量 按 设 计 图 示 尺 寸 以 面积 计算 ， 不 扣除 柱 、 翰 所 占 的 面积 。 

(2) 块 料 隔 热 层 工程 量 不 扣除 附 墙 烟 向 、 坚 风 道 、 风 帽 底座 、 屋 项 小 气 窗 、 水 斗 和 和 斜 
沟 的 面积 。 

2) 清单 项 目 及 工程 内 容 

楼 地 面 保温 隔 热 清单 项 目 见 表 10 一 

楼 地 面 保温 隔 热 清单 项 目的 工程 内 容 包 括 ， OD 基 层 清理 《 和 @ 铺 贴 保温 
层 ; @ 刷 防护 材料 。 \ 

3) 注意 事项 K 

池 档 保温 隔 热 编制 清单 时 ， 池 壁 、 池 底 应 分 测 纺 码 列 项 ， 池 底 应 并 入 地 面 保温 隔 热 工 
程 量 内 。 KAN 

4. 墙 、 柱 面 保 温 隔 热 NA 

保温 隔 热 墙 、 柱 面 适用 于 工业 与 民用 建筑 物 的 外 墙 、 RE 柱 面 保温 隔 热 工程 。 
规则 I 

(1) 增 体 保温 隔 热 必 ft tr 扣除 门窗 洞口 所 占 面 积 ; 门 
窗 洞口 侧 壁 需 做 保温 时 ,并 入 保温 墙 体 工程 量 内 % 

(2) 柱 保温 层 : ta 心 线 展开 长 度 乘 以 保温 层 高 度 计算 。 

2) 清单 项 目 及 工程 内 容 

保温 隔 热 墙 、 柱 面 清单 项 目 见 表 10- 5。 

保温 隔 热 墙 、 柱 面 清单 项 目的 工程 内 容 一 = 
包括 : 基层 清理 ;，@ 底 层 抹 灰 ，@ 粘 贴 龙 二 
骨 ; 四 填 贴 保温 材料 ; 回 粘贴 面 层 ，@@ 散 缝 ; 
@ 刷 防护 材料 。 240 

3) 注意 事项 

(1) 池 槽 保温 隔 热 : 池 壁 、 池 底 应 分 别 编 有 ooo0t f 
码 列 项 ， 池 壁 应 并 人 墙 面 保温 隔 热 工程 量 内 。 四 

(2) 编制 保温 隔 热 墙 清单 时 应 注意 : CALL 

@ 外 墙 内 保温 的 内 墙 保温 踢 脚 线 应 包括 
在 报价 内 。 

@ 外 墙 外 保温 、 内 保温 、 内 墙 保温 的 基 
层 抹 灰 或 刊 腻 子 应 包括 在 报价 内 。 

(3) 保温 隔 热 墙 的 装饰 面 层 应 按 装饰 工 
程 墙 的 柱 面 项 目 编码 列 项 。 

【 例 10-5】 如 图 10.5 所 示 冷 库 , 设计 图 10.5 冷库 房 室内 保温 
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时 采用 沥青 贴 软木 保温 层 ， 厚 0. lm; 顶棚 做 带 木 龙骨 (400mm X400mm， 间 距 400mm XX 
400mm) 的 保温 层 , 墙 面 用 1 : 1 : 6 的 水 泥 石 灰 砂浆 15mm 打 底 附 墙 贴 软木 ， 地 面 直接 铺 
保温 层 。 门 为 保温 门 ， 不 需 考虑 门 及 框 的 保湿。 根据 《建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》 
(GB 50500 一 2008) 和 《广东 省 建筑 与 装饰 工程 综合 定额 》(2010) 完 成 下 列 内 容 。 





(1) 编制 此 保温 隔 热 
(2) 分 析 分 部 分 项 
(3) 计算 分 部 分 项 








程 的 工程 量 清单 。 




















程 工程 量 清单 的 综合 单价 。 
[ 程 清单 项 目 费 。 


【 解 】 1) 编制 清单 项 目 
依据 《建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》(GB 50500 一 2008) ， 清 单项 目 应 设置 为 
(1) 保温 隔 热天 棚 (010803002001) : 带 木 龙骨 贴 软木 100mm 厚 。 
(2) 保温 隔 热 墙 (010803003001) 1 : 1 : 6 水 泥 石 灰 砂浆 底 ， 附 墙 沥青 贴 软木 100mm 厚 。 
(3) 隔 热 楼 地 面 (010803005001) : 沥青 贴 软木 100mm 厚 《 


2) 求 工 程 量 
清单 工程 量 : 


(1) 墙 面 保温 (不 计 门框 : 
0. 1) 一 0.8X2 王 93. 49(m2 ) 


(2) 地 面 保温 : (7. 2 一 0. 24) X (4. 80.j24)31. 74(m’) 
(3) 天 棚 保温 : (7. 2 一 0. 24) X (48Sb-24) 一 31.74(m2) 


计价 工程 量 : 


(1) 墙 面 抹 底 灰 :[(7.2 一 0..2 


(2) 增 面 保温 (不 计 门 框 ): 393. 49(m?) < 
(3) 地 面 保温 : 31. 74 ) 


(4) 天 棚 保 





3) 编制 工程 量 清单 





<74Cm2) 


表 10-6 分 部 分 项 工程 量 清单 与 计价 表 


工程 量 清单 编制 结果 见 分 部 分 项 工程 量 清单 与 计价 表 ( 表 10 -6)。 


(7. 2 一 0. 24 一 0. TEA 一 0 24 一 0.1) X2X (4.5 一 0.1 一 0.1 一 


4) (4. 8 一 0. 24)] 光 2 条 了 0.8X2 一 102.08Cm2) 
























































工程 名 称 : 标 段 : 第 页 共 页 
区 _ 金额 /元 
序号 | 项 目 编码 | 芝 吕 项 目 特征 描述 计 是 | 工程 量 | 如 全 从 | J 
单价 | 暂 估 价 
保温 隔 | 带 木 龙骨 贴 软木 和 
1 |010803002001 热天 棚 |100mm 厚 m 31.74 a CE ee 
Poe 保温 隔 | 1:1:6 水 泥 石 灰 砂浆 底 ， 2 到 
2 |010803003001 热 墙 | 附 墙 沥青 贴 软木 100mm 厚 m 93.49 
3 |010803005001 隔 热 楼 沥青 贴 软木 100mm 厚 m 31.74 一 一 一 
地 面 
4) 综合 单价 分 析 
工料 机 单价 ;， 人工 按 90 元 / 工 日 计 ， 其 他 ( 含 管理 费 ) 均 按 《 广 东 省 建筑 与 装饰 工程 综 
合 定 额 》(2010) 取 价 ， 利 润 按 和 人工 费 的 18% 计 取 。 
计算 方法 与 结果 见 综合 单价 分 析 表 ( 表 10 -7 一 表 10- 9)。 
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族 油 族 | 族 恒 隆 | 族 工 Y 族 测 但 | 话 必 下 | 中 LIY | 机 六 | 可 责 各 月 
从 枉 最 ) . 计 效 攻 目下 
切 号 切 南 
菇 录 切 南 号 小 人 
可 对 砚 址 攻 时 形 狂 详 基 浆 区 目 近 “一 100S008080I0 错时 目 近 
斩 8 洋 首 E 政 : 兹 消 重工 


华 愉 4 切 丙 号 海 6-0I 尝 
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5) 计算 分 部 分 项 工程 清单 项 目 费 
计算 方法 与 结果 见 分 部 分 项 工程 计价 表 ( 表 10- 10) 。 


表 10- 10 分 部 分 项 工程 计价 表 














工程 名 称 ; 标 段 ， 第 页 共 页 
金额 /元 

序号 | 项 目 编码 | 名称 项 目 特征 搬 玉 | 半 人 | 工程 是 | 综合 | 

单价 暂 估价 





保温 隔 带 木 龙骨 贴 软木 
0300200 ? 5644. = 
1 | 910803002001 | 热天 棚 | 100mm 厚 m |31.74| 177.84 | 5644. 64 





1 :6 水 泥 石 灰 砂 






































2 | 010803003001 保 浊 而 浆 底 ， 附 墙 沥 青 贴 软木 | m: | 93.3%9| 168.19 |15724.08| 一 
人 | 100mm 厚 
3 | 010803005001 隔 热 沥青 贴 软木 00mm 厚 Say 上 31.74 | 122. 68 | 3893. 86 一 
楼 地 面 
小 驻 “| 25262. 58 
本 章 小 结 2 


本 章 主 要 介绍 了 防 简 、 保 温 、 隔 帮工 程 的 分 类 和 清单 硕 目 及 工程 内 容 、 工 程 量 计 
算 规 则 、 综 合 单价 分 析 。 

防腐 全 程 宇 妥 分 奎 酸 防 所 和 剧 油 防腐 岗 大 类 。 耐酸 防腐 包括 整体 面 层 、 块 料 面 层 
和 耐酸 防腐 涂料 等 。 整 体面 层 防腐 包括 防腐 混凝土 面 层 、 防 腐 砂 桨 面 层 、 防 腐 胺 泥 面 
层 、 玻 现 钢 防腐 面 层 等 。 隔 热 保温 工程 包括 保温 隔 热 屋面 、 保 温 陋 热天 棚 、 保 温 隔 热 
墙 、 保 温 柱 和 隔 热 楼 地 面 等 。 

防腐 、 保 温 、 隔 热 工程 定额 工程 量 和 清单 工程 量 的 计算 规则 基本 一 致 。 

整体 面 层 防腐 、 隔 离 层 和 防腐 涂料 工程 量 按 设计 图 示 尺 寸 以 面积 计算 。 平面 
防腐 :扣除 凸 出 地 面 的 构筑 物 、 设 备 基础 等 所 占 的 面积 。 立 面 防腐 : 砖 操 等 突出 
部 分 按 展开 面积 并 入 墙 面积 内 。 聚 氮 乙 烯 板 面 层 和 块 料 防腐 面 层 工程 量 按 设计 图 
示 尺 寸 以 面积 计算 。 平面 防 腐 : 扣除 凸 出 地 面 的 构筑 物 、 设 备 基础 等 所 占 面 积 。 
立 面 防腐 : 砖 培 等 突出 部 分 按 展 开 面 积 并 入 墙 面积 内 。 踢 脚板 防腐 : 扣除 门洞 所 
占 面积 并 相应 增加 门洞 侧 壁 面积 。 砌 筑 沥 青 浸渍 砖 工 程 量 按 设计 图 示 尺 寸 以 体积 
计算 。 

保温 隔 热 屋面 、 保 温 隔 热天 棚 和 保温 隔 热 楼 地 面 工程 量 均 按 设 计 图 示 尺 寸 以 面积 
计算 ， 不 扣除 柱 、 操 所 占 的 面积 。 保 温 隔 热 墙 工程 量 按 设计 图 示 尺 寸 以 面积 计算 ， 扣 
除 门窗 洞口 所 占 面积 ; 门窗 洞口 侧 壁 需 做 保温 时 .并 入 保温 墙 体 工程 量 内 。 保 温 柱 工 
程 量 按 设计 图 示 以 保温 层 中 心 线 展开 长 度 乘 以 保温 层 高 度 计算 。 
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本 章 习 题 


1. 防腐 涂料 工程 量 按 设 计 图 示 尺 寸 以 面积 计算 ,平面 防腐 扣除 ( 。 ) 等 所 占 的 面积 。 


A 是 出 地 面 的 构筑 物 B. 单个 面积 在 0. 3m 以 内 的 孔洞 
C. 设备 基础 D. 柱 、 井 
2. 平面 砌 筑 双 层 耐 酸 块 料 时 ， 按 单 层面 积 乘 以 系数 ( 。 ) 计 算 。 
A 1:2 B. 1.4 
C.1.6 D.2 


3. 在 耐酸 防腐 工程 中 ， 块 料 防腐 面 层 定额 应 用 时 以 平面 砌 为 准 ， 砌 立 面 者 套 平面 砌 相应 子 目 ， 人 工 
消耗 量 乘 以 系数 ( 。 “)， 路 脚板 人 工 消耗 量 乘 以 系数 ( 。 ”)， 其 他 不 变 。 y 


A. 1.38 B15 
; “和 伦 
C. 156 了 1 《 
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教学 目标 


| 净 地 面 工 程 工程 量 计 





本 章 主 要 介绍 了 两 种 计价 模式 下 楼 地 面 工程 量 的 计算 方法 : 定额 工程 量 和 清单 工程 
量 。 要 求学 生 熟 悉 楼 地 面 装 徐工 程 的 施工 工艺 和 流程 性 掌握 定额 计价 方式 下 楼 地 面 工程 定 
额 工程 量 的 计算 规则 及 方法 x 掌握 清单 计价 方式 下 楼 地 面 工程 清单 工程 量 的 计算 规则 及 方 
法 、 计 价 工程 量 (或 称 报价 工程 量 ) 的 计算 规则 及 方法 、 综 合 单价 的 计算 及 分 析 方法 。 





教学 要 求 、 
知识 要 点 能 力 要 求 相关 知识 
(1) 楼 地 面 的 分 类 和 构造 
(2) 整体 面 层 和 块 料 面 层 的 分 类 及 特点 
(1) 能 够 根据 给 定 的 工程 图 纸 正确 计算 (3) 整体 面 层 、 块 料 面 层 楼 地 面 工 程 量 
定额 计价 楼 地 面 工程 的 定额 工程 量 的 计算 规则 


(2) 能 够 进行 楼 地 面 工程 各 分 项 工程 的 
定额 换算 


(4) 踢 脚 线 、 楼 梯 、 台 阶 等 工程 量 的 计 
算 规则 

(5) 阳台 、 散 水 、 零 星 项 目 等 工程 量 的 
计算 规则 





清单 计价 





(1) 能 够 根据 给 定 的 工程 图 纸 正确 计算 
楼 地 面 工 程 的 清单 工程 量 

(2) 能 够 根据 给 定 的 工程 图 纸 结合 工程 
施工 方案 正确 计算 楼 地 面 工程 的 计价 工 
程 量 (或 称 报价 工程 量 ) 

(3) 能 够 正确 计算 楼 地 面 各 项 清单 的 
综合 单价 并 进行 综合 单价 分 析 





(1) 整体 面 层 、 块 料 面 层 等 楼 地 面 清单 
工程 量 的 计算 规则 及 方法 

(2) 踢 脚 线 、 楼 梯 、 台 阶 等 清单 工程 量 
的 计算 规则 及 方法 

(3) 综合 单价 的 计算 方法 








饰 工 程 计 最 与 计价 we _ 





楼 地 面 随处 可 见 ， 我 们 的 教室 有 的 地 面 是 大 理 石 ， 有 的 是 瓷砖 ， 有 的 是 水 麻石 ， 有 的 是 水 泥 楼 地 面 
等 。 那 么 这 些 楼 地 面 有 什么 区 别 ? 楼 地 面 下 面 的 各 层 又 是 什么 构造 呢 ? 楼 地 面 各 层 的 工程 量 又 是 如 何 计 
算 的 呢 ? 


11.1 工程 量 计 算 准 备 (基础 知识 ) 





楼 地 面 工程 的 内 容 包括 楼 面 、 地 面 、 踢 脚 线 、 人 台阶、 楼梯、 扶手 、 栏 杆 、 栏 板 、 有 零星 
装饰 等 9 节 共 43 个 清单 项 目 。 

1. 楼 地 面 的 构造 (入 

楼 地 面 是 指 楼 面 和 地 面 ， 其 主要 构造 层次 一 般 为 基层 、 热 层 、 找 平 层 和 面 层 ， 必 要 时 
可 增设 填充 层 、 隔 离 层 、 结 合 层 等 。 楼 地 面 的 构造 如 图 世 . 飞 所 示 。 





[一 面 层 (砂浆 或 块 料 ) 一 ] 
| 一 找平 层 (砂浆 ) 







\F< 面 层 (砂浆 或 块 料 一 
拉 计 展 ( 狼 ) Fe 
防水 层 (防水 材料 ) 一 一 
结构 层 (钢筋 混凝土 楼 板 ) 





[同一 需 自 





is 


2 












< 信人 地 面 基本 构造 -人 > ”中 楼 面 基本 构造 


11.1 楼 地 面 构造 示意 图 


2. 楼 地 面 的 分 类 


楼 地 面 的 面 层 分 为 整体 面 层 、 块 料 面 层 等 。 

1) 整体 面 层 

整体 面 层 包括 水 泥 砂浆 、 现 浇 水 磨 石 、 细 石 混凝土 、 萎 苗 土楼 地 面 等 。 

(1) 水 泥 砂 浆 面 层 是 在 楼 地 面 上 抹 的 厚度 为 20 一 25mm、 配 合 比 为 1 : 1.5~~1 : 2.5 的 
水 泥 砂浆 ， 是 应 用 最 广泛 的 一 种 整体 面 层 。 

(2) 水 磨 右面 层 的 做 法 是 : 在 垫 屋 上 抹 20mm 厚 、 配 合 比 为 1 : 3 水泥 砂浆 。 要 求 抹 
得 很 平 ， 但 不 压 光 。 砂 浆 干 硬 后 弹 线 ， 久 玻璃 条 或 铜 条 ， 铜 条 玻璃 条 高 10mm， 用 稠 襄 状 
水 泥浆 粘 牢 成 格 ， 然 后 在 每 一 个 格 内 抹 1 : 2 水泥 石子 浆 ， 拍 平 并 反复 压 实 。 待 石子 桨 有 
适当 强度 后 ， 用 磨 石 机 将 表面 磨 光 ， 然 后 清洗 干净 打 蜡 。 

2) 块 料 面 层 

块 料 面 层 包括 以 下 内 容 。 

(1) 湿 作 业 : 大理石、 花岗岩、 汉白玉、 抛光 砖 、 预 制 水 磨 石 块 、 陶 盗 锦 砖 等 。 湿 作 
业 类 的 做 法 是 : 先 在 垫 层 上 或 钢筋 混凝土 楼 板 上 抹 1 : 3 水 泥 砂浆 找平 层 ， 要 抹 得 很 
但 不 抹 光 ， 然 后 用 水 泥 砂浆 或 干粉 型 粘 结 剂 或 粘 结 粘贴 。 
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ee 梭 地 而 工程 工程 症 计算 医治 中 于 

















六 一 水 麻石 面 层 一 水 麻石 面 层 
| 一 素 水 泥 砂 桨 
[ 素 水 泥 友 类 结合 
[20 刘 水 泥 砂 罗技 平 层 和 分 格 条 EE 
| 一 剧 素 水 泥浆 
| 一 5o 厚 cl0 号 素 混凝土 土 层 上 6o 原 1:8 水 泥 粹 洁 垫 县 
[一 100 厚 灰 土 殷 层 ene 
一 素 圭 夯实 上 钢筋 混凝土 板 
TISTSTRSTRNTSTRTRTR 





本 。 “二 
图 11. 2 水磨 石 楼 地 面 构造 示意 图 


(2) 十 作业 ， 塑胶 地 板 、 地 毯 、 木 地 板 、 hi 

@ 橡 塑 面 层 ; 包括 塑料 面 层 和 橡胶 面 层 两 类 。，》 一 

塑料 地 板 主要 指 塑 料 地 板 革 、 塑 料 地 板 砖 等 材料 ， 是 pvc、 UP 等 树脂 为 主要 材 
料 ， 加 入 其 他 辅助 材料 加 工 而 成 的 预制 或 现场 铺设 的 地 面 材料 。 塑 料 地 板 具有 质 轻 、 表 面 
光滑 、 耐 磨 耐 腐 、 易 清洁 、 隔 声 防 潮 、 色 泽 鲜 存 ， 花 色 品种 多 、 装 饰 效 果 好 、 加 工 方便 、 
施工 销 设 方便 、 维 修 保养 方便 的 特 只 人 其 主要 缺点 是 耐久 性 较 差 、 表 面 不 耐 刻 划 、 易 受 烟 
头 危 害 等 。 AN 
橡胶 地 面 : 指 在 橡胶 中 摊 人 适量 的 填充 料 制 成 的 地 板 铺 巾 而 成 的 地 面 。 填 充 料 有 烟 片 
胶 、 氧 化 镍 、 硬 脂 酸 、 防 老化 粉 和 颜料 等 。 橡胶 地 板 表面 可 做 成 光平 或 带 肋 ， 带 肋 的 橡胶 
地 板 多 用 于 防滑 走道 上 ， 了 厚度 为 4 一 6mm。 橡胶 地 板 可 制 成 单 层 或 双 层 ， 也 可 根据 设计 制 
成 各 类 色彩 和 楷 纹 必 焰 胶 地 面具 有 良好 的 弹性 、 耐 磨 性 、 保 温 性 、 消 声 性 ， 表 面 光 而 不 

滑 ， 行走 舒适 > 比较 适用 于 展览 馆 、 疗 养 院 ; 阅览 室 、 实 验 室 等 公共 场合 。( 橡 胶 板 ， 有 
天 然 析 胶 板 和 全 三 析 胶 板 西 种 ， 是 由 高 分 子 化 合 物 制 成 的 ， 具有 弹性 好 、 不 透水 、 不 透 

气 、 绝 缘 性 好 的 优点 。) 

@ 地 毯 : 将 羊毛 、 化 纤 、 塑 料及 剑 麻 等 ， 经 手工 或 机 织 而 成 的 地 面 覆 盖 材 料 。 它 具 
有 隔 志 、 吸 声 、 隔 热 、 防 滑 、 脚 感 舒适 、 质 感 柔和 、 色 彩 图 案 丰 富 等 特点 ， 装 饰 效果 高 
雅 ， 施 工 简便 。 

地 毯 的 种 类 : 按 材质 分 有 纯 毛 地 毯 、 混 纺 地 毯 、 化 纤 地 毯 、 塑 料 地 毯 和 剑 麻 地 毯 。 纯 
毛 地 毯 又 称 羊毛 地 毯 ， 是 采用 粗糙 羊毛 经 手工 或 机 织 而 成 的 ， 它 弹性 大 、 手 感 季 和 、 光 泽 
足 、 抗 静电 性 能 好 、 不 易 老 化 和 褪色 ,但 耐 菌 性 、 耐 虫 竹 、 耐 温 性 较 差 ， 多 用 于 高 级 宾馆 
会 堂 、 舞 台 及 了 卧室 楼 地 面 上 。 化 纤 地 毯 的 外 表 与 触感 均 像 羊 毛 ， 而 且 它 的 耐 磨 、 耐 菌 、 耐 
虫 、 耐 酸 碱 、 耐 湿性 优 于 羊毛 地 毯 ， 但 回 弹性 、 抗 静电 性 较 差 在 阳光 照射 下 老化 较 快 。 
塑料 地 毯 是 采用 聚 毛 乙 烯 树脂 、 增 塑 剂 等 辅助 材料 ， 经 混 炼 、 塑 制 而 成 的 ， 性 能 差 于 化 纤 
地 毯 ， 但 耐 湿性 、 耐 腐蚀 性 、 抗 静电 性 较 好 。 剑 麻 地 毯 具 有 耐酸 碱 、 耐 摩擦 、 尺 寸 稳定 、 
无 静电 现象 等 特点 ， 但 手感 粗糙 ， 弹 性 较 差 。 地 毯 的 规格 从 尺寸 上 分 有 方块 地 毯 ( 规 格 为 
610mmX920mm 一 3050mmX4270mm) 和 成 卷 地 毯 ( 幅 宽 900 一 4000mm， 长 5 一 20m) 。 

@ 木 地 板 : 具有 较 强 的 质感 ， 装饰 地 面 会 给 人 以 温暖 舒服 的 感觉 ， 表 面 花纹 精美 且 
花纹 多 样 ， 增 加 了 地 面 的 整体 美 。 木 地 板 的 优点 是 自重 轻 、 有 弹性 、 易 于 加 工 、 具 有 一 
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饰 工程 计量 与 计价 m= 





的 使 用 耐久 性 ， 不 足 之 处 是 导热 性 能 差 ， 在 使 用 中 随 着 空气 中 湿度 及 温度 的 变化 容易 产生 
橡 颖 和 旋 曲 ， 耐 火 性 差 ， 保 养 不 善 容易 腐朽 。 
依 构 造 方式 不 同 ， 木 地 面 基层 可 分 为 架空 式 木 地 板 和 实 铺 式 木 地 板 ， 如 图 11. 3 所 示 。 








-Er 单 层 或 双 层 木 地 板 
















































而 木 地 板 
TE 毛 地 板 
Er - 本 所 几 ( 用 预 坦 铁丝 轩 定 ,中 
上 、 本 抽 和 2 填 炉 洒 或 石灰 仿 漂 ) 
一 十 检 木 名 林 细 硬 滴 紫 二 执导 
FA 
J 
一 SS 
5 
多 各 空 式 本 地 板 ， 汇 二 四 实生 式 林地 板 


图 11.3， 木 地 板 杰 二 交 稳 造 示意 图 
木 地 板 面 层 主要 有 木板 面 层 和 拼花 木板 面 层 两 种 ， 木 板 面 层 又 分 单 层面 层 和 双 层 面 
层 。 单 层 木板 面 层 是 在 木 搁 好 上 直接 匀 企 合板 ; 双 层 木板 面 层 是 在 木 搁 栅 上 先 钉 一 层 毛 
板 ， 再 钉 一 层 企 口 板 ; 拼 花木 板 面 屋 是 用 加 工 好 的 拼花 木板 条 铺 钉 于 毛 地 板 上 或 以 沥青 
结 料 ( 或 胶结 剂 ) 粘 贴 于 水 泥 砂 桨 或 混凝土 的 基层 上 ， 如 图 34, 于 所 示 。 
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拼花 地 板 八 拼花 地 板 
毛 地 板 \\\ 胶结 料 





图 11.4 拼花 木板 面 层 楼 地 面 


在 装饰 工程 中 使 用 的 高 级 木 地 板 有 柚木 地 板 、 水 曲 柳 地 板 、 梓 木 地 板 、 白 桦木 地 板 、 
枫 木 地 板 等 。 楼 地 面 铺 贴 木 地 板 装饰 工程 适用 于 体育 馆 、 会 议 馆 、 接 待 室 、 阅 览 室 、 办 公 
室 、 游 艺 场 、 会 客厅 等 场合 。 

团 防 静 电 活动 地 板 ( 装 配 式 地 板 ) 是 由 各 种 规格 、 型 号 和 材质 的 防 静电 面板 块 、 桥 条 
(横梁 ) 、 支 架 等 组 合 拼装 而 成 。 该 地 板 具 有 质量 轻 、 强 度 大 、 表 面 平整 、 尺 寸 稳定 、 面 层 
质感 好 、 装 饰 性 好 等 特点 ， 此 外 还 具有 防火 、 防 虫 鼠 侵害 、 耐 腐蚀 等 性 能 。 架 空 部 分 可 用 
于 敷设 电缆 和 各 种 管线 。 它 适用 于 电子 计算 机 房 、 通 信 中 心 、 程 控 机 房 、 实 验 室 、 电 化 教 
室 等 场合 。 

防 静电 面板 主要 有 铅 合 金 复 合 石棉 塑料 贴 板 、 铸 铝 合 金 面板 、 塑 料 地板 、 平 压 人 刨花板 
面板 等 。 横 粱 有 镀 锌 钢板 及 铝 合 金 横梁 ， 支 架 有 铸 铝 支架 及 钢铁 支架 等 。 面 板 尺 寸 约 为 
600mmX600mm， 支 架 高 度 一 般 为 250 一 350mm， 横 梁 间 距 约 为 550mmX 550mm。 选 用 
材料 时 应 根据 设计 要 求 、 地 面 荷载 及 防 静电 的 要 求 确定 。 活 动 地 板 的 构造 如 图 11. 5 所 示 。 
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图 11.5 活动 地 板 构造 示意 图 
1 一 板 面 块 ”2 一 金属 横梁 3 一 可 调 支 架 


@ 金属 复合 地 板 : 利用 真空 镀膜 技术 喷 镀 一 层 金属 膜 ， 形 成 内 亮 的 金属 地 板 ， 它 可 


11. 2 定额 计价 方式 下 楼 地 面 工程 量 计算 


楼 地 面 的 基本 组 成 部 分 ， 垫 层 、 找 平 层 及 面 层 、 定额 中 分 为 找平 层 、 整 体面 层 、 块 料 
面 层 和 其 他 4 个 部 分 。 kk》 

垫 层 的 主要 作用 是 传递 荷载 。 找 平 层 上 - 般 设 在 混凝土 或 者 硬 基层 上， 或 填充 材料 上 。 
其 中 ,填充 材料 是 指 泡沫 混凝土 块 加 气 混凝土 块 、 石 灰 炉 潮 、 珍 珠 岩 等 。 
材料 是 水 泥 砂浆 或 细 石 混凝土 找平 层 的 工程 量 按 相应 面 层 的 工程 量 计算 规则 计算 。 面 层 
分 为 整体 面 层 及 块 料 面 屋 : 全 CA 

1. 整体 面 层 定额 工程 量 的 计算 

1) 计算 规则 “人 站 色 

整体 面 层 按 设计 图 示 尺 寸 以 面积 计算 。 扣 除 凸 出 地 面 构筑 物 、 设 备 基础 、 室 内 管道 、 
地 沟 等 所 占 面积 ， 不 扣除 间 壁 墙 和 0. 3m? 以 内 的 柱 、 翅 、 附 墙 烟 夭 及 孔洞 所 占 面积 。 门 
洞 、 空 图、 暖气 包 槽 、 壁 侈 的 开口 部 分 不 增加 面积 。 

2) 注意 事项 

计算 主 墙 间 的 净 面积 时 ， 应 注意 计算 定额 中 要 求 的 扣除 和 不 扣除 的 面积 。 

【 例 11 - 1】 试 计算 图 11. 6 所 示 住宅 水 泥 砂 浆 地 面 的 工程 量 。 
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图 11.6 住宅 楼 地 面 平面 图 
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【 解 】 水 泥 砂浆 地 面 属 于 整体 面 层 ， 按 整体 面 层 工程 量 的 计算 规则 按 主 墙 间 净 空 面 积 
计算 : 























工程 量 =(5. 8 一 0. 24) X (9. 6 一 0. 24X3) 一 49. 37(m?) 
【 例 11-2】 如 图 11.7 所 示 ， 房 屋 采用 现 浇 水 磨 石 地 面 ， 地 面 的 做 法 为 水 磨 石 面 层 ， 
素 水 泥 砂浆 结合 层 ，20 厚 水 泥 砂浆 找平 层 镶 分 格 条 ， 刷 素 水 泥浆 ，50 厚 C10 素 混凝土 垫 
层 ，100 厚 灰 土 热 屋 ， 试 求 该 水 磨 石 地 面 的 工程 量 。 
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图 11.77 水 让 石 直面 画图 


【 解 】〗 地 面 工程 量 一 (6. 6 一 0. 2 村 8 一 0.24) 十 (6 一 0.24) X(4. 8 一 0.24) X2 十 (12 
0.24) 义 (3 一 0. 24) 十 (5. 4 一 0. 322) Xt. 站 一 0. 24) 一 165. 16( 训 34 Db 、 

2， 块 料 面 层 ( 湿 作 业 ) 定 额 工程 量 的 计算 

1) 计算 规则 -一 

a - 坎 料 面 层 按 设计 四 示 尽 村 以 兽 积 计算 。 扣除 西 出 地 面 构筑 物 、 设 备 基 
础 、 室 内 管道 % "地 沟 等 所 占 面积 ， 不 扣除 间 壁 瑞 、 点 级 和 0. 3m 以 内 的 柱 、 吉 、 附 墙 烟 图 
et 门洞 、 空 图 、 咀 气 包 槽 、 壁 冤 的 开口 部 分 不 增加 面积 

2) 注意 事项 

(1) 拼花 、 波 打 线 ( 撕 边 ) 按 相应 的 楼 地 面 块 料 面 层 工程 量 的 计算 规则 计算 。 

(2) 点 级 按 个 计算 , 计算 主体 铺 贴 地 面 面 积 时 ， 不 扣除 点 级 所 占 面积 。 

与 整体 面 层 的 计算 规则 相 比 ， 不 扣除 部 分 增加 了 点 级 的 内 容 ， 楼 地 面 点 级 是 一 种 简单 
的 楼 地 面 块 料 拼 铺 方式 ， 即 在 块 料 的 四 角 相 交 处 各 切 去 一 个 角 ， 另 镰 一 小 块 深 艳 色 块 料 ， 
起 到 点 缀 的 作用 。 定 额 计算 时 不 用 扣除 点 级 。 

【 例 11-3】 计算 楼 地 面 工 程 量 [ 见 首 层 平面 图 (J -01)]。 

1. 块 料 楼 地 面 (厨房 、 卫 生 间 除外 ) 

(1) 首 层 : 大 厅 :，(4X5 一 0.18)X(5 一 0.18X2) 一 91. 96Cm2) 

平台 : (42 一 0.3X2X2)X(1.2 一 0.3) 一 36.72(m2) 

Si 一 91.96 十 36.72 一 128. 68(m2) 

(2) 二 、 三 层 : 宿舍 楼 面 : (4X9 一 0.18X10)X(5 一 0.18X2) 一 158. 69(m2) 

走廊 : (1. 5 一 0.2)X(42 一 0.2X2) 一 54.08(m2) 

阳 合 ; (1:8 一 0.2)X[(1.6 十 39 十 0.21 一 0: 18)X7 十 (1.6 十 0. 39 十 0.21 一 0:09 
0.2)X2]=28.736(m’) 
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S: 一 (158. 69 十 54. 08 十 28. 736) X2 一 241. 506X2 二 483. 012(m?) 

(3) 屋面 楼 梯 间 : S: 王 (3 一 0.18)X (1. 5 一 0. 18) X2 王 7. 44(m2) 

所 以 二 层 以 上 : S: 十 S: 王 483. 012 十 7. 44 一 490. 452Cmz2) 

2. 块 料 楼 地 面 (厨房 、 卫 生 间 ) 

(1) 首 层 : 厨房 : (4X3 一 0. 18 一 0.09)X(5 一 0. 18X2)==54. 43(m?) 

卫生 间 : 

女 : (2. 80 一 0.18) X (5 一 0.18X2) 一 12. 16(m2) 

男 ; (1.42 十 1.2 一 0. 12 一 0.09) X (5 一 0.18X2) 十 (0.75 十 0.83 十 0.12 一 0.18) X (1.5 一 
0. 12 一 0.18) 一 0.72 一 12.29(m2) 

总 卫生 间 一 12. 16 十 12. 29 一 24.45(m) 

厨房 加 卫生 间 : S 一 54. 43 十 24. 72 一 78. 88Cm2) YAA 

(2) 二 、 三 层 ， 卫生 间 : (1. 2 十 0. 3 十 0. 3 一 0. 18) X (1.8C0Jig)X9x2=23.62X2 一 
47. 24(m2) \ S$ 

【 例 11- 4】 某 建筑 物 地 面 为 1 : 2 水 泥 砂浆 花 岗 厂 (600mmX600mm)， 如 图 11.8 所 
示 找 平 层 为 1 : 3 水 泥 砂 浆 ， 厚 25mm， 试 计算 块 料 面 层 的 定额 工程 量 。 









































11.8 花岗岩 地 面 平面 图 











【 解 】 地 面 工程 量 =(6 一 0. 24) X (4 一 0. 24) 一 0. 9X0. 5 一 21.21(m2) 
【 例 11-5】 如 图 11. 9 所 示 ， 试 求 某 办 公 楼 卫生 间 地 面 镶 贴 马赛 克 面 层 的 工程 量 。 
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11.9 马赛 克 地 面 平面 图 
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【 解 】 马赛 克 地 面 工程 量 
(5. 4 一 0. 24) X (3. 3 一 0. 24) 一 2.7X1.2 一 0.8X0. 6 一 12. 07(m?) 


3. 橡 塑 面 层 ( 干 作业 块 料 面 层 ) 定 额 工程 量 的 计算 


1) 计算 规则 
橡胶 面 屋 、 塑 料 面 层 、 地 毯 面 层 、 木 地 板 、 防 静电 活动 地 板 、 金 属 复合 地 板 面 层 工程 


























量 均 按 设计 图 示 尺 二 以 面积 计算 。 门 洞 、 空 轿 、 暖 气 包 槽 、 壁 使 的 开口 部 分 并 人 相应 的 工 
程 量 内 。 
2) 注意 事项 








橡胶 面 层 、 木 地 板 等 按 实 铺面 积 计算 ， 计 算 时 应 注意 各 增加 部 分 的 面积 ， 以 免 漏 算 。 
【 例 11 - 6】 某 小 型 展厅 铺设 活动 式 地 板 ， 如 图 11. 10 所 示 ， 试 求 该 活动 式 钻 质 地 板 
的 工程 量 。 、 


注 :Mi:2100x3000 = 


3600 


10200 





图 11.10 名 质地 板 (楼 ) 地 面 平面 图 
【 解 】 活动 式 锅 质 地 板 工程 量 
[5. 4XYK3v6 一 0. 24) 十 (10. 8 一 0. 24) X (10. 2 一 0. 24) 十 2. 1X0. 24] 
(18. 144 十 105. 178 十 0. 504) 一 123. 826(m2) 
【 例 11-7】 试 计算 图 11. 11 所 示 试 验 室 铺 企 口 林 地 板 的 工程 量 。 做 法 : 木 地 板 铺 在 
楞 木 上 ， 大 枚 木 的 尺寸 为 50mm X 60mm。 中 距 为 500mm， 小 楞 木 的 尺寸 为 50mm XxX 
50mm， 中 距 为 1000mm。 
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图 11.11 企 口 林地 板 (楼 ) 地 面 平面 图 
【 解 】 按 图 示 尺 二 以 实 铺面 积 计算 。 
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ES 楼 地 而 工程 工程 症 计算 医治 呈 于 








地 板 工程 量 一 (5. 4 一 0. 24) X (3. 3 一 0. 24) 十 (5. 4 一 0. 24) X(6. 6 一 0. 24) 十 0. 9X0.24X3 
一 49. 26(m’) 

4. 路 脚 线 定额 工程 量 的 计算 

踢 脚 线 是 地 面 与 墙 面相 交 处 的 处 理 构造 ， 其 主要 功能 是 保护 墙 面 ， 以 防止 墙 面 因 受 外 
界 的 碰撞 而 损坏 ,或 在 清洗 地 面 时 脏 污 墙 面 。 踢 脚 线 的 高 度 为 150 一 300mm。 踢 脚 线 的 构 
造 方式 有 3 种 : 与 墙 面相 平 、 凸 出 和 四 进 。 有 木 踢 脚 线 、 水 泥 砂 浆 踢 脚 线 、 现 浇 水 麻石 踢 
脚 线 及 其 他 块 材 等 跑 脚 线 。 

1) 计算 规则 

踢 脚 线 按 设 计 图 示 尺 十 用 长 度 乘 以 高 度 以 面积 计算 。( 需 说 明 一 下 ,十 作业 的 块 料 跑 
脚 线 与 湿 作 业 块 料 踢 脚 线 及 水 泥 砂浆 踢 脚 线 的 计算 长 度 不 同 。) 

2) 注意 事项 K 入 

(1) 木 地 板 踢 脚 线 定额 子 目的 适用 高 度 在 200mm 以 内 ， 其余 器 脚 线 定额 子 目的 适用 
高 度 300mm 以 内 。 超 过 上 述 高 度 时 ， 套 用 墙 柱 面 的 相应 子 目 。 

(2) 唱 脚 线 底层 抹 灰 按 墙 面 底层 抹 灰 子 日 执行 人 下 一 

(3) 楼 嫉 吕 用 线 块 料 而 层 套 跑 肢 线 相应 子 目 ; 漠 中 人 工 、 材料 消耗 量 乘 以 系数 1. 15， 
其 他 不 变 A 

[ 例 11- 8] 该 项 目光 有线 按 关 利 中 线 省 试 计算 该 项 目 踢 脚 线 的 工程 量 [ 见 首 
层 平面 图 (J -01)]。 N\N 加 

【 解 】 ~ N ,>< 
(1) 首 层 : [4X8 一 4 18X2—0.09) X21 (Sx 18X2) X2—3X21 0.18X2X2]x 

















0. 12 一 9. 17(m 
(2) 二 、 三 层 y tax 0. 18X10) X32+ ‘oS 30. 18X2) X18—1X9— 0.8X9 十 0.09Xx 
2X9X2)]XQ. 12Xx2y 下 


=138. 98X02 12X2=16. 68X2=33. 36Cm’) 

跑 脚 线 工程 量 ，9. 17 十 33. 36 一 42. 53(m?) 

【 例 11-9】 某 房屋 地 面 平面 图 及 踢 脚 线 如 图 11. 12 所 示 ， 室 内 水 泥 砂浆 粘贴 200mm 
高 石材 踢 脚 线 ， 计 算 踢 脚 线 工程 量 。 
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图 11.12 某 房屋 (楼 ) 地 面 平面 图 及 踢 脚 线 示 意图 
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【 解 】 石材 踢 脚 线 工程 量 计算 公式 : 踢 脚 线 工程 量 二 跑 脚 线 净 长 度 X 高 度 
踢 脚 线 工程 量 一 [(8. 00 一 0. 24 十 6. 00 一 0. 24) X2 十 (4. 00 一 0. 24 十 3.00 一 0. 24) X2 
1. 50 一 0.80X2 十 0.12X6]X0. 20 一 7.54Cm2) 


【 例 11-10】 计算 图 11. 13 所 示 工 程 在 下 列 条 件 下 的 踢 脚 线 工程 量 。 
(1) 客厅 为 直线 形 大 理 石 踢 脚 线 ， 水 泥 砂浆 粘贴 ，M4 宽 700mm。 
(2) 卧室 为 样 木 夹板 踢 脚 线 。 两 种 材料 踢 脚 线 的 高 度 均 按 150mm 考虑 。 
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图 11. 13 某 房屋 (楼 ) 地 而 平面 图 
【 解 】 (1) 大 理 石 喝 脚 线 工程 量 ， NA 


大 理 石 喝 脚 线 长度 =[(6. 8 一 1. 2 一 0247 二 (1.5 十 2. 36 一 0. 24)]X2 一 (2, 2 一 0. 24) 十 





1. 2+0, 24 XC6, 24 十 0.06X2) 十 2X(2. 74 一 1.79 十 0. 12) 一 0. 7 一 0. 8X2=17. 40(m) 
大 理 石 踢 脚 线 工程 量 ==17. 40X0.15 一 2.75(m2) 
(2) 样 木 夹板 踢 脚 线 工 程 量 : 
样 木 夹板 踢 脚 线 长 二 [(3. 4 一 0. 24) 十 (4. 8 一 0. 24)]X4 一 2. 40 一 0.8X2 十 0.24X2( 洞 
口 侧面 ,不 考虑 SM -1 门框 厚 ) 二 27. 36(m) 
样 木 夹 板 踢 脚 线 工 程 量 ==27. 36X0.15==4. 10(m?) 
5. 楼 梯 面 层 定额 工程 量 的 计算 


楼 梯 面 层 包括 踏步 、 休 息 平台 以 及 宽度 小 于 500mm 的 楼 梯 井 的 表面 。 
1) 楼 梯 的 计算 规则 及 注意 事项 


(1) 计算 规则 :楼梯 面 层 按 设计 图 示 尺 寸 以 楼 梯 ( 包 括 踏步 、 休 息 平台 及 宽度 小 于 
500mm 的 楼 梯 井 ) 水 平 投影 面积 计算 。 楼 梯 与 楼 地 面相 连 时 , 算 至 梯 口 梁 内 侧 边沿 ; 无 梯 
口 梁 者 , 算 至 最 上 一 层 踏步 边沿 加 300mm。 

(2) 注意 事项 : 楼 梯 按 水 平 投影 面积 计算 ， 有 梯 口 梁 和 无 梯 口 粱 时 ， 计 算 位 置 有 区 
别 ， 计 算 时 较 易 出 错 ， 初 次 学 习 时 更 应 加 以 区 分 。 另 外 ,应 注意 层 数 减 一 的 问题 。 

【 例 11 - 11〗 计算 楼 梯 工 程 量 [ 见 首 层 平面 图 (J- 01)]。 

【 解 】 首 层 楼 梯 : (3 一 0. 18) X (5 一 0. 18)X2 一 27. 18(m?) 


186 
一 一 一 





























二 、 三 层 楼 梯 : (3 一 0. 18) X (5 一 0. 18) Xx2X 
所 以 有 : S=27. 18 十 54. 36 一 81. 54(m2) 





【 例 11-12】 图 11.14 所 示 为 某 四 层 办 公 - 
楼 的 楼 梯 平 面 ， 楼 梯 用 大 理 石 面 层 装饰 , 平台 | 审 | 
梁 宽 250mm， 楼 梯 井 宽 300mm， 试 求 楼 梯 工 
程 量 。 











【 解 】 








大 理 石 楼 梯 工 程 量 =(1.5 十 3.0 一 0.12 十 








0.25) X(3.0—0. 24) X(4—1)=38. 34(m’) 





3000 





2) 扶手 、 栏 杆 、 栏 板 装饰 的 计算 规则 及 注 








意 事项 
(1) 计算 规则 : 按 设计 图 纸 尺 寸 以 扶手 中 心 
线 长 度 (包括 弯 头 长 度 ) 计 算 。 








SsSs 












ss 








(2) 注意 事项 : 弯 头 处 工程 量 不 包括 在 内 ， 
应 另外 计算 ;应 注意 层 数 减 一 的 问题 
【 例 11-13】〗 图 11.15 所 示 为 五 层 建筑 的 
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楼 梯 ， 扶 手 为 不 锈 钢管 的 直线 型 (其 他 ) 栏 杆 》 一 一 天 一 
计算 栏杆 扶手 工程 量 。 栏杆 挫 未 人 大平 图 11. 14 ” 某 楼 梯 平 面 图 
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图 11.15 某 楼 梯 示 意图 
【 解 】 
楼 梯 拱 手 ( 栏 杆 ) 工 程 量 == 每 层 水 平 投影 长 度 X (n 一 1) X1.15【 系 数 】 十 
长 度 二 (1. 89 十 0.15X2〖【 伸 入 长 度 】 二 0.2【〖 井 宽 D X2X (5 一 1) X1.15+ 
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顶层 水 平 扶手 








0. 2) 二 2 一 22.97(m) 
3) 防滑 条 的 计算 规则 
对 于 人 流量 较 大 的 楼 梯 ， 踏 步 表面 应 考虑 防滑 措施 。 通 常 是 在 靠 踏步 阳 


(2.4 一 0. 24 


角 部 位 做 防滑 


条 ,防滑 条 所 用 材料 可 选用 水 泥 铁 悄 、 金 刚 砂 、 金 属 条 等 。 塑 料 防滑 条 用 在 楼 梯 踏 步 的 直 





角 处 ， 它 的 耐 磨 性 好 ， 比 水 泥 或 钢筋 做 的 防滑 条 美观 。 











计算 规则 : 楼梯 及 台阶 面 层 防滑 条 按 设 计 图 示 尺 寸 以 长 度 计算 。 设 计 图 








纸 未 注 明 长 度 


187 
-一 一 





装饰 工程 计量 与 计价 Eee 








时 ， 防 滑 条 按 踏步 两 端 距离 各 减 150mm 计算 。 水 磨 石 谋 铜 条 、 防 滑 条 按 设计 图 示 尺 寸 以 
长 度 计 算 。 


6. 台阶 面 层 定额 工程 量 的 计算 
台阶 是 连接 两 个 高 低地 面 的 交通 踏步 阶梯 ， 巾 踏步 和 平台 组 成 ， 有 单 面 踏步 式 、 三 面 











踏步 式 等 形式 。 有 时 为 突出 台阶 的 正面 ， 两 侧 还 设置 台阶 牵 边 。 台 阶 坡 度 较 楼 梯 平 缓 ， 每 
级 踏步 高 为 10 一 15cm， 踏 面 宽 为 30 一 40cm， 当 台阶 高 度 超过 lm 时 ， 宣 设 护栏 。 一 般 建 
筑 的 室内 地 面 高 于 室外 地 面 ， 为 了 便于 进入 ， 需 根据 室内 外 的 高 差 设置 台阶 ， 室 外 门 前 为 


了 便于 车 辆 进出 ， 常 做 坡 道 。 











1) 计算 规则 
台阶 面 层 按 设计 图 示 尺 十 以 台阶 (包括 最 上 层 踏步 边沿 加 300min) 水 平 投影 面积 计算 。 
2) 注意 事项 A 
计算 时 应 理解 清楚 台阶 与 平台 的 分 界 ， 以 准确 计算 。< NA 

【 例 11 - 14】 计算 台阶 工程 量 [ 见 首 层 平面 图 (<0i)]) 

室外 台阶 面积 : (42 十 0.3X2)X0.3X3 十 0.3 必 38X2X(1.2 一 0.3) 一 39.96(m2) 
室内 男 而 台阶 面积 ， 0.9X(0.5 二 0.3) 一 0.72Gi 7 

【 例 11 - 15】 某 建 筑 物 台阶 如 图 11:16 电 孙 试 计算 现 浇 市 假 石 台阶 面 层 工程 量 。 

【 解 】 现 浇 水 磨 石 台阶 面 层 工程 量 诗 3X0.3X3=2. 70(m?) 
现 浇 水 麻石 平台 面 层 工程 量 二 (2-1 0. 3)X3 二 5. 40Gm3) 
【 例 11-16】 某 建筑 物 站 前 台阶 如 图 11. 17 所 示 ， 试 计算 贴 大 理 石 面 层 的 工程 量 。 

















3500 





图 11.16， 某 台阶 平面 图 图 11.17 门 前 台阶 图 
【 解 】 台阶 贴 大 理 石 面 层 的 工程 量 为 : 
(5. 0 十 0.3X2)X0.3X3 十 (3.5 一 0.3)X0.3X3 一 7.92(m2) 
台 贴 大 理 石 面 层 的 工程 量 为 : (5. 0 一 0. 3) X (3. 5 一 0. 3) 二 15. 04(m2) 
1. 阳台 、 散 水 、 防 滑坡 道 及 其 他 定额 工程 量 的 计算 
1) 计算 规则 
(1) 阳台 、 雨 篷 的 面 层 抹 灰 并 入 相应 的 楼 地 面 抹 灰 项 目 计算 。 雨 篷 顶 面 带 反 榴 或 反 梁 








， 其 工程 量 乘 以 系数 1. 20。 


(2) 散 水 、 防 滑坡 道 按 设计 图 示 尺 寸 以 面积 计算 。 
(3) 零星 装饰 按 设计 图 示 尺 十 以 面积 计算 。 梯 级 拦 水 线 按 设 计 图 示 尺 十 以 水 平 投影 面 





























积 计算 。 
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1. 整体 面 层 清单 工程 量 清单 ( 表 11-1) 


楼 地 而 工程 工程 是 





表 11-1 整体 面 层 工程 量 清单 


清单 计价 方式 下 楼 地 面 工程 量 计算 





计量 











项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特 征 单位 工程 量 计算 规则 工程 内 容 
(1) 垫 层 材 料 种 类 、 厚 度 EL 忆 
平 层 by (1) 基层 清理 
将 放 全 全 砂浆 (2) 垫 层 铺设 
水 项 目 泥 砂 | “ 5 AAA (3) 抹 找平 层 
020101001| 浆 楼 地 面 (3) 防水 层 厚度 、 材 料 | mr AP | (cp 防水 层 铺设 
种 类 按 设计 图 示 尺 二 (5) 抹 面 有 
(4) 面 层 厚度 、 砂 浆 配 以 面 税 证 等》 扣除 | 《5) 抹 面 层 
合 比 凸 出 地 面 构筑 物 、| “6) 材料 运输 
.设备 基础 、 室 内 铁 
《1) 垫 层 材 料 种 类 、 厚 度 | 、X| 和 省 池 沟 等 所 占 面 
(2) 找平 层 厚度 、 砂 浆 | . 抒 下 积 , 不 扣除 间 壁 墙 (1) 基层 清理 、 
020102001 | 石材 楼 地 面 | 配合 比 A 和 0,3nY 以 内 的 柱 、| 铺 设 垫 层 、 抹 找 
(3) 防水 层 、 材 料 种 类 吉 、 附 墙 烟 向 及 孔 | 平 层 
(4) 填充 材料 种 类 厅 度 洞 所 占 面积 。 门洞 、| ”2) 防水 层 铺设 、 
(5) 结合 层 麻 度 \ 砂浆 | ，。| 空间 -暖气 包 衫 、| 填充 层 
配合 比 TY 、》 壁 狗 的 并 自 部 分 不 | (3) 面 层 铺设 
(6 六 而 层 烤 料 品 种 、 规 增加 曾 积 04) 梳 纤 
格 一 品牌 二 颜色 KX 一 (5) 刷 防 护 材料 
020102002 





块 料 楼 地 面 





177 悦 颖 材料 种 类 
《8) 防护 层 材料 种 类 这 
(9) 酸 洗 、 打 蜡 要 求 


2. 块 料 面 层 清单 工程 量 清单 ( 表 11 -2) 








表 11-2 块 料 面 层 清单 工程 量 清单 





(6) 酸 洗 、 打 蜡 
(7) 材料 运输 











项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 人 工程 量 计算 规则 工程 内 容 
加 Ss Er 按 设计 图 示 尺 寸 以 
020102001 | 石材 楼 地 面 | 配合 比 面积 计算 。 扣 除 凸 出 | 《1) 基层 清理 、 铺 
a 地 面 构筑 物 、 设 备 基 | 设 垫 层 、 抹 找平 导 
> ti 础 、 室 内 铁道 、 地 沟 | 2) 防水 层 铺设 、 
ee 等 所 占 面积 ， 不 扣除 | 填充 层 
配合 比 ” 站 m | 间 壁 墙 和 0. 3m 以 内 | 《〈3) 面 层 铺 设 
生生 的 柱 、 井 、 附 墙 烟 向 | (4) 髓 名 
人 及 孔洞 所 占 面积 。 门 | 《5) 刷 防护 材料 
020102002| 块 料 楼 地 面 | 、，、 ,2 洞 、 空 图 、 暖 气 包 | 6) 酸 洗 、 打 蜡 








(7) 嵌 颖 材料 种 类 
(8) 防护 层 材料 种 类 
(9) 酸 洗 、 打 蜡 要 求 








槽 、 壁 侈 的 开口 部 分 
不 增加 面积 





(7) 材料 运输 
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【 例 11-17] 
【 解 】 清单 工程 量 同 定额 工程 量 ， 工 程 量 清单 与 计价 表 见 表 11- 3。 


工程 名 称 : 


计算 楼 地 面 清单 了 





表 11-3 分 部 分 项 工程 量 清单 与 计价 表 


标 段 : 


[ 程 量 [ 见 首 层 平面 图 (J] -01)]。 





序号 | 项 目 编码 


项 目 名 称 


项 目 特征 描述 


计量 
单位 


工程 量 








1 020102002004 


块 料 地 
面 ( 首 层 ) 


(1) 垫 层 材料 种 类 、 厚 度 : 素 土 
分 层 夯实 ， 每 层 夯实 厚度 不 大 于 
200mm，C10 素 混凝土 150mm 厚 

(2) 找平 层 厚 度 、 砂 浆 配 合 比 : 
20mm 厚 1 : 2.5 水 泥 砂 浆 找平 层 他 

(3) 面 层 材料 品种 、 规 格 、 品 牌 、 
颜色 : 3mm 厚 纯 水 泥浆 焰 贴 8mm 
厚 600mmX 600mmm 闪 和 色 抛 光 地 砖 


128. 68 





2 020102002001 


块 料 楼 
地 面 ( 首 层 
厨 而 9 


(1) 垫 层 材 料 种 类 、 厚 度 ， 素 土 
分 层 礁 实 、 每 层 夯实 厚度 不 大 于 
200mmy Cl10 素 混凝土 150mim 厚 | 、 
”(2) 找平 层 厚度 、 砂 浆 配 命 比 : 
20mm 厚 1 : 3 水 泥 砂 桨 找平 层 

(3) 面 层 材料 品种 、 规 格 、 品 牌 、 
颜色 : 3mm 厚 纯 术 泥浆 贴 400mmx 
400mm 防滑 无 禹 砖 


78. 88 





3 020102002002 


块 料 楼 
面 (二 层 以 
加 】 


(1) 找平 层 厚度 、 砂 浆 配 合 比 : 
20mm 厚 1 : 2. 5 水 泥 砂 浆 找平 层 

(2) 面 层 材料 品种 、 规 格 、 品 牌 、 
颜色 : 3mm 厚 纯 水 泥浆 粒 贴 gmm 
厚 600mmX 600mm 白色 抛光 地 砖 


2 | 490. 452 





上 020102002005 








块 料 楼 
地 面 ( 二 层 
以 上 厨 而 ) 








(1) 找平 层 厚度 、 砂 浆 配 合 比 : 
20mm 厚 1 : 3 水 泥 砂浆 找平 层 

(2) 面 层 材料 品种 、 规 格 、 品 牌 、 
颜色 : 3mm 厚 纯 水 泥浆 贴 400mmX 
400mm 防滑 无 釉 砖 




















3. 橡 塑 面 层 清单 工程 量 的 计算 
橡 塑 面 层 包括 橡胶 板 、 橡 胶卷 材 、 塑 料 板 、 塑 料 卷 材 楼 地 面 4 个 清单 项 目 。 





橡 塑 面 层 各 清单 项 目 适用 于 
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F 用 粘 结 剂 粘贴 橡 塑 楼 面 、 地 面 面 层 工程 。 








1) 计算 规则 
按 设计 图 示 尺寸 以 面积 计算 。 门 洞 、 空 轿 、 暧 气 包 模 、 壁 人 的 开口 部 分 并 入 相应 的 工 


程 量 内 。 


2) 工程 内 容 
工程 内 容 包 括 基层 清理 、 抹 找平 层 、 铺 设 填充 层 、 面 层 铺 贴 、 压 缝 条 装 钉 、 材 料 





运输 。 


项 目 。 


4. 其 他 材料 面 层 工程 量 的 计算 
其 他 材料 面 层 包 括 楼 地 面 地 毯 、 竹 木 地 板 、 防 静电 活动 地 板 、 金 属 复合 地 板 4 个 清单 


) 计算 规则 ' 
按 设计 图 示 尺 才 以 面积 计算 。 门 洞 、 空 图 、 暖 气 包 槽 、 壁 爹 的 开口 部 分 并 人 相应 的 工 








程 量 内 。 


2) 工程 内 容 、 
工程 内 容 包 括 基层 清理 、 抹 找平 层 、 铺 设 填充 层 、 铺 贴 面 层 、 刷 防护 材料 、 材 料 


运输 。 


各 清单 项 目 除 了 需要 完成 以 上 工程 内 容 外 六 还 有 下 列 工作 内 容 需 要 完成 。 

(1) 楼 地 面 地 毯 : 装 钉 压 条 。  - 

(2) 竹 木 地 板 : 龙骨 铺设 、 基 层 铺 设 、 刷 油漆 。 

(3) 防 静电 活动 地 板 : 固定 支 保安 装 、 活 动 面 层 安装 2 ~， 

(4) 金属 复合 地 板 : 龙骨 铺设 、 基 层 铺设 。 

5. 路 脚 线 清单 工程 量 的 计算 

踢 脚 线 包括 水 泥 砂 浆 踢 脚 线 、 石 材 踢 脚 线 、 换 料 踢 脚 线 、 现 浇 水 磨 石 踢 脚 线 、 塑 料 板 


跑 脚 线 、 木 质 喝 肢 线 、 金 属 踢 脚 线 、 防 静电 跑 脚 线 8 个 清单 项 目 。 


料 、 


1) 计算 规则 
按 设计 图 示 长 度 乘 以 高 度 以 面积 计算 。 
2) 工程 内 容 
工程 内 容 包 括 基层 清理 、 底 层 抹 灰 、 面 层 铺 贴 、 匀 缝 、 磨 光 、 酸 洗 、 打 螨 、 刷 防护 材 
材料 运输 。 
【 例 11- 18】〗 计算 踢 脚 线 清单 工程 量 [ 见 首 层 平面 图 (J -01)]。 
【 解 】 清单 工程 量 同 定额 工程 量 ， 工 程 量 清单 与 计价 表 见 表 11 - 4。 
表 11 -4 分 部 分 项 工程 量 清单 与 计价 表 














工程 名 称 : 标 段 : 第 页 共 页 
金额 /元 

序号 | 项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 描述 7 工程 量 | 综合 
Ee 合 价 

单价 

1. 踢 脚 线 高 度 : 100mm 
1 | 020105003001 i 2. 面 层 材料 品种 、 规 格 、 品 牌 、 颜 | m: |41.412| 一 | 一 
和 色 : 釉 面 砖 600mmX100mmX10mm 
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6. 楼 梯 清 单 工程 量 的 计算 
楼 梯 装 饰 包括 石材 、 块 料 、 水 泥 砂浆 、 现 浇 水 磨 石 、 地 毯 、 木 板 楼 梯 面 6 个 清单 项 目 。 


1) 计算 规则 

按 设计 图 示 尺 寸 以 楼 梯 ( 包 括 踏步 、 休 息 平台 及 宽度 小 于 500mm 的 楼 梯 井 ) 水 平 投影 
面积 计算 。 楼 梯 与 楼 地 面相 连 时 ， 算 至 梯 口 梁 内 侧 边沿 ; 无 梯 口 梁 者 ， 算 至 最 上 一 层 踏步 
边沿 加 300mm。 
2) 工程 内 容 
[ 程 内 容 包 括 基层 清理 、 抹 找平 层 、 抹 面 层 、 抹 防滑 条 、 材 料 运 输 。 
除 具 有 以 上 的 共同 特征 外 ， 个 别 项 目 还 需要 完成 下 列 工程 内 容 。 
(1) 石材 、 块 料 楼 梯 面 层 : 包含 贴 内 防滑 条 、 勾 缝 、 刷 防护 材料 、 酸 洗 、 打 蜡 
(2) 水 泥 砂浆 楼 梯 面 : 包含 抹 防 滑 条 。 2 
(3) 现 浇 水 磨 石 楼 梯 面 : 包含 抹 防 滑 条 、 磨 光 、 酸 洗 、 打 旺 。 
(4) 地 毯 楼 梯 面 : 包含 固定 配件 安装 、 出 防护 材料 < 地 车 闫 定 配件 是 用 于 固定 地 车 的 
压 棍 脚 和 压 棍 。 

(5) 木板 楼 梯 面 ， 包 合 基 层 铺 贴 、 刷 防护 材料 

【 例 11-19】 de pa he Ta 

【 解 】 清单 工程 量 同 定额 工程 量 ` 正 程 量 清单 与 计价 表 见 表 11- 5。 

表 11-S 分 部 分 项 工程 量 清音 与 计价 表 












































工程 名 称 YA。 标 自 ; 第 页 共 页 
AL 金额 /元 

项 目 编码 “| 项 上 名称 项 目 特征 描述 ” | 工程 量 | 综合 
单价 | 合 价 





(1) 找平 层 厚度 、 砂 桨 配合 比 : 
20mm 厚 1 : 2.5 水 泥 砂浆 找平 层 
020106002001 | ， 一。 (2) 面 层 材料 品种 、 规 格 、 品 牌 、 
颜色 : 300mmX 300mm 耐 麻 、 防 滑 
楼 梯 砖 

















7. 扶手 、 栏 杆 、 栏 板 清单 工程 量 的 计算 
扶手 、 栏 杆 、 栏 板 装饰 包括 金属 、 硬 木 、 塑 料 扶手 带 栏 杆 、 栏 板 及 金属 、 硬 木 、 塑 料 
靠 墙 扶手 6 个 清单 项 目 。 
扶手 、 栏 杆 、 栏 板 装饰 项 目 适用 于 楼 梯 、 阳 台 、 走 廊 、 回 廊 及 其 他 装饰 扶手 、 栏 杆 、 
栏 板 。 

1) 计算 规则 

按 设 计 图 纸 尺 寸 以 扶手 中 心 线 长 度 ( 包 括 弯 头 长 度 ) 计 算 。 

2) 工程 内 容 

工程 内 容 包 括 制作 、 运 输 、 安 装 、 刷 防护 材料 、 刷 油漆 。 

8. 台阶 装饰 清单 工程 量 的 计算 

台阶 装饰 项 目 包括 石材 、 块 料 、 水 泥 砂浆 、 现 浇 水 磨 石 、 判 假 石 台阶 面 5 个 清单 项 目 。 
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1) 计算 规则 
按 设计 图 示 尺 寸 以 台阶 (包括 最 上 层 踏步 边沿 加 300mm) 水 平 投影 面积 计算 。 
2) 工程 内 容 
工程 内 容 包 括 基层 清理 、 铺 设 执 层 、 抹 找平 层 、 面 层 铺 贴 (或 抹 面 层 )、 材 料 运输 。 
除 具 有 以 上 的 共同 特征 外 ,个 别 项 目 还 需要 完成 下 列 工程 内 容 。 
(1) 石材、 块 料 台阶 面 : 包含 贴 找 防滑 条 、 勾 缝 、 刷 防护 材料 。 
(2) 水 泥 砂浆 台阶 面 : 包含 抹 防 滑 条 。 
(3) 现 浇 水 磨 石 台阶 面 : 包含 贴 符 防滑 条 、 磨 光 、 酸 洗 、 打 蜡 。 
(4) 简 假 石 台阶 面 : 包含 市 假 石 。 
【 例 11-20】 计算 台阶 清单 工程 量 [ 见 首 层 平面 图 (J - 01)]。 
【 解 】 清单 工程 量 同 定额 工程 量 ， 工 程 量 清单 与 计价 表 见 表 有 1= 6。 
表 11 -6 分 部 分 项 工程 量 清单 与 计价 表 























工程 名 称 : 标 段 : 人 第 页 共 页 
A 下 广 ee 金额/ 元 
序号 | 。 项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 笠 福 描述 计量 | 工程 册 二 全 
3 单位 单价 | 合 价 
. 





1 找平 层 厚 度 、 砂 浆 配 合 比 : 20 
\ 摩 1 825 水 泥 砂 浆 找平 层 .一 并 
2 面 层 材料 品种 、 规 糙 品牌 、 NE 
”| 着 色 :， 300mmX 400mim 耐 磨 防滑 砖 


块 料 台 
020108002001 | 阶 面 ( 室 \ 
外 ) 一 








项 料 台 | 1. 找平 层 厚度 、 砂 浆 配 合 比 ，20 
- 阶 面 ( 首 层 | 厚 1: 2, 守 水 泥 砂 浆 找平 层 me | 0.72 
中 男 厕 所 室 2. 面倒 材料 品种 、 规 格 、 品 牌 、 . 
内 台阶 ) 颜色 : 250mmX250mm 耐 磨 防滑 夸 


~ 


020108002002 忌 





























9. 零星 装饰 项 目 清单 工程 量 的 计算 

零星 装饰 项 目 包 括 石材 零星 项 目 、 碎 拼 石 材 零星 项 目 、 块 料 零星 项 目 、 水 泥 砂浆 零星 
项 目 。 

零星 装饰 适用 于 楼 梯 、 台 阶 侧面 装饰 及 小 面积 (0. 5m? 以 内 ) 少 量 分 散 的 楼 地 面 装饰 ， 
其 工程 部 位 或 名 称 应 在 清单 项 目 中 进行 描述 。 

1) 计算 规则 

按 设 计 图 示 尺寸 以 面积 计算 。 

2) 工程 内 容 
工程 内 容 包 括 清 理 基层 、 抹 找平 层 、 面 层 铺 贴 、 勾 缝 、 刷 防护 材料 、 酸 洗 、 打 蜡 、 材 
料 运输 。 





11.4 楼 地 面 综合 案例 分 析 


(1) 综合 单价 分 析 表 见 表 11- 7 一 表 11- 13。 
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工程 名 称 : 宿舍 楼 


装饰 工程 计量 与 计价 = 


表 11 -7 综合 单价 分 析 表 


第 1 页 共 7 页 
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利润 








196.05 


1.99 
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0.06 





民 | 
己 



















































































项 目 i 项 目 y 己 
编码 |020102002004| 名 称 块 料 地 面 ( 首 层 ) 
综合 单价 分 析 
单价 
定额 定额 | 工程 
2 | 定额 名 称 | 
编号 单位 | 数量 | 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 | 管理 
楼 地 面 陶 
瓷 块 料 ， 每 
A9-68| 块 周 长 在 |100m?|0.01|1105.73|7: 
2600mm 以 
内 水 泥 砂浆 
8001646 oe 水 | ms |o.ol 226.94| 9.11 
楼 地 面 水 
泥 砂浆 找平 
A9-1| 层 100m? |0. 01 | 37 89 
硬 基层 上 
20mm 
8001651 mh |0.02 206.374.79. 71 
A4-75| 素 廿 10ma .013 314. 16|457.34 90.32 
Ad4 -58| 和 loms .019 513. 57| 4.82 147.65| 92. 
C10 混 凝 
8021424| 土 20 石 ( 搅 | 10ms |0.015| 37. 74 |1892. 26| 125.71 
拌 站 ) 
人 工 单价 小 计 
除 合 工 日 51 元 / 工 日 未 计价 材料 费 
综合 单价 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 单位 
材料 费 
明细 
其 他 材料 费 
材料 费 小 计 
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表 11 -8 综合 单价 分 析 表 

































































































































工程 名 称 : 宿舍 楼 第 2 页 共 7 页 
清单 
项 目 | yoo 项 目 | Ba 计量 | ， a。 
编码 020102002001 名 称 块 料 楼 地 面 ( 首 层 厨 而) 单位 mi 79. 15 
综合 单价 分 析 
单价 合 价 
定额 定额 名 称 定额 | 工程 局 
名 各 ay | | | 管理 
编号 单位 | 数量 | 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 | 管理 费 | 利润 | 人 工 | 材料 | 机 械 | 管 理 | 利润 
费 | 费 | 费 | 费 
楼 地 面 
陶瓷 块 料 ， 
Ag -67| 每 块 周 长 |loonz|o.ol|loos.8s|eorz 59 177..98|180289|10. oileo.78| 1.78| 1.81 
在 2100mm 
以 内 水 泥 
|8001646| 、 152 水 msi |0.01| 15.3 |226.94|, 9.%1 2 85 |0.15|22910.10 0.03 
泥 砂 浆 . 
楼 地 面 水 
泥 砂 桨 找平 | 
Ag9 -1 | 层 混凝土 或 |100m |0. 01| 2728 | a7 89 18. 37 S401s|2. 73|0. 38 0.48| 0.49 
硬 基层 上 
20mm 
go01656| ,1 3 | |o.02| 15.3 |188.18|Kg9.7i 2.75 |0.31|3. 80|0. 20 0.06 
56| 泥 砂 交 |0.02| 15. ,18kg. 2.75 |0.31|3. 80|0.2 ， 
Ad4-75| 素 妈 NS|1loms .012 314. 16|457.34 90. 32 | 56. 55 |3.77|5.49 1.08| 0.68 
A4-58 ee lo0ms 0.015|513. 57| 4. 82 147.65| 92. 44 |7.70|0.07 2.21| 1.39 
Cl0 混 凝 
8021424| 土 20 石 ( 搅 | 10ms |0.015| 37. 74 |1892. 26|125. 71 6.79 |0. 58|28. 91|1. 92 0.1 
拌 站 ) 
人 工 单价 小 计 25. 32|101.74|2. 21|5. 57| 4.56 
综合 工 日 51 元 / 工 日 未 计价 材料 费 
综合 单价 139. 22 
暂 估 
人 全 
主要 材料 名 称 、 规格 、 理 号 。 | 单位 | 。 数量。 | 单价 | 合 价 | 单价 | 暂 优 合 价 
元 | /元 /元 /元 
材料 费 
明细 
其 他 材料 费 a = 
材料 费 小 计 3 去 
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表 11 -9 综合 单价 分 析 表 


工程 名 称 : 宿舍 楼 


第 3 页 共 7 页 

















































































































项 目 jmponnal 项 目 a 490 45 
编码 020102002003| 名 称 块 料 楼 面 (二 层 以 上 ) 490. 45 
综合 单价 分 析 
编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 人 工 费 | 材料 费 管理 费 | 利润 利润 

楼 地 面 陶 
瓷 块 料 ， 每 
A9 -68| 块 周 长 在 |100m?|0.01|1105.73|7233.79 196. 05| 199. 03 1.99 
2600nm 以 
内 水 泥 砂浆 
8001646 a 水 | a |o.01| 15.3 |226: 0 2.75 0.03 
楼 地 面 水 
泥 砂浆 找平 
A9 - 1 | 层 混凝土 或 |Tobm?|0. o1| 272. 8 | 37. 89 48.37 | 49.1 0.49 
硬 基层 止 
20mm 
8001651| 1 25| ms |o.oz| 15.3 |206.37 2.75 0.06 
水 泥 砂浆 | 
人 工 单价 小 计 2.57 
综合 工 日 51 元 a i 
/ 工 日 未 计价 材料 费 
综合 单价 
暂 估 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 数量 合 价 
材料 费 
明细 
其 他 材料 费 
材料 费 小 计 
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表 11- 10 综合 单价 分 析 表 


























































































































工程 名 称 : 宿舍 楼 第 4 页 共 7 页 
清单 
项 目 项 目 ne 计量 | ， 上 
编码 |020102002004| 名称 块 料 楼 地 面 (二 层 以 上 厨 而 ) 单位 | 四 。 47. 24 
综合 单价 分 析 
单价 合 价 
编号 | 。 名称 | 单位 | 数量 | 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 | 管理 费 | 利润 | 人 工 | 材料 | 机 械 | 管 理 | 和光 
费 | 费 | 费 | 费 
楼 地 面 
陶瓷 块 料 ， 
Ag9 -67 每 据 周 长 100m | 0. 01|1003. 83|6077. 59| 177:98 so: 69 |10. 0460.7 1.78| 1.81 
在 2100mm - 
以 内 水 泥 
8001646 1 2 msi |0.01| 15.3 |226.6419.71 2.75 |0.15|2.29|0.10 0.03 
泥 砂浆 
楼 地 面 水 
泥 砂浆 找平 
A9 -1 | 层 混 凝 土 或 |106n¥ |0. 0T| 272. 8 | 37. 89 48. 37 | 49.1 |2.73|0.38 0.48| 0.49 
硬 基 层 
上 20mm 
g001656| 1 :3 水 | ms |ooz| 15.3 ligs.18| 9.71 2.75 |0.31|3.80|0.20 0.06 
泥 砂 浆 .02| 15.: .18| 9. 2. . 31|3. 80 |0. 2 
人 工 单价 小 计 13. 23|67. 25|0. 29|2 2.38 
综合 工 日 51 本 
元 / 工 日 未 计价 材料 费 
综合 单价 85. 41 
暂 估 | 。” 暂 估 
从， 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 弄 号。 | 单位 | 。 数量 。 | 洗 全 | 会 从 | 单价 | 合 价 
/元 /元 
材料 费 
明细 
其 他 材料 费 
材料 费 小 计 = 3 
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表 11-11 综合 单价 分 析 表 

















































































































工程 名 称 : 宿舍 楼 第 5 页 共 7 页 
清单 

项 目 | 项 目 站 量 |  ， | 

编码 020105003001 名 称 块 料 踢 脚 线 单位 m 号 49. 97 
综合 单价 分 析 
公 
定额 | ”定额 | 定额 | 工程 二 和 和 
编号 | 名称。 | 单位 | 数量 | 人工 虽 | 材料 费 | 机 械 费 | 管理 朴 | 利润 | 令 于 夫 | 要 管 型 | 利润 
销 贴 陶 次 
A9 - 73| 块 料 踢 脚 线 |100m2 | 0. 01|2311. 27|2251. 06 409.79|416. 03 |23. 1122. 51| 4.1| 4.16 
水 泥 砂 浆 
g001646| 、1 :2 水 | ms .ol 15.3 |226.94| 9.71 2 下 ol 祈 这 sy|o ls 0.04 
泥 砂浆 他 N 此 
人 工 单价 小 计 A 23. 31l25. 480.13| 4.1 | 4.2 
除 合 工 日 51 元 / 工 晶 未 计价 材料 费 “人 
综合 单价 ) 57.22 

\ 暂 估 暂 估 

主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 单位 | 。 数量 4 全 从 | 单价 | 。 合 价 

材料 费 - 十 上 -一 人 

明细 Ss 
其 他 材料 费 
材料 费 小 计 
Cn 表 11- 12_) 综合 单价 分 析 表 
工程 名 称 :宿舍 楼 > 第 6 页 共 7 页 















































































| 020106002001 ea 块 料 楼 梯 面 层 54 
六 
定额 | 定额 名 称 | 定额 | 工程 是 
名 本 jay . | | 管理 
编号 单位 | 数量 | 人工 旨 材料 费 | 机械 费 | 管理 费 | 利润 | 人 工 | 村 中 | 机 外 | 管理 | 和 漳 
费 | 费 | 费 | 费 
铺 贴 陶瓷 
Ag -71| 抉 料 楼 梯 水 |100m |0. 01|8608. 254345. 8 639.74|649. 49 86. 0843. 46| 6.4 | 6.49 
泥 砂 浆 
1:2 水 |  ， a 75 3.13|0. 1 ” 
B8001646| 泥 砂 此 mi lo.014 15.3 |226.94| 9.71 2.75 |0.21|3.13|0.13 0.04 
水 泥 砂 
A9-4| 浆 找平 层 |100m|0.01|1123.28| 51.79 199.16|202. 19|11. 23 0. 52 1.99| 2.02 
楼 梯 20mm 
l8001651| ee ma [0.028 15.3 |206.37| 9.71 2.75 |0.42|5.70|0.27 0.08 
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清 刘 
项 目 | ,| 项 目 a 二 
编码 020106002001 名 称 块 料 楼 梯 面 层 单位 | 。 巴 81. 54 

人 工 单价 小 计 8.39| 8.63 

综合 工 日 51 元 / 工 日 未 计价 材料 费 

综合 单价 118.17 
单价 | 合 价 暂 估 | 。 暂 估 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 单位 数量 /元 /元 单价 合 价 
/元 /元 

材料 费 
明细 

其 他 材料 费 
材料 费 小 计 





工程 名 称 : 宿舍 楼 




















表 11-13 综合 单价 分 析 表 
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要 时 i 清单 
本 五 Tr 醒 : i 
人 020108002001 2 块 料 会 阶 面 es m 40. 41 
综合 单价 分 析 
单 会 
第 号 | 定名 称 | 第 位 | 下 a ea i 
编号 -| 数量 | 大 江 费 | 材料 费 | 机 械 费 | 管 理 费 | 利润 | | 利润 
费 | 费 | 费 | 费 
铺 贴 陶 次 
Ag - 72| 块 料 台阶 水 ioonm |0. 01|2716. 014905.69| 181. 55|488. 88 27. 1649. 06| 4.82| 4.89 
泥 砂浆 
8001646 水 | mm oil 15.3 |226.94| 9.71 2.75 |0.23|3. 38|0.14 0.04 
水 泥 砂浆 
Ag -5 | 找平 层 台阶 |100m |0. 01|781. 37| 56. 15 138.54|140. 65|7. 81|0. 56 1.39| 1.41 
高 为 20mm 
8001651 Rn ms |0.03| 15.3 |206.37| 9.71 2.75 |0.46|6.17|0.29 0.08 
人 工 单价 小 计 35. 66|59.17|0. 43| 6.2 | 6.42 
综合 工 日 51 元 / 工 日 未 计价 材料 费 
综合 单价 107. 88 
暂 估 | ” 暂 估 
全 
主要 材料 名 称 、 规格、 型 号 。 | 单位 |。 数量 。 | 洗 全 | 合 人 | 单价 | 合 价 
材料 费 
明细 
其 他 材料 费 = 3 
材料 费 小 计 全 和 
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(2) 分 部 分 项 工程 报价 表 见 表 11 -14。 
表 11-14 分 部 分 项 工程 报价 表 


工程 名 称 : 宿舍 楼 


第 1 页 共 1 页 





序号 


项 目 编码 


项 目 名 称 


项 目 特征 


计量 


单位 


工程 
数量 


金额 /元 





综合 


级 全 


单价 


合 价 





020102002004 


块 料 地 
面 ( 首 层 ) 


(1) 垫 层 材料 种 类 、 厚 度 : 素 土 
分 层 夯实 , 每 层 夯实 厚度 不 大 于 
200mm，C10 素 混凝土 150mm 厚 

(2) 找平 层 厚度 、 砂 浆 配 合 比 : 
20mm 厚 ，1 : 2. 5 水 泥 砂浆 找平 层 

(3) 面 层 材料 品种 、 规 格 、 品 牌 、 
颜色 3mm 厚 纯 水 泥浆 粒 贴 8min 


厚 600mmX600mm 白色 抛光 地 砖 S| 、 


r| 128.68 


152. 53 


19627. 56| 





020102002001 


块 料 楼 
地 面 ( 首 层 
厨 而 ) 


(1) 垫 层 材料 种 类 、/ 厚 度 ? 素 土 
分 层 夯 实 , 每 层 夯实 厚度 不 大 于 
200mm, Cl0 素 混 凝 士 150mm 厚 

(2) 找平 层 厚度 、 和 砂浆 配合 比 ; 
20mm 厚 , 1 引 3 水 泥 砂浆 找平 层 

(3). 面 屋 材料 品种 、 规 格 、 品 牌 、 
颜色 > 3mm 厚 纯 水 泥浆 贴 400nimn 闵 








.|400mm 防 滑 无 釉 砖 


mm 


78. 88 


139. 22 


11019. 26| 





020102002002 十 天 





(1) 找平 层 厚度 、 夏 浆 醒 合 比 ， 


| 20mm 厚 ，1 : 2. 5 永 泥 砂 浆 找 平 层 


(2) 面 层 材料 品种 、 规 格 、 品 牌 、 
颜色 : 3mmi 厚 纯 水 泥浆 粒 贴 gmm 
厚 600mmX600mm 白色 抛光 地 砖 





m’ 


490. 453 98. 73 


48422. 33| 





020102002005 


块 料 楼 
地 面 ( 二 层 
以 上 厨 而 ) 


(1) 找平 层 厚度 、 砂 浆 配合 比 : 
20mm 厚 ，1 : 3 水 泥 砂浆 找平 层 

(2) 面 层 材料 品种 、 规 格 、 品 牌 、 
颜色 : 3mm 厚 纯 水 泥浆 贴 400mm x 
400mm 防滑 无 釉 砖 





m 


4034. 77 





020105003001 


块 料 踢 
脚 线 


(1) 踢 脚 线 高 度 ，100mm 

(2) 面 层 材料 品种 、 规 格 、 品 
颜色 : 600mm X 100mm X 10mm 釉 
面砖 


49.97 


67022 


2859. 28 





020106002001 


块 料 楼 
梯 面 层 


(1) 找平 层 厚度 、 砂 浆 配合 比 : 
20mm 厚 1 : 2. 5 水泥 砂浆 找平 层 

(2) 面 层 材料 品种 、 规 格 、 品 牌 、 
颜色 : 300mm X 170mm 耐 磨 、 防 滑 
楼 梯 砖 





118. 17 


9635. 58 





020108002001 








块 料 台 
阶 面 








m 





40. 41 





107. 89 


4359. 83 














99958. 61 
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ee 本地 而 工程 工程 是 计算 车 汪 1 





本 章 小 结 





本 章 主要 介绍 了 定额 计价 模式 下 和 清单 计价 模式 下 楼 地 面 工 程 量 的 计算 方法 及 注 
意 事项 。 

本 章 主 要 介绍 了 整体 面 层 、 块 料 面 层 及 其 他 面 层 楼 地 面 、 台 阶 、 楼 梯 、 踢 脚 线 、 
栏杆 、 扶 手 等 装饰 工程 工程 量 的 计算 。 要 重点 掌握 整体 面 层 、 块 料 面 层 及 其 他 面 层 的 
适用 项 目 及 计算 方法 ; 踢 脚 线 的 计算 要 注意 是 按 设计 图 示 长 度 乘 以 高 度 以 面积 计算 ; 
台阶 及 楼 梯 的 计算 是 本 章 的 难点 ， 在 理解 计算 规则 的 基础 上 ， 计 算 时 应 细致， 避免 
出 错 。 

清单 计价 模式 下 要 计算 的 工程 量 有 两 个 ;一 是 清单 工程 量 Sra. 

清单 工程 量 : oe ns 每 一 个 清单 只 对 应 
一 个 清单 工程 量 。 

计价 工程 量 : 对 应 每 一 ryder sd je 个 清单 的 计价 工程 量 可 能 
是 一 个 ， 也 可 能 是 多 个 ,根据 清单 的 组 成 内 容 来 定 |- 这 些 工程 量 的 计算 方法 同 定额 工 
程 量 的 计算 方法 ， 并 且 在 量 上 与 定额 工程 量 相等 

和 下 人 方式、 计价 工 
程 量 ( 或 称 报价 工程 量 ) 的 计算 规则 及 鹤 法 、 综 合 单价 的 计算 及 分 析 方 法 。 











DY Wx 


,六 = 2 
a 
1 什么 是 扫 居 7< 和 条 计算 其 工程 量 ? 。 站 下 7 


2 其 他 面 谋 包括 哪 一 ? 整体 面 层 与 其 他 面 层 的 清单 及 定额 计算 规则 有 什么 不 同 ? 
3. 计算 平台 面 展 与 台阶 面 层 工程 量 时 如 何 扣 减 ? 相同 村 质 的 台阶 平台 面 层 是 否 可 以 与 地 面 面 层 


4. 什么 是 压 线条 ? 什么 是 典 条 材料 ? 

5. 某 体操 练功 用 房 的 地 面 铺 森 地板， 其 做 法 是 : 30mmX 40mm 木 龙 骨 中 距 (双向 )450mmX 450mms 
20mmX 80mm 松木 毛 地 板 45" 斜 铺 ， 板 间 留 2mm 链 宽 ; 上 铺 50mmX 20mm 企 口 地 板 ， 房间 面积 为 30m 
X50m， 门 洞开 口 部 分 尺寸 为 1. 5mX0. 12m 两 处 ， 计 算 木 地 板 工程 量 。 

6. 某 展览 厅 的 地 面 用 1 : 2.5 水 泥 砂浆 铺 全 资 抛 光 地 板 砖 ， 地 板 砖 规格 为 1000mmX 1000mm， 地 面 
实 铺 长 度 为 40m， 实 铺 宽度 为 30m， 展 览 厅 内 有 6 个 600mmX 600mm 的 方 柱 ， 计 算 铺 全 资 抛 光 地 板 砖 工 
程 量 。 

7. 图 11. 18 所 示 为 某 办 公 楼 入 口 处 台阶 平面 图 ， 采 用 水 磨 石 台阶 面 ， 做 法 : 底层 为 1: 2.5 水 泥 砂 
浆 ， 厚 15mm， 面 层 为 1: 2.5 水 泥 和 白石 子 浆 ， 厚 15mm， 试 求 其 工程 量 。 

8. 某 住宅 采用 金属 复合 地 板 ， 试 求 该 复合 地 板 的 工程 量 ， 其 地 面 平面 图 如 图 11. 19 所 示 。 
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图 11.18， 某 办 公 楼 入 口 处 台阶 平面 图 
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注 :Mi1000x2700 
墙 厚 240mm 
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11.19 某 住 宅 (楼 ) 地 面 平面 图 
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教学 目标 


坪 ， 柱 面 装 们 工程 
工程 量 计算 





本 章 主 要 介绍 了 两 种 计价 模式 下 墙 柱 面 抹 灰 工程 、 墙 柱 面 贸 贴 块 料 工程 、 墙 柱 面 木 装 
饰 工程 、 隔 墙 与 隔断 工程 、 幕 墙 工程 的 工程 量 计算 方法 : 定额 工程 量 和 清单 工程 量 。 要 求 
学 生 熟 悉 各 种 墙 柱 面 装饰 的 种 类 及 定额 项 目 、 清 单 设置 ; 掌握 定额 计价 方式 下 墙 柱 面 装饰 
工程 量 的 计算 规则 及 方法 ~ 掌握 清单 计价 方式 下 墙 柱 面 装饰 工程 清单 工程 量 的 计算 规则 及 
方法 、 计 价 工程 量 (或 称 报价 工程 量 ) 的 计算 规则 及 方法 、 综 合 单价 的 计算 及 分 析 方 法 。 





教学 要 求 ， 
知识 要 点 能 力 要 求 相关 知识 
(1) 内 外 墙 柱 面 的 一 般 抹 灰 、 装 饰 抹 灰 
的 构造 做 法 、 工 程 量 的 计算 规则 及 方法 
(2) 块 料 面 层 的 构造 做 法 、 工 程 量 的 计 
(1) 能 够 根据 给 定 的 工程 图 纸 正确 计算 | 算 规则 及 方法 
定额 计价 墙 柱 面 装饰 工程 的 定额 工程 量 (3) 墙 柱 面 木 装饰 的 构造 做 法 、 工 程 量 


(2) 能 够 进行 墙 柱 面 装饰 各 分 项 工程 
的 定额 换算 


的 计算 规则 及 方法 

(4) 各 类 隔 墙 隔断 的 构造 做 法 、 工 程 量 
的 计算 规则 及 方法 

(5) 幕墙 的 构造 做 法 、 工 程 量 的 计算 规 
则 及 方法 





清单 计价 





(1) 能 够 根据 给 定 的 工程 图 纸 正确 计算 
墙 柱 面 装饰 工程 的 清单 工程 量 

(2) 能 够 根据 给 定 工程 图 纸 结合 工 程 施 
工 方案 正确 计算 墙 柱 面 工程 的 计价 工程 
量 (或 称 报价 工程 量 ) 

(3) 能 够 正确 计算 墙 柱 面 工程 各 项 清 
单 的 综合 单价 并 进行 综合 单价 分 析 





(1) 墙 柱 面 抹 灰 、 镶 贴 块 料 、 木 装饰 等 
清单 工程 量 的 计算 规则 及 方法 

(2) 隔 墙 及 隔断 清单 工程 量 的 计算 规则 
及 方法 

(3) 幕墙 清单 工程 量 的 计算 规则 及 方法 
(4) 综合 单价 的 计算 方法 





可 








墙 、 柱 面 装饰 装修 工程 分 涅 作业 和 干 作业 两 大 类 。 其 中 ， 温 作业 类 包括 一 般 抹 灰 、 装 饰 抹 灰 、 镀 贴 
块 料 面 层 等 ; 而 于 作业 类 主要 有 人 饰 面 板 (包括 木 装饰 、 金 属 饰 面板 和 塑料 饰 面 板 及 软 包 带 衬 板 装饰 板 等 )、 
隔断 、 幕 墙 等 。 这 些 装饰 你 都 见 过 吗 ? 其 工程 量 应 如 何 计 算 ? 


12. 1 墙 、 柱 面 抹 灰 


墙 、 柱 面 抹 灰 包 括 一 般 抹 灰 、 装 饰 抹 灰 、 墙 面色 缝 3 个 项 目 。 
1. 一 般 抹 灰 的 概念 及 内 容 


一 般 抹 灰 工程 指 适用 于 石灰 砂 染 、 水 泥 混 合 砂浆 、 聚 合 物 水 泥 砂 桨 、 麻 刀 灰 、 纸 盘 
灰 等 材料 的 抹 灰 工程 。 一 般 抹 灰 由 底层 、 中 层 、 面 层 组 成 如 图 12. 1 所 示 ; 按 建筑 物 
使 用 标准 可 分 为 普通 抹 灰 、 中 级 抹 灰 、 高 级 抹 
灰 3 个 等 级 从 

(TD 普 通 抹 灰 是 由 一 层 底 灰 和 一 层面 层 组 成 
,的 -也 可 不 分 层 。 其 总 厚度 一 般 为 :内 墙 厚度 
:ismin、 外 墙 厚度 20mm。 适 用 于 简易 住宅 、 大 
型 临时 设施 、 仓 库 及 高 标准 建筑 物 的 附属 工 
程 等 。 CA 

(2) 中 级 抹 灰 是 由 一 层 底 灰 、 一 层 中 层 和 一 
层面 层 组 成 的 。 其 总 厚度 一 般 为 2omm。 适 用 于 
3 一般 住宅 和 公共 建筑 、 工 业 建 筑 以 及 高 标准 建筑 

物 的 附属 工程 等。 

(3) 高 级 抹 灰 是 由 一 层 底 灰 、 数 层 中 层 和 一 
层面 层 组 成 的 。 其 总 厚度 一 般 为 25mm。 适 用 于 
大 型 公共 建筑 、 纪 念 性 建筑 以 及 有 特殊 功能 要 求 
图 12.1 抹 灰 的 构造 组 成 的 高 级 建筑 物 。 


2. 装饰 抹 灰 的 概念 及 内 容 


装饰 抹 灰 除 有 一 般 抹 灰 的 功能 外 ,还 由 于 使 用 材料 和 施工 方法 的 不 同 而 生产 各 种 形式 
的 装饰 效果 。 装 饰 抹 灰 常用 的 种 类 有 以 下 几 个 。 

(1) 水 刷 石 : 用 普通 水 泥 或 白水 泥 、 颜 料 、 细 石子 调 成 1 : 2 的 石子 浆 ， 涂抹 在 已 抹 
底 灰 层 的 墙 柱 面 上 ， 待 水 泥浆 半 凝 固 时 ， 用 水 洗刷 掉 面 层 水 泥浆 ， 使 细 石 子 半 露 硬化 后 
类 似 于 天 然 石材 。 

(2) 斩 假 石 (又 称 乔 短 石 ) : 将 水 泥 石 子 浆 涂抹 在 已 抹 底 灰 的 墙 柱 面 上 ， 酒 水 养护 2 一 
3d 后 ， 用 径 头 在 表面 着 出 深浅 均匀 一 致 、 棱 角 整 齐 美 观 的 条纹 ， 形 成 类 似 于 粗 面 花 岗 岩 
的 天 然 石材 面 。 

(3) 水 磨 石 : 同 楼 地 面 水 磨 石 。 
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12.1. 1 定额 计价 方式 下 墙 、 柱 面 抹 灰 工程 工程 量 计算 














1. 定额 工程 量 计算 规则 

(1) 抹 灰 工程 量 按 设计 图 示 结 构 面 以 面积 计算 。 

(2) 墙 面 抹 灰 、 墙 面色 缝 按 设计 图 示 尺 寸 以 面积 计算 。 扣 除 墙 说 、 门 窗 洞口 及 单个 
0. 3m? 以 外 的 孔洞 面积 ， 不 扣除 踢 脚 线 、 挂 镜 线 和 墙 与 构件 交接 处 的 面积 ,门窗 洞口 和 孔 
洞 的 侧 壁 及 项 面 不 增加 面积 ， 束 窗 另 按 墙 面 、 地 面 、 天 棚 面 分 别 计算 。 附 墙 柱 、 梁 、 翰 、 
烟 办 侧 壁 并 人 相应 的 墙 面 面 积 内 计算 。 
GD 外 墙 抹 灰 按 外 墙 垂 直 投 影 面积 计算 。 如 外 墙 为 斜面 时 ， 按 设计 图 示 尺 寸 以 斜面 面 
了 计算。 r 

@ 外 南 裙 抹 灰 按 其 长 度 乘 以 高 度 计算 。 

@ 内 墙 抹 灰 ， 按 主 墙 间 的 净 长 乘 以 高 度 计算 。 无 坟 祖 的 < 高 度 按 室 内 楼 地 面 至 天 
底面 计算 ; 有 墙 襄 的 ， 高 度 按 墙 说 项 至 天 棚 底 面 计算 : 无 吊顶 天 棚 的 ， 由 室内 地 面 或 楼 面 
计 至 板 底 ， 有 吊顶 天 棚 的 ， 其 高 度 按 室内 地 面 或 屡 面 天 桶 另 加 100mm 计算 。 

@ 内 墙 说 抹 灰 面 按 内 墙 净 长 乘 以 高 度 计算 

(3) 独立 柱 面 抹 灰 按 设计 图 示 尺 寸 以 桩 断面 周 发 乘 以 高 度 以 面积 计算 。 

(4) 独立 梁 面 抹 灰 按 设计 图 示 尺寸 以 染 断 面 周 长 乘 以 长 度 以 面积 计算 。 

(5) 独立 柱 、 房 上 烟 向 勾 颖 按 设计 图 示 尺寸 以 展开 面积 计算 。 

(6) 栏 板 、 栏杆 (包括 立 村 ) 的 抹 基 按 其 抹 灰 重 直 投影 面积 计算 。 

(7) 零星 项 目 抹 基 按说 计 国 余 尺 二 以 而 积 计 算 YL 

(8) 杀 ( 挤 ) 网 按 设 计 图 示 尺 十 以 面积 计算 ， 

(9) 一 般 抹 灰 面 层 的 分 格 、 撕 塑 料 条 按 设计 区 

(10) 装饰 抹 大 的 分 格 、 嵌 缝 按 装饰 抹 灰 面积 计算 。 

注意 事项 7 

(1) 当 定 额 中 砂浆 、 水 泥 石 子 浆 等 的 种 类 、 配 合 比 、 材 料 型 号 规格 与 设计 不 同时 ， 可 
按 设计 规定 换算 ， 但 人 工 、 机 械 台 班 消耗 量 不 变 。 

(2) 各 种 抹 灰 及 块 料 面 层 定额 均 包括 扫 水 泥浆 。 

(3) 抹 灰 厚度 按 不 同 砂浆 分 别 列 在 定额 子 目 中 ,同类 砂浆 列 总 厚度 ， 不 同 砂浆 分 别 列 
出 厚度 ， 如 定额 子 目 中 的 15mm 十 10mm 即 表示 两 种 不 同 砂浆 的 各 自 厚度 。 如 设计 抹 灰 厚 
度 与 定额 不 同时 ， 除 定额 有 注 明 厚 度 的 子 目 可 以 换算 外 ,其 他 不 做 调整 。 

(4) 墙 面 垂直 高 度 超过 20m 时 ， 外 墙 抹 灰 厚度 的 增加 条 件 ，30m 内 增加 厚度 5mm， 
60m 内 增加 10mm，90m 内 增加 厚度 15mm，90m 以 上 增加 厚度 209mm， 套 “ 抹 灰 砂浆 调 
整 ” 的 相应 子 目 。 

(5) 墙 面 设计 钉 ( 挂 ) 网 者 , 钉 ( 挂 ) 网 部 分 的 墙 面 抹 灰 人 工 消耗 量 乘 以 系数 1. 30。 

(6) 圆柱 、 圆 弧 墙 、 锯 齿 型 等 不 规则 墙 面 抹 灰 套 墙 柱 面 抹 灰 相 应 子 目 ， 人工 消 耗 量 乘 
以 系数 1. 15。 

【 例 12 -1】 宿舍 工程 首 层 内 墙 抹 灰 面 积 计算 [ 见 建 施 J 一 01)]。 

【 解 】 查阅 建筑 统一 说 明 ， 内 墙 抹 灰 为 15mm 厚 的 1 : 1 : 6 水 泥 石 灰 砂浆 打 底 扫 毛 
5mm 厚 的 1 : 0.5 : 3 水 泥 石 灰 砂浆 面 层 。 
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表 12-1 工程 量 计算 书 

















































































































和 同样 工程 量 计算 式 
顺序 | 工程 项 目 或 轴线 说 明 单位 数量 
件数 长 /m 宽 /m 高 /m 小 计 
墙 柱 面 抹 灰 工程 
首 层 各 种 墙 面 抹 灰 15mm 厚 的 1: 1 :6 水 泥 石 灰 砂 浆 打 底 ，5mm 厚 的 1:0.5: 3 水 泥 石 灰 砂 
浆 批 面 
1 首 层 大 厅 1 | 20.0 一 0.18 | 5.0 一 0.18 | 3.8 一 0.12 |181.350| me 181. 35 
附 墙 柱 增加 面 8 (0. 3—0. 18) X2X (3. 8 一 0.2) 0.864 | mm 6.91 
附 墙 梁 KI4 增 | 8 | 20.0-o.3x5| o.2 一 o.18 0.370 | mm 0.74 
加 面 | 
附 墙 梁 KL3 增 | 。| 。，。 |(0.25—0.18) Ce a | 本 
加 面 2 5—0.3 局 BON 0.165 | mi 0.33 
, KN-= 
2 首 层 厨房 1 12 一 0.36 | 5.0 一 D18J-3.8 一 0.12 |121.150| mr isb 1s 
附 墙 柱 增加 面 1 (0. 3—0. 18) X23. 8—0. 2) 0.860 | mi | 3.44 
付 墙 梁 5=0.3%N 
附 墙 梁 KI4 增 | 。| 15-0.3%hor2_0.18 0.279 0.56 
加 面 5 
付 墙 梁 NS 
附 墙 村 :13 增 2 0. 07 十 0.035， YX 0.494 | me 0.99 
加 面 i 
PAN 3.5X x Ne x2 十 2 
@ 一 @ 轴 楼 侣 - (3.5X2 十 1 站 ; Nw (4..82 2++2. 82) X1.8 Gi 
附 堪 梁 KI4 增 
’ 1 8 一 03 0.2 一 0.1 0. 054 0.05 
加 面 、 E 
附 墙 梁 KI3 增 a 
1 5 一 0.3 0.07 0.329 0. 33 
加 面 E ' 
4 加 一 四 轴 楼 梯 间 1 | 3—0.18 | 5.0 一 0.18 | 3.8 一 0.12 | 12.18 | m 12.18 
附 墙 梁 KL4 增 20. 0—0.3X 国 ， 
如 面 0.2 一 0.18 0.37 | m 0.37 
附 墙 梁 KL3 增 六 
5 一 0.3 0.0 0. 329 0. 33 
加 面 5 7 33 
5 扣 门 窗 面积 C1 14 3 2.4 一 7. 200 一 100. 80 
扣 门 窗 面 积 M3 用 站 | 一 9. 900 一 19. 80 
合计 208. 13 
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12. 1.2 清单 计价 方式 下 墙 、 柱 面 抹 灰 工程 工程 量 计算 

















1. 清单 工程 量 

1) 计算 规则 

(1) 墙 面 一 般 抹 灰 (020201001) 、 墙 面 装饰 抹 灰 (020201002) 、 墙 面 匀 颖 (020201003) 

按 设计 图 示 尺 寸 以 面积 计算 。 扣 除 墙 襄 、 门 窗 洞口 及 单个 面积 大 于 0. 3m 的 孔洞 面积 ， 不 

扣除 踢 脚 线 、 挂 镜 线 和 墙 与 构件 交接 处 的 面积 ,门窗 洞口 和 孔洞 的 侧 壁 及 项 面 不 增加 面 
积 。 附 墙 柱 、 梁 、 吉 、 烟 园 侧 壁 并 和 人 相应 的 墙 面 面 积 内 。 

@ 外 墙 抹 灰 面积 ea 

@ 外 墙 衬 抹 灰 面 积 按 其 长 度 乘 以 高 度 计算 。 
@ 培 抹 灰 面积 按 主 墙 则 的 净 长 乘 以 高 度 计算 (无 培 袜 的 < ean 面 至 天 村 
底面 计算 ; 有 墙 裙 的 ， 高 度 按 墙 裙 顶 至 天 棚 底 面 计算 )。 \ 人 

@ 内 墙 裙 抹 灰 面 按 内 墙 净 长 乘 以 高 度 计算 。 六 盖 

(2) 柱 面 一 般 抹 灰 (020202001)、 村 面包 拓 020202002)、 柱 面 勾 缝 (020202003) 
按 按 设计 图 示 柱 断面 周 长 乘 以 高 度 以 面积 计算 。 \ 

(3) 零星 项 目 一 0 傣 必 项 目 装饰 抹 灰 (020203002) 按 设计 图 示 尺寸 
以 面积 计算 。 A\ 

2) 注意 事项 SN 

(1) 墙 面 抹 灰 不 扣除 与 构件 交接 处 的 面积 ， 即 塘 和 与 楼 
板 的 交接 处 所 占 面积 。、 3 ~ 

(2) 柱 和 梁 的 抹 灰分 两 种 情形 分 别处 理 : 总 下 梁 抹 灰 并 入 墙 面 抹 灰 面积 计算 ; 独 
立柱 、 独 立 当 抹 灰分 别 以 独立 桩 抹 灰 、 独 立 梁 抹 区 面积 计算 。 

(3) 外 六 时 抹 基 按 其 长 度 乘 以 高 度 计算 长 度 是 指 外 墙 裙 的 长 度 。 

(4) 柱 的 分 般 抹 灰 和 装饰 抹 灰 及 勾 缝 按 柱 断面 的 周 长 乘 以 高 度 计算 ， 柱 断面 周 长 是 指 
结构 断面 周 长 。 


2， 计 价 工程 量 


1) 计价 内 容 

(1) 墙 柱 面 抹 灰 的 计价 内 容 。 
O 基层 清理 。 

@ 砂浆 制作 、 运 输 。 

@ 底层 抹 灰 。 

外 抹 面 层 。 

@ 抹 装 饰 面 。 

@ 勾 分 格 缝 。 

(2) 墙 柱 面 勾 缝 的 计价 内 容 。 
@ 基层 清理 。 

@ 砂浆 制作 、 运 输 。 

四 勾 缝 。 
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2) 注意 事项 

(1) 墙 、 柱 面色 缝 指 清水 砖 、 石 墙 加 浆 勾 缝 ,不 包括 清水 砖 、 石 墙 的 原 浆 勾 缝 。 

(2) 工程 内 容 中 的 “ 抹 面 层 ” 是 指 一 般 抹 灰 的 普通 抹 灰 、 中 级 抹 灰 、 高 级 抹 灰 的 面 层 。 
(3) 工程 内 容 中 的 “ 抹 装 饰 面 ”是 指 装 饰 抹 灰 ( 抹 底 灰 、 涂 刷 107 胶 溶液 、 刊 或 刷 水 














泥浆 液 、 抹 中 层 、 抹 装 面 层 ) 的 面 层 。 





12.2 墙 、 柱 面 镶 贴 块 料 


墙 、 柱 面 镶 贴 块 料 面 层 的 种 类 主要 有 大 理 石 、 花 岗 岩 、 文 化 石 、 釉 面砖 、 止 凸 假 麻 
石 、 瓷 质 锦 砖 、 玻 璃 马赛 克 、 河 卵石 等 。 > 

小 规格 块 料 (一 般 在 400mm 以 下 ) 采 用 粘贴 法 施工 。 和 

大 规格 的 板材 (大 理 石 、 和 挂 法 ( 扣 件 固定 法 ) 
施工 。 


i 症 寺 从 方式 下 话 、 术 面 外 志 和 工程 时 雪上 

















1. 工程 量 计算 规则 XK 

(1) 块 料 面 层 工程 量 ， 除 另 有 规定 外 \ 按 设计 图 示 尺 寸 以 镶 贴 表面 积 计算 。 

(2) 墙 面 、 堵 禄 镀 贴 块 料 按 设计 图 示 尺 寸 以 镶 贴 表面 积 计算 。 墙 面 镶 贴 块 料 有 吊顶 天 
棚 时 ， 如 设计 立 示 高 诬 为 室 光 地 而 或 居 面 天 相克， 则 入 由 高度 为 室内 地 面 或 屡 面 计 至 员 
项 天 棚 另 加 100mm。 . 

Ce 干 持 石 村 信和 和 没 计 图 示 尺 二 以 夺 是 计 和 人 

(4) 挂 贴 、 于 排 决 料 按 设计 图 示 尺寸 以 负 贴 表面 积 计算 。 

(5) 柱 面 镶 贴 蔽 料 按 设计 图 示 尺寸 以 镶 贴 表面 积 计算 。 

(6) 梁 面 镀 贴 块 料 按 设计 图 示 尺 寸 以 久 贴 表面 积 计算 。 

(7) 零星 镀 贴 块 料 按 设计 图 示 尺 寸 以 久 贴 表面 积 计算 。 

(8) 零星 装饰 块 料 镶 贴 按 设计 图 示 尺 寸 以 镶 贴 表面 积 计算 。 

(9) 成 品 石材 圆柱 腰 线 、 阴 角 线 、 柱 帽 、 柱 墩 按 外 围 饰 面 尺寸 以 延长 米 计算 。 

2. 工程 内 容 


(1) 灸 贴 块 料 面 层 粘贴 类 的 工作 内 容 包括 清理 基层 、 调 制 砂 浆 、 做 结合 层 、 刷 粘 结 
剂 、 灸 贴 块 料 、 勾 缝 、 清 理 表面 等 。 

(2) 灸 贴 块 料 面 层 挂 贴 法 、 干 挂 法 的 工作 内 容 包括 清理 基层 、 制 作 安装 钢筋 网 或 安装 
挂件 、 石 料 钻 孔 成 槽 、 挂 贴 石料 、 灌 浆 或 灌 胶 、 清 理 表面 、 打 量 等 。 

3. 注意 事项 

(1) 墙 柱 面 块 料 面 层 均 未 包括 抹 灰 底层 ,计算 时 按 设计 要 求 分 别 套用 相应 的 抹 灰 底层 
子 目 。 

(2) 在 墙 、 柱 面 等 块 料 杀 贴 子 目 中 ， 凡 设计 规定 缝 宽 尺 寸 的 ， 按 疏 缝 相应 子 目 计算 ; 
没有 缝 宽 要 求 的 ， 按 密 颖 计算。 图 12. 2、 图 12. 3 所 示 分 别 为 墙 砖 政 颖 排列 和 墙 砖 密 缝 排 
列 示 意图 。 
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ee、 柱 册 装修 工程 工程 县 计算 





12. 2 ” 墙 砖 朴 颖 排列 图 12.3 墙 砖 密 缝 排 列 


(3) 圆柱 、 圆 弧 墙 、 句 齿 型 等 不 规则 墙 面 镶 贴 块 料 ， 套 墙 柱 面 镶 贴 相应 子 目 ， 人 工 消 
耗 量 乘 以 系数 1. 15。 

(4) 定额 墙 身 块 料 铺 贴 如 设计 为 斜 铺 者 ， 大 工 消 和 县 采 以 系 克 2 块 料 消耗 量 乘 以 
系数 1. 03。 

(5) 走廊 、 阳 台 的 栏 板 不 带 漏 花 整 幅 灸 贴 块 料 时 ， 

dh eth 到 窗台 线 、 门 窗 套 、 
压 项、 扶手 、 遗 阳 板 、 雨 篷 周 边 、 碗 柜 、 SA “ 咕 气 路 免 池 权 、 引入 半 汪 伯 加 人 
0. 5nm 以 内 少量 分 散 的 抹 灰 和 块 料 面 | 

【 例 12-2】 计算 宿舍 工程 图 J 一 辣 汪 有 卫 生 加 所 科 直 的 工程， 

【 解 】 建 施 ]- 00A 中 卫生 间 墙 福 面 导 材 料 为 盗 片 高 度 至 卫生 间 项 。 根 据 计 算 规 则 ， 
堵 面 、 增 术 久 贴 块 料 按 设 计 图 示 尺 寸 以 乌 贴 表面 积 计算 ， 尖 
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工程 量 计算 见 表 12 - 2。 LS 
X XK 表 12-2 re 
工程 名 称 : 宿舍 工程 ”一 让 第 页 共 页 
、| “工程 项 目 训 各 歼 | 同 习 eb 
顺序 C 全 单位 | 数量 
入 说 明 件数 | 长 /m 宽 /m 高 /m | 小 计 
1 2 一 3 层 卫生 间 墙 衬 m: | 327.99 
墙 裙 面 积 18 |(1. 8 一 0. 18 十 1. 8 一 0. 18)X2 3.4 22. 032 m 396. 58 
扣 门 窗 面积 M6 18 0.70 3.00 Zl m -8 
扣 门 窗 面 积 C6 18 1. 20 本 00 | = 证 /| = 
增加 门 侧 洞 面积 18 | 〈0.7 十 3)2 0.05 化 和 m 6.66 
增加 窗 侧 洞 面积 18 | (1.2+2)xX2 0.05 0.32 mr $5.75 
备注 : 图 纸 中 窗 侧 洞 贴 瓷 片 的 宽度 不 详 ， 此 处 取 50mm。 
12.2.2 清单 计价 方式 下 墙 、 柱 面 镶 贴 块 料 工程 量 计算 
1. 清单 工程 量 
1) 计算 规则 
(1) 石材 墙 面 (020204001)、 碎 拼 石材 (020204002)、 块 料 墙 面 (020204003) 按 设计 图 
示 尺 寸 以 面积 计算 。 


(2) 干 挂 石材 钢 骨 架 (020204004) 按 设计 图 示 尺 寸 以 质量 计算 。 
209 
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(3) 石材 柱 面 (020205001) 、 拼 碎 石材 柱 面 (020205002) 、 块 料 柱 面 (020205003) 、 石 
材 梁 面 (020205004) 、 块 料 梁 面 (020205005) 按 设计 图 示 尺 寸 以 镶 贴 表面 积 计算 。 

(4) 石材 零星 项 目 (020206001)、 拼 碎 石 材 零星 项 目 (020206002)、 块 料 零星 项 目 
(020206003) 按 设计 图 示 尺 寸 以 面积 计算 。 

如 12.4 图 所 示 ， 方 柱 饰 面 层 工程 量 = (a 十 b)X2※ 柱 饰 面 高 

如 12.5 图 所 示 ， 圆 柱 饰 面 层 工程 量 一 xDX 柱 饰 面 高 














柱 结构 层 


砂浆 结合 层 


石材 饰 面 层 





2。 计价 工程 量 NANSN 

计价 内 容 : WY 多 多 三 

(1) 增 柱 面 镶 贴 块 料 的 工程 内 容 包 括 中 基层 清理 } 加 砂浆 制作 、 运 输 ，@ 底 层 抹 灰 ; 
@ 结 合 层 鱼 贴 ，@ 面 层 铺 贴 ; @ 面 层 挂 贴 ，@ 面 层 十 挂 ，@ 由 缝 ， 加 刷 防护 材料 ，@ 谋 
光 、 酸 洗 、 打 旺 : 人 一 3 


(2) 二 持 材 信 肯 第 的 工程 内 容 包括 性 果 制作 、 运输 、 安 装 ; 四 骨架 油漆 。 
12.3 木 装 饰 工程 


12. 3. 1 木 装饰 的 构造 


木 装饰 一 般 由 龙骨 、 隔 离 层 、 基 层 和 饰 面 层 组 成 ， 如 图 12. 6 所 示 。 
三 墙 体 


睹 防潮 层 
预 埋 森 态 En 木棉 


| 木 龙骨 架 
片面 尼 
pp 0 
Gp HY y 
YZ / GS DIAY I 


纵向 木 龙骨 ”横向 木 龙骨 面 层 板 




















12.6 ” 木 饰 面 基 本 构造 
210 











1. 龙骨 材料 

1) 木 龙骨 

木 龙骨 以 方 木 为 支承 骨架 ， 由 上 槛 、 下 槛 、 主 柱 和 和 斜 撑 组 成 ， 从 墙壁 构成 上 可 为 分 单 
层 木 龙骨 和 双 层 木 龙骨 两 种 。 

2) 隔 墙 轻 钢 龙骨 

隔 堵 轻 钢 龙骨 采用 镀 锌 铁皮 、 黑 铁皮 带 钢 或 薄 壁 冷 轧 退火 卷 材 带 为 原料 ， 以 准 冷 弯 或 冲 
压 而 成 的 轻 隔 墙 骨架 为 支承 材料 。 用 黑 铁皮 制作 的 龙骨 隔 墙 轻 钢 龙 骨 在 出 厂 前 均 涂 防 锈 漆 
层 。 其 种 类 有 ， 

(1) 按 截面 形状 分 : 有 局 形 和 C 形 龙骨 。 

(2) 按 其 材料 分 :有 镀 匀 钢 带 龙骨 和 薄 壁 冷 轧 退火 卷 带 龙 骨 。 二 

(3) 按 用 途 分 : 有 沿 项 龙骨 、 沿 地 龙骨 、 竖 向 龙骨 、 加 强 龙骨 通 贯 横 撑 龙骨 和 配件 。 

(4) 按 其 尺寸 规格 分 ， 有 Q50(50 系列 )、Q75(75 系列 ) 和 Q100(100 系列 )。 

3) 饥 合 金龙 骨 KV 

锅 合金 龙骨 具有 质 轻 、 耐 蚀 、 耐 磨 、 韧 度 大 等 特点 > 经 氧化 着 色 表面 处 理 ， 可 得 到 银 
和 白色、 金色、 青铜 色 和 古铜色 等 颜色 的 龙骨 ， 外 表 色 泽 雅致 美观 ， 经 久 耐用 。 锅 合金 龙骨 
与 玻璃 或 其 他 材料 组 合 ， 成 为 铝 合 金 玻 现 隔 墙 '、 其 空间 透视 性 好 ， 制 作 简便 ， 墙 体 结实 牢 
固 。 隔 断 常用 的 铝 合 金龙 1 骨 有 大 方 管 、 人 和 等 边 角 。 


2 面 层 材料 SR 
面 层 材料 有 镜面 玻璃 、 只 玻 现 砖 、 nei 位 钻 曲面 装饰 板 、 彩 色 涂 


层 钢 板 、 不 锈 钢 装 奖 包 板 X 相 塑 委 包 板 、 宝 丽 板 、 va 硬 质 纤维 板 、 人 造 革 、 装 饰 
石膏 板 等 。 


12.3.2 RT 桩 本 放 面板 雪人 计 和 









































i; 工程 时 计算 规则 

(1) 墙 饰 面 工程 量 按 设计 图 示 墙 净 长 乘 以 净 高 以 面积 计算 。 扣 除 门 窗 洞 口 及 单个 
0. 3m 以 上 的 孔洞 所 占 面积 。 

(2) 柱 ( 梁 ) 饰 面 工程 量 按 设计 图 示 饰 面 外 围 尺寸 以 面积 计算 。 柱 帽 、 柱 墩 并 人 相应 柱 
饰 面 工程 量 内 。 

(3) 龙骨 、 基 层 工程 量 按 设计 图 示 尺 十 以 面积 计算 ， 扣 除 门窗 洞口 及 0. 3m 以 上 的 孔 
洞 所 占 面积 。 

2. 注意 事项 

(1) 木 装 饰 饰 面 层 、 隔 墙 ( 间 壁 )、 隔 断 子 目 ， 除 另 有 注 明 者 外 ， 均 未 包括 压条 、 收 
边 、 装 饰 线 ( 板 )。 

(2) 装饰 饰 面 层 子 目 ， 除 男 有 注 明 外 ， 均 不 包含 木 龙 骨 、 基 层 。 

(3) 定额 木 龙骨 基层 是 按 双 向 考虑 的 。 设 计 为 单 向 时 ， 人 工 、 材 料 消耗 量 乘 以 系数 0. 55。 

(4) 木 龙 骨 如 采用 膨胀 螺栓 固定 者 ， 不 得 换算 。 

(5) 面 层 、 木 基层 均 未 包括 刷 防火 涂料 。 如 设计 要 求 时 ， 按 “油漆 涂料 被 糊 工 程 ” 章 
的 相应 规定 计算 。 
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12. 3. 3 清单 计价 方式 下 墙 、 柱 面 饰 面板 工程 量 计 算 


1. 清单 工程 量 

(1) 装饰 板 墙 面 (020207001) 按 设计 图 示 墙 净 长 乘 以 净 高 以 面积 计算 。 扣 除 门 窗 洞口 
及 单个 0.3m? 以 上 的 孔洞 所 占 面积 。 

(2) 柱 ( 梁 ) 面 装饰 工程 量 (020208001) 按 设计 图 示 饰 面 外 围 尺 寸 以 面积 计算 。 柱 帽 、 
柱 墩 并 人 相应 柱 饰 面 工程 量 内 。 

2. 计价 工程 量 

(1) 计价 内 容 。 

中 基层 清理 。 YA 人 

@ 砂浆 制作 、 运 输 。 Ce KS 

@ 底层 抹 灰 。 《AN 

@ 龙骨 的 制作 、 运 输 、 安 装 。 

@ 钉 隔 离 层 。 

@ 基层 铺 钉 。 

@ 面 层 铺 贴 。 

@ 刷 防护 材料 、 油 漆 。 XK 
(2) 注意 事项 : 定额 中 面 层 、 本本 类 这 因此 应 按 “ 油 漆 涂 料 被 糊 
工程 ” 语 鸭 时 重信 央 坟 生计 AN 


MX 12.4 隔 二 与 隔断 


隔 增生 卫 类 十 厅 玉 划分 室 间 的 构 作 : 的 不 同 点 i 是: 属 汪 将 有 分 的 空 s 间 完全 封 
闭 ， 注重 的 是 封闭 功能 ; 隔断 限定 空间 而 又 不 使 被 限定 的 空间 之 间 完全 割裂 ， 是 一 种 非 纯 
功能 性 构件 ， 而 不 是 实 的 墙 ， 隔 断 更 注重 的 是 装饰 效果 。 

隔 墙 主要 有 木 龙骨 石 谊 板 隔 增 、 轻 钢 龙 骨 石 谨 板 隔 墙 、 夹 芯 墙 板 、 空 心 墙 板 、 彩 钢板 
隔 墙 ; 隔断 主要 有 活动 塑料 隔断 、 木 隔断 、 玻 璃 砖 隔断 、 浴 室 厕 隔断、 玻璃 隔断 、 铝 扣 板 
装饰 隔断 、 塑 钢 隔 断 。 图 12. 7 一 图 12. 10 所 示 分 别 为 铝 合金 玻璃 隔断 、 全 玻璃 间断 、 而 所 
隔断 和 木 隔断 。 












































12.7 铝 合金 玻璃 隔断 图 12.8 全 玻璃 隔断 





柱 面 装修 工程 工程 量 计算 








图 12.9 厕所 隔断 国 1 隔断 


12. 4. 1 定额 计价 方式 下 隔 墙 与 隔断 工程 量 计算 A 


1. 工程 量 计算 规则 


WY 
(1) 隔断 工程 量 ， pa 而 种 计算。 扣除 单个 0.3nr 以 上 的 孔洞 所 
占 面积 浴 同 门 的 材质 与 隔断 相同 时 ， (人 隔断 面积 内 。 
(2) 隔断 的 不 锈 钢 边框， 按 边框 et 
(3) ee 工程 量 并 入 隔断 内 2 
(4) 隔 墙 工程 量 ， id 算 ， 扣除 门窗 洞口 及 单个 




















0. 3m 以 上 的 孔洞 所 占 3 只 
(5) 轻 质 墙 板 荆 程 RR 计 
2， 注 意 事项 < 


并 
(1) EN ( 间 壁 ) 所 用 的 轻 钢 、 铝 合金 龙骨 ,如 设计 不 同时 ， 可 以 调整 ， 其 他 
不 变 
2) 半 玻 璃 隔断 ( 隔 墙 ) 是 指 上 部 为 玻璃 隔断 ， 下 部 为 其 他 墙 体 ， 分 别 套用 相应 子 目 
(3) 隔 墙 如 有 门窗 者 ， 扣 除 门 窗 面积 。 门 窗 按 “门窗 工程 ” 章 相 应 规定 计算 。 
(4) 彩 钢板 隔 墙 ， 如 设计 金属 面 材 厚度 与 定额 不 同时 ,材料 可 以 换算 ,其 他 不 变 。 
(5) 轻 质 墙 板 砌 块 墙 需 加 钢丝 网 ， 钢 丝 网 另行 计算 。 


12. 4.2 ”清单 计价 方式 下 隔断 工程 量 计算 





1. 清单 工程 量 

1) 工程 量 计算 规则 

隔断 (020209001)， 按 设计 图 示 框 外 围 尺寸 以 面积 计算 。 扣 除 单个 0. 3m2 以 上 的 孔洞 
所 占 面积 ; 浴 厕 门 的 材质 与 隔断 相同 时 ， 门 的 面积 并 入 隔断 面积 内 。 

2) 注意 事项 

(1) 墙 、 柱 饰 面 中 的 各 类 饰 线 应 按压 条 、 装 饰 线 中 的 相应 分 项 工程 工程 量 清单 项 目 编 
码 列 项 。 

(2) 设置 在 隔断 上 的 门窗 ， 可 包括 在 隔 墙 项 目 报价 内 ， 也 可 单独 编码 列 项 ， 并 在 清单 
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项 


目 中 进行 描述 。 
2. 计价 工程 量 
计价 内 容 : 
@ 骨架 及 边框 制作 、 运 输 、 安 装 。 
@ 隔 板 制作 、 运 输 、 安 装 。 
@ 其 缝 、 塞 口 。 
@ 装 钉 压 条 。 
@@ 刷 防护 材 料 、 油 漆 。 





12.5 幕 墙 入 


幕墙 是 一 种 新 型 的 外 围 结构 及 外 装饰 。 计 尖 构造 是 由 圭 光 各 与 建筑 主体 结构 联结 ， 通 
过 联结 由 主体 结构 承受 幕墙 自重 及 风 压 等 荷载 。 主 龙 肯 间 安装 次 龙 生 ， 构成 自身 格 构 体 
系 ， 肉 装 玻璃 或 其 他 饰 面 材料 ， 承受 垂直 及 水 平 荷 载 。 

幕墙 按 所 采用 材料 不 同 可 分 为 玻璃 幕墙 、 .后 昌 板 、 石材 板 幕墙 3 种 ， 而 玻璃 幕墙 
又 可 分 为 铝 合 合金 玻 玉 医 堪 和 全 正确 划 增 丙 入 全 下 天 增 又 分 为 带 肋 疏 玉 大 增 和 不 带 及 下 
璃 幕墙 两 种 。 


12.5.1 证 村 从 方式 下 理工 各 让 XXX 


AN 











1. 工程 量 计算 规则 一 

(1) 带 骨 ep 不 扣除 与 幕墙 同 种 材质 的 窗 所 占 
面积 。 全， 

1 全 宙 六 入 近 设计 图 示 尺 二 以 面 帮 计算。 不 扣除 明 框 、 胶 缝 所 占 的 面积 ,但 应 扣 
除 吊 夹 以 上 钢 结构 部 分 的 面积 。 带 肋 全 玻璃 幕墙 按 设计 图 示 尺 十 以 展开 面积 计算 ， 肋 玻璃 
面积 另行 计算 并 和 人 幕墙 内 。 

(3) 幕墙 的 上 悬 窗 增加 费 按 窗 扇 设计 图 示 外 围 尺寸 以 面积 计算 。 

(4) 干 挂 石材 钢 骨架 、 点 支 式 全 玻璃 幕墙 钢 结构 术 架 按 设计 图 示 尺 寸 以 质量 计算 。 

(5) 幕墙 防火 隔断 按 其 设计 图 示 尺 才 以 镀 锌 板 的 展开 面积 计算 。 

2.， 注意 事项 

(1) 除 有 规定 之 外 ， 本 章 的 定额 子 目 所 用 材料 ， 如 设计 要 求 与 定额 不 同 ， 则 材料 可 换 
算 ， 其 他 不 变 。 

(2) 幕墙 开启 窗 部 分 为 滑 撑 联动 上 悬 窗 ， 上 甚 窗 的 玻璃 及 结构 胶 、 耐 候 胶 已 含 在 幕 
墙 内 。 

(3) 本 章 未 包括 施工 验收 规范 中 要 求 的 检测 、 试 验 所 发 生 的 费用 。 

(4) 幕墙 项 目 均 不 包括 预 埋 铁 件 、 后 置 埋 件 、 植 筋 等 ， 如 发 生 时 则 另行 计算 。 

(5) 点 支 式 支撑 全 玻璃 幕墙 、 点 支 式 光 棚 不 包括 承载 受 力 结构 。 

(6) 一 套 不 锈 钢 玻璃 爪 包括 驳 接 头 、 驳 接 爪 、 钢 底座 。 定 额 不 分 爪 数 ， 设 计 不 同时 材 
料 可 以 换算 。 
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ee 、 柱 册 装修 工程 工程 生计 算 





(7) 幕墙 中 的 防 雷 装置 的 连接 及 与 防 雷 装置 的 焊接 定额 已 综合 考虑 ， 如 设计 要 求 独立 
防 雷 装置 时 则 另行 计算 。 

(8) 本 章 所 用 金属 型 材 按 理论 的 质量 计算 。 

(9) 弧 形 幕墙 套用 相应 幕墙 子 目 ， 人 工 消耗 量 乘 以 系数 1. 10。 

(10) 通风 器 按 成 品 考虑 ， 通 风 器 安装 子 目 不 包括 包 饰 和 修 口 ， 发 生 时 另行 计算 。 


12. 5.2 清单 计价 方式 下 幕墙 工程 量 计算 








1. 工程 量 计算 规则 

(1) 带 骨 架 幕墙 (020210001) 按 设计 图 示 框 外 围 尺寸 以 面积 计算 。 不 扣除 与 幕墙 同 种 
材质 的 窗 所 占 面积 。 

(2) 全 玻 幕 墙 (020210002) ， 按 设计 图 示 尺 寸 以 面积 计算 ， 带 及 下 基 增 按 展开 面积 计算 。 

2. 计价 内 容 \ NS\ 、 

(1) 带 骨 架 幕 墙 (020210001) 的 计价 内 容 \ 

O 〇 骨架 制作 、 运 输 、 安 装 。 

@ 面 层 安装 。 

@ 嵌 缝 、 塞 口 。 VK , \ 

@ 清洗 | 

(2) 全 下 (020210002 的 计 从 有 

@ 幕墙 安装 。 > 









































四 贿 锋 、 塞 口 。 ”> \ : 

@ 清洗 。 > 人 | E> 
A * 
NS 12.6 综合 案例 


【 例 12-3】 某 大 门 柱 高 sm， 柱 面 进行 石材 装饰 (18mm 厚 大 理 石 )， 施 工 方法 采用 湿 
挂 法 ， 如 图 12. 11 所 示 ， 计 算 石 材 柱 面 的 清单 工程 量 并 报价 。 








12. 11 ” 某 大 门 柱 装饰 构造 图 
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【 解 】 分 析 : 该 工程 项 目 是 编码 为 020205001001 的 石材 柱 面 ， 清 单 工 程 量 按 设计 图 


示 尺寸 以 面积 计算 。 
1. 计算 清单 工程 量 
(0. 98 十 1. 52)X2X8.0=40(m) 
2. 编制 工程 量 清单 ( 表 12 - 3) 


表 12 -3 分 部 分 项 工程 量 清单 与 计价 表 















工程 名 称 : 第 1 页 共 1 页 
金额 /元 
序号 | 项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 描述 He 工程 量 | 综合 
人 合 价 
单价 
(1) 柱 截面 类 型 、 尺 寸 : 异 
形 柱 
(2) 底层 厚度 、 砂 桨 配合 比 : 
1 “|020205001001 | 石材 柱 面 | 15mm 1 : 2 水 泥 砂浆 RI mm 40 


(3) 挂 贴 方式 : 粘贴 
(4) 面 层 材料 品种 、 规 格 、 
品牌 、 颜 色 : 福建 米黄 石材 

















3. 计价 工程 量 了 
(1) 石材 面 层 工程 量 同 清单 量 s ,x 
(2) 1 : 2 水 泥 砂 浆 15mm 厚 ， 以 柱 结构 断面 尺 秆 计算 。 




















[C0. 98 一 0. 018 一 07030) 十 (1.52 一 0.018 一 0.030)]X2X8.0 王 38.464(m2) 


4. 综合 单价 分 析 表 ( 表 12 - 4) 


表 12 -4 综合 单价 分 析 表 
工程 名 称 : 


第 1 


页 共 1 页 




































































i 清单 
| 夺目 编码 020205001001 项 目 石材 柱 面 计量 | n* | 工程 40 
名 称 单位 量 
综合 单价 分 析 
单价 合 价 
定额 | 定额 | 定额 | 工程 - 一 
编号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 | 管 理 费 | 利润 人 工 缠 材料 | 机 械 | 管理 利 淘 
费 费 | 费 | 费 
8001646| ， 水 泥 砂 m |0.008| 15.3 |226.94 |9.71 S| 0.02 
浆 1:2 
镶 贴 大 
理 石 (水 
Al0- 108 泥 砂 效 镶 100m | 0. 01 |2044. 59|22328.5 362. 51 |368. 03120. 45|223 28 3.63|3.68 
贴 ) 独立 
梁 柱 面 、 
零星 项 目 
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清单 
项 目 计量 全 
页 
正 目 编码 020205001001 名 称 石材 柱 面 单位 | 严 40 
综合 单价 分 析 
单价 合 价 
定额 | 定额 | 定额 | 工程 - 一 
编号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 | 管 理 费 | 利润 人 工具 材料 | 机 械 | 管 理 | 利润 
费 费 | 费 | 费 
底层 抹 
Al0_ ?| 灰 柱 梁 面 | 
换 “| 厚 15mm |100mx| 0.01 |1017.96| 50.81 180. 43 |183. 23 9.79 | 0.49 1.74|1.76 
实际 厚度 
为 30mm 
8001646 jt mi |0.034| 15.3 |226.94 |9.71 |2,75 | 0. 52 | 7.75 |0. 33 0.09 
人 工 单价 小 计 30. 87 233. 22 0. 4 |5. 36 |5. 56 
综合 工 日 51 元 / 工 晶 未 计价 材料 费 
综合 单价 275. 41 
ANNA _ - 单价 | 合 价 暂 估 | ”和 暂 估 
主要 材料 名 称 、 规 格 % 型 全 单位 数量 /元 | /元 单价 | 合 价 
= - bx! /元 | /元 
材料 费 调整 元 0.0003 1 
| 水 ni | ”0. 0152 2.8 |0.04 
复合 普通 硅 酸 盐水 泥 P.C 32.545 > 下 0.0006 |317.07| 0.19 
下 白色 硅 酸 盐水 泥 32. 5 t 0.0002 |592.37| 0.12 
大 理 石板 mY 1.06 200 | 212 
灯 用 煤油 kg 0. 0444 2.34 | 0.1 
清油 kg 0. 0059 12 | 0.07 
0 松节油 kg 0. 0067 7 |0.05 
草酸 kg 0.0111 4.71 | 0.05 
白 棉纱 kg 0.0111 12.29| 0. 14 
石蜡 kg 0. 0294 3.1 | 0.09 
抹 灰 水 泥 砂 浆 ( 配 合 比 ) 中 砂 1 : 2 mm 0.0416 |226.94| 9. 44 
粘 合剂 kg 0.4662 |22.77|10.6; 
含量 : 水 泥 石 灰 砂 浆 1 : 1 : 6( 制 作 ) m 0.0341 
含量 : 水 泥 砂浆 1 : 2( 制 作 ) mm 0. 0075 
其 他 材料 费 一 ||| = 
材料 费 小 计 一 |28 列 一 
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5. 编制 清单 报价 表 ( 表 12 -5) 
表 12 -5 分 部 分 项 工程 报价 表 











工程 名 称 : 第 1 页 共 1 页 
写 金额 /元 
i 而 项 目 特 和 i 区 
序号 | 项 目 编码 | 项 目 名 称 夺目 特征 单位 | 数量 二 人 合 价 
(1) 柱 截面 类 型 、 尺 寸 : 异 
形 柱 
(2) 底层 厚度 、 砂 桨 配合 比 : 
1 020205001001 | 石材 柱 面 | 30mm 1 : 2 水 泥 砂 浆 mm ， 40 275. 41 | 11016. 4 
(3) 挂 贴 方式 粘贴 YA 
(4) 面 层 材料 品种 、 规 格 、| “由 > 
品牌 、 颜 色 : 福建 米黄 石材 
































A ~ 
本 章 涉及 墙 柱 面 抹 灰 工程 、 墙 柱 面 镶 融 块 料 工程、 
断 工程 、 莫 墙 工程 的 工程 量 计算 


墙 柱 面 木 装饰 工程 、 隔 墙 与 隔 
.应 在 掌握 前 修 课程 的 “纹饰 材料 ”和 “装饰 构造 





等 相关 知识 的 基础 上 ， 了 解 施工 疼 纸 中 的 培 柱 面 芍 于 工程 的 构造 做 法 和 所 用 材料 ， 再 
根据 清单 计价 规范 和 定额 中 的 计算 规则 进行 工程 世 计 算 。 
在 清单 计价 模式 下 ， 注 意 子 目 的 计价 内 容 窜 应 与 设计 要 求 一 臻 并 结合 施工 方法 ， 


意 定额 中 子 目的 工作 内 容 包含 了 什么 ， 2 通 免 汤 报 或 重复 报价 。 





一 、 单 项 选择 题 
1. 墙 柱 面 工程 的 外 墙 面 装饰 长 度 以 ( ) 确 定 。 
A. 外 墙 中 心 线 B 外 墙 外 边线 
C. 内 墙 净 长 线 D. 延长 米 
2. 内 墙 抹 灰 工程 量 应 扣除 ( 。”) 所 占 面积 。 
A. 跑 脚 线 了 门窗 洞口 及 空间 
C. 挂 镜 线 D. 墙 与 构件 交界 处 
3. 附 墙 梁 面 灸 贴 块 料 套用 ( 。“) 定 额 
A. 梁 面 锐 贴 定额 B. 柱 面 镶 贴 定额 
C. 零星 镶 贴 定额 D. 墙 面 镀 贴 定额 
4. 柱 面 镶 贴 块 料 工程 量 按 ( ) 计 算 。 
A. 实 贴 面积 B. 结构 断面 周 长 乘 高 度 
C. 展开 面积 D. 设计 图 示 尺 寸 以 实 铺面 积 计算 
5. 带 骨架 幕墙 ， 设 计 有 与 幕墙 同 种 材质 的 窗 ， 计 算 幕墙 工程 量 时 ( )5 
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A. 扣除 窗 面积 B. 扣除 窗 洞 所 占 的 玻璃 面积 ， 窗 另 计 


C. 幕墙 面积 不 扣 ， 窗 面积 不 加 D. 窗 另 列 项 目 计算 
6. 计算 外 墙 抹 灰 面积 时 ， 不 应 包括 ( 。 )。 
A. 墙 井 侧 面 抹 友 面积 了 梁 侧 面 抹 太 面积 
C. 柱 侧 面 抹 灰 面积 D. 洞口 侧 辟 面积 
7. 某 房 间 层 高 3. 6m， 吊 顶 高 3. 0m， 楼 板 厚 0.15m， 则 其 内 墙 抹 灰 高 度 按 ( ) 计 算 。 
A. 3. lm B 3.0m 
C. 3. 6m D. 3. 45m 
8. 下 列 选项 中 ，( 。 ) 不 属于 零星 抹 灰 项 目 。 
A. 门窗 套 B. 栏杆 
C. 扶手 D. 挑 桥 
9 墙 抹 灰 有 吊顶 而 不 抹 到 顶 者 ， 高 度 算 至 吊顶 底面 加 ( 。 )。 二 
A. l0cm B. 15cm 有 狼 
C. 20cm D. 25cm «\ 
10. 计算 定额 坪 柱 面 抹 灰 工程 量 时 ， 应 加 ( 。 )。 A 
A. 附 墙 的 柱 、 梁 的 侧 壁面 积 B. Ch 及 顶 面 
C. 女儿 墙 压顶 Dp. Ni 
二 、 多 项 选择 是 "XX 
1. 墙 柱 面 零 星 装饰 适用 于 ( 。 )。 & 


A. 腰 线 AS 雨 德 周边 
门窗 大 WN D. i 
E 。 每 个 面积 在 5me 以 内 缚 办 里 闹 目 
2.， 墙 面 抹 灰 面积 按 设计 图 示 尺 等 计算 ， 应 扣除 ( 3 门窗 洞口 和 孔洞 的 侧 壁 及 顶 面 不 增 
加 。 te 粱 、 井 、 烟 道 ie 计 


门窗 润 PA fn 以 上 的 孔洞 
C 吧 且 绩 ， 吾 访 人 人 
E. 墙 与 处 
3. 零星 抹 灰 适用 于 ( 六 
A.。 腰 线 B 门窗 套 
C. 隔断 D. 雨 牧 周边 
E. 压顶 
三 、 判断 题 


1. 在 《广东 省 建筑 与 装饰 工程 综合 定额 》(2010) 中 ， 内 外 附 墙 柱 、 梁 面 的 抹 灰 和 块 料 镶 贴 ， 不 论 
柱 、 梁 面 与 墙 相 平 或 凸 出 ， 均 按 墙 面 计算 .。(。 ) 

2. 外 墙 抹 灰 不 扣除 图 梁 所 占 面积 。(  ) 

3. 在 《广东 省 建筑 与 装饰 工程 综合 定额 》(2010) 中 ， 内 墙 抹 灰 有 吊顶 而 不 抹 到 顶 者 ， 高 度 算 至 吊顶 
底面 加 15cm。( ) 

4. 某 全 玻 幕 墙 设计 为 点 支 式 (联接 式 ) 构 造 ， 应 大 ,定额 为 Al3-8。(  ) 

5. 在 《广东 省 建筑 与 装饰 工程 综合 定额 》(2010) 中， 石材 线条 宽度 不 论 宽度 ， 均 按 “ 装 饰 线 、 压 
条 ” 子 目 计算 。(  ) 

6. 在 《广东 省 建筑 与 装饰 工程 综合 定额 》(2010) 中 ， 墙 柱 面 中 木 龙 骨 基 层 是 按照 双向 考虑 的 ， 设 计 
为 单 向 时 ， 材 料及 人 工 均 乘 系 数 0.55。(  ) 

7. 计算 外 墙 面 抹 灰 面积 时 应 按 外 墙 墙 体 净 面 积 计算 。( 。 ) 

8. 墙 面 、 墙 裙 灸 贴 块 料 按 设计 图 示 结 构 面 以 面积 计算 。( 。 ) 
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四 、 简 答 、 计 算 题 
1. 编制 装饰 板 墙 面 清单 项 目 时 ， 项 目 特征 需 描述 哪些 内 容 ? 


2.， 某 银 合金 玻璃 隔断 配 有 同 材质 的 门 ， 该 隔断 工程 量 应 如 何 计算 ? 


3. 计算 以 下 清单 项 目 ( 表 12- 6) 的 综合 单价 。 报 价 方 案 : 假设 当时 当地 人 工 市 场 价 为 80 元 / 工 日 ， 
花岗岩 板 市 场 价 为 220 元 /m? ， 灰 浆 搅拌 机 市 场 价 为 50 元 / 台 班 ， 其 他 单价 同 定额 取 定 价格 ; 利润 按 人 工 
费 的 20% 计 ,企业 风险 费 暂 定 为 零 。 


表 12 -6 分 部 分 项 工程 量 清单 








工程 名 称 : 某 工程 第 1 页 共 1 页 
序号 | 项目 编码 | 。 项 目 名 称 项 目 特征 二 计量 单位 | 工程 数量 
，| 0zozo4oo1o01 | 霹 材 坟 面 。 | ， 泥 十 增 面 ， somm 原 1: 3 水 小 六 | 


湿 挂 花岗岩 板 《AN 
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教学 内 容 及 目标 


本 章 主 要 介绍 了 两 种 计价 模式 下 天 棚 工 程 量 的 计算 方法 汪 定 额 工程 量 和 清单 工程 量 。 
要 求学 生 热 悉 天 棚 装 饰 装修 江 程 的 施工 工艺 和 流程 WL 掌握 定额 计价 方式 下 天 棚 定 额 工程 量 
的 计算 规则 及 方法 ; ,掌握 清单 计价 方式 下 天 棚 清单 工程 量 的 计算 规则 及 方法 、 计 价 工程 量 
(或 称 报价 工程 量 ) 的 计算 规则 及 方法 、 综 合 单价 的 计算 及 分 析 方 法 。 


教学 要 求 


知识 要 点 


能 力 要 求 





| 天 棚 工 程 工程 量 计 


相关 知识 





能 够 根据 给 定 的 工程 图 纸 正确 计算 天 


(1) 抹 灰 面 层 、 平 面 、 跌 级 天 棚 、 艺 术 
造型 天 棚 等 天 棚 工 程 量 的 计算 规则 





案 考 计 缠 棚 的 定额 工程 量 (2) 灯 带 、 送 ( 回 ) 风 口 工程 量 的 计算 
规则 
eh (1) 抹 灰 面 层 、 平 面 、 跌 级 和 天棚、 艺术 
天国 如 给 定 的 工程 图 纹 下 硝 社 牙 | 造型 天 棚 竺 天棚 工 程 量 的 计算 规则 
清单 计价 (2) 灯 带 、 送 ( 回 ) 风 口 工程 量 的 计算 





(2) 能 够 正确 计算 天 棚 各 项 清单 的 综合 
单价 并 进行 综合 单价 分 析 





规则 
(3) 综合 单价 的 计算 方法 





下 








as 


天 棚 是 安装 在 建筑 物 ( 如 门 、 窗 ) 顶 部 用 以 造 挡 阳光 、 雨 、 雪 的 覆盖 物 。 天 棚 随 处 可 见 ， 只 要 是 建筑 
物 就 一 定 有 天 棚 ， 但 是 天 棚 的 材料 及 天 棚 的 造型 却 千差万别 。 本 章 将 对 天 棚 的 分 类 、 天 棚 基 层 及 面 层 构 
造 、 天 棚 与 灯 带 和 送 ( 回 ) 风 口 工程 量 关系 如 何 扣 减 等 加 以 介绍 。 


行 的 


辟 墙 、 霹 、 柱 、 附 墙 烟 身 、 检 查 口 和 管道 的 面积 。 带 染 天 棚 、 梁 两 侧 抹 灰 面积 并 入 天 棚 面 


积 内 ; 


内 。 


13.1 天 棚 抹 灰 


) 天 棚 抹 灰 的 概念 : 天 棚 抹 灰 是 指 屋顶 或 者 楼 层 顶 使 用 水 泥 砂 奖 、 腻 子 粉 等 材料 进 
装修 做 法 之 一 ， 起 到 与 基层 粘 结 、 找 平 、 美 观 的 效果 。 
(2) 工程 内 容 : 清理 基层 、 底 层 抹 灰 、 抹 面 层 、 直下 


1. 定额 计价 方式 下 天 棚 抹 灰 工程 量 的 计算 《 
(1) 计算 规则 : 除 注 明 外 ， ai 不 扣除 间 

















板式 楼 梯 底 面 抹 灰 按 斜面 积 计算 ; 梁 式 楼 梯 放 面 床 灰 按 展开 面积 计算 
(2) 阳 台 底面 抹 灰 按 设 计 图 示 尺 寸 以 水 平 投影 面积 计算 ， 并 入 相应 的 天 棚 抹 灰 面 积 
阳台 带 悬 臂 梁 者 ， 其 工程 量 乘 以 系数 工 Is> 
(3) 雨 篷 底 民 抹 大 按 设计 图 示 尺 二 以 水 平 投影 面积 计算 ， 并 人 相应 的 天 棚 抹 灰 面 积 内 。 
(4) 天 崩 抹 灰 如 带 有 装饰 线 时 “ 间 条 线 接 设计 各 未 民生 以 长 度 计算 ， 计 算 天 棚 抹 灰 工 














程 量 时 不 扣除 装饰 线 所 占 面积 2 


(5) 天 棚 中 平面 、 MRA tN 
(6) 注意 事项 ,7 
CD 乓 反 阳 度 按 太 同 四 浆 分 别 列 在 定 生日， 同类 砂浆 列 总 厚度 ， 不 同 夏 奖 分 别 列 





出 厚度 ， 久 定额 子 目 中 的 10mm 十 5mm 即 表示 两 种 不 同 砂浆 的 各 自 厚度 。 如 涉及 抹 灰 厚度 
与 定额 不 同时 全 除 定额 有 注 明 厚度 的 子 目 可 以 换算 砂浆 消耗 量 外 ， 其 他 不 做 调整。 


算 ， 





@ 天 棚 抹 灰 工程 量 按 设计 图 示 尺寸 以 水 平 投影 面积 计算 指 的 是 按 图 示 室内 净 面 积 计 
也 就 是 不 包含 实心 砖 墙 在 内 的 水 平 投影 面积 。 
【 例 13 - 1】 如 图 13. 1 所 示 ， 广 州 市 某 工程 为 现 浇 井 字 梁 顶棚 ，1 : 1 : 6 水 泥 石 灰 砂 


奖 底层 厚 10mm，1 : 2.5 纸 筋 灰 面 面 层 厚 3mm， 计 算 其 抹 灰 工程 量 并 确定 定额 项 目 ， 完 
成 定额 分 部 分 项 工程 费 汇 总 表 ( 表 13 - 1) 。 
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13.1 天 棚 平 面 图 、 剖面 图 





i 





表 13-1 定额 分 部 分 项 工程 费 汇总 表 ( 预 、 结 算 ) 





工程 名 称 : 某 工 程 为 现 浇 井 字 梁 天 棚 装 饰 工程 第 页 共 页 
序号 | 定额 编号 名 称 及 说 明 单位 量 | 单位 基价 /元 | 合计 /元 





1 





All-3 | 水 泥 石 灰 砂浆 底 、 纸 筋 灰 面 10mm 十 3mm | 100m | 0. 32 843. 33 269. 87 
































【 解 】 天 棚 抹 灰 工程 量 一 (6. 6 一 0. 24) XX (4.4 一 0. 24) 十 (0.4 一 0. 12) XX(6. 6 一 0. 24) X2 
上 (0. 25 一 0. 12) X (4. 4 一 0. 24 一 0. 3) X4 一 32. 10(m2?) 
【 例 13 -2】〗 计算 首 层 大 厅 天 棚 抹 灰 的 工程 量 [ 见 首 层 平面 图 J- 01、JG -07)]。 
【 解 】 (20 一 0. 18) X(5 一 0.18X2) 十 (0.5 一 0.12) X10 一 95.76(m2) 
【 例 13 -3】〗 计算 首 层 阳 台 底 面 抹 灰 的 工程 量 [ 见 首 层 平 面 图 J- 01、JG -07)]。 
【 解 】 36X1.8X1.15 一 74.52(m2) AN 
【 例 13 -4】 计算 二 层 @O 一 @ 轴 楼 梯 底 面 抹 灰 的 工程 量 [ 见 着 层 平面 图 =01 JG-07], 
【 解 】 休息 平台 一 (5 一 0. 18 一 3) X (3 一 0. 18) 一 5. 13(m | 
楼 梯 底面 =3. 47X (3 一 0. 18)/2X2=9.79(m?)， 一 
轿 轴 TL1 侧面 =(0.4 一 0. 1)X (3 一 0. 3X2) 守 0-72(mn7) 
~@@ 轴 TL1 侧面 =[(0. 4 一 0. 1) 十 (9,0,159 一 0. 1)]X(3 一 0. 2X2)=1.15(m’) 
合计 楼 梯 天 棚 抹 灰 一 5. 13 十 9. 79 十 0.92 二 1"15 一 16.79(m?) 


2 清单 计价 方式 下 天 棚 抹 灰 工程 基 的 计算 
(1) 天 棚 抹 灰 工程 量 计算 规则 见 表 13-2。 > 
表 3 -2 天棚 抹 灰 清单 工程 量 计算 表 

































































,| ) 计 
项 目 编码 | 项 目 名 称 | 、_ 项 目 特征 本 站- 、 工程 量 计算 规则 工程 内 容 
” 按 设 计 图 示 尺寸 以 水 平 投 
(1) 基层 类 型 影 面积 计算 。 不 扣除 间 壁 墙 、 
(2) 抹 灰 厚度 、 吉 、 柱 、 附 墙 烟 向 、 检 查 口 | 1) 基层 清理 
-| 材料 种 类 ，。 | 和 管道 所 占 的 面积 带 梁 天 (2) 底层 抹 灰 
020301001 | 天棚 抹 大 | (3) 装饰 线条 道 | | 棚 、 梁 两 侧 抹 灰 面积 并 入 天 | (3) 抹 面 导 
数 棚 面积 内 ， 板 式 楼 梯 底 面 抹 | 4) 抹 装 饰 线条 
(4) 砂浆 配合 比 灰 按 斜面 积 计算 ， 锯 齿 形 楼 
梯 底 板 抹 灰 按 展开 面积 计算 




















(2) 注意 事项 : 楼 梯 底 板 抹 灰 工程 量 要 并 入 天 棚 抹 灰 工程 量 中 。 

【 例 13 -5】 编制 二 层 天 栅 抹 灰 ( 不 含 楼 梯 ) 的 工程 量 清单 [ 见 首 层 平面 图 J- 01、JG- 07)]。 
【 解 】 

1. 思路 分 析 

(1) 二 层 天 棚 抹 灰 属 于 带 梁 天 棚 ， 要 求 将 梁 的 侧面 积 增加 进去 。 

(2) 二 层 阳台 部 分 是 带 悬臂 梁 的 ， 计 算 时 注意 乘 以 相应 系数 。 

2. 清单 工程 量 计算 

@~ 电 轴 X@ 一 人 @ 轴 天 棚 水 平 投影 面积 二 42X(5 十 1.5) 一 (3 一 0.18)X(5 一 0.18)X2 














一 245.82(m?) 
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一 


43.17(m’) 









卫 
阳台 天 棚 抹 灰 面 积 王 2.2X1.8X9X1.15 一 40.99(m2) 


评 


生 间 天 棚 水 平 投影 面积 王 1.8X1.8X9 王 29.16(m2) 




















梁 侧面 抹 灰 : KLI 一 (0. 5 一 0. 12)X(5 十 1. 5 一 0.4X2 一 0.2)X2 一 0.38X5.5X2 一 4.18(m2?) 
KL2 一 (0.5 一 0.12) X(5 十 1.5 一 0.4X2 一 0.2)X4 一 0. 38X5.5X4=8. 36(m’) 
KL3 王 (0.5 一 0.12)X(5 十 1.5 十 1.8 一 0.4X2 一 0.2X2)X16 一 0.38X7.1X16 一 


KL4 王 (0. 4 一 0. 12) X (42—0. 3X12) X2=0. 28X 38. 4X2=21. 50(m’) 
L1 王 (0. 3 一 0. 12)X (1. 8 一 0.2) X9 一 0.18X1.6X9 一 2. 59(m’) 
L2=(0. 5 一 0.12)X (42—0. 25X 12)=0. 38X39=14. 82(m’) 

L3=(0. 5 一 0. 12)X(1.8—0.1—0.125)X9 0.38X1.575X9=5. 39(m’) 


二 层 天 棚 抹 灰 ( 不 含 楼 梯 ) 清 单 工程 量 合计 : 1 
































二 245. 82 十 29. 16 十 40. 99 十 4. 18 十 8. 36 十 43. 17 十 21. 50 寺 式 入 594 全 4 82 十 5. 39 
一 415. 98Cm2) \ 
3. 填写 工程 量 清单 表 2 
分 部 分 项 工程 量 清单 与 计价 表 见 表 13-3。、* 
表 13 -3 分 部 分 项 工程 量 清单 与 计价 表 
工程 名 称 : 标 段 : 第 页 共 页 





金额 /元 


















项 目 特 全 措 术 


项 目 编码 “| 项 目 名 称 综合 合 价 其 中 ， 
单价 | 一 暂 估价 












泥 凝 土 天 棚 ， 基 层 刷 | 
水 泥 砂浆 一 道 加 107 胶 : 
l0omm 厚 1:1: 6 水 泥 石 ， 
灰 砂 浆 打 底 扫 毛 Smm 
厚 木质 纤维 素 灰 沸 而 


工程 量 清单 综合 单价 分 析 表 见 表 13 - 4。 









415. 98 | 11. 60 |4825. 37 






























































































表 13 -4 工程 量 清单 综合 单价 分 析 表 

工程 名 称 : 标 段 : 第 页 共和 页 

本 项 目 a 计量 | ，。 | 清单 工 ee 

| 项 目 编码 | 020301001001 名称 天 桶 抹 灰 单位 | 严 得 量 415. 98 

清单 综合 单价 组 成 明细 

定额 定额 定额 者 单价 /元 合 价 /元 

编 | 。 子 目 名 称 | 单位 | 。 。 | 人 工 间 | 材料 费 | 机械 费 | 管理 费 | 利 酒 | 人工 烛 | 材料 费 机 术 费 和 管理 费 和 
水 泥 石 灰 砂浆 

All-3| 底 . 纸 筋 灰 面 | 100m? | 4.16 | 647.80 | 91.38 | 5.67 | 98.89 | 116.60 |2694.85| 380.14 | 23.59 | 41.38 | 485.07 
10mm+3mm 

8003191 dy mi | 4.7008 | 16.83 | 146.88 | 9.71 3.03 | 79.11 | 690.45 | 45.64 14.24 
人 工 单价 小 计 6.67 | 257 | 0.17 | 0.99 | 1.20 
51 元 / 工 日 未 计价 材料 费 
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一 一 一 
























































(1) 天 棚 吊顶 的 分 类 : 格 栅 吊 


架 吊 项。 
油漆 。 
1. 关 
1) 平 


天 棚 面 


于 天 相 吊 顶 工程 的 几 点 说 明 
面 天 机 与 跌 级 天 机 





天 棚 面 层 在 同一 标高 者 为 平面 天 棚 ， 如 图 13. 2 所 示 。 


图 13. 2 ”平面 天 棚 示意 图 
层 不 在 同一 标高 者 为 跌 级 天 棚 ， 如 图 13. 3 所 示 。 

















oa | 形 扩 kK sm 
清单 项 目 综合 单价 11.60 
主要 材料 名 称 、 规格、 型 | 
复合 普通 硅 酸 盐水 泥 PC. 32.5 t 0. 2496 317.07 79.14 
材料 费 水 m 3. 3696 2.80 9.43 
明细 纸 筋 石灰 桨 mm 1.3728 177.16 243.21 
水 泥 石 灰 砂浆 1 : 1 :6 (制作 ) m 4. 7008 146, 88 | 690,4535 
其 他 材料 费 ) 
材料 费 小 计 
13.2 天 棚 帅 顶 








项 、 吊 简 吊顶 、 茧 条 造型 悬挂 吊 项 、 织 物 软 有 雕 吊顶 、 网 


(2) 工程 内 容 ， 基 层 清理 龙骨 安装 、 基 层 板 铺 贴 > 面 层 铺 贴 、 谨 缝 、 刷 防护 材料 、 
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饰 工程 计 最 与 计价 we _ 











13.3 跳级 天 相 示 意图 N < 


2) 普通 天 棚 与 艺术 造型 天 棚 NY 
普通 面 层 是 指 一 般 的 平面 天 棚 和 跌 级 天 棚 ， 记 是 直线 形 天 棚 。 艺 术 造 型 天 棚 是 按 用 户 
的 要 求 设计 ， 通 过 各 弧 线 、 拱 形 的 艺术 造型 业 表 现 一 定 视觉 效果 的 装饰 天 棚 ， 分 为 锯齿 
形 、 阶 梯形 、 吊 挂 式 、 藻 间 式 4 种， 如 图 13.5 所 示 。 其 中 ， 天 棚 面 层 不 在 同一 标高 而 且 
超过 两 级 (包括 两 级 ) 者 为 阶梯 形 天 棚 … 艺 术 造 型 天 棚 通 常 还 包括 灯光 槽 的 制作 安装 ， 如 
图 13.4 所 示 。 ,> 2 























3 
轩 1100 | 1500 | 1800 | 1500 | 1100 je |eo| 1200 | 


10000 
(a) 艺术 造型 天 棚 剖面 








(b) 艺术 造型 天 棚 灯光 酚 
图 13.4 “艺术 造型 天 棚 示意 图 
3) 常用 天 棚 龙骨 的 种 类 
名 天 棚 方 木 龙骨 如 图 13. 6 所 示 。 


@ U 形 轻 钢 龙 骨 如 图 13. 7 所 示 。 
回 工 形 、T 形 装配 式 铝 合金 天 棚 龙 骨 如 图 13. 8 所 示 。 
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(a) 锯 商 形 


(b) 阶梯 形 


呈 


(9 吊 挂 式 











| 


(四 藻 井 式 


13.5 “艺术 造型 天 棚 断 面 示意 图 


龙骨 端 头 距 墙 <150 





























(b) 单 层 方 木 龙骨 构造 


13.6 天棚 方 木 龙 骨 构 造 示 意图 
1 一 开 孔 铁 带 吊 件 2 一 弹簧 可 伸缩 吊 件 3 一 主 龙骨 4 一 次 龙骨 
5 一 间距 龙骨 ”6 一 边 龙 骨 7 一 角 接 桦 板 


@@ 上 人 天 棚 吊 点 连接 如 图 13. 9 所 示 。 
@ 不 上 人 天 棚 吊 点 连接 如 图 13. 10 所 示 。 
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龙骨 支 托 连接 


图 13.7 U 形 上 人 轻 钢 龙骨 安装 示意 图 










土楼 板 
预 埋 吊 杆 人 








钢筋 吊 杆 上 端 
焊接 下 端 套 丝 


| 


横 挤 龙 骨 中 距 应 按 板材 尺寸 而 
定 ,在 板 端 及 接 缝 处 必须 设置 

















各 二 这 | 








13.9 上 人 天 棚 吊 点 连接 示意 图 





= 天 机 工程 工程 嫩 计算 医 滞 EE 于 | 


SAAS? 钢 标 条 


射 钉 


“25x25;3 












、 射 钉 
(或 胀 钾 螺 栓 ) 








| Ee 
| 


13.10 不 上 人 天 棚 吊 点 连接 示意 图 


4) 天 棚 基层 

天 棚 基 层 是 介 于 天 棚 龙 骨 与 天 
棚 面 层 之 间 的 中 间 层 。 天 棚 基 层 的 
常用 材料 有 胶合 板 、 石 膏 板 等 ， 如 
图 13.11 所 示 。 

2. 定额 计 价 方式 下 天 棚 吊 项 工 
程 工程 量 的 计算 

1) 平面 、 跌 级 、 艺 术 造型 天 
工程 量 的 计算 规则 i 

(1) 天棚 龙骨 工程 量 按 设计 图 示 
尺寸 以 水 平 投影 面积 计算 。 不 扣除 间 

















2 


图 13. 们 经 面 石 谊 板 天 机 基层 示意 图 
壁 增 、 夫 、 柱 、 附 雯 烟 婴 、 柱 霹 和 管 。 “1 一 洲 视 吸音 板 面 层 ”2 一 纸 面 石膏 板 天 棚 基层 





道 的 面积 ， 但 应 扣除 单个 0. 3m 以 外 下 二 
的 孔洞 、 独 立柱 帮 与 天 棚 相连 的 窗帘 盒 所 击 面积 。 

(2) 天 棚 基 层 、 面 层 工程 量 除 注 明 外 均 按 设计 图 示 尺 寸 以 展开 面积 计算 。 不 扣除 间 壁 
墙 、 埃 、 柱 、 附 墙 烟 向 、 柱 翅 和 管道 的 面积 ， 但 应 扣除 单个 0. 3m: 以 外 的 孔洞 、 独 立柱 及 
与 天 棚 相 连 的 窗帘 盒 所 占 面积 。 灯 光 槽 基层 、 面 层 工 程 量 按 设计 图 示 尺 十 以 展开 面积 
计算 。 

(3) 若 饰 面 材料 没 满 贴 ( 挂 、 吊 、 铺 等 ) 天 棚 面 层 ， 按 设 计 图 示 尺 寸 以 其 实际 面积 或 数 
量 计算 。 

(4) 板式 楼 梯 底 面 装 饰 工程 量 ( 除 抹 灰 外 ) 按 设计 图 示 尺 寸 以 水 平 投影 面积 乘 以 系数 
1. 15 计算 ， 梁 式 楼 梯 底 面 按 设 计 图 示 尺 寸 以 展开 面积 计算 。 

(5) 其 他 天 棚 ( 含 龙骨 和 面 层 ) 工 程 量 按 设计 图 示 尺 寸 以 水 平 投影 面积 计算 。 

2) 注意 事项 

天 棚 吊 顶 工 程 量 需 自 上 而 下 分 层 计算 ， 而 且 龙 骨 工 程 量 的 计算 规则 与 基层 、 面 层 工程 
量 的 计算 规则 是 不 同 的 。 

【 例 13 -6】 根据 图 13. 12 计算 龙骨 与 天 棚 面 层 的 工程 量 。 

【 解 】 (1) 天 棚 龙 骨 以 水 平 投影 面积 二 6. 96 X7. 16 一 49.83Cm ) 

(2) 天 棚 面 层 以 展开 面积 一 49. 83 十 (4. 16 十 3. 96) X2X0. 2 一 53.08(m2) 
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天 崩 平 面 图 Ca 








图 13. 12 ”天 棚 平 面 图 KK 














3. 清单 计价 方式 下 天 棚 吊 顶 工 程 量 的 计算 
(1D 天 要 刷 项 工程 量 计算 规则 见 表 13-5。 
表 13 -5 ”天棚 吊顶 分 部 分 项 工程 量 清单 计算 规则 表 
项 目 编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特征 NS | ”工程 量 计 算 规则 工程 内 容 
RS > 
(2) 龙 肯 类 型 、 rN 
材料 种 类 规格 、 Ww 
中 距 一 »、 
下 全 (3) 基层 材料 种 站 按 设 计 图 示 尺 寸 以 水 平 投 
站 类、 规格 下 中 县 面积 计算 .天棚 面 中 的 灯 | (1) 基层 清理 
NA | (4) 面 层 材料 品 粮 及 跌 级 、 锡 齿 形 、 吊 挂 式 、| (2) 龙骨 安装 
和 八 ”| 种、 规格、 品牌 、 洛 井 式 天 棚 面积 不 展开 计算 。| 3) 基层 板 铺 巾 
020302001 | 天棚 吊 顶 | 颜色 不 扣除 间 壁 墙 、 检 查 口 、 附 | 4) 面 层 铺 巾 
(5) 压条 材料 种 墙 烟 向 、 柱 翅 和 管道 所 占 面 | (5) 嵌 颖 
类 、 规 格 积 ， 扣 除 单个 0. 3m: 以 外 的 | (6) 刷 防护 材料 、 
(6) 嵌 缝 材料 孔洞 、 独 立柱 及 与 天 棚 相连 | 油漆 
种 类 的 窗帘 盒 所 占 的 面积 
(7) 防护 材料 
种 类 
(8) 油漆 品种 、 
刷 漆 追 数 


























(2) 注意 事项 : 天 棚 面 中 的 灯 槽 及 跌 级 、 锯 齿 形 、 吊 挂 式 、 菠 井 式 天 棚 面积 不 展开 
计算 。 

【 例 13 -7】 根据 图 13. 12 计算 天 棚 吊 顶 的 清单 工程 量 ， 并 填写 清单 分 析 表 。 

【 解 】 

(1) 思路 分 析 : 该 天 棚 为 跌 级 天 棚 ， 其 工程 量 计算 不 需 按 展开 面积 。 

(2) 计算 : 天 棚 吊顶 的 工程 量 一 6. 96 X7. 16 一 49. 83(m2) 

(3) 填写 清单 表 ( 表 13 -6)。 
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表 13 -6 分 部 分 项 工程 量 清单 与 计价 表 








工程 名 称 : 标 眉 : 第 页 共 页 
| 金额 /元 

序号 | 项 目 编码 | 项 目 名 称 | 。 “项 目 特征 描述 es 工程 量 | 综合 | 和 pr | 其中: 

单价 | 合 价 | 暂 估价 





轻 钢 龙 骨 的 规格 为 
1 |020302001001 | 天 棚 吊 项 | 300mm X 300mm， 胶 合 | m? | 49.83 一 = 
板 基层 ， 石 膏 板 面 层 



































13. 3 灯 带 、 送 风口 、 回 风口 


1. 定额 计价 方式 下 灯 带 、 送 风口 、 回 风口 工程 量 的 计算 
工程 量 计算 规则 : < 
(1) 灯 带 工程 量 按 设 计 图 示 尺 寸 以 框 外 围 面积 计算 。 

(2) 送 风 口 、 回 风口 工程 量 按 设计 图 示 数 量 计算 。 

2. 清单 计价 方式 下 灯 带 、 送 风 PS 回 风 口 工程 量 的 计算 


(1) 灯 带 工程 量 的 计算 规则 见 表 137。 
表 13-~7” 灶 带 分 部 分 项 工程 量 清单 计算 规则 表 





计量 


单位 工程 量 计算 规则 工程 内 容 


项 目 编码 | 项 目 名 称 -项目 特征 





0) 灯 带 形式 、 尺 寸 
(2) 格 机 片 材料 品种 < 秽 按 设计 图 示 尺 寸 以 框 外 
格 、 品 牌 、 颜 色 
(3) 安装 固定 方式 


020303001| - 灯 带 mm 安装 、 固 定 


围 面积 计算 





【 例 13 - 8】 某 酒店 为 庆祝 一 宴会 ， 安 装 铝 合金 灯 带 ， 如 图 13. 13 所 示 ， 试 求 灯 带 的 


3500 











三 
引 [ 王 于 
外 [4 定 








灯 带 


























13.13” 灯 带 示意 图 


231 





装饰 工程 计量 与 计价 me _ 


清单 工程 量 ， 并 填写 清单 分 析 表 。 
【 解 】 
(1) 计算 : 灯 带 清单 工程 量 一 0. 6X3.5X4 一 8. 40(m2) 
(2) 填写 清单 表 ( 表 13 -8)。 


表 13 -8 分 部 分 项 工程 量 清单 与 计价 表 


























工程 名 称 : 标 段 : 第 页 共 页 
金额 /元 
序号 | 项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 描述 we 工程 量 | 综合 | 人 i | 其 中 ， 
单价 暂 估价 
020303001001| 灯 带 酒店 安装 铝 合金 灯 带 8.40, 一 














(2) 送 风 口 、 回 风口 工程 量 的 计算 规则 见 表 13 - 9。 
表 13 -9 送 风口 、 回 风口 分 部 分 项 工程 量 清单 计算 规则 表 





计量 











项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 六 单位 | 工程 量 计算 规则 工程 内 容 
GD) 风口 材料 品种 习 观 格 、 
020303002| 送 风口 、| 品牌 、 颜 色 ， 个 按 设 计 图 示 数 | (1) 安装 、 固 定 


回 风 口 (2) 安装 固定 方式 
(3) 防护 材料 种 类 


-全 


斗 量 计算 





(2) 刷 防 护 材料 





13.4 天 棚 综合 案例 


【 例 13 -9】 图 13. 14 所 示 为 某 天 棚 的 平面 图 。 其中， 墙 体 厚度 为 240mm， 轴 线 均 与 
墙 体 中 心 对 齐 ， 窗 帘 盒 宽度 为 200mm。 本 工程 所 在 地 在 广州 ， 人 、 材 、 机 全 部 按 《广东 





省 建筑 与 装饰 工程 综合 定额 》(2010) 所 给 定 的 价格 取 定 。 问 题 : 
(1) 计算 书房 和 主 卧 室 天 棚 吊 项 的 清单 工程 量 ， 并 填写 工程 量 清单 表 。 
(2) 计算 综合 单价 并 进行 综合 单价 分 析 。 
【 解 】 





(1) 思路 分 析 : 书房 天 棚 为 跌 级 天 棚 ， 主 卧室 天 棚 为 平面 天 棚 ， 应 该 扣除 与 天 棚 相 连 





的 窗帘 盒 所 占 面 积 。 
问题 1: 
O@ 计算 书房 及 主 卧 室 天 棚 吊 顶 的 清单 工程 量 。 





2X (4. 5 一 0. 24) X (3. 5 一 0. 24) 一 (3. 5 一 0. 24 十 4. 5 一 0. 24) X0. 2【 窗 帘 盒 面积 】 


一 27.78 一 1. 504【 窗 帘 盒 面积 ] 一 26. 28(m) 
@ 填写 工程 量 清单 表 ( 表 13 - 10) 。 
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石 育 板 面 层 
(Oa 面包 白色 怕 胶 洪 
Yasoo 
Se AAAC 江 

六 法 
> 从 13. 14 -天棚 平面 图 
WA™ 1 2 

2 表 13- 10 分 部 分 项 工程 量 清单 与 计价 表 

标 段 : 第 页 共 页 








计量 一 
单位 | 工程 量 | 综合 | fp | 其 中 ， 


序号 | 项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 描述 工程 量 





书房 天 棚 , 装配 式 U 
型 轻 钢 龙骨 (不 上 人 ) 的 
1 |020302001001| 天 棚 吊顶 | 规格 为 300mmX 300mm, | m? | 26.28 
纸 面 石膏 板 面 层 ， 面 饰 
为 白色 乳胶 漆 
































问题 2; 

@ 计算 书房 及 主 卧室 天 棚 吊顶 的 计价 工程 量 。 

天 棚 龙 骨 : 2X (4. 5 一 0.24)X(3. 5 一 0. 24) 一 (3.5 一 0. 24 十 4. 5 一 0. 24) X0.2【 窗 帘 盒 
面积 





一 27.78 一 1. 504 一 26. 28(m’) 
纸 面 石膏 板 面 层 : 2X (4. 5 一 0. 24)X(3.5 一 0. 24) 十 [(4.5 一 0. 24 一 0.3X2) 十 (3.5 
0. 24 一 0. 2—0.3X2)]X2X(5.9—5.75)—(3.5—0. 24 二 4. 5 一 0. 24)X0.2 
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=28. 112(m’) 
(2) 综合 单价 分 析 见 表 13 一 11。 


表 13-11 工程 量 清单 综合 单价 分 析 表 
















































































项 目 编码 | ”020302001001 项 目 名 称 天 棚 吊顶 计量 单位 | me 消音 26.28 
工程 量 
清单 综合 单价 组 成 明细 
定额 单价 合 价 
定额 编号 定额 对 目 名 称 | 人。 | 数量 
单位 人 工 费 | 材料 费 | 机械 费 | 管理 费 | 利润 | 人 工 费 | 材料 费 | 机 术 费 | 管理 费 | 和 
装配 式 U 形 轻 
钢 龙 骨 (不 上 
All-33| 人 ) 的 规格 为 | 100mz | 0.263 | 991.44 | 3780.90| 8.26 | 150.65 | 178.46 260,75 984.38 | 2.17 | 39.62 | 46.93 
300mmX 300mm 
中 级 4\ 
All-108| 石膏 板 面 层 l00m | 0.281 | 495.72 | 2174.15 WA 139. 30 | 610. 94 20.99 | 25.07 
人 工 单价 小 计 > 入 15.22 | 61.08 | 0.08 231 2,74 
5 元 /日 未 训 人 材料 费 、 
清单 项目 pe 81.44 
机 Zr 下 会 上 FA 
主要 材料 名 称 、 规 及 > 划 时 单位 | 流下 和 光 | 从 |。 合 价 | 信 单 价 儿 信 全 价 
y X V 全 天 元 天 元 
村 要 | 
明细 cj 
其 他 材料 费 
材料 费 小 计 











(3) 报价 表 见 表 13 - 12。 
表 13 - 12 分 部 分 项 工程 量 清单 与 计价 表 












































工程 名 称 : 标 段 : 第 页 共 页 
金额 /元 
序号 | 项 目 编码 | 项 目 名 称 | 项目 特 征 描述 。 | 计量 | 工程 量 | 弘 合 其 中 ， 
单位 | 闪 你 | 训 
单价 暂 估价 
书房 天 棚 ， 装 配 式 U 
形 轻 钢 龙 骨 ( 不 上 人 ) 的 
1 |020302001001 | 天棚 吊 顶 | 规格 为 300mmX 300mm, | m?* | 26.28 | 81.44 |2140.24 
纸 面 石膏 板 面 层 ， 面 饰 
为 白色 乳胶 漆 
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本 章 小 结 








本 章 主 要 介绍 了 定额 计价 模式 下 和 清单 计价 模式 下 天 棚 工 程 量 的 计算 方法 及 注意 
事项 。 

从 天 棚 造 型 上 来 看 ， 分 别 有 平 面 天 棚 、 跌 级 天 棚 、 艺 术 造 型 天 棚 和 其 他 天 棚 ; 从 
天 棚 的 装饰 效果 来 看 ， 分 别 有 天 棚 抹 灰 和 天 棚 吊 顶 。 

天 棚 抹 灰 定额 工程 量 与 清单 工程 量 相同 ， 除 注 明 外 ， 均 按 设计 图 示 尺 寸 以 水 平 投 
影 面积 计算 。 不 扣除 间 壁 墙 、 吉 、 柱 、 附 墙 烟 自 、 检 查 口 和 管道 的 面积 。 带 梁 天 棚 、 
梁 两 侧 抹 灰 面积 并 入 天 棚 面 积 内 ; We 梁 式 楼 梯 底 面 抹 
灰 按 展开 面积 计算 。 

天 棚 吊 顶 定 额 工 程 量 ; ee 不 扣除 间 
辟 墙 、 坷 、 柱 、 附 墙 烟 向 、 柱 翅 和 管道 的 面积 ， 但 应 扣除 单个 0.3m? 以 外 的 孔洞 、 独 
立柱 及 与 天 棚 相 连 的 窗帘 金 所 占 面 积 。 

天 棚 基 层 、 不 扣除 间 壁 墙 、 
翅 、 柱 、 附 墙 烟 向 、 柱 翅 和 管道 的 面积 ,和 查 应 扣除 单个 0. 3m? 以 外 的 孔洞 、 独 立柱 及 
与 天 棚 相 连 的 窗帘 金 所 占 面 积 。 SA 

天 棚 吊 顶 清单 工程 量 : 接 设 计 图 寺内 二 以 水 平 投影 桓 和 计算 。 天 棚 面 中 的 灯 楷 及 
跌 级 、 句 此 形 、 吊 挂 式 、 菏 井 式 本 面积 不 展开 计算 .下 和 除 间 辟 墙 、 柱 吉 、 附 墙 烟 
向 、 检查 口 和 管道 的 面积 度 和 除 单个 0.3n 以 外 的 孔洞、 独立 柱 及 与 天 棚 相 连 的 窗 





帘 金 所 占 面积 。 站 X 
灯 带 工程 草 术 设 计 图 示 尺 二 以 杠 外 国 面积 3 。 送 风口 、 回 风口 工程 量 按 设计 图 
示 数 量 计算 vT》 ~ 
本 章 习题 
1. 天 棚 吊 顶 清单 工程 量 按 设计 图 示 尺 寸 以 水 平 投影 面 计算 ， 不 扣除 ( ) 所 占 面积 。 
A. 间 壁 墙 B 检查 口 
C. 独立 柱 D. 附 墙 烟 向 


EE. 与 天 棚 相 连 的 窗帘 盒 
. 带 梁 天 棚 定 额 工程 量 中 梁 的 ( 。“) 侧 面 抹 灰 面积 并 入 天 桶 面积 内 。 


~ 


A. 两 家 却 

C. 四 D. 不 需 计 算 
3. 天 棚 抹 灰 工 程 量 中 ,板式 楼 梯 底 面 抹 灰 按 (  ) 计 算 。 

A. 水 平 投影 面积 了 展开 面积 

C. 斜面 积 D. 不 需 计 算 
4. 天 棚 抹 灰 工 程 量 中 ， 梁 式 楼 梯 底 面 抹 灰 按 ( ) 计 算 。 

A. 水 平 投影 面积 B. 展开 面积 

C. 镍 面积 D. 不 需 计 算 


。 阳 台 带 悬臂 梁 者 ， 其 工程 量 乘 以 系数 (。 )。 
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A. 1.0 


总 下 1 了 到 15 

6. 天 棚 抹 灰 带 装饰 线 时 ， 装 饰 线 按 设 计 图 示 尺 寸 以 ( ) 计 算 。 
A. 长 度 及 展开 面积 
C. 水 平 投影 面积 D. 不 需 计算 

7. 天 棚 龙 骨 定额 工程 量 按 设计 图 示 尺 寸 以 ( ) 计 算 。 
A. 长 度 及 质量 
C. 水 平 投影 面积 D,， 不 需 计算 

8. 天 棚 吊 顶 中 有 3 个 规格 为 400mmX400mm 的 送 风口 ， 其 送 风口 的 工程 量 为 ( 
A. 3 个 B. 0. 48m’ 
C. 1.44m 区 树 

9. 艺术 造型 天 棚 分 为 锯齿 形 、( 。”)、 吊 挂 式 、 藻 井 式 4 种 类 型 。 入 
A. 平面 式 B， 跌 级 式 AR 
C. 阶梯 形 AS 


10. I ) 天 棚 。 


A， 吊 挂 式 了 趴 级 未 下 
C. 证 井 式 D. 人 
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教学 目标 





| 门窗 工程 工程 量 计 


本 章 主要 介绍 了 两 种 计价 模式 于 门窗 工程 工程 量 的 计算 方法 : 定额 工程 量 和 清单 工程 
量 。 要 求学 生 熟 悉 门 窗 工 程 的 种 类 ，、 掌握 定额 计价 方式 下 站 窗 定额 工程 量 的 计算 规则 及 方 
法 ; 掌握 清单 计价 方式 下 门窗 清单 工程 量 的 计算 规则 及 方法 、 计 价 工程 量 的 计算 规则 及 方 








法 、 综 合 单价 的 计算 及 分 析 方法 。 
教学 要 求 “ 
知识 要 点 能 力 要 求 相关 知识 
(1) 能够 根据 给 定 的 工程 图 纸 正 确 计算 | 2) 站 的 和 类 及 站 要 全 的 由 客 
| 特种 门 、 状 帘 门 等 的 定额 工程 量 计算 
(2) 能 够 进行 门窗 工程 的 定额 换算 规则 
(1) 木门 窗 、 金 属 门窗 、 厂 库房 大 门 、 
(1) 能 够 根据 给 定 的 工程 图 纸 正 确 计算 A 
门窗 工程 的 清单 工程 量 0 
定 工程 图 纸 结 合 工程 施 
清单 计价 dee he (2) 木门 窗 、 爹 属 门窗 、 厂 库房 大 门 、 
3 计生 门 安 工 考 站 赣 | 特种 门 、 卷 帘 门 等 的 报价 工程 量 的 计算 
(3) 能 够 正确 计算 门窗 工程 各 项 清单 规则 
的 综合 单价 并 进行 综合 单价 分 析 (3) 综合 单价 的 计算 方法 











下 








装饰 工程 计量 与 计价 ee _ 





网 引言 


参观 完 各 种 建筑 ， 你 可 能 对 建筑 物 上 的 各 式 门窗 还 有 印象 。 那 精 雕 细 琢 的 古代 木门 窗 、 透 光良 好 的 
落地 窗 ( 包 括 铝 合 金 、 铝 塑 和 钢 塑 窗 材料 等 )、 结 实 简洁 的 钢 门 窗 等 ， 在 不 同 地 区 都 有 不 同 的 地 方 特色 ， 
也 正 是 这 些 门窗 增加 了 建筑 物 的 美观 和 使 用 功能 ， 让 建筑 物 更 漂亮 更 能 满足 人 们 生活 的 需要 。 本 章 主要 
介绍 的 就 是 门窗 的 相关 知识 及 工程 计算 。 


14.1 门窗 的 分 类 


常用 木材 的 木 种 分 类 

常用 木材 的 木 种 分 类 如 下 。 A 

一 类 : 红 松 、 水 桐木 、 樟 子 松 。 Po 

二 类 ， 白松 ( 方 棚 、 冷 杉 )、 杉 木 、 杨 木 、 柳 木 、 概 木 。 

三 类 ， 青松 、 黄 花 松 、 秋 子 木 、 马 尾 松 、 东 北 榆 术 柏木、 车 栋 木 、 梓 木 、 黄 荡 蔓 、 
枯木 、 顶 木 、 柚 木 、 榜 木 。 < 

四 类 : 栎 木 ( 必 木 )、 档 木 、 色 木 、 槐 木 、 荔 术 、 麻 标 木 ( 斌 栎 、 青 刚 )、 楷 木 、 荷 木 、 
水 曲 柳 、 华 北 栓 木 。 A > 

2. 板材 和 述 材 的 分 类 < 

板 、 术 材 规格 分 类 见 表 14- 


< 板 、 坊村 开交 















































项 目 | 按 宽厚 尺寸 比例 分 类 || 一 按 板 厚度 、 坊 材 宽 、 厚 乘积 

SA 名 称 | 亲 泗 板 “ 中 板 厚 板 特 厚 板 

板材 宽 23X 厚 
NS 厚度 /mm Le 18 19~35 36 一 65 三 66 
名 称 小 坊 中 述 大 述 特大 术 

述 材 宽 一 3X 厚 
宽 X 厚 /cnY < 于 54 55 一 100 101 一 225 宇 225 

3. 门窗 简介 
1) 门 





[CD 按照 制作 的 材料 不 同 ， 门 可 分 为 木门 、 钢 门 、 不 锈 钢 门 、 锅 
合金 门 、 塑 料 门 等 品种 ; 按 其 开关 方式 不 同 可 分 为 平 开门 、 推 拉 
小 本 态 ” 门 、 弹 簧 门 、 转 门 等 。 各 种 门 又 分 带 亮 和 不 带 亮 两 种 。 















































GD 木门。 木门 的 门框 均 用 木料 制作 ， 按 其 门 芯 板材 料 不 同 
“UD 一 般 可 分 为 镀 板 门 ( 门 芯 板 用 数 块 本 板 拼合 而 成 )、 胶 合板 门 (站 
| 芯 板 用 整 块 三 合板 ) 、 半 截 玻璃 门 、 全 玻 门 以 及 拼 板 门 等 。 各 种 

a 木门 如 图 14.1 一 图 14.4 所 示 . 


(2) 钢 门 。 钢 门 的 门框 用 实 腹 式 或 空腹 式 型 钢 制作 ， 门 芯 板 可 
以 为 全 钢板 或 半截 钢板 半截 玻璃 。 全 钢板 门 常 用 作 工 业 建筑 用 门 ， 
图 14.1 镶 板 门 半截 钢板 半截 玻璃 门 常 用 作 住 宅 用 门 ， 如 户 门 、 阳 台 门 等 。 
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由 门 花 板 
中 相关 


门 芯 板 
下 帽 头 


人 
图 14.2 胶合 板 门 








ES 站 但 工程 工程 是 计 算 医 汪 [到 | 
关上 幅 类 
玻璃 玻璃 
| | | 
| Oy Ar 玻璃 楼 
帮 六 - 字 由 
准 丁字 帆 
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14.4 全 玻 门 和 半 玻 门 























(3) 铝 合金 门 。 铝 合金 门 的 框 、 扇 骨架 均 用 铝 合 金 材料 制作 门扇 中 间 镶 嵌 5 一 6mm 
厚 的 玻璃 ， 具 有 耐久、 耐 腐蚀 、 强 度 高 、 不 变形 等 许多 特点 ， 常 用 作 户 门 、 门 厅 的 大 门 、 


会 议 厅 门 等 。 


(4) 塑料 门 。 塑 料 门 以 PVC 树脂 为 胶结 材料 ， 加 入 稳定 剂 、 润 滑 剂 、 填 料 、 颜 料 等 
外 挨 材 料 ， 经 混 料 、 捏 合 、 挤 出 冷却 定型 成 异形 材 后 ， 再 经 焊接 、 拼 装 、 修 整 而 成 。 按 其 
结构 形成 又 可 分 为 镶 板 门 ( 门 框 由 多 孔 异 型 材 拼 成 ,门扇 由 多 孔 硬 质 PVC 异形 材 组 装 而 
成 )、 框 板 门 (门扇 框 断面 较 大 ， 中 空 壁 较 厚 ， 门 芯 板 为 薄 壁 中 空 多 孔 异 型 材 ， 或 一 部 分 面 





积 装 玻璃 ) 、 折 释 门 (上 


日 硬 PVC 型 材 拼 装 而 成 )。 塑 


门 以 及 有 腐蚀 性 气体 的 工业 用 门 。 
(5) 塑钢 门 。 塑 钢 门 是 以 PVC 与 氯 化 聚 乙烯 
剂 ， 经 挤 压 加 工 成 型 材 ， 在 型 材 内 腔 中 填 人 增加 拉 





等 方法 制 成 门框 ， 装 J 


上 五 金 配件 组 成 。 


料 门 可 用 作 多 雨 潮湿 地 区 建筑 物 的 内 外 








从 混 树 脂 为 主体 ， 加 上 一 定 比 例 的 添加 
弯 作 用 的 钢 衬 ,通过 切割 、 钻 孔 、 熔 接 





(6) 全 玻璃 门 。 全 玻璃 门 由 固定 玻璃 和 活动 门扇 两 部 分 组 成 。 固 定 玻 璃 与 活动 玻璃 
门扇 的 连接 方法 有 两 种 : 一 是 直接 用 玻璃 门 夹 进行 连接 ， 其 造型 简洁 ， 构 造 简单 ; 另 
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饰 工程 计量 与 计价 mss 





一 种 是 通过 横 框 或 小 门框 连接 。 全 玻璃 门 按 开 启 功 能 不 同 ， 可 分 为 手动 门 和 自动 门 
两 种 。 

2) 窗 

按照 制作 材料 不 同 ， 窗 可 分 为 木 窗 、 钢 窗 、 铝 合金 窗 、 塑 料 窗 等 ， 按 窗 的 开关 方式 不 
同 ， 可 分 为 平 开 窗 、 推 拉 窗 、 中 甚 窗 、 固 定 窗 、 撑 窗 等 。 

(1) 木 窗 。 木 窗 框 扇 骨架 由 含水 率 <<18%、 不 易 变形 的 木材 制作 而 成 ， 广 东 地 区 多 以 
杉木 制作 。 木 窗 的 构造 、 组 成 和 名 称 如 图 14. 5 所 示 。 











图 14.5 木 窗 的 构造 、 组 成 和 名 称 

(2) 钢 窗 。 钢 窗 的 框 扇 骨架 系 用 轻型 型 钢 制作 :按照 窗 框 的 断面 形式 不 同 ， 又 可 分 为 
实 腹 窗 框 和 空腹 窗 框 两 种 。 钢 窗 坚固 、 耐 入 * 变形 小 、 防 火 性 能 好 、 挡 光 少 ， 多 用 于 公共 
建筑 、 工 业 厂房 
(3) 铝 合金 窗 。 饥 合金 窗 的 框 肩 骨 架 系 由 铝 合金 制作 而 成 。 铝 合金 窗 具 有 耐久 、 耐 腐 
蚀 、 强 度 高 、 不 变形 等 优点 ， 广 泛 用 于 住宅 和 公共 建筑 中 。 
(4) 塑料 窗 。 塑 料 窗 的 窗 框 肩 由 不 同 的 异型 材 拼装 而 成 。 目 前 国内 生产 的 硬 PVC 窗 
主要 是 推拉 窗 和 具有 水 平滑 动 的 平 开 窗 等。 

(5) 塑钢 窗 。 塑 钢 窗 框 的 材质 与 塑钢 门 相同 。 


14.2 木门 窗 














14.2. 1 定额 计价 下 木门 窗 工程 量 计算 


1. 工程 量 计 算 规 则 
(1) 各 类 木门 、 窗 的 制作 、 安 装 ， 除 有 注 明 外 ,不 论 单 层 还 是 双 层 均 按 设计 图 示 尺 十 
以 门 、 窗 的 框 外 围 面积 计算 。 如 设计 只 标 洞口 尺寸 的 ， 按 洞口 尺寸 每 边 减 去 15mm 计算 。 
折线 形 窗 按 展开 面积 计算 。 
(2) 古 式 木门 窗 扇 按 设计 图 示 门 窗 扇 的 外 围 以 面积 计算 。 
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(3) 古 式 





站 家 工程 工程 量 计 算 上 





木门 窗 槛 、 框 按 设计 图 示 尺 十 以 体积 计算 。 


(4) 单独 木门 窗 框 的 制作 安装 外 框 安装 按 框 外 边 长 、 中 横 框 长 按 门洞 宽 以 长 度 


计算 。 
(5) 单独 
(6) 木 格 


木门 窗 扇 的 制作 安装 按 设计 图 示 尺 十 以 扇面 积 计 算 。 
成 品 安装 按 木 格 面积 计算 。 


2. 工作 内 容 


(1) 木门 
等 ; 刷 防腐 让 


制作 ( 包 框 扇 )、 木 门 安装 ( 包 框 扇 ) 的 工作 内 容 为 : 制作 门框 、 门 扇 及 亮 子 
H， 安 装 门框 、 扇 及 亮 子 ， 装 配 亮 子 玻璃 及 小 五 金 配件 、 塞 口 等 ;安装 纱 





门窗 、 纱 亮 子 、 钉 铁 纱 。 本 节 根 据 门 的 形式 ， 按 是 否 带 亮 、 单 扇 或 双肩 等 设置 相应 


邓肯 
(2) 木门 
二 将 半成品 
、 清 理 碎 悄 ; 





YA 
框 、 扇 的 制作 、 安 装 的 工作 内 容 为 : 截 料 、 刨 光 、 开 棒 、 打 眼 、 裁 口 、 成 
运 放 集中 地 点 ; 清理 基层 、 弹 线 、 定 位 、 剧 防腐 油 。 安装 、 调 校 、 固 定 、 填 

安装 门 锁 、 装 配 小 五 金 配 件 等 。 本 节 根 据 门框 、 扇 的 种 类 、 单 双 裁 口 、 是 


em 是 否 带 百叶 、 单 双肩 以 及 造型 等 设置 相应 巴 目 ~ 


(3) 木 窗 制 作 、 安装 ( 包 框 扇 ) 的 工作 内 容 为 


装 窗 框 、 扇 ， 


单 扇 或 双 扇 等 设置 相应 子 目 。 


(4) 木 窗 





“制作 窗 框 、 窗 扇 及 亮 子 ， 刷 防腐 油 ， 安 
装配 玻璃 、 铁 纱 及 小 五 金 配件 赛 日 等 。 本 节 根 据 木 窗 的 种 类 、 是 否 带 亮 





框 、 扇 的 制作 、 安 间 的 开 作 内 容 为 ， 和 截 料 人 蚀 光 、 开 桦 、 打 眼 、 裁 口 、 成 


型 、 将 半成品 运 放 集中 地 点 清理 基层 、 弹 线 、 定位 、 刷 防 腐 油 ， 安 装 、 调 校 、 固 定 、 填 


缝 、 清 理 碎 眉 ; 
设置 相应 子 目 。 


3. 注意 事项 \ A 本 不 必 
( ) 在 定额 中 ， 木材 木 种 均 以 一 、 二 类 木 种 为 准 (定额 子 目 有 说 明 的 除外 )。 如 采用 


三 、 四 类 木 和 


pi 装配 玻璃 及 小 五 金 等 。 环节 根据 窗 的 种 类 、 形式 、 单 双 裁 口 等 


,VY 


时 ， 木 门窗 制作 按 相应 子 目 将 人 工 和 机 械 台 班 消耗 量 乘 以 系数 1. 30; 木门 窗 


安装 按 相应 子 目 将 人 工 和 机 械 台 班 消耗 量 乘 以 系数 1. 16; 其 他 项 目 按 相 应 子 目 将 人 工 和 机 





械 台 班 消耗 量 
(2) 木门 


乘 以 系数 1. 35。 
窗 框 、 扇 截面 取 定 的 尺寸 以 定额 说 明 中 为 准 ， 如 设计 不 同时 ， 按 比例 换算 。 


框 截 面 以 边框 为 准 ; 肩 料 以 主 栓 截 面 为 准 。 换 算 公 式 为 : 





(3) 木门 


(设计 截面 二 定额 截面 )X 定 额 材积 
窗 ( 框 、 扇 ) 制 作 是 以 现场 制作 考虑 的 。 如 购买 成 品 门窗 的 ,不 应 执行 门窗 制 


作 子 目 ， 成 品 门 窗 参 照 按 定额 附 表 1( 门 、 窗 、 配 件 价格 表 ) 价 格 另行 计算 。 附 表 1 除 注 明 
制 安 外 ， 均 未 包括 安装 费用 。 








14. 2.2 ”清单 计价 方式 下 木门 窗 工程 量 计算 








1. 清单 工程 量 计算 规则 


木门 (02 
计算 。 


0401)、 木 窗 (020405) 按 设计 图 示 数 量 或 设计 图 示 洞 口 尺 才 以 面积 
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2. 计价 工程 量 


1) 工程 内 容 
(1) 门窗 制作 、 运 输 、 安 装 。 
(2) 五 金 、 玻 璃 安装 。 
(3) 刷 防 护 材料 、 油 漆 。 
2) 注意 事项 
(1) 玻璃 、 百 叶 面 积 占 其 门扇 面积 一 半 以 内 者 应 为 半 玻 门 或 半 百 叶 门 ， 超 过 一 半 时 应 
为 全 玻 门 或 全 百叶 门 。 
(2) 木门 五 金 应 包括 折 页 、 持 销 、 风 钓 、 马 
背 拉 手 、 搭 扣 、 木 螺钉 、 弹 繁 折 页 (自动 门 )、 管 
子 拉手 (自由 门 、 地 弹 门 到 -地 弹簧 (地 弹 门 )、 角 
铁 、 门 轧 头 (地 弹 门 江 自 由 门 ) 等 。 木 窗 五 金 应 包 
括 折 页 、 插 销 < 风 钓 、 木 螺钉 、 滑 轮滑 轨 ( 推 拉 
窗 ) 等 。 套 用 定额 本， 定额 木门 窗 、 厂 库房 大 门 、 
特种 门 安装 已 含 小 五 金 安装 的 工作 内 容 和 材料 价 
格 ;1 门窗 小 五 金价 格 表 ( 附 表 3) 列 出 了 各 种 小 五 
\ 金 的 含量 ， 供 价格 换算 时 使 用 。 
AN ( 例 14-1 某 工程 的 木门 如 图 14.6 所 示 。 
小 根据 招标 人 提供 的 资料 : 带 纱 门扇 半截 玻璃 镶 板 
二 一。 门 、 双 扇 带 亮 CE 主 亮 无 纱 扇 )6 楼 ， 木 材 为 红 松 ， 
图 14.6 革 工 各 示 门 调和 和 板 站 一 类 薄板 ， 要 求 现 场 制作 ， 刷 防护 底 油 。 编 制 林 
门 工 程 盘 清单 和 清单 报价 。 
【 解 】 (1) 计 和 清单 工程 量 : 6 粮 , 或 1.3X2.7X6=21.06(m?)。 
(2) 编制 工程 量 清单 ( 表 14- 2 g 
表 14 - 2 分 部 分 项 工程 量 清单 与 计价 表 


600 

















2100 
































工程 名 称 : 标 段 : 第 页 共 页 
更 金额 /元 
序号 项 目 名 称 项 目 特征 描 ; i 呈 国 > 
序 项 目 编码 页 目 名 称 页 目 特征 描述 。 | 计量 单位 程 量 腔 人 单价 | 合 价 

(1) 门类 型 : 带 
纱 门扇 半截 玻璃 
镶 板 木门 
1 ”| 020401001001 | 灸 板 木门 (2) 木材 种 类 : | 楼 /m: |6/(21.06)| 一 一 
红 松 ,一 类 薄板 
(3) 现场 制作 


(4) 刷 防护 底 油 





























(3) 计算 计价 工程 量 。 

@ 木门 框 、 扇 制作 安装 工程 量 : 1.3X2.7X6==21. 06(m)。 

@ 木门 ( 包 框 扇 ) 制 作 工 程 量 套 A12 - 24， 木门 ( 包 框 扇 ) 安 装 工程 量 套 Al12- 26。 
@ 门 锁 : 6 到 
注意 : 根据 《广东 省 建筑 与 装饰 工程 综合 定额 》 (2010) ,定额 木 门窗 、 厂 库房 大 门 、 
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特种 门 安装 已 含 小 五 金 安装 工作 内 容 和 材料 价格 ， 木 门窗 安装 已 包含 刷 防 护 底 油 ， 因 此 不 
能 重复 计价 。 
(4) 综合 单价 分 析 见 表 14 -3。 
表 14 -3 综合 单价 分 析 表 
工程 名 称 : 第 页 共 页 
| 项 目 编码 | 020401001001 项 目 名 称 镶 板 木门 i 栖 6 
综合 单价 分 析 
着 单价 合 价 
全 引证 各 称 。 | 做 | 各 
单位 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 | 管理 费 | 利润 | 人 工 费 十 烤 料 费 | 机 械 费 | 管理 费 | 利润 
杉林 带 纱 半 eh 
Al2 -22| 玻璃 门 制作 带 亮 | 100m | 0.035 |1648.73|9466.47| 399.5 | 300.27 | 296.7% [37.87 | 332.27 | 14.02 | 10.54 | 10. 和 2 
双 鹿 \ 
-全 - 
Al2-46 he l00n? | 0.035 | 8% 286.69 | 55.91 | 120.27 | 0.04 8.2 | 10.06 
pa | 
人 工 单价 小 计 亿 和 113.78 | 452.5 | 14.06 | 18.74 | 20.48 
综合 工 日 31 元/ 工 日 必 来 计 作料 费 
综合 单价 >》 Ne G19. 6l 
XK YX 二 
HN 他 | 涩 ”| 站 t 寺 | 全/ 元 。 同人 | 
“ 雁 杂 板 坊 村 yom ool8 i352) 14.19 
国 钉 50~75 kg 0. 0204 4.36 0.09 
乳液 kg 0.3493 5.8 2.03 
杉木 门窗 套 料 m 0.2116 1551.49 328.3 
平板 玻璃 3 m2 0. 616 15.2 9.36 
材料 费 油 灰 kg 0.6992 4.5 3.15 
明细 防腐 油 kg 0. 6831 35 23.91 
麻 刀 石灰 浆 ( 配 合 比 ) mm 0.007 207.21 1.45 
合板、 Re 100m2 0.0351 1552. 64 54.5 
铁窗 纱 16X16X914 m 2.795 5 13.98 
网 J 30~45 kg 0. 2692 5.63 1.52 
其 他 材料 费 = 0.06 一 
材料 费 小 计 = 452 51 一 
(5) 编制 清单 报价 表 ( 表 14-4)。 
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表 14-4 分 部 分 项 工程 量 报价 表 











工程 名 称 : 标 段 : 第 页 共 页 
序号 项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 描述 计量 工程 量 
a | 单位 ”| 综合 单价 | 合 价 

(1) 门类 型 : 带 
纱 门扇 半截 玻璃 
镶 板 木门 

1 ”| 020401001001 | 镶 板 木门 (2) 木材 种 类 : 楼 6 619.61 | 3717.66 
红 松 ,一 类 薄板 
(3) 现场 制作 
(4) 刷 防护 底 油 





























14.3 门窗 装饰 

1. 定额 计价 下 的 门窗 装饰 工程 量 的 计算 /让 1 

1) 门窗 装饰 工程 量 的 计算 规则 \, KN) 

(1) 门 饰 面 按 设计 图 示 尺 寸 以 面积 计算 3、 

(2) 半 玻 门 的 饰 面 如 采用 接 静 的 施 下 方法 ; 门 饰 面 的 工程 量 应 扣除 玻璃 洞口 的 面积 

(3) 门窗 套 、 门 窗 套 贴 饰 面板 按 设计 图 示 尺 寸 以 展开 面积 计算 。 

(4) 门窗 贴 脸 、 盖 口 条 、 . 披 术 条 按 设计 图 示 尺寸 以 长 度 计算 。 

(5) 窗台 板 、 简 子 板 按 设计 图 示 尺寸 以 展开 面积 计算 。 

(6) 窗帘 例 、 人 窗帘 锁 ( 丁 ) 按 设计 图 示 尺寸 以 长 度 计算 。 成 品 窗帘 安装 按 窗 帘 轨 长 乘 以 
实际 高 度 以 面积 城 多 _ 装 饰 造型 帘 头 、 水 让 上 宁 接 设计 图 示 尺 寸 以 长 度 计算 。 

2) 工作 内 容 、 

(1) 门 饰 面 的 工作 内 容 为 ,清理 基层 、 选 料 、 弹 线 、 开 料 、 涂 胶 、 粘 贴 固定 、 修 边 、 
擦 净 表面 等 。 本 节 根 据 门面 所 贴 材料 种 类 、 蚌 否 拼花 等 设置 相应 子 目 。 

(2) 门窗 套 、 门 窗 贴 脸 、 窗 台 板 、 披 水 条 、 盖 口 板 。 

工作 内 容 ， 按 不 同 材质 设置 相应 子 目 。 

(3) 窗帘 盒 、 窗 帘 。 

工作 内 容 : 制作 、 安 装 、 铁 件 制作 、 固 定 盖 板 ,安装 窗 轨 ， 组 装 塑料 窗帘 盒 等 

2. 工程 量 清单 计价 下 门窗 装饰 工程 量 的 计算 

1) 清单 工程 量 

(1) 门窗 套 (020407) 按 设计 图 示 尺寸 以 展开 面积 计算 。 

(2) 窗帘 盒 、 窗 帘 轨 (020408) 按 设计 图 示 尺 寸 以 长 度 计算 。 

(3) 窗 台 板 (020409) 按 设计 图 示 尺寸 以 长 度 计算 。 

2) 计价 工程 量 

(1) 门窗 套 的 计价 内 容 。 

O@ 清理 基层 。 

@ 底层 抹 灰 。 

@ 立 筋 制作 、 安 装 。 
244 


























人 家 工程 工程 量 计算 本 


图 基层 板 安装 。 

@ 面 层 铺 贴 。 

@ 刷 防 护 材料 、 油 漆 。 

(2) 窗帘 盒 、 窗 帘 轨 的 计价 内 容 。 
@ 制作 、 运 输 、 安 装 。 

@ 刷 防护 材料 、 油 漆 。 

(3) 窗台 板 的 计价 内 容 。 








OQ 基层 清理 。 

@ 抹 找平 层 。 

@@ 窗台 板 制 作 、 安 装 。 

@ 刷 防护 材料 、 油 漆 。 会 

3) 注意 事项 

门 徐 套 、 贴 办 板 、 简 子 板 和 窗台 板 项 目 包 括 底层 抹 灰 基底 属 抹 基 已 包括 在 墙 、 桩 面 
底层 抹 灰 内 ， 应 在 工程 量 清单 中 进行 描述 。 ,站 二 


14.4 三 六 让 大 站 特种 站 


1. 定额 计价 下 厂 库房 大 门 、 特区 

工程 量 计算 规则 : Ya XGA 

(1) 厂 库房 大 门 、 特种 门人 饮 管 锌 匀 铁 丝 门 的 制作 安装 工程 量 按 设计 门框 外 围 面积 
计算 。 如 设计 5 只 标 泣 二 和 的 ， 按 洞 口 尺寸 每 减 示 15mm 计算 。 无 框 的 厂 库房 大 门 以 扇 
的 外 围 面 积 计算 。> 

(2) 型钢 大 站 区 利安 程控 国 床 风 于 揣 且 和 ， 不 扣除 孔 眼 、 切 肢 、 切 边 、 切 角 
的 质量 ， 厂房 钢 木门 、 冷藏 库 门 、 冷 茂 间 冻结 门 、 木 折 冯 门 按 图 示 尺 寸 计算 钢 骨 架 制 作 质 量 。 

2. 工程 量 清单 计价 下 厂 库房 大 门 、 特种 门 工程 量 的 计算 

1) 清单 工程 量 

(1) 工程 量 计算 规则 ， 厂 库房 大 门 、 特 种 门 按 清单 项 目 设置 木板 大 门 、 钢 木 大 门 、 全 钢板 
大 门 、 特 种 门 、 围 墙 铁丝 门 ， 工 程 量 按 设计 图 示 数 量 计算 或 设计 图 示 洞 口 尺寸 以 面积 计算 。 

(2) 注意 事项 冷藏 门 、 冷 冻 间 门 、 保 温 门 、 变 电 室 门 、 隔 音 门 、 防 射线 门 、 人 防 
门 、 金 库 门 等 ， 应 按 A. 5. 1 中 特种 门 项 目 编码 列 项 。 

2) 计价 工程 量 

计价 内 容 : 加 门 (骨架 ) 制 作 、 运 输 。 四 门 、 五 金 配件 安装 。 加 刷 防 护 材料 、 油 漆 。 

3) 注意 事项 

(1) 在 定额 中 , 厂 库 房 木板 门 、 厂 库房 钢 木 门 子 目 中 不 包括 固定 铁 件 的 混凝土 垫 块 及 
门楼 或 梁 柱 内 的 预 埋 铁 件 ; 子 目 中 也 不 带 框 ， 带 框 者 另 计 ; 厂 库房 钢 大 门 的 制作 已 包括 刷 
第 一 次 防 锈 漆 ; 如 设计 的 钢板 厚度 与 子 目 中 不 同 则 可 换算 ,其 他 不 变 。 厂 库房 钢 木 门 子 目 
Al2-203、Al12 -204 未 包括 大 门 钢 骨 架 制 作 ， 应 注意 报价 。 

(2) 在 定额 中 ， 普 通 铁 门 制作 子 目 中 的 五 金 配件 包括 门 锭 、 插 销 、 门 门 等 ， 但 不 包括 
门 锁 ; 该 子 目 也 未 包括 大 门 钢 骨架 制作 ， 应 注意 报价 。 
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(3) 在 定额 中 ,冷藏 门 、 冷 藏 间 冻 结 门 项 目的 五 金 按 普 通 小 五 金 考虑 ， 不 包括 碰 锁 、 
内 推 把 、 外 拉手 ， 如 发 生 则 按 实 计算 ; 如 使 用 管子 拉手 等 高 级 五 金 时 ， 则 按 实 结算 ， 该 项 
目 也 未 包括 大 门 钢 骨 架 制作 ， 应 注意 报价 。 

(4) 在 定额 中 ， 木 保温 隔音 门 中 不 包括 门 锁 ， 如 增加 应 按 实 计算 ; 保温 门 的 填充 料 与 
定额 不 同时 ， 可 以 换算 ， 其 他 工料 不 变 。 


14.5 金属 门窗 


金属 门窗 分 为 金属 平 开门 窗 、 金 属 推拉 门窗 、 金 属 固定 窗 、 金 属 百叶 和 窗 、 金 属 组 合 
窗 、 人 金属 地 弹 门 (图 14.7)、 彩 钢板 门窗 、 塑 钢 门 


1500 1500 
EE | 十 窗 、 防 资 门窗、 金属 格 栅 窗 钢 质 防火 门 等 


1. 定额 计 价 下 会 QQ 窗 工程 量 的 计算 


1) 工程 量 计算 规则 

(1) 钢 门 窗 < 塑料 、 塑 钢 、 彩 钢板 、 不 锈 钢 、 
铝 合 金门 窗 安 装 按 设计 图 示 尺 寸 以 框 外 目 面积 计 
员 算 。 -但 折 形 、 弧 形 等 的 铝 合金 门窗 ， 则 按 设 计 图 示 

尺寸 以 展开 面积 计算 ， 其 制作 工程 量 按 相应 门窗 安 
， 装 子 目 的 定额 含量 计算 。 
.> “2) 特殊 五 金 安装 工程 量 除 另 有 注 明 外 按 设计 
A 图 示 数 量 以 套 或 台 计算 。 吊 轨 、 下 轨 安 装 按 设计 图 
图 14.7 金属 地 弹 门 未 尺寸 以 长度 计算 。 

2) 工作 内 容 > 人 入 

钢 门窗 安装 的 下 作 内 容 包括 解 捆 、 而 并 十 人 调 直 ， 玄 洞 、 校 正 、 埋 铁 件 、 塞 缝 以 及 
安装 窗 扇 、 0 

塑料 门 安装 的 工作 内 容 包括 校正 框 扇 、 安 装 门窗 、 裁 安 玻璃 、 装 配 五 金 配件 、 周 边塞 颖 等 。 

塑钢 、 hie ng 安装 门窗 、 裁 安 玻璃 、 装 配 五 金 配 
件 、 焊 接连 接 件 、 周 边塞 颖 等 。 

馈 合 金门 窗 安 装 的 工作 内 容 包括 定位 、 溺 EE 
孔 、 固 定 、 安 装 玻璃 、 校 正 、 调 试 、 打 胶 、 清 洁 。 

3) 注意 事项 

(1) 钢 门 窗 安装 不 包 拼装 构件 的 工料 费 ， 
如 发 生 拼装 ， 则 每 100m? 增加 电焊 条 2. 5kg、 
交流 电焊 机 0. 25 台 班 、 人 工 20.5 工 日 ， 拼 : 
管 ( 铁 ) 按 延长 米 计算 ， 套 钢管 拼 管 $32 价格 。 ”白色 平 光 钢化 固定 玻璃 14mm 厚 

(2) 定额 铝 合金 、 塑 料 、 塑 钢 、 彩 钢 、 不 
锈 钢 门 窗 安装 是 按 成 品 门窗 考虑 的 ， 其 成 品 2050(C2) 25 二 等 分 2s 




































































































门窗 参照 附 表 1 中 的 价格 另行 计算 。 2100(C2) 1500 
(3) 门窗 安装 后 的 缝隙 填补 工作 已 包括 在 GT 
相应 定额 安装 子 目 内 。 
【 例 14 -2】 某 工程 采用 90 系列 铝 合 金 14.8 ” 某 工 程 C1、C2 铝 合金 组 合 窗 
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一 一 一 


组 合 


让 工程 工程 二 计算 于 








窗 (图 14.8) ， 窗 料 厚度 为 1. 4mm， 配 灰色 吸 热 透明 玻璃 6mm 厚 ，Cl 为 28 楼 ，C2 


为 11 楼 。 试 计算 其 定额 工程 量 。 


窗 和 


化 镀 


玻璃 。 


膜 玻 


肩 、 

















【 解 】 铝 合金 门窗 安装 定额 工程 量 按 框 外 围 面积 计算 ,本 窗 为 组 合 窗 , 应 将 上 部 推拉 
部 固定 窗 分 开 计算 。 

Cl 推拉 窗 部 分 : 1.5X0.525X28 二 22. 05(m?) 

套 定额 A12 -259 铝 合金 不 带 亮 推拉 窗 安装 ,并 将 5mm 平板 玻璃 换 为 mm 热 反 射 钢 
诬 玻 璃 。 
C1 固定 窗 部 分 : 1.5X1.475X28==61.95(m?) 

套 定 额 A12 -261 矩形 固定 窗 安装 ， 并 将 5mm 平板 玻璃 换 为 mm 热 反 射 钢化 镀膜 


























C2 推拉 窗 部 分 : 2. 1X0.525X11 一 12.13(m?) es¢ 和 
套 定额 A12 - 259 锅 合金 不 带 亮 推 拉 窗 安装 ， 并 将 5mm 平板 玻 现 换 为 6mm 热 反 射 钢化 镀 
璃 。 了 

C2 固定 窗 部 分 : 2.1X1.475X11=34.07(m?) 宗族 

套 定额 A12 -261 矩形 固定 窗 安装 ， 并 将 5mia 胖 板 玻 斑 换 为 6mm 热 反 射 钢 化 镀膜 玻璃 。 


2. 六 # 计 丰 广 下 丰 以 们 并 三 妆 引 允 ) 








1) 清单 工程 量 
(1) 工程 量 计算 规则 : i 
(2) 注意 事项 。 p> 





CD 项 目 竺 征 中 的 站 秋天 指 况 了 或 不 带 豪 字 人 带 纱 或 不 带 纱 、 单 扇 、 双 扇 或 三 
半 百 时 或 全 百叶 、 平 玻 或 全 玻 、 aas dd 带 门 框 或 不 带 门框 、 单独 


门框 和 开启 方式 等 -编制 时 应 进行 描述 。 


加 凡 面 庆 材 料 有 有 品 种、 规格 、 品 牌 、 | 客 色 要 求 的 ， 应 在 工程 量 清单 中 进行 描述 。 
@ 特殊 五 金 名 称 是 指 拉手 、 门 锁 、 窗 锁 等 ， 用 途 是 指 具体 使 用 的 门 或 窗 ， 应 在 工程 


量 清单 中 进行 描述 。 


@ 铝 合 金 窗 五 金 应 包括 卡 锁 、 滑 轮 、 匀 拉 、 执 手 、 拉 把 、 拉 手 、 风 撑 、 角 码 、 牛 角 制 等 。 
@ 铝 合金 门 五 金 应 包括 地 弹簧 、 门 锁 、 拉 手 、 门 插 、 门 锐 、 螺 钉 等 。 

2) 计价 工程 量 

计价 内 容 : 

@ 窗 制作 、 运 输 、 安 装 

@ 五 金 、 玻 璃 安装 。 

@ 刷 防护 材料 、 油 漆 。 

3) 注意 事项 

(1) 定额 中 的 一 般 门窗 制作 已 经 包含 了 门窗 小 五 金 ， 特 殊 五 金 如 拉手 、 门 窗 锁 、 门 猎 





、 防 资 链 、 闭 门 器 等 ， 应 按 相 应 定额 规定 进行 工程 量 计算 并 组 合 在 报价 中 。 


(2) 门窗 的 油漆 套用 有 关 章 节 相 应 子 目 组 合 在 报价 中 。 
【 例 14-3] 对 【 例 14- 2〗 中 的 铝 合金 组 合 窗 工 程 用 清单 计价 方式 进行 清单 编制 并 报价 。 
【解析 】 (1) 清单 工程 量 : Cl 为 28 楼 ，C2 为 11 楼 。 

(2) 编制 工程 量 清单 见 表 14 一 5。 
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表 14-5 分 部 分 项 工程 量 清单 与 计价 表 


工程 名 称 : 


第 1 页 共 1 页 





序号 项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 描述 


计量 单位 








(1) 窗 类 型 : 铝 
合金 组 合 窗 
(2) 外 围 尺寸 : 铝 
合金 ,1.5mX2 0m 
(3) 成 品 铝 合金 
1 |020406005001 窗 ，90 系列 
(4) 玻璃 品种 、 
厚度 、 五 金 材料 、 
品种 、 规 格 : 吸 热 
钢化 玻璃 6mm 厚 ， 
含 小 五 金 配件 








(1) 窗 类 型 : 铅 
合金 组 合 窗 

(2) 外 围 及 技 \ 馈 
合金 21mX20m 

(3 成 硬 铅 合金 
窗 ，90\ 系 列 
;| M7 玻璃 品种 、 

厚度 、 五 金 材料 、 
品种 、 规 格 : 吸 热 
钢化 玻璃 mm 厚 。 
含 小 五 金 配件 


~ 


020406005002 











(3) 计价 于 程 量 见 【 例 14 - 2】。 
(4) 编制 报价 表 ( 表 14- 6)。 





表 14 -6 分 部 分 项 工程 报价 表 


工程 名 称 : 





序号 项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特 征 描述 


计量 单位 








工程 量 











第 1 页 共 1 页 
金额 /元 





综合 单价 | 合 价 








(1) 窗 类 型 : 铝 
合金 组 合 窗 

(2) 外 围 尺 寸 : 
铝 合 金 ，1.5m X 
2.0m 
金属 组 合 窗 (3) 成 品 铝 合金 

ol 窗 ，90 系列 

(4) 玻璃 品种 、 
厚度 、 五 金 材料 、 
品种 、 规 格 : 吸 热 
钢化 玻璃 6mm 厚 . 
含 小 五 金 配件 


1 020406005001 

















28 
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金额 /元 
综合 单价 | 合 价 





序号 项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 描述 ”| 计量 单位 | 工程 量 





(1) 窗 类 型 : 铝 
合金 组 合 窗 

(2) 外 围 尺 寸 : 
铝 合金 2lm X 
2 om 
金属 组 合 窗 (3) 成 品 铝 合金 

ve 窗 ，90 系列 

(4) 玻璃 品种 、 
厚度 、 五 金 材料 、 
品种 、 规 格 : 吸 热 
钢化 玻璃 mm 厚 . 
含 小 五 金 配件 


其 中 ， 铝 合金 窗 Cl 的 综合 单价 分 析 见 表 14-7。 扫 一 
表 14 -7 综合 单价 分 析 表 


2 020406005002 楼 11 783. 11 8614. 21 





























工程 名 称 : 





项 目 编码 02040600500lx| 和 项 目 各 称 金属 组 合 窗 Cl 计量 单位 楼 

















































































































* 清单 综合 单价 组 成 明细 
2 E 单价 、 合 价 
定额 编号 | 定额 名 称 | 定额 | .| 管理 | | | 管理 
a 可 旦 | 和 人工 贞 | 材料 则 | 机 起 | 要 和 | 人工 | 材料 | 机 起 | 由 和 
利润 利润 
和 Wd 100m?| 0.0079 |1084. 55655.78| B54.24 8.53 |123.12 2.79 
和 a 100m?| 0.0221 | 819. 32 |18110. 89 267. 59 18.13 |400.7 5.92 
人 工 单 价 小 计 26. 66 |523.82| 8.71 
综合 工 日 51 元 / 工 日 未 计价 材料 费 
清单 项 目 综合 单价 559.2 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 单位 | 数量 | 单价 /元 | 合 价 /元 
墙 边 胶 L | 0.7996 | 54.5 43. 58 
镀 锌 铁 码 支 |58.5055| 0.4 23.4 
密封 毛 条 m | 4.7644| 0.11 0.52 
二 玻璃 胶 335g/ 支 支 | 1.9953| 28 55. 87 
软 填 料 kg | 0.9662 | 2.97 2.87 
木 螺钉 M5X 50 10 个 |12.2577| 0.3 3.68 
不 锈 钢 螺钉 M5X 12 10 个 | 6.128 | 2.6 15. 93 
6mm 钢化 镀膜 玻璃 mz |2.9989| 126 | 377.87 
其 他 材料 费 0.11 
材料 费 小 计 523. 82 
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饰 工 程 计 最 与 计价 we _ 





14.6 金属 卷帘门 、 其 他 门 


1. 定额 计价 下 人 金属 卷帘门 、 其 他 门 工程 量 的 计算 
1) 工程 量 计算 规则 
(1) 卷 闸门 窗 安 装 按 设 计 图 示 尺 二 以 面积 计算 。 如 设计 无 规定 时 ， 安 装 于 门窗 洞 槽 
中 、 洞 外 或 洞 内 的 ， 按 洞口 实际 宽度 两 边 共 加 100mm 计算 ; 安装 于 门 、 窗 洞口 中 则 不 增 
， 高 度 按 洞口 尺寸 加 500mm 计算 (图 14.9)。 电 动 装置 安装 以 套 计 算 ， 小 门 安装 以 个 
计算 。 

















卷 闸 高 度 


内 了 
门窗 洞口 宽度 17 


> 同 口 寅 
太 交 计算 宽度 上 冯 闻 计策 沉 度 人 





(9 安装 于 门窗 酒 中 _ 四 安装 于 门窗 酒 内 
YA \ \ # 
< 人 图 14.9、 卷 闸门 安装 示意 图 


(2) 电子 感应 自动 门 、 全 下 转 门 、 不 锈 销 电动 伸缩 门 以 楼 计算 。 
2) 注意 事项 


电子 感应 自动 门 、 转 门 、 伸 缩 门 、 防 火 门 、 卷 闸门 等 门窗 的 安装 是 按 成 品 门窗 考虑 
， 其 成 品 门窗 参照 附 表 1 中 的 价格 另行 计算 。 


2. 清单 计价 方式 下 卷帘门 、 其 他 门 工程 量 的 计算 


1) 清单 - 


- 程 量 


按 设计 图 示 数 量 或 设计 图 示 洞 口 尺寸 以 面积 计算 。 

2) 计价 工程 量 

(1) 计价 内 容 。 

Oz 制作 、 运 输 、 安 装 。 

@ 启动 装置 、 五 金 安装 。 

@ 刷 防 护 材料 、 油 漆 。 

(2) 注意 事项 : 其 他 门 ( 指 电子 感应 门 、 转 门 、 电 子 对 讲 门 、 电 动 伸缩 门 、 全 玻 门 、 
全 玻 自 由 门 、 半 玻 门 、 镜 面 不 锈 钢 饰 面 门 ) 五 金 应 包括 L 形 执 手持 锁 ( 双 舌 )、 球 形 执 手 锁 
( 单 舌 )、 门 轧 头 、 地 锁 、 防 盗 门 扣 、 门 眼 (猫眼 )、 门 碰 珠 、 电 子 销 (磁卡 销 )、 闭 门 器 、 装 











本 章 小 结 








1. 


入 


必 


本 章 主要 介绍 了 定额 计价 模式 下 和 清单 计价 模式 下 门窗 工程 量 的 计算 方法 及 注意 事项 。 
要 求学 生 熟 悉 门 窗 工程 的 种 类 ， 掌 握 定额 计价 方式 下 和 清单 计价 下 门窗 工程 量 的 


计算 规则 及 方法 。 


(1) 掌握 木门 框 制作 、 安 装 ， 门 扇 制作 、 安 装 工程 量 的 计算 方法 。 

(2) 掌握 门窗 装饰 工程 量 的 计算 方法 。 

(3) 掌握 厂 库房 大 门 及 特种 门 的 工程 量 的 计算 方法 。 

(4) 掌握 金属 门窗 的 工程 量 的 计算 方法 。 y 

(5) 掌握 卷帘门 及 其 他 门窗 的 工程 量 计算 方法 。 入 

(6) 掌握 清单 计价 下 综合 单价 的 计算 方法 ， i 、 门 窗 油漆 及 饰 面 


等 应 组 合 在 报价 中 。 


一 





> N 

本 童 : 李 题 

NX 
一 、 单 项 选择 题 NGN 
《广东 建筑 与 装饰 工程 综合 定额 Dm 郑 周 门 技 CXX3 计 征 。 

A. 滚筒 中 心 线 高 度 十 60Diaipr 、 必 绕 密度 十 300mm 

C. 门洞 口 高 度 十 500niim D. Dn 作 上 300mm 
.定额 中 各 类 木门 禄 利禄、 安 区 的 工程 县 均 按 ( Ny 
A 框 让 国 面 舱 人 ~ 3 日 面积 
C. 扁 钛 转 面 税 党 5， 洞口 面积 除 以 1.03 
普通 钙 门 丛 灾 装 ， 按 ( 。 ) 计 算 工程 量 。 
A. 门窗 框 外 围 尺寸 有 门窗 框 中 心 线 尺 寸 
C. 设计 门窗 洞口 面积 D. 门窗 框 净 尺寸 
无 框 玻璃 门 工程 量 接 ( 。 ) 面 积 计算 。 
A. 洞口 B. 框 外 围 
C. 扁 外 图 D. 实际 
下 列 木材 中 ，( 。。 ) 属 于 一 、 二 类 木 种 。 
A. 样 木 B. 机 森 
C 机 桃木 D. 梳 林 


以 下 关于 门窗 工程 的 说 法 ， 正确 的 是 ( )。 

A. 木门 窗 制作 定额 按 三 类 木 种 编制 

B. 普通 木门 窗 、 人 金属 门窗 工程 量 按 设计 门窗 洞口 面积 计算 
C. 金属 卷 逆 门 定额 包括 活动 小 门 

D. 无 框 玻璃 门 按 洞口 面积 计算 工程 量 


二 、 多 项 选择 题 
下 列 选项 中 ， 按 设计 门窗 框 外 围 面积 计算 工程 量 的 有 (  )。 
A. 普通 木门 窗 B. 铝 合金 门窗 
C 无 框 玻璃 门 D. 钢 门窗 
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EE， 铝 合金 卷 闸门 


2. 铝 合金 门窗 定额 中 允许 调整 换算 的 条 件 有 ( 加 
A. 玻璃 品种 不 同 
及 铝 合金 型 材 的 生产 厂家 不 同 
C. 铝 合金 型 材 的 规格 不 同 
D. 五 金 配件 不 同 
E.。 人 工 、 机 械 含量 不 同 
3. 木门 的 小 五 金 包括 ( Ww 


A. 普通 折 页 B. 风 钓 
C. 木 螺钉 D. 弓形 拉手 
E. 铁 插销 

三 、 简 答题 


1. 本 章 木村 木 种 均 以 一 、 二 类 木 种 为 准 ， 如 采用 三 、 四 类 木 种 ， nn 
定额) (2010) 的 规定 ， 木 门窗 的 制作 和 安装 应 如 何 进行 换算 ? SS 

2. 定额 中 木门 窗 工程 是 如 何 划分 子 目 的 ? 

3. 卷 闭 门 的 定额 工程 量 应 如 何 计算 ? 和 

4 在 定额 中 ， 玻 璃 的 品种 、 rr 

四 、 计 算是 

1.， 某 单 肩 有 亮 胶合 板 门 ， 规 格 为 900mm> 总 50 楼 ， 试 计算 其 制 安 费 用 。 

2. 某 工 程 有 900mmX2100mm 无 框 mm 厚 ) 单 开门 1 档 和 1500mmX2200mm 无 框 钢化 玻 
璃 (12mm 厚 ) 双 开门 一 楼 。 CN 笑 负 站 拉手 1 副 、 六 副 、 门 赤 两 只 、 地 锁 1 把 ， 斌 
编制 该 工程 无 杠 玻 璃 门 的 清单 并 报 你 。N\ 

3. 如 图 14.10 所 示 ， eg 且 Ml 和 M5 各 5 楼， 
M2 和 M3 为 90 Rn 各 5 椎 ， 所 有 站 配对 ， 试 计算 其 清单 工程 量 并 报价 。 


六 
对 
| 
H H 万 


tt PS 25| 725 | 725 |25 2 引 575|575 125 
| lo | 1200 


Mi、 M5 M2 M3 


5 


2075 

2100 
2075 
2100 





让 Ee 
[全 


1000x2100 1500x2100 1200x2100 


14. 10 ” 某 工程 门 的 详 图 
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bq Re 漳 
、 wu ™ 
油漆、 渤 漳 .、 


工程 量 计算 


教学 目标 





宕 糊 工 程 “ 


本 章 主要 介绍 了 两 种 计价 模式 下 油 潜 、 涂 料 、 被 糊 工程 量 的 计算 方法 : 定额 工程 量 和 
清单 工程 量 。 要 求学 生 热 悉 油 漆 、 涂 料 、 被 寡 工 程 的 施工 工艺 和 流程 ， 掌 握 定额 计价 方式 





下 油漆 、 涂 料 、 禄 着 定额 工程 量 的 计算 规则 及 方法 ; 鹿 握 清单 计价 方式 下 油漆 、 涂 料 、 禄 
糊 清单 工程 量 的 计算 规则 及 方法 、 计 价 工程 量 (或 称 报价 工程 量 ) 的 计算 规则 及 方法 。 
教学 要 求 、) 
知识 要 点 能 力 要 求 相关 知识 
(1) 木材 面 油漆 工程 量 的 计算 规则 
es 全 ， ，，| (2) 金属 面 油漆 工程 量 的 计算 规则 
定额 计价 能 够 根据 给 定 的 工程 国 纸 正确 计 站 油 | (3) 抹 赤 面 沽 沫 王 程 重 的 计算 规则 


涂料 、 补 糊 的 定额 工程 量 


(4) 喷 刷 涂料 工程 量 的 计算 规则 
(5) 被 糊 工程 量 的 计算 规则 





清单 计价 





能 够 根据 给 定 的 工程 图 纸 正确 计算 油 
涂料 、 被 糊 工 程 的 清单 工程 量 


(1) 木材 面 油漆 工程 量 的 计算 规则 
(2) 金属 面 油漆 工程 量 的 计算 规则 
(3) 抹 灰 面 油漆 工程 量 的 计算 规则 
(4) 喷 刷 涂料 工程 量 的 计算 规则 





(5) 实 糊 工程 量 的 计算 规则 





| 








油漆 、 涂 料 、 被 糊 工 在 建筑 物 装饰 工程 很 常见 ， 
算 呢 ? 


那么 它们 各 自 


15.1 门窗 油漆 





门窗 包括 的 项 目 ， 木门 、 金 属 门 、 木 窗 、 金 属 窗 等 。 


门窗 油漆 的 工程 内 容 : @ 基 


1. 定额 计价 方式 下 门窗 油漆 工程 工程 量 的 计算 


(1) 门窗 油漆 工程 量 的 计算 规则 





(2) 注意 事项 : 木门 窗 油漆 工程 量 已 包括 贴 脸 油漆 。 
2. 清单 计价 方式 下 门窗 油漆 工程 工程 量 的 计算 


(CD 门窗 油 深 工程 量 的 计算 规则 见 表 15- 1 和 大 1 2 


包括 哪些 内 容 ， 其 工程 量 应 如 何 计 


层 清理 ，@ 刊 腻子 ，@ 刷 防护 材料 、 油 漆 。 


: 均 按 设计 图 示 尺 寸 以 框 外 围 面 积 计算 。 



































表 15 -1 门 油漆 清单 工程 量 计算 规则 表 
项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 计量 | 工程 量 计算 规则 | 。 工程 内 容 
单位 | - 
2 _ > 贸 设 计 图 示 | 0D 基层 清理 
020501001| 。 门 油漆 (3) 刊 肛 子 要 求 本 
(4) 防护 材料 种 类 示 单 面 洞口 面 (3) 出 防护 材 
a i 积 计算 料 、 油 漆 
(5) 油漆 品种 、 刷 漆 道 数 
表 15 -2 窗 油漆 清单 工程 量 计算 规则 表 
项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 车 | 工程 是 计算 规则 | 。 工程 内 容 
ee 按 设计 图 示 | 。 GD) 基层 清理 
020502001 | ” 窗 油漆 (3) 刮 腻子 要 求 楼 /nm 到 人 可 光 a es 
es 示 单 面 洞口 而 | (3) 而 防护 村 
(5) 油漆 品种 ， 刷 湾 沁 数 a es 





(2) 注意 事项 : 门窗 尺寸 不 一 致 时 或 门窗 做 法 品种 不 一 致 时 ， 需 分 别 列 项 。 
(3) 门 油漆 工程 量 系 数 见 表 15 - 3。 


表 15 -3 门 油漆 工程 量 系数 表 























项 目 名 称 系数 工程 量 计算 规则 
单 层 木门 1.00 
双 层 (一 玻 一 纱 ) 木 门 1.36 按 设计 图 示 尺 寸 以 框 外 围 面积 计算 
双 层 ( 单 裁 口 ) 木 门 2.00 
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项 目 名 称 系数 工程 量 计算 规则 

单 层 全 玻 门 0. 83 

木 百叶 门 1.25 

厂 库 木 大 门 1.10 

单 层 带 玻璃 钢 门 1.35 

按 设计 图 示 尺 寸 以 框 外 围 面积 计算 

双 层 (一 玻 一 纱 ) 钢 门 2. 00 

满 钢板 或 包 铁皮 门 2.20 

钢管 镀 锌 钢丝 网 大 门 1. 10 \ 

厂 库房 平 开 、 推 拉 门 2. 30 

厂 库房 钢 大 门 50.00、 

普通 铁 门 73.00 

sw 按 设 计 图 示 尺 寸 以 质量 (D 计 算 

折 乔 钢 门 | > S8700 

百叶 钢 门 108.00 


(4) 窗 油漆 工程 量 系数 见 表 19< 信 


表 15 -4 窗 油漆 工程 量 条 数 表 









































项 目 名 称 一 SS 系数 工程 量 计算 规则 
单 层 玻璃 窗 、 满 洲 窗 -屏风 花 榴 、 挂 落 。 >。》i.00 
双 层 (一 玻 纱 ) 木 从 1.36 
双 层 ( 单 裁 口 ) 木 窗 2.00 
三 层 (二 玻 一 纱 ) 窗 2.60 
单 层 组 合 木 窗 0.83 
双 层 组 合 林 窗 i 按 设计 图 示 尺寸 以 框 外 围 面积 计算 
木 百叶 窗 1.50 
单 层 带 玻璃 钢 窗 、 单 双 玻 璃 天 窗 、 组 合 钢 窗 1.35 
双 层 (一 玻 一 纱 ) 钢 窗 2.00 
钢 窗 波纹 窗 花 0.38 











【 例 15 - 1】 如 图 15. 1 所 示 ， 求 该 木 百 叶 门 刷 防 腐 油漆 的 工程 量 。 


【 解 】 (1) 思路 分 析 : 串门 油漆 清单 工程 计量 单位 可 用 楼 或 m ,但 一 般 多 

















加 该 门 为 木 百叶 门 ， 定 额 工程 量 计算 时 需 考虑 乘 以 系数 1. 25。 
(2) 清单 工程 量 二 1 楼 ， 工 程 量 清单 见 表 15 - 5。 
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2000 








oi 


图 15.1 木 百 叶 门 示意 图 ， 
表 15 -5 分 部 分 项 工程 量 清单 与 计价 表 











工程 名 称 : 标 段 : 第 页 共 页 
金额 /元 
| ,an | 项目 A 计量 | _ - 
序号 | 项 目 编码 | 名 称 项 目 特征 描述 单位 | 工程 量 | 综合 会 价 | 其中 
单价 暂 估价 
020501001001 | 门 油漆 | 术 百 叶 门 制 防腐 油漆 

















(3) 定额 工程 量 =2X1X1725==2. 50(m’) y 
【 例 15-2】 图 15.2 所 示 的 单 层 玻璃 窗 共 *25 楼 ， 求 其 工程 量 。 


1200. 


| 一 一 > 


1800 





图 15.2 单 层 玻璃 窗 示意 图 


【 解 】 (1) 清单 工程 量 一 1 楼 ， 工 程 量 清单 见 表 15 -6。 
表 15 -6 分 部 分 项 工程 量 清单 与 计价 表 














工程 名 称 ， 标 自 ; 第 页 共 页 
金额 /元 
序号 | 项 目 编码 | 到 项 目 特征 描述 计 和 个 | 工程 量 [如 全 分 从 其: 
单价 暂 估价 
1 |020502001001 | 窗 油漆 单 层 玻璃 窗 油漆 楼 25 = 






































(2) 定额 工程 量 王 1.2X1.8X1.00X45 一 97. 2(m2) 
注 : 单 层 玻璃 窗 的 折算 系数 为 1. 00， 窗 的 类 型 不 同 其 折算 系数 也 不 同 。 例 如 ， 单 层 组 合 窗 的 折算 系 


数 为 0. 83， 而 木 百 叶 窗 的 折算 系数 则 为 1. 50。 


15. 2 木 扶手 及 其 他 板 条 线条 油漆 


木 扶手 及 其 他 板 条 线条 包括 的 项 目 : 木 扶 手 、 窗 帘 盒 、 封 檐 板 、 顺 水 板 、 博 风 板 、 挂 


衣 板 、 黑 板 框 、 生 活 园 地 框 、 挂 镜 线 、 窗 帘 棍 等 。 


木 扶手 及 其 他 板 条 线条 油漆 的 工程 内 容 : 清理 基层 ; @ 乔 腻子，@ 涂 防护 材料 、 油 


漆 等 。 


1. 定额 计价 方式 下 木 扶手 及 其 他 板 条 线条 油漆 工程 量 的 计算 
(1) 木 扶手 及 其 他 板 条 线条 油漆 工程 量 的 计算 规则 : 均 按 设计 图 示 尺 寸 以 长 度 计算 。 


(2) 注意 事项 : 木 扶 手 油漆 不 带 托 板 考虑 。 


2. 清单 计价 方式 下 木 扶手 及 其 他 板 条 线条 油漆 工 程 量 的 计算 
(1) 木 扶手 及 其 他 板 条 线条 油漆 工程 量 的 计算 规则 见 表 15 -7。 





项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 


计生 
单位 


表 15 -7 木 扶手 及 其 他 板 条 线条 油漆 清 单 工程 量 计算 规则 表 


王 程 量 计算 规则 


工程 内 容 





020503001 | 木 扶手 油漆 
020503002 | 窗帘 盒 油 漆 | 入， 
封 栓 板 己 鹏 | KD 腑 子 种 类 ”> 






























































020503003 汕 深 、| ”2) 刮 腻子 要 求 i (1) 基层 清理 
水 模 滑 洽 引 。， 澡 漆 休 单 位 展开 面 和 尽 江 设计 图 东 | (2) 天 有 
020503004| 挂 衣 板 、 黑 | 4) 油漆 体 长 度 四 计算 全 际 和 全 
板 框 油漆 (5) 防护 材料 种 类 料 、 油 漆 
(6) 油漆 品种 、 刷 漆 遍 数 
020503005 | 窒 
(2) 木 扶 手 及 其 他 板 条 线条 油漆 工程 量 系数 见 表 15 - 8。 
表 15 -8 木 扶 手 及 其 他 板 条 线条 油漆 工程 量 系数 表 
项 目 名 称 系数 工程 量 计算 规则 
木 扶 手 (不 带 托 板 ) 1.00 
木 扶手 ( 带 托 板 ) 2.60 
窗帘 盒 2.04 _ 
按 设 计 图 示 尺 寸 以 长 度 计算 
封 榴 板 、 顺 水 板 、 博 风 板 1.74 
挂 衣 板 、 黑 板 框 0.52 
生活 园地 框 、 挂 镜 线 、 窗 帘 棍 0.35 
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15. 3 木材 面 油漆 


木材 面包 括 的 项 目 : 木板 、 纤 维 板 、 胶 合板 、 木 护 墙 、 木 墙 说 、 窗 台 板 、 简 子 板 、 盖 
板 、 门 窗 套 、 踢 脚 线 、 清 水 半 条 天 棚 、 榴 口 、 木 方 格 吊顶 天 棚 、 吸 音 板 墙 面 、 天 机 面 、 暖 气 
蛙 、 人 鱼鳞 板 墙 、 屋 面板 、 木 间 壁 、 木 隔断 、 玻 璃 间 壁 圳 明 墙 筋 、 木 栅栏 、 木 栏杆 、 木 地 板 等 。 

木材 面 油漆 的 工程 内 容 ， 基 层 油漆 、 面 油漆 、 其 他 。 

.定额 计价 方式 下 木材 面 油漆 工程 工程 量 的 计算 

(1) 木板 、 纤 维 板 、 胶 合板 、 木 护 墙 、 木 墙 襄 、 窗 台 板 、 简 子 板 、 盖 板 、 门 窗 套 、 踢 
脚 线 、 清 水 半 条 天 棚 、 檐 口 、 木 方 格 吊顶 天 棚 、 吸 音 板 墙 面 、 天 棚 面 、 暖 气 单 、 鱼 鳞 板 
墙 、 屋 面板 油漆 工程 量 的 计算 规则 ， 均 按 设计 图 示 尺 寸 以 面积 计算 

木 间 壁 、 森 隔断、 玻璃 间 壁 露 明 墙 筋 、 木 栅栏 、 木 栏杆 玉 程 量 的 计算 规则 : 均 按 设计 
图 示 尺 寸 以 单 面 外 围 面积 计算 。 A 

辟 柜 、 梁 柱 饰 面 、 零 星 木 装饰 油漆 均 按 设计 图 示 尺 寸 区 油漆 部 分 展开 面积 计算 。 

木 地 板 油漆 按 设计 图 示 尺 寸 以 面积 计算 。 空 洞 、 空间 、 暖 气 包 模 、 壁 侈 的 开口 部 分 并 
入 相应 的 工程 量 内 。 XK 

木 楼 梯 油漆 按 设计 图 示 尺寸 以 水 平 投影 面积 计算 ， 不 扣除 宽度 小 于 300mm 的 楼 梯 井 ， 
不 计算 伸 入 墙 内 部 分 。 NSS 了 

(2) 注意 事项 :木材 面 防火 涂料 工程 量 应 另行 计算 .光一 、 

2. 清单 计价 方式 下 木材 面 油漆 工程 工程 量 的 计算 CT “ 

(1D 木材 面 油漆 工程 量 的 计算 规则 见 表 15 9。。 

“一 表 15 -9 木材 面 油漆 清单 工程 量 计算 规则 表 















































项 目 编码 | ” 通 旧 名 称 项 目 特征 半生 | 工程 量 计算 规则 | 。 工程 内 容 
木板 、 纤 维 板 、 

020504001 胶合 板 油漆 
- 木 护 墙 、 木 增 

020504002 语 油 漆 





窗台 板 、 简 子 板 、 
020504003 | 盖 板 、 门 窗 套 、 











Ve (1) 腻子 种 类 ,om | (1) 基层 清理 
喝 胸 线 油漆 | (2) 刊 丑 子 要 求 | 天边 放 这 四 天 | cz) 到 肛 了 
清水 板 条 天 棚 、 (3) 防护 材料 种 类 围 面积 计算 (3) 刷 防 护 材 
020504004| 。 构 口 油漆 (4) 油漆 品种 、 刷 漆 遍 数 Se 料 、 油 漆 
oe | 木 方 格 吊顶 
020504005 天 棚 油漆 
吸音 板 墙 面 、 天 
020504006 棚 面 油漆 




















020504007| ”暖气 四 油漆 
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项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 人 工程 量 计算 规则 工程 内 容 
木 间 壁 、 木 隔断 
020504008 油 潜 
一 一 一 按 设 计 图 示 
020404009 玻璃 问 壁 露 明寺 尺寸 以 单 面 外 
筋 油漆 围 面积 计算 
020504010| 木 栅栏 、 木 栏杆 | (1D 腻子 种 类 (1) 基层 清理 
〈 带 扶手 ?油漆 (2) 刮 腻子 要 求 (2) 刮 腻子 
一 一 一 一 -| “3) 防护 材料 种 类 (3) 刷 防护 材 
020504011 | 衣柜 、 壁 柜 油 漆 | (4) 油漆 品种 、 刷 漆 遍 数 按 设计 图 示 | 料 、 油 漆 
| 尺寸 员 酒 潜 部 
020504012| 梁 柱 蚀 面 油 漆 m | 分 展 开 人 面积 
020504013 | 零星 木 装修 油漆 \ 计算 
020504014| ” 木 地 板 油漆 咱 玉 | 一 按 设计 图 示 
RS Y 尺寸 以 面积 计 
| 算 。 空 洞 、 空 
此 品种 民 、 圈 、 暖 气 包 槽 、 3 
EF @ 汤 研 典 而 i (1) 硬 蜡 品种 \ (1) 基层 清理 
020504015 | 木 地 板 溪 硬 蜡 面 本 壁 锡 的 开口 部 汤 典 
《2 层 (2) 1 
) 再 RS 六 分 并 入 相应 的 
7 开 各 计量 内 
(2) 其 他 木材 面 油漆 工 程 放 素数 见 表 15—10。 





于 -10 其 他 林 材 面 沿江 工程 量 系数 表 






























































”项 目 名 称 必用 ”> 系数 工程 量 计 算 规则 
木板 、 纤 维 板 \ 胶合 板 ( 单 面 ) 1.00 
木 护 墙 、 木 墙 衬 0.91 
窗台 板 、 简 子 板 、 盖 板 、 门 窗 套 、 踢 板 线 0.82 
清水 板 条 天 棚 、 榴 口 1.07 
木 方 格 吊顶 天 棚 1.20 按 设计 图 示 尺 寸 以 面积 计算 
吸音 板 墙 面 、 天 棚 面 0.87 
鱼鳞 板 墙 2.46 
暖气 轧 1.28 
屋面 板 ( 带 棚 条 ) 1.11 
木 间 壁 、 木 隔断 1.90 机 
玻璃 问 壁 露 明 堵 盘 1.65 ag 
木 栅栏 、 木 栏杆 ( 带 扶手 ) 1.82 
零星 木 装修 110 人 
木 饰 线 1.00 按 设计 图 示 尺 寸 以 面积 计算 
人 1 
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(3) 木 地 板 、 木 楼 梯 油漆 工程 量 系数 见 表 15- 11。 
表 15-11 木 地 板 、 木 楼 梯 油漆 工程 量 系数 表 





























项 目 名 称 系数 工程 量 计算 规则 

按 设计 图 示 尺 十 以 面积 计算 ， 空 洞 、 

木 地 板 1. 00 空 疾 、 暖 气 包 槽 、 壁 侈 的 开口 部 分 并 人 
相应 的 工程 量 内 

木 楼 梯 面 层 ( 带 踢脚板 ) 2.30 

楼 梯 底 层 ( 刘 Wm， 底 封 板 ) 1. 30 

i tod sseles 按 设计 图 示 尺 寸 以 水 平 投影 面积 计 

木 楼 梯 底 层 ( 带 踢脚板 ， 底 不 封 板 ) 2. 30 算 ， 不 扣除 宽度 小 于 300mm 的 楼 梯 井 ， 
计算 伸 入 4 

木 楼 梯 面 层 (不 带 踢脚板 ) 1.20 | 不 计算 传代 半分 

木 楼 梯 底 层 ( 不 带 踢脚板 ) 1. 20 


【 例 15 -3】 如 图 15. 3 所 示 ， 计 算 衣 柜 刷 咖啡 色 着 色 漆 的 工程 量 。 





图 15.3 ”衣柜 示意 图 


【 解 】 (1) 清单 工程 量 =(2. 4X2.5 十 0. 5X2.5)X2 十 0. 5X2.4==15. 70(m?) 
分 部 分 项 工程 量 清单 与 计价 见 表 15 - 12。 
表 15- 12 分 部 分 项 工程 量 清单 与 计价 表 











工程 名 称 : 标 段 ， 第 页 共 页 
页 目 十 量 he 
、 项 全 拓 、 i 
序号 | 项 目 编码 名 称 项 目 特征 描述 单位 | 工程 量 | 综合 二 和 其 中 ， 
单价 暂 估价 
衣柜 、 壁 i i a i 
1 |020504011001 柜 油 漆 衣柜 刷 咖 啡 色 着 色 漆 mm 15.70 
































(2) 定额 工程 量 同 清单 工程 量 ， 为 15. 70m?。 

注 : 计算 定额 工程 量 时 ， 按 实 刷 展 开 面积 计算 ， 折 算 系 数 为 1. 00。 

【 例 15-4】 图 15.4 为 某 居室 平面 图 . 假设 室内 全 部 铺 成 木 地 板 ， 现 给 木 地 板 刷 一 层 
防腐 油漆 ， 试 求 其 工程 量 。 
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120 








C2 1200x1200 M2 900x2000 
卧室 


C1 1500>x900 
客厅 


厨 卫 
C2 1200x1800 M2 900x2000 
上 一 
本 
> 


6000 








9900 MI1 1600x3000 
4500 + 5400 


t 




















图 15.4 某 居室 平面 图 | 
【 解 】 (1) 清单 工程 量 。 \ 
客厅 工程 量 =(5. 4 一 0.12X2)X (6 一 0. 12X%)S 25. 72(m2) 
厨 卫 十 卧室 工程 量 一 (4. 5 一 0. 12X2) 又 (6S S0. 12X4)=23. 52(m’) 
总 工程 量 =29. 72 十 23. 52 一 53. 24Gm 
分 部 分 项 工程 量 清单 与 计 价 见 表 15 M13。 








\ 


表 15- B “分 部 分 项 工 各 清音 与 计价 
工程 名 称 : AN S 标 段 :和 ow 第 页 共 页 





项 目 编码 项 目 特征 撒 带 2- | 主人 


单价 | 合 价 | 暂 估价 












020504014001 





木 地 板 刷 一 层 防腐 油漆 

















(2) 定额 工程 量 同 清单 工程 量 ， 为 53. 24m?。 


15.4 金属 面 油漆 


金属 面 油漆 包括 的 项 目 : 钢 结构 、 金 属 结构 构件 除 锈 、 油 漆 。 
金属 面 油漆 的 工程 内 容 : 清扫、 除 锈 除尘 、 刷 防护 材料 、 刷 漆 等 
1. 定额 计价 方式 下 金属 面 油漆 工程 工程 量 的 计算 
工程 量 计算 规则 : 
(1) 钢 结构 构件 除 锈 、 油 漆 按 设计 图 示 尺寸 以 展开 面积 计算 。 

(2) 金属 结构 构件 除 锈 、 油 漆 按 设计 图 示 尺寸 以 质量 和 附 表 折算 面积 计算 。 


2. 清单 计价 方式 下 金属 面 油漆 工程 工程 量 的 计算 
(1) 工程 量 计算 规则 见 表 15 - 14。 
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表 15-14 金属 面 油漆 清单 工程 量 计算 规则 表 
计量 








项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 计生 | 工程 量 计算 规则 |。 工程 内 容 
(1) 腻子 种 类 慨 清 
(2) 天 腻子 要 求 按 设计 图 示 尺 寸 | 2 基层 清理 


020505001 | 金属 面 油漆 (2) 刮 腻子 


(3) 防护 材料 种 类 (3) 刷 防护 材料 、 油 漆 


(4) 油漆 品种 、 刷 漆 遍 数 


以 质量 计算 




















(2) 金属 面 油漆 工程 量 系 数 见 表 15- 15。 
表 15-15 金属 面 油漆 工程 量 系数 表 





























项 目 名 称 系数 下 程 量 计算 规则 
钢 息 梯 、 钢 支架 、 柜 台 钢 支 架 45.0 
踏步 式 钢 梯 40.0 站 < 
钢 栏 村 65.0 个 | “、 按 设计 图 示 尺寸 以 质量 (DD 计算 
梁 、 型 钢 梁 ( 吧 头 、 门 头 ) | N40 
零星 构件 、 零 星 小 晶 (构件 ) 06.0 


-15.5 抹 灰 面 油漆 
抹 灰 面 油漆 包括 的 项 目 ? 天 棚 面 、 堵 、 柱 、 梁 等 抹 灰 面 油漆 和 空 花 格 、 栏 杆 油漆 等。 
抹 灰 面 油漆 的 工程 内 容 ， 清扫 、 除 尘 -| 刷 防 护 材料 、 刷 漆 等 。 
1. 定额 补 价 方 式 下 抹 灰 面 油漆 工程 工程 量 的 计算 
(1) 工程 量 计算 规则 ， 天 棚 面 、 墙 、 柱 、 梁 等 抹 灰 面 油漆 按 设计 图 示 尺 寸 以 面积 计算 。 
(2) 注意 事项 ， 楼 地 面 、 天 棚 、 墙 、 柱 染 面 按 设计 图 示 尺 寸 以 油漆 部 分 展开 面积 计算 。 
2. 清单 计价 方式 下 抹 灰 面 油漆 工程 工程 量 的 计算 
(1) 工程 量 计算 规则 见 表 15 - 16。 
表 15 - 16 抹 灰 面 油漆 清单 工程 量 计算 规则 表 

















项 目 编 码 | 项 目 名 称 项 目 特征 工程 量 计算 规则 工程 内 容 
| “GD 基层 类 型 :设计 图 示 
020506001 | 抹 灰 面 油漆 | 《2) 线条 宽度 、 道 数 A 及 下 而 各 计生 (1) 基层 清理 
(3) 腻子 种 类 (2) 刮 腻子 
(4) 刮 腻子 要 求 (3) 刷 防 护 材 
020506002| 抹 灰 线条 | 5) 防护 材料 种 类 i 按 设计 图 示 | 料 、 油 漆 
油漆 (6) 油漆 品种 、 刷 漆 遍 数 尺寸 以 长 度 计算 




















(2) 抹 灰 面 油漆 工程 量 系 数 见 表 15 -17。 


262 
— 
































表 15-17 抹 灰 面 油漆 工程 量 系数 表 
项 目 名 称 系数 工程 量 计算 规则 
混凝土 梯 底 (板式 ) 1.30 按 设计 图 示 尺寸 以 水 平 投影 面积 计算 
混凝土 梯 底 ( 梁 式 ) 1.00 A 
混凝土 花 格 窗 、 栏 杆 花 饰 1.82 按 设计 图 示 尺 寸 以 单 面 外 围 面积 计算 
亭 顶 棚 1. 00 按 设计 图 示 尺寸 以 斜面 积 计算 
楼 地 面 、 天 棚 、 墙 、 柱 梁 面 1.00 de 











【 例 15 -5】 根据 J -01 首 层 平面 图 ， 计算 首 层 大 厅 墙 柱 面 抹 灰 面 油漆 工程 量 并 完成 
工程 量 计算 表 、 分 部 分 项 工程 量 清单 与 计价 表 以 及 综合 单价 分 析 表 的 填写 。 
【 解 】 (1) 思路 分 析 : 计算 大 厅 的 墙 柱 面 抹 灰 面 油漆 时 心 要 注意 部 分 柱子 突出 墙 体 的 
部 分 ， 此 外 还 要 注意 扣除 门窗 洞口 的 面积 。 
(2) 工程 量 计算 见 表 15 - 18。 
表 15-18 工程 量 分 析 表 
单位 工程 名 称 : 1 


\ 第 1 页 共 页 
工程 位 置 列 式 




































































S 说 昌 件 上 :位 | 复数 量 | 单位 备注 
项 目 说 明 轴线 | 起 论 件数 区 mm 数量 | 单位 | 复数 量 | 单位 | ”备注 
Eg 大 厅 墙 面 回 ~@QS~ 罩 -也 -|48.92 3.68 | 180“03 | m: | 180.03 | m? 
抹 灰 面 了 本 | ，。 | 柱子 突出 
油漆 柱子 国 ~OGF 加 16 | 0.22 3 68 | .81 mi 12.95 | mi 墙 面部 分 
扣 Cl 9 3 书 2.5 | 7.50 m | 67.50 | ms 
扣 M3 1 3 3.4 | 10.20 | m: | 10.20 | ms 
合计 115.28 | m’ 
(3) 分 部 分 项 工程 量 清单 与 计价 见 表 15- 19。 
表 15-19 分 部 分 项 工程 量 清单 与 计价 表 
工程 名 称 : 段 : 第 页 共 页 
金额 /元 
序 中。 | 于 加 项 目 特征 描述 单位 | 工程 和 | 县 全 | 人 从 | 天 和 
- 单价 | 一 暂 估价 





抹 灰 面 | ”乳胶 腻子 刮 面 ， 扫 象牙 


1 |020506001001 二 二 可 pe EY 
油漆 | 白色 高 级 乳胶 漆 两 遍 


m 115.28 | 8.56 | 986.80 


























本 页 小 计 986. 80 
合 计 


其 中 人 工 费 























(4) 综合 单价 分 析 见 表 15 - 20。 
263 





长 \ 话 配 入 


























































































































= = 话 圩 妊 肌 话 
La 
> 祷 才 天 
Wy | 2c/y 4 
3C/ 3 i dg Ef a Ky ET 
号 出 局 | 责 别 昌 SLKE/ 节 号 | 2/ 切 现 2 ] 加 隆 习 丙 、 各 醒 “ 姻 噬 “ 准 系 恒 如 话 三 
go'8 ~ >*x 切 走 号 游 目 近 丙 入 
舌 舍 竹 旭 上 半 HL/c TS 
66°0 08°0 zs'I 62°6 ~ 长 要 殉 工 Y 
61'08 | £0°2p 92 het | v8 84 | eeey | sp'9ed | ppg | etre | ss0T | smo0t | 可 二 明 香 由 潜 到 让 加 交 首 |28T- 9TV 
?8 6 pety | zoge | 1 | szef | -人 | sg | 8898z | ssUT | smoot 原 一 十 将 了 |I8I-9IV 
威 陛 | 话 枉 最 | 产 刹 让 | 话 二 件 | 话 工 Y | 良 隆 | 话 枉 易 | 话 狂 伯 | 各 二 必 | 新 工 Y 
} 下 六 | 刀 丙 中 飞 涂 秒 目下 嘱 尺 各 旷 愤 展 
号 切 南 2 
晓 的 竺 族 妇 豆 号 游 殉 睦 。 
82 "91 | .加 训 A WE 洛 肌 盟 X 将 痊 东 目 近 10010090c0z0 氏 路 目 近 
工 夷 其 DLA 人 、 
近 汉 近 过 :只 时 : 交 和 天 工 


汪 上 址 妖女 殉 号 泊 吏 污 覃 天 工 07-ST 华 
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15.6 刷 喷涂 料 


刷 喷涂 料 包 括 的 项 目 : 天 棚 面 、 墙 、 柱 、 梁 等 喷 塑 和 天 棚 面 、 墙 、 柱 、 梁 等 面 喷 ( 刷 ) 
涂料 、 地 坪 防 火 涂料 。 

刷 喷 涂料 的 工程 内 容 : 清扫 、 除 尘 、 刷 防护 材料 、 刷 漆 等 。 

1. 定额 计价 方式 下 刷 喷 涂料 工程 工程 量 的 计算 

工程 量 计算 规则 : 











(1) 天 棚 面 、 墙 、 柱 、 梁 等 喷 塑 按 设计 图 示 尺 寸 以 面积 计算 。 

(2) 天 棚 面 、 墙 、 柱 、 梁 等 面 喷 ( 刷 ?涂料 、 地 坪 防火 涂料 按 设计 贰 未 尺寸 以 面积 计算 。 
2. 清单 计价 方式 下 刷 喷涂 料 工程 工程 量 的 计算 

工程 量 计算 规则 见 表 15 - 21 。 

表 15 - 21 刷 喷涂 料 清单 工程 量 计算 规则 表 

















项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 A 工程 量 计算 规则 工程 内 容 





(1) 基层 类 型 

(2) 腻子 种 类 、 

(3) 刮 腻子 要 求 、 

(4 涂料 品种 、 刷 喷 遍 数 


按 设 计 图 示 | (1) 基层 清理 
mz | . 尽 寺 以 面积 计 | (2) 刊 腻子 
第) 一 (3) 刷 、 喷 涂料 


020507001| 刷 喷 涂料 





“15.7 花饰 :线条 刷 涂料 


饰 、 线条 前 . 





料 包括 的 项 目 : 空 花 格 、 栏 杆 刷 涂料 、 线 条 刷 涂料 。 

料 的 工程 内 容 : 清扫 、 除 尘 、 刷 防护 材料 、 刷 漆 等 。 

1. 定额 计价 方式 下 花饰 、 线 条 刷 涂料 工程 工程 量 的 计算 

工程 量 计算 规则 : 空 花 格 、 栏 杆 刷 涂 料 按 设计 图 示 尺 寸 以 单 面 外 围 面积 计算 。 
2. 清单 计价 方式 下 花饰 、 线 条 剧 涂 料 工程 工程 量 的 计算 
工程 量 计算 规则 见 表 15 -22。 

表 15-22 花饰 、 线 条 刷 涂料 清单 工程 量 计算 规则 表 


















项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 pra 工程 量 计算 规则 | 工程 内 容 
按 设 计 图 示 
空 花 格 、 栏 
020508001 (1) 腻子 种 类 mz | 尺寸 以 单 面 外 Ely 
村 剧 涂 料 | 。 (2) 线条 宽度 用 面积 计算 。 | 《2 开怀 清理 
(3) 天 腻子 要 求 接 设 计 (3) 刷 、 喷 涂料 
Poe (4) 涂料 品种 、 刷 喷 遍 数 设计 图 示 | 
020508002 | 线条 刷 涂 料 m 尺寸 以 长 度 计算 
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装饰 工程 计量 与 计价 ee 


【 例 15 - 6】 如 图 15. 5 所 示 的 空 花 格 窗 ， 试 求 其 花 格 窗 刷白 水 泥浆 二 遍 的 工程 量 。 
+ 1800 | 











1800 




















图 15.5 空 花 格 窗 
【 解 】 (1) 清单 工程 量 =1. 8X1. 8 二 3. 24CniD 
分 部 分 项 工程 量 清单 与 计价 见 表 15 - 23。 : 

表 15- 23 分 部 分 项 工程 量 清单 与 计价 表 


工程 名 称 : \VN NANI 怀 肌 ， 第 















项 目 编码 项目 特征 描述 工程 量 | 综合 | 其 中 ， 
单价 | 合 价 | 暂 估价 
020508001001 空 花 格 窗 刷 涂料 》 














(2) 定额 工程 量 =1. 8X1. 8X1. 82==5. 90(m’) 

注 : 定额 工程 量 为 单 面 外 围 面积 乘 以 花 格 窗 系数 1. 82。 

【 例 15 -7】 如 图 15. 6 所 示 的 教学 楼 立 面 图 ， 试 求 其 正 立 面 外 墙 线 条 刷 多 彩花 纹 涂料 
的 清单 工程 量 。 















































12000 





+ 
M-1:2700x2400 


15.6 ”教学 楼 立 面 图 
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【 解 】 清单 工程 量 一 (12 一 2.7) 十 12X2 一 33.3Cm) 
分 部 分 项 工程 量 清单 与 计价 见 表 15 - 24。 
表 15-24 分 部 分 项 工程 量 清单 与 计价 表 











工程 名 称 : 标 段 ， 第 页 共 页 
站 金额 /元 
项 i 
序号 | 项 目 编码 | 双 避 项 目 特征 描述 计生 | 工程 量 | 信人 AT 
单价 暂 估价 
线条 | ”教学 楼 外 墙 线条 剧 多 彩 | — | 
1 |020508002001 刷 涂料 | 花纹 涂料 m 33. 30 
































15. 8 墙纸 禄 糊 、 织 锦 组 禄 糊 


墙纸 被 糊 、 织 锦 组 寝 糊 包括 的 项 目 : 墙纸 禄 糊 、 织 锦 缕 祛 糊 。 
墙纸 祛 糊 、 织 锦 组 衬 糊 的 工程 内 容 : 基层 清理 : 刮 殿 子 、 面 层 铺 粘 、 刷 防护 材料 。 


定额 计价 方式 下 墙纸 被 糊 、 织 锦 织 被 糊 工 程 工程 量 的 计算 
工程 量 计算 规则 :墙纸 被 糊 、 织 锦 级 社 糊 按 设计 图 示 尺 寸 以 面积 的 计算 。 
2. 清单 计价 方式 下 墙纸 被 糊 3 架 俩 报 定 枯 工 程 工程 量 的 计算 
工程 量 计算 规则 见 表 15 一 25。 
表 15 -25。 墙纸 被 糊 、 织锦 级 守 糊 清单 工程 量 计算 规则 表 
































项 目 编码 | 项 目 名 称 、| 项 目 特征 放 估 | 工程 量 计 竺 规则 | 。 工程 内 容 
\ (1) 基层 类 型 
020509001| 墙纸 禄 糊 (2) 衬 糊 构件 部 位 
(3) 腻子 种 类 (1) 基层 清理 
(4) 刮 腻子 要 求 按 设计 图 示 | (2) 刮 腻子 
(5) 粘 结 材料 种 类 下 | 尺寸 以 面积 计算 | 3) 面 层 铺 粘 
(6) 防护 材料 种 类 (4) 刷 防护 材料 
020509002 | 织锦 组 禄 糊 | (7) 面 层 材料 品种 、 规 格 、 品 
牌 、 颜 色 
本 章 小 结 
门窗 油漆 : 


定额 工程 量 均 按 设计 图 示 尺 寸 以 框 外 围 面积 计算 。 

清单 工程 量 则 可 按 设计 图 示 以 数量 (楼 ) 计 算 ， 或 以 设计 图 示 单 面 洞口 以 面积 计算 。 
木 扶手 及 其 他 板 条 线条 油漆 : 

定额 工程 量 与 清单 工程 量 相同 ， 均 按 设 计 图 示 尺 寸 以 长 度 计算 。 
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木材 面 油 漆 : 

定额 工程 量 与 清单 工程 量 相同 。 

木板 、 纤 维 板 、 胺 合板 、 木 护 墙 、 木 墙 褒 、 窗 台 板 、 简 子 板 、 盖 板 、 门 窗 套 、 踢 
脚 线 、 清 水 半 条 天 棚 、 榴 口 、 木 方 格 吊 顶 天 棚 、 吸 音 板 墙 面 、 天 棚 面 ， 上 暖气 曾 、 和 鱼鳞 
板 墙 、 屋 面板 油漆 工程 量 的 计算 规则 : 均 按 设 计 图 示 尺 寸 以 面积 计算 。 

木 间 壁 、 木 隔断 、 玻 璃 间 壁 露 明 墙 筋 、 木 栅栏 、 木 栏杆 工程 量 的 计算 规则 : 均 按 
设计 图 示 尺 寸 以 单 面 外 围 面积 计算 。 

壁 柜 ， 梁 柱 饰 面 ， 零 星 木 装饰 油漆 均 按 设计 图 示 尺 寸 以 油漆 部 分 展开 面积 计算 。 

木 地 板 油 漆 ， 按 设计 图 示 尺 寸 以 面积 计算 。 空 洞 、 空 轿 、 上 暖气 包 楷 、 壁 侈 的 开口 
部 分 并 入 相应 的 工程 量 内 。 I 

金属 面 油漆 : 入 

定额 工程 量 : 钢 结构 构件 除 锈 、 油 漆 按 设计 图 示 尺 HR 金属 结构 
构件 除 锈 、 油漆 按 设计 图 示 尺 寸 以 质量 和 附 表 折算 面积 计 ] 

清单 工程 量 : 均 以 设计 图 示 尺 十 以 质量 (U) 计 算 。 

抹 灰 面 油漆 : 

定额 工程 量 : 天 棚 面 、 墙 、 柱 、 要 党 折 关 面 油 尖 按 设计 图 示 尺 十 以 面积 计算。 

清单 工程 量 : 抹 灰 面 油漆 均 按 设计 图 示 闪 寸 以 面积 计算 ， 抹 灰 线条 油漆 按 图 示 尺 





寸 以 长 度 计算 。 AN < 
刷 喷 涂料 : > > 
定额 工程 与 清单 工程 时 相同 ， 均 按 设计 图 示人 于 以 面积 计算 。 
花饰 、 线 条 剧 涂料 : 


定额 工程 量 ; 空 花 烙 、 栏 杆 刷 油漆 ， 友和 示 只 寺内 单 面 外 国 面积 计 算 ， 

清单 工程 量 汗 空 花 格 、 栏杆 刷 油漆 按 设计 图 示 尺 寸 以 单 面 外 国 面积 计算 ; 线条 刷 
涂料 按 设 计 图 示 双 十 以 长 度 计算 。 

墙纸 被 糊 、 织 锦 组 被 糊 : 

定额 工程 与 清单 工程 量 相同 ， 均 按 设计 图 示 尺 寸 以 面积 计算 。 





本 章 习 题 
1. 门窗 油漆 的 清单 工程 量 按 设计 图 示 尺 寸 以 ) 计 算 。 
A. 框 外 围 面积 
及 垂直 投影 面积 
C. 长 度 


D. 数量 (楼 ?计算 ， 或 按 设计 图 示 单 面 润 口 以 面积 
2. 木 棚 栏 、 木 栏杆 油漆 的 清单 工程 量 按 设计 图 示 尺 寸 以 ( ) 计 算 。 


A. 延长 米 有 垂直 投影 面积 
C. 面积 D. 单 面 外 图 面积 
3. 木 地 板 油漆 按 设计 图 示 尺 寸 以 面积 计算 。( ) 的 开口 部 分 并 入 相应 的 工程 量 内 。 
A. 空洞 、 空 图 B 暖气 包 槽 
C. 壁 合 D. 空洞、 空 图 、 上 暖气 包 档 、 壁 金 
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| 具 他 工程 工程 量 计 


教学 目标 





本 章 主要 介绍 装饰 工程 基 其 他 工程 工程 量 的 计算 方法 5 共 他 工程 包括 柜台 类 、 货 架 、 
试 衣 间 ， 浴 而 配件 ， 压 条 、 王 饰 线 ， 雨 诞 、 旗 杆 , 六 上告 牌 、 灯箱 、 美 术 字 ， 开 ( 钻 ) 孔 、 封 
洞 、 石 材 磨 边 及 开 槽 、 拆 除 工程 等 。 要 求学 生 各 悉 其 他 工程 的 施工 工艺 和 流程 ， 并 能 正确 


计算 其 工程 量 。 


教学 要 求 





知识 要 点 能 力 要 求 相关 知识 
(1) 能 够 根据 给 定 的 工程 图 纸 正 确 计算 
柜台 类 、 货 架 、 试 衣 间 的 定额 工程 量 及 
清单 工程 量 并 能 正确 计价 eA 本 
(2) 能 够 根据 给 定 的 工程 图 纸 正确 计算 人 本 人 类 货 条 汪 试 六 间 完 颜 工 程 各 
压条 、 装 饰 线 的 定额 工程 量 及 清单 工程 | 和 清音 工程 量 的 计算 规则 
可 和 (2) 压条 、 装 饰 线 定额 工程 量 和 清单 工 
量 并 能 正确 计价 2 
(3) 能 够 根据 给 定 的 工程 图 纸 正 确 计算 2 和 Se 
装饰 物件 制作 、| 两 禾 、 族 杆 的 定额 工程 量 及 清单 工程 量 | 。(3) 十 种 、 旗 村 定额 工程 量 和 清单 工程 
| ns 
和 能管 根据 揭 征 的 工程 图 钛 王 靖 讨 第 | 各 清单 工程 要 的 计算 规则 





广告 牌 、 灯 箱 、 美 术 字 的 定额 工程 量 及 
清单 工程 量 并 能 正确 计价 

(5) 能 够 根据 给 定 的 工程 图 纸 正 确 计算 
开 ( 钻 ) 孔 、 封 洞 、 石 材 磨 边 及 开 檀 、 拆 
除 工程 的 定额 工程 量 及 清单 工程 量 并 能 
正确 会 计价 





(5) 开 ( 钻 ) 孔 、 封 洞 、 石 材 磨 边 及 开 
楼 、 拆 除 工程 定额 工程 量 和 清单 工程 量 





的 计算 规则 
a 





网 引言 


本 章 主要 介绍 建筑 物 中 一 些 零散 的 构件 ， 比 如 柜台 类 、 货 架 、 试 衣 间 ， 浴 而 配件 ， 压 条 、 装 人 饰 线 
雨 敌 、 旗 杆 ， 广 告 牌 、 灯 箱 、 美 术 字 等 相关 知识 ， 同 时 也 介绍 一 些 琐碎 工作 如 开 ( 钻 ) 孔 、 封 洞 、 石 材 磨 
边 及 开 术 、 拆 除 工程 等 工程 量 计算 ,这 是 造价 知识 的 扩充 ， 也 是 造价 员 所 必须 掌握 的 内 容 。 


16. 1 柜台 类 、 货 架 、 试 衣 间 


1. 柜台 类 、 货 架 、 试 衣 间 的 基础 知识 


柜 类 包括 衣柜 、 书 柜 、 酒 柜 、 厨 房 壁 柜 及 吊 柜 、 货 架 、 吧 台 背 柜 、 鞋 柜 、 电 视 柜 、 床 
头 柜 、 行 李 柜 、 存 包 柜 及 资料 柜 等 。 其 中 ， 厨房 壁 柜 和 厨房 吊 柜 以 退 入 墙 内 为 壁 柜 ， 以 支 
架 固 定 在 墙 上 的 为 吊 柜 。 < 

2. 家 具 的 分 类 

(1) 按 高 度 分 : 

高 柜 ， 高 度 在 1600mm 以 外 ， 通常 包括 衣柜 、 Wise 酒 柜 、 存 包 柜 。 

中 柜 : 高 度 在 1600mm 以 内 ， 通常 包括 货架 人 台 背 柜 、 鞋 柜 。 

低 柜 : 高 度 在 900mm 以 内 ， 过 从 所 和 、 和 电视 柜 、 床 头 柜 、 行 李 柜 、 
电视 柜 、 床 头 柜 。 Pee 

(2) 按 用 途 和 类 型 分 : 分 六 相关 各 类 和 试 衣 间 。 全 > 

@ 柜 类 包括 衣柜 、, 书 柜 v 酒 柜 、 厨 房 壁 柜 及 帅 柜 货架、 吧台 背 柜 、 鞋 柜 、 电 视 柜 、 
床头柜 、 行 李 柜 、 存 包 柜 及 资料 柜 等 。 

@ 台 类 : 主要 包括 梳妆 台 、 服务 台 、 让 银 尖 > 柜台 。 

@ 试 衣 间 ( 、|” 

各 种 柜 类 \ 台 类 及 衣帽间 的 效果 如 图 16. 1 所 示 。 


修一 











(a 厄 房 台 全 及 吊 杠 (b) 餐 边 模 


(ec) 地 柜 (g) 电视 柜 





图 16.1 各 种 柜 类 、 台 类 及 衣帽间 效果 图 
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(8@) 衣帽间 (h) 梳妆 台 
图 16.1 各 种 柜 类 、 台 类 及 衣帽间 效果 图 ( 续 ) 


3. 家 具 材 质 

家 具 材 质 以 胶合 板 为 主 ， 即 柜子 的 开间 主板 、 水 平 隔 晨 板 、 上 下 封 板 、 抽 屈 主 板 、 底 
板 、 柜 门 内 结构 骨架 、 柜 背 板 < 柜 门 的 结构 面板 都 是 胶合 板 : -家 具 内 外 饰 面 板 一 般 为 宝 丽 
板 、 梯 木 胶合 板 或 防火 板 。 

4. 定额 工程 量 计算 规则 

(1) 柜 类 包括 高 、 中 、 低 柜 ， 均 按 设计 图 示 尺 寸 以 柜 正面 投影 面积 计算 。 

(2) 台 类 :“ 按 设计 图 示 尺 寸 以 台面 中 心 线 长 度 计算 。 

(3) 试 衣 间 : 按 设计 图 示 数 量 以 个 计算 。 

5. 清单 工程 量 计算 规则 

(1) 清单 工程 量 : 所 有 柜 类 、 台 类 、 试 衣 间 均 按 设计 图 示 数 量 以 个 计 。 

(2) 计价 工程 量 ， 包括 柜台 制作 、 运 输 、 安 装 ( 安 放 )、 刷 防护 材料 、 油 漆 。 

(3) 特征 描述 内 容 : 柜台 规格 ,材料 种 类 (石材 、 金 属 、 实 木 等 ) 及 规格 ,五 金 种 类 及 
规格 ,防护 材料 种 类 ， 油 漆 品 种 及 刷 油漆 人 遍 数 。 


16.2 浴 厕 配件 





浴 厕 配件 包括 洗 滞 台 和 其 他 浴 而 配件、 镜面 玻璃 等 ， 而 其 他 浴 耐 配件 是 指 毛 巾 环 、 卫 
生 盒 、 肥 皂 盒 、 金 属 杆 、 毛 巾 杆 等 ， 如 图 16. 2 所 示 。 
1. 定额 工程 量 计算 规则 
(1) 洗 滞 台 ( 又 称 洗手 台 ) 制 安 工程 量 按 设 计 图 示 尺 寸 以 台面 外 接 矩 形 面积 计算 ,不 扣 
除 孔 洞 、 控 弯 、 削 角 所 占 面积 ， 挡 板 、 吊 沿 板 面积 并 和 人 台面 面积 内 。 钢 化 玻璃 洗 澈 台 按 设 
计 图 示 数 量 以 套 计算 。 
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(a) 浴缸 及 洗 激 台 (b) 镜面 玻 现 








SS 
& 友 丰 民生 式 双 村 式 下 人 JE 出 式 下 加 
ee 

(2) 其 他 治 而 配件 工程 量 : 蒂 设 计 图 示 数 量 以 页 起 天 计算 。 

(3) 镜面 玻 现 * 鞠 设 计 图 示 尺 十 以 边框 外 围 面积 计算 。 


(4) 镜 : | 按 设计 图 示 数 量 以 个 计算 “二 
(5) 注意 事项 。 | 
是 


D 挡 板 是 指 镜面 玻璃 下 边沿 至 洗 滞 台面 和 侧 墙 与 台面 接触 的 部 位 的 竖 挡 板 ( 一 般 挡 板 
与 台面 使 用 同 品种 材料 ， 使 用 不 同 品种 材料 时 应 另行 计算 ) 。 

@ 吊 沿 是 指 台面 外 边沿 下 方 的 竖 挡 板 。 

2. 清单 工程 量 计算 规则 

1) 清单 工程 量 

(1) 洗 汶 台 制 安 工程 量 按 设计 图 示 尺 十 以 台面 外 接 和 矩形 面 积 计算 ， 不 扣除 孔洞 、 挖 
弯 、 削 角 所 占 面积 ， 挡 板 、 吊 沿 板 面积 并 人 台面 面积 内 。 

(2) 其 他 浴 布 配件 工程 量 ， 按 设计 图 示 数 量 以 个 、 副 、 根 、 套 计算 。 

(3) 镜面 玻璃 : 按 设计 图 示 尺 寸 以 边框 外 围 面 积 计 算 。 

(4) 镜 箱 : 按 设计 图 示 数 量 以 个 计算 。 

2) 计价 工程 量 

@ 洗 滞 台 : 首先 算 洗 滞 台 制 安 工 程 量 , 再 算 油 漆 工 程 量 。 

@ 其 他 浴 而 配件 工程 量 : 制 安 和 油漆 。 

@ 镜面 玻璃 : 镜面 玻璃 基层 、 玻 璃 及 框 制 安 、 运 输 、 油 漆 。 

@ 镜 箱 : 基层 安装 、 箱 体制 安 、 油 漆 。 
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人) 真空 吸 生起 纸 由 加 
图 16.2 
































3) 特征 描述 

O@ 洗 滞 台 和 其 他 浴 耐 配件: 
规格 、 品 牌 ， 油 漆 品 种 、 刷 油 和 

@ 镜面 玻璃 : 应 描述 镜面 玻 玉 品种 、 规格 、 框 材质 、 断 面 尺寸 ， 基 层 材 料 种 类 (玻璃 
背后 的 衬 垫 材料 ， 如 胶合 板 、 油 秆 等 )， 刷 防护 材料 种 类 、 油 漆 品 种 、 刷 油漆 凯 数 。 

@ 镜 箱 : 描述 箱 材质 、 规 格 、 玻 璃 品种 、 规 格 ， 基 层 材 料 种 类 ， 刷 防护 材料 种 类 、 
油漆 品种 、 刷 油漆 遍 数 。 


描述 材料 品种 、 规 格 、 品 牌 、 颜 色 ， 支架、 配件 品种 、 








16. 3 压条 、 装 饰 线 


1. 装饰 线 分 类 

(1) 按 形状 分 :装饰 线 有 直线 和 弧 线 两 种 类 型 。 

(2) 按 材 料 分 ， 有 金属 装饰 线 、 木 质 装 饰 线 、 石 材 装饰 线 、 石 谊 装饰 线 、 铝 塑 、 塑 料 
装饰 线 等 。 

@ 金属 装饰 线 : 主要 有 铝 合 金 线 条 和 铜 线条 装饰 线 和 不 锈 钢 装饰 线 ， 如 图 16. 3 所 示 。 









i N 





一 一 
(a) 进口 不 畏 钢 线条 | (b) 铅 合金 12D 红 木 线条 。 人) 外 合金 12D 亮 金 线 。“(d) 铅 合金 样本 线 
Qe 
“~ 
EE 泡 
6- 
(8) 带 和 外 封 边 中 高低 抽 (8) 带 胶 条 乎 所 





(h) 不 锈 钢 开口 阳 角 名 馈 台 金 线 条 
图 16.3 各 种 金属 线条 及 装饰 线 图 


铝 合金 装饰 线条 是 用 铝 合金 材料 经 挤 压 成 型 加 工 而 成 的 型 材 。 
铜 线条 是 用 合金 铜 即 “ 黄 铜 ” 制 成 ， 经 加 工 后 表面 有 黄金 色光 泽 。 其 主要 用 作 地 面 大 
理 石 、 花 岗 岩 、 水 磨 石 块 间 的 间隔 线 ， 楼 梯 踏 步 防滑 条 ， 楼 梯 踏 步 地 毯 的 压 角 线 ， 高 级 装 
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饰 的 墙 面 分 格 线 、 家 具 装 饰 线 。 

不 锈 钢 线条 主要 是 以 不 锈 钢 为 主要 材料 ， 其 用 量 日 益 增 多 ， 主 要 用 作 室 内 外 各 种 装 
饰 、 壁 板 包 边 、 收 口 、 压 边 , 广告 牌 、 灯 箱 或 镜面 等 的 边框 以 及 墙 面 或 项 棚 面 上 一 些 设备 
的 封口 线 。 常 用 不 锈 钢 线条 的 主要 有 和 角 线 形 和 醒 形 线 两 大 类 。 

@ 木 线条 : 主要 用 作 天 花 线 、 天 花 角 线 、 墙 面 线 等 ， 如 图 16.4 所 示 。 





图 16.4 i en 


天 花 线 ， 指 天 花 上 不 同 层次 面 的 交接 处 的 革 、 天 花 上 各 中 不 同 材料 面 的 对 接 处 封 
口 、 天 花 平面 上 的 造型 线 、 天 花 上 设置 的 封 边线 。 
天 花 角 线 : 指 天 花 与 墙 面 、 天 楷 与 柱 面 的 交接 处 封 边 。- 
寺 面 线 : 和 mb 不 IE S gots， 堵 面 芷 不 同 材料 面 对 接 处 封口 、 堵 裙 压 
边 、 踢 脚板 压 边 、 设备 的 持 边 意 秘 边 、 墙 面 饰 面 材料 压 线 ; 南面 装饰 造型 线 等 。 
图 16. 5 所 示 为 各 种 线条 、 贴 皮 木 线 、 实 林木 线 图 。 
了 
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16.5 各 种 木 线条 、 贴 皮 木 线 、 实 木 木 线 图 
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二 其 他 工程 工程 是 计 算 医 汪 [于 于 | 





@ 石材 装饰 线 : 主要 有 大 理 石 、 花 岗 岩 、 青 石 、 人 造 石 等 。 石 材 装饰 条 的 施工 部 位 
常 为 地 面 、 墙 面 、 柱 面 、 梯 级 及 花 座 表面 。 图 16. 6、 图 16. 7 所 示 分 别 为 拼花 石 线 图 和 各 
种 石材 装饰 线 图 。 





图 16.6 ”拼花 石 线 图 (可 做 腰 线 、 边框、 花边， 其 他 饰 线 ) 





图 16.7 各 种 石材 装饰 线 图 

@ 石膏 装饰 线 是 以 半 水 石膏 为 主要 原料 ， 掺 和 少量 增强 纤维 、 胶 结 剂 ， 经 成 型 加 工 而 
成 ， 具有 质量 轻 、 强 度 高 、 价 格 低 、 浮 雕 装饰 性 强 的 特点 。 各 种 石膏 装饰 线 如 图 16. 8 所 示 。 

2. 定额 工程 量 计算 规则 

按 设计 图 示 尺 十 以 长 度 计算 。 

3. 清单 工程 量 计算 规则 

(1) 清单 工程 量 : 按 设计 图 示 尺 寸 以 长 度 计算 。 

(2) 计价 工程 量 。 

@ 装饰 条 制 安 : 同 定额 工程 量 。 

@ 装饰 条 油漆 : 按 相 应 规则 计算 。 

(3) 特征 描述 : 应 描述 基层 类 型 ， 线 条 材料 品 和 种、 规格、 品牌、 颜色， 防护 材料 种 
类 ， 油 漆 品 种 、 刷 油漆 凯 数 等 。 
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图 16.8 ”各 种 石膏 装饰 线 图 


16. 4 雨 篷 、 旗 杆 


1. 定额 工程 量 计算 规则 
(1) 雨 笑 吊 挂 饰 面 ; 按 设计 图 示 尺 寸 以 水 平 投影 面积 计算 。 
(2) 金属 旗杆 : 按 设 计 图 示 数 量 以 “ 根 ” 计算 。 


2. 清单 工程 量 计算 规则 

(1) 清单 工程 量 : 同 定额 工程 量 。 

(2) 计价 工程 量 。 

〇 @ 雨 篷 吊 挂 饰 面 ， 要 算 雨 篷 底层 抹 灰 、 龙 骨 安 装 、 面 层 安装 、 油 漆 等 工程 量 。 

@ 金属 旗杆 : 要 算 土石 ) 方 挖 填 工 程 量 ， 基 础 混凝土 、 旗 杆 制 安 工程 量 ， 旗 杆 台 座 
制作 、 饰 面 工程 量 。 

(3) 特征 描述 ， 按 清单 规范 描述 特征 ， 并 视 具 体 工程 而 定 。 


16.5 广告 牌 、 灯 箱 、 美 术 字 





1. 基础 知识 

(1) 广告 牌 分 平面 广告 牌 和 箱 式 ( 竖 式 ) 广 告 牌 两 种 。 其 中 ,平面 广告 牌 是 指 安装 在 门 
前 墙 面 的 广告 牌 ， 它 又 分 一 般 和 复杂 两 个 子 目 ， 一 般 是 指正 立 面 平整 无 凹凸 面 ， 复 杂 是 指 
正 立 面 有 四 凸 面 造型 。 箱 式 广告 牌 是 指 具 有 多 面体 (一 般 为 长 方形 的 六 面体 ) 的 广告 牌 ， 如 
图 16. 9 一 图 16. 12 所 示 。 
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入 猎 锌 薄 钢 板 0.5 


图 16. 10 箱 式 ( 坚 向 长 方 体 ) 广 告 牌 安装 示意 图 





DA = 
SA 本 /2 
BN ”图 16.11 箱 式 (横向 长 方 体 ) 广 告 牌 安装 示意 图 
RN 


N 





广告 牌 平面 





图 16.12 竖 式 标 箱 ( 箱 式 广告 牌 ) 


坚 式 标 箱 是 竖 向 的 长 方形 六 面体 广告 牌 ， 如 图 16. 12 所 示 。 其 形状 有 正规 的 长 方 体 ， 
也 有 带 弧 线 造型 的 或 有 起 面 的 ， 即 异 竖 式 标 箱 。 

(2) 灯箱 是 悬挂 在 墙 上 和 其 他 支承 物 上 的 装 有 灯具 的 广告 牌 ， 如 图 16. 13 所 示 。 它 有 
更 强 的 装饰 效果 ,无 论 白天 还 是 黑夜 都 能 起 到 箱 式 广告 作用 。 
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: 一 般 按 成 品 考虑 。 
2. 定额 工程 量 计算 规则 

1) 基层 

(1) 柱 面 、 墙 面 灯箱 基层 按 设 计 图 示 尺 寸 以 
展开 面积 计算 。 

(2) 一 般 平面 广告 牌 基 层 按 设计 图 示 尺 寸 以 
正 立 面 边框 外 围 面积 计算 。 复 杂 平 面 广 告 牌 基 
层 按 设计 图 示 尺 寸 以 展开 面积 计算 。 
(3) 箱 式 广告 牌 基层 按 设计 图 示 尺 寸 以 结构 
图 16.13 灯箱 外 围 体积 计算 。 突 出 箱 外 的 灯饰 、 店 徽 及 其 他 
艺术 装潢 等 均 另行 计算 & 














2) 面 层 

广告 牌 面 层 按 设 计 图 示 尺 二 以 展开 面积 计算 。 喷 绘 、 突 出 面 主 层 的 灯饰 、 店 徽 及 其 他 
艺术 装潢 等 均 另 行 计算 。 

3) 美术 字 

美术 字 按 设计 图 示 数 量 以 个 计算 。 按 美术 字 字 体外 围 矩 形 面积 套用 相应 定额。 

3. 清单 工程 量 计算 规则 

1) 清单 工程 量 

(1) 平面 、 箱 式 广告 牌 按 设 计 图 示 尺寸 以 正 立 面 边框 处 围 面 积 计 算 。 复 杂 型 的 造型 叫 
凸 部 分 不 增加 面积 。 

(2) 箱 式 广 告 牌 、 灯 箱 ? 按 设计 图 示 数 量 以 个 计算 。 

(3) 美术 字 : 按 设计 图 示 数量 以 个 计算 3 

2) 计价 江 程 量 

计价 工程 量 同 定额 工程 量 ， 要 算 基层 与 面 层 。 

3) 特征 描述 

描述 基层 安装 、 箱 体 及 支架 制作 、 运 输 、 面 层 制 安 、 刷 防护 材料 、 油 漆 。 

4， 注意 事项 

(1) 本 章 所 涉及 的 广告 牌 不 包括 所 需 喷绘 、 灯 饰 、 灯 光 及 配套 机 械 。 

(2) 未 包括 安装 所 需 脚手架 。 

(3) 沿 雨 篷 、 桥 口 或 阳台 走向 的 立 式 招牌 基层 执行 平面 招牌 复杂 型 项 目 ， 按 展开 面积 
以 平方 米 计算 。 


























16.6 开 ( 钻 ) 孔 、 封 洞 、 石 材 磨 边 及 开 模 、 拆 除 工程 


1. 基础 知识 


(1) 砖 墙 砌 体 封 洞 适用 于 单个 孔洞 面积 0. 3n¥ 以 内 。 孔 洞 大 于 0. 3m? 时 按 砌 筑 工 程 零 
星 砌 体 项 目 计算 。 
(2) 石材 磨 边 按 磨 边 抛光 考虑 ， 只 磨 边 不 抛光 时 按 有 关子 目 乘 以 系数 0. 5。 
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二 其 他 工程 工程 生计 算 村 于 到 | 





(3) 拆除 工程 按 手工 操作 考虑 。 

2. 定额 工程 量 计算 规则 

(1) 开 孔 、 钻 孔 : 按 设计 图 示 数 量 以 个 计算 。 

(2) 封 洞 。 

O 巷 墙 砌 体 封 洞 : 按 设计 图 示 尺 十 以 洞口 体积 计算 。 

@ 胶合 板 封 洞 : 按 设 计 图 示 尺 二 以 洞口 面积 计算 。 

(3) 石材 磨 边 、 开 槽 : 按 设 计 图 示 尺寸 以 长 度 计算 。 

(4) 拆除 。 

@ 墙 体 开 窗 洞口 中 、 间 壁 墙 拆 除 工 程 量 ， 按 设计 图 示 尺 寸 以 面积 计算 。 

@ 墙 体 拆除 工程 量 : 按 设 计 图 示 尺寸 以 体积 计算 。 

@ 木 楼 梯 拆 除 工程 量 : 按 水 平 投影 面积 计算 。 窗台 板 、 i 窗帘 盒 拆除 工程 量 
按 设计 图 示 尺 寸 以 长 度 计 算 。 

@ 钢筋 混凝土 拆除 工程 量 : i 

@ 混凝土 垫 层 拆除 工程 量 : 按 按 设计 图 示 尺 寸 以 体积 计算 。 灶 基 、 水 围 基 拆除 工程 
量 按 设计 图 示 尺寸 以 长 度 计算 ; 防盗 网 拆除 工程 量 按 设计 图 示 尺寸 以 面积 计算 。 

@ 旧 木 地 板 上 机 械 磨 光 工程 量 : 按 设计 图 示 尺 寸 以 面积 计算 。 

O@ 拆除 废料 外 运 工程 量 : 按 不 TS 

3. 清单 工程 量 计算 规则 。 VCN 

(1) 开 孔 、 钻 孔 : 二 设计 亲人 和 : 

(2) 封 洞 。 A 

O 砖 增 砌 体 封 洞 : AR 算 。 

@ 胶合 板 封 润 : 按 设计 图 示 尺 寸 以 洞 订 面 积 计算 。 

(3) 石材 麻 边 、 开 模 : 按 设计 图 示 尺 寸 以 长 度 计算 。 

(4) 拆除 人 

Q@ 墙 体 开门 窗 洞口 (020612001)、 天 棚 锌 除 (020612002)、 墙 面 铲 除 (020612003)、 楼 
地 面 铲除 (020612004)、 油 漆 铲 除 (020612005)、 间 壁 墙 拆除 (020612007) 、 门 窗 拆除 
(020612008) 工 程 量 : 按 设计 图 示 尺 寸 以 面积 计算 。 

@ 墙 体 拆除 工程 量 (020612006) : 按 施 工 组 织 或 设计 图 示 尺寸 以 体积 计算 。 

@ 其 他 拆除 (020612009) : 按 设计 图 示 尺 寸 以 长 度 、 面 积 计算 。 

a.， 木 楼 梯 拆 除 工 程 量 : 按 水 平 投影 面积 计算 。 窗 台 板 、 门 窗 套 、 窗 帘 盒 拆除 工程 量 
按 设计 图 示 尺 寸 以 长 度 计 算 。 

b. 钢筋 混凝土 拆除 工程 量 : 按 设计 图 示 尺 寸 以 体积 计算 。 

c. 混凝土 垫 层 拆除 工程 量 : 按 按 设计 图 示 尺 寸 以 体积 计算 。 灶 基 、 水 围 基 拆除 工程 量 
按 设计 图 示 尺 寸 以 长 度 计 算 ; 防盗 网 拆除 工程 量 按 设计 图 示 尺 寸 以 面积 计算 。 

d. 旧 木 地 板 上 机 械 磨 光 工 程 量 : 按 设计 图 示 尺 十 以 面积 计算 。 

e. 拆除 废料 外 运 工程 量 : 按 不 同 运 距 以 实际 体积 计算 。 

【综合 案例 】 

如 建筑 图 (J - 01) 第 2 一 3 层 平面 图 所 示 ， 如 果 每 个 卫生 间 安 装 钢化 玻璃 洗 滞 台 1 套 ( 其 外 
接 和 矩形 面积 为 0.64m? )、 卫 生 纸 盒 1 个、 不锈钢 毛巾 杆 1 副 ， 试 求 清单 工程 量 和 综合 单价 。 
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【 解 】 
: 洗 澈 台 (020603001001) 、 不 锈 钢 卫生 纸 盒 (020603007001) 、 毛 巾 杆 (020603005001) 。 





1. 洗 滞 人 台 (020603001001) 

(1) 洗 滞 台 工程 量 计算 。 

清单 工程 量 : 0. 64X9==5.76(m?) 

计价 工程 量 ; 9 套 

(2) 洗 滞 台 工程 量 清单 见 表 16 - 1。 

表 16 -1 洗 濑 台 工程 量 清单 表 
标 段 ; 





工程 名 称 : 






项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 描述 








参见 《广东 省 建筑 、 装 饰 工程 工程 量 清单 计价 指引 》 一 书 可 知 ， 本 题 有 3 个 清 




















020603001001| 。” 洗 滞 台 钢化 玻璃 ， 乳 白色 





(3) 洗 滞 台 综 合 单价 分 析 见 表 16 -2。 E 
表 16 -2 洗 濑 台 工 程 量 清单 综合 单价 分 析 表 















































































































































工程 名 称 : 标 段 : 第 页 共 页 
项 目 编码 | 020603001001 2 本 ` 尝 满 台 i m2 5.76 
\ 清单 综合 单价 组 成 明细 
| 定额 单价 a 合 价 
定额 编号 | 定额 子 目 名 称 | 7y | 数量 
音信 | 人工 灿 材料 费 机械 要 [管理 名 | 利润 人 工业 | 材料 山村 械 烘 [管理 费 | 利 油 
A20- 2 | 钢化 玻璃 洗 沫 台 |100 套 | 0. 09 50888,.05|-0, 00,| 243. 67 | 567. 60 | 283. 80 |4579. 92| 0. 00 | 39, 93 | 51. 08 
(综合 人 工 音 从 小 i 49. 27 |795. 13| 0.00 | 6.93 | 8.87 
51 元 / 工 日 未 计价 材料 费 
清单 项 目 综合 单价 860. 20 
主要 材料 名 称 、 规格、 型号 单位 |。 数量 。 | 单位 | 合 价 /元 | 蜀 信 单 儿 人 合 
元 价 /元 | 价 /元 
材料 费 玻璃 胶 L 1.575 36. 46 57.42 
明细 钢化 玻璃 洗 激 台 套 9.045 | 500 | 4522.50 
其 他 材料 费 = 
材料 费 小 计 二 < 
(4) 洗 滞 台 综合 单价 报价 见 表 16 -3。 
表 16 -3 洗 濑 台 工程 量 清单 综合 单价 报价 表 
工程 名 称 : 标 段 : 第 页 共 页 
# 号 本 计量 本 金额/ 元 
序号 | 项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 描述 单位 工程 量 综合 单价 | 合 价 
1 |o20603001001| ” 洗 滞 台 ”| 钢化 玻璃 ,乳白 色 mY 5.76 | 860.20 |4954.75 
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2. 卫生 纸 金 


(1) 


卫生 纸 盒 工程 量 计算 。 





清单 工程 量 : 9 个 
计价 工程 量 : 9 只 









































(2) 卫生 纸 盒 工 程 量 清单 见 表 16 -4。 
表 16-4 卫生 纸 盒 工程 量 清单 表 
工程 名 称 : 标 段 : 第 页 共 页 
人 金额 /元 
序号 | 项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 描述 人 工程 量 | 综合 | 人 i | 其 中 
单价 | 合 人 | 暂 估价 
1 |o2o603007001 | 卫生纸 盒 | 。 不 锈 钢 卫生 纸 盒 个 9 > 


(3) 





卫生 纸 盒 综 合 单价 分 析 见 表 16 - 5。 
表 16-5 卫生 纸 盒 工程 量 清单 综合 单价 分 析 表 





















































































































































工程 名 称 ; 标 陷 :。 \ 第 页 共 页 
多 
| Pe 计量 | | 清单 
项 目 编码 | 020603007001 不 锈 钢 卫 生 纸 全 单位 工程 量 9 
江 清单 综合 单价 组 成 明细 
a | 定额 | 避 v 单价 。 J 合 价 
定额 编号 | 定额 子 目 名 称 | 全， | 多 
完 客 编号 | 定额 子 目 名 称 | 单位 | 交工 机 | 材料 费 全 杖 各 | 玉 再 容 [利润 | 大工 贡 | 守 科 红 人 r 相 和 [入 再 红 [ 和 油 
A20 -4 | 不 锈 钢 卫 生 纸 盒 1 只 G09 |142. 29|6632. 54 0 20.02 | 25.61 | 12. 81 |596. 93| 0. 00 | 1.80 | 2.31 
(综合 ) 人 工 单 价 小 计 1.42 |66.33| 0.00 | 0.20 | 0.26 
1 元 / 工 日 未 计价 材料 费 
清单 项 目 综合 单价 68. 20 
[LA 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 弄 号 单位 | 。 数量 。 | 单价 | 合 价 /元 | 暂 信 单 饭 估 合 
元 价 /元 | 价 /元 
材料 费 不 锈 钢 卫生 纸 盒 个 9. 09 65. 60 
明细 木 螺钉 M3.5X22 一 25 10 个 3.672 0.17 
其 他 材料 费 一 一 
材料 费 小 计 一 一 
(4) 卫生 纸 盒 综 合 单价 报价 见 表 16 - 6。 
表 16-6 卫生 纸 盒 工程 量 清单 综合 单价 报价 表 
工程 名 称 : 标 段 : 第 页 共 页 
和 金额/ 元 
序号 | 项 目 编码 | 项 目 名 称 | “项目 特征 描述 单位 | 工程 量 | 综合 「 人 从 | 其中: 
单价 | ” | 暂 估价 
1 |020603007001 | 卫生 纸 盒 | 不 锈 钢 卫生 纸 盒 个 9 574.74 |5172.66 
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3. 毛巾 杆 (020603005001) 


(1) 毛巾 杆 工程 量 计 算 
清单 工程 量 : 9 根 
计价 工程 量 : 9 副 
(2) 毛巾 杆 工程 量 清单 表 : 做 法 同 洗 澈 台 ， 略 。 

(3) 毛巾 杆 综合 单价 分 析 表 : 做 法 同 洗 澈 台 ， 略 。 
(4) 毛巾 杆 综合 单价 报价 表 : 做 法 同 洗 滞 台 ， 略 。 


























本 章 小 结 
A 和 
本 章 主要 讲 了 装饰 工程 中 的 家 具 工程 、 广 告 牌 工程 、 光 必 配件 和 一 些 兴 帮 的 物件 
制 安 及 拆除 的 工程 量 计算 规则 ， 要 求学 生 热 起 这 些 工 程 的 施工 工艺 和 流程 ， 并 能 正确 


计算 其 工程 量 。 其 内 容 包 括 柜台 类 、 货 架 、 这 风沙 j 配 件 、 压 条 、 装 饰 线 、 十 
迁 、 底 杆 、 广 告 牌 、 灯 箱 、 美 术 字 、 开 ( 钻 ) 孔 S 待 洞 v 石材 磨 边 及 开 楷 、 拆 除 工程 





等 。 由 于 内 容 多 ， 学 生 必 须 牢记 其 计算 规则 和 计算 内 容 。 





NS 
_ “本 章 习 题 Pee 
所 


. 木 楼 樟 和 钢筋 混凝土 楼 梯 拆 除 工程 量 应 怎样 计算 ? X20 
、 墙 体 拆除 和 寺 面 铲除 下 程 量 应 怎 衬 计算? x X 
.美术 字 清 单 和 定额 工程 量 应 怎样 计算 ? YL NA 
洗手 台 工程 量 和 向 所 镜面 玻璃 定额 工程 荞 和 清单 工程 量 应 怎样 计算 ? 

; 培 体 上 的 和 角 木质 胶合 板 平面 广 各 牌 定额 于 乱 量 和 清单 工程 量 、 计价 工程 量 应 算 哪些 内 容 ? 








nr 
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| 模板 工 程 工程 量 计 


教学 目标 





本 章 主要 介绍 了 模板 定额 工程 量 的 计算 方法 。 要 求学 生 熟 悉 现 浇 混 凝 土 柱 、 梁 、 板 、 
墙 、 基 础 、 楼 梯 等 建筑 物 和 水 池 等 构筑 物 的 模板 工程 量 的 计算 规则 及 方法 ; 掌握 清单 计价 
方式 下 措施 项 目 费 的 模板 工程 的 综合 单价 计算 及 分 析 方 法 。 













教学 要 求 
知识 要 点 能 力 要 求 相关 知识 
CD 现 沈 混 凝 土 不 同 构件 模板 的 构造 及 配制 
| (2) 现 浇 混 小 土 柱 、 梁 、 板 、 墙 模板 工程 量 的 计算 规则 
A a (3) 现 浇 混 凝 土楼 梯 模 板 工程 量 的 计算 规则 
| 浇 混凝土 基础 工程 量 的 计算 规则 
| (5) 人 台阶、 压顶、 扶手 、 小 型 池 档 和 后 浇 带 模板 工程 
(2) 能 够 准确 进行 现 光 奸 | 时 0 省 中 
席 物 模板 工程 的 定额 要 用 。 | (6) 现 洛 混凝土 往 、 梁 、 板 、 墙 模板 的 支 模 高 度 及 大 
用 定额 方法 





现 浇 构 筑 物 模板 


(1) 能 够 根据 给 定 的 工程 
图 纸 正确 计算 现 浇 构 筑 物 
模板 工程 的 定额 工程 量 

(2) 能 够 准确 进行 现 浇 构 
筑 物 模板 工程 的 定额 套用 


(1) 液压 滑 升 钢 模 板 工程 量 的 计算 规则 及 方法 

(2) 倒 锥 壳 水 塔 的 水 箱 提 升 工程 量 的 计算 规则 及 方法 
(3) 贮 水 ( 油 ) 池 的 模板 工程 量 的 计算 规则 及 方法 

(4) 现 浇 构筑 物 模板 工程 的 定额 套用 方法 





预制 混凝土 模板 





(1) 能 够 根据 给 定 的 工程 
图 纸 正 确 计算 预制 混凝土 
模板 工程 的 定额 工程 量 

(2) 能 够 准确 进行 预制 混 
凝 土 模板 工程 的 定额 套用 





(1) 预制 混凝土 的 模板 工程 量 的 计算 规则 及 方法 

(2) 预制 混凝土 漏 花 、 刀 花 的 模板 工程 量 的 计算 规则 
及 方法 

(4) 预制 混凝土 模板 工程 的 定额 套用 方法 








as 


模板 是 如 何 分 类 的 ? 模板 工程 量 应 如 何 计算 ， 计 算 内 容 包括 哪些 ? 在 套 定额 时 应 注意 什么 ? 


17. 1 现 浇 混 凝 土 模板 


现行 的 现 浇 混凝土 模板 均 按 不 同 构件 ， 分 别 以 胶合 板 模板 、 木 模板 、 钢 支撑 、 木 支撑 
配制 。 

现 浇 混 凝 土 构件 除了 底面 有 垫 层 、 构 件 (侧面 有 构件 ) 及 上 表面 不 需 支撑 模板 外 ， 其 余 
各 个 方向 的 面 均 需 支 模板 。 

现 浇 混 凝 土 建筑 物 模板 工程 量 ， 除 男 有 规定 外 ， a 
计算 ， 不 扣除 后 浇 带 面积 。 人 

1. 混凝土 柱 模板 工程 量 的 计算 \ 

1 计算 规则 eR 

现 涪 混 凝 土 柱 模板 工程 量 按 混凝土 与 模板 的 接触 面积 计算 。 

柱 模板 工程 量 一 柱 截面 周 长 X 柱 高 

其 中 ， 首 层 村 高 是 从 柱 基 上 表面 计算 盏 板 底 ， 二 层 及 以 上 楼 层 的 柱 高 是 从 下 层 板 面 计 
至 上 层 板 底 的 。 

构造 柱 如 与 砌 体 相 连 的 ， 按 没 演 主 柱 宽度 每 面 加 20sii 再 乘 以 柱 高 计算 ， 与 增 接触 的 
面 不 计算 模板 面积 ; 如 不 与 而 体 相连 的 ， 2 0 

2) 注意 事项 X 

(1) 构造 柱 模板 子 目 已 综合 考虑 了 各 种 形式 攀 计 柱 和 实际 支 模 大 于 混凝土 外 圳 面积 
等 因素 ， 适 用 于 先 形 面体 、 后 支 模 、 再 浇筑 混凝土 的 夹 墙 柱 的 情况 。 

(2) 嘲 形 杜 与 盟 力 增 按 图 17. 1 所 示 单 向 划分 。 



































大 于 1.5m 按 墙 计 FL.Sm 按 墙 计 
小 于 1.sm 按 柱 计 人 


并 入 小 于 15 -一 一 一 ~ 小于 1.Sm 按 柱 计 
小 于 1.5m 


的 柱 内 计 











小 于 1.5m 按 柱 计 





大 于 1.5m 按 墙 计 
小 于 1.5m 按 柱 计 





17.1 异形 柱 与 剪 力 墙 的 划分 


(3) 柱 模板 工程 量 分 支 模 高 度 在 10m 内 、20m 内 、30m 内 、30m 外 分 别 计算 。 支 模 高 
度 在 10m 内 的 柱 模板 按 柱 截面 形状 分 矩形 柱 模板 、 异 形 柱 模板 和 圆 形 柱 模板 。 

(4) 柱 的 支 模 高 度 在 3. 6m 内 时 ， 套 用 支 模 高 度 在 3. 6m 内 的 相应 子 目 。 支 模 高 度 超 
过 3. 6m 时 ,超过 部 分 按 相应 的 每 增加 lm 以 内 子 目 计算 。 支 模 高 度 达到 10m 时 ， 套 用 支 
模 高 度 在 10m 内 的 相应 子 目 ; 支 模 高 度 超过 10m 时 ， 超 过 部 分 按 相应 的 每 增加 lm 以 内 
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子 目 计算 。 支 模 高 度 达到 20m 时 ， 套 用 9 9 
支 模 高 度 在 20m 内 的 相应 子 目 ; 支 模 高 ”全 于 十 9 人 


度 超过 20m 时 ， 超 过 部 分 按 相应 的 每 增 


加 lm 以 内 子 目 计算 。 支 模 高 度 超过 30m U © 
时 ， 按 施工 方案 另行 确定 。 § 








【 例 17-1】 某 单 层 建筑 物 的 平面 图 
如 图 17. 2 所 示 ， 内 、 外 墙 均 厚 240mm， 























试 计算 图 示 4. 5m 高 的 构造 柱 模板 工 昌 
程 量 。 , 

【 解 】 构造 柱 模板 工程 量 : [(0. 24 十 Q 
0.2)X2X4 十 (0.24 十 0.2) X2]X4.5 一 YA 
19.8Cm2) 全 一 此 一 二 一 于 一 

【 例 17-2】 计算 所 附 工程 图 纸 的 桩 图 17.3 单 层 建筑 物 平 面 图 
承 台 模板 工程 量 [ 见 基础 平面 图 JG- 047]。 , 六 二 


【 解 】 本 工程 柱 均 为 矩形 柱 ， 有 Z1、2Z2、23 三 种 型 号 ， 其 中 ，Z1: 3 层 以 下 柱 高 
3.5X2 十 3. 8 十 0. 3 二 11. 1(m) ， 截 面 尺寸 为 300niniy 400mm, 4 层 柱 高 2. 6m， 截 面 尺 寸 
为 200mmX400mm; 2Z2: 柱 高 3. 5X 2 本 引 8 ¥0. 3 三 11.1(m), 截面 尺寸 为 300mm x 
400mm; Z3: 柱 高 3. 5X2 十 3. 8tQ 3 TCm)， 截面 尺寸 为 300mmX400mm。 

ee WA ,2 

: [C0. 3 十 0. DX2xI: tod. 2+0.4)X2X2 6]X8 =i49. 28(m2) 

Z2:[(0. 3 十 0. DX2XI 1]xX8=124. 32(Cm? 这 

Z3:[(0. 3 十 0. DX2xX11. 1JX8=124, B28)y 

小 计 : 397, 92r% ~ x 2 

各 泥 紫 二 当 禄 板 工 程 量 的 计生 

1) 计算 规则 

现 浇 混 凝 圭 梁 模板 工程 量 按 混凝土 与 模板 的 接触 面积 计算 。 

梁 模 板 三 ( 梁 宽 十 梁 高 X2)X 梁 长 
其 中 ,不 带 板 的 梁 其 梁 高 为 全 高 ， 从 梁 底面 计算 到 梁 顶 面 ， 带 板 的 梁 其 高 从 梁 底面 计算 至 
板 底 。 

梁 长 按 下 列 情形 分 别 确定 。 

(1) 梁 与 柱 连 接 时 ， 梁 长 算 至 柱 内 侧面 。 

(2) 主 梁 与 次 梁 连接 时 ， 次 梁 长 算 至 主 梁 内 侧面 。 

(3) 挑 榴 、 天 沟 与 梁 连 接 时 ， 以 粱 外 边线 为 分 界线 。 

2) 注意 事项 

(1) 现 浇 混凝土 梁 包 括 框架 粱 、 非 框架 梁 、 基 础 粱 、 圈 粱 、 过 梁 等 。 

(2) 梁 与 粱 、 梁 与 墙 、 梁 与 柱 交 接 时 , 均 按 净 空 长 度 计算 ， 不 扣 减 接合 处 的 模板 
面积 。 

(3) 梁 模 板 工 程 量 分 支 模 高 度 在 10m 内 、10 一 20m、20 一 30m、30m 外 分 别 计算 。 支 
模 高 度 在 10m 内 单 梁 、 连 续 梁 模板 按 梁 宽 在 25cm 以 内 和 25cm 以 外 分 别 计算 。 

















到 
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(4) 梁 的 支 模 高 度 在 3. 6m 内 时 ， 套 用 支 模 高 度 为 3. 6m 的 相应 子 目 。 支 模 高 度 超过 
3. 6m 时 ， 超 过 部 分 按 相应 的 每 增加 lm 以 内 子 目 计算 。 支 模 高 度 达到 10m 时 ， 套 用 支 
模 高 度 10m 相应 子 目 ; 支 模 高 度 超过 10m 时 ， 超 过 部 分 按 相应 的 每 增加 lm 以 内 子 目 计 
算 。 支 模 高 度 达 到 20m 时 ， 套 用 支 模 高 度 为 20m 的 相应 子 目 ; 支 模 高 度 超过 20m 时 ， 
超过 部 分 按 相 应 的 每 增加 lm 以 内 子 目 计 算 。 支 模 高 度 超过 30m 时 ， 按 施工 方案 另行 
确定 。 

3. 混凝土 板 模板 工程 量 的 计算 


混凝土 板 包括 有 梁 板 、 无 梁 板 、 悬 挑 板 、 地 下 室 楼 板 模板 、 亭 面板 等 。 

1) 计算 规则 

混凝土 板 模板 工程 量 按 混凝土 与 模板 的 接触 面积 计算 。 应 扣除 混凝土 柱 、 梁 、 载 所 占 
的 面积 。 亭 面板 按 模板 斜面 积 计算 ， 所 # 闪 及 连 系 亭 面板 的 半 当 的 模板 工程 量 并 人 剖面 
板 模板 计算 。 

悬 挑 板 、 挑 板 ( 挑 榴 、 雨 篷 、 阳 全 由 部 分 的 冰 平 投 玉 和 计 和 伸 出 墙 外 的 
牛 腿 、 挑 粱 及 板 边 的 模板 不 另 计算 。 

2) 注意 事项 

(1) 板 模板 工程 量 分 支 模 高 度 在 10m 两 < 10 二 20m、20 一 30m、30m 外 分 别 计算 。 
模 高 度 在 10m 内 分 有 梁 板 、 无 梁 板 、 拱 形 板 模 板 、 亭 面板 、 地 下 室 楼 板 模 板 等 ;分别 计 算 。 

(2) 板 的 支 模 高 度 在 3. 6m 内 时 ,套用 支 模 高 度 为 3.6m 的 相应 子 目 。 支 模 高 度 超过 
3. 6m 时 ， 超 过 前 分 按 相应 的 每 增 加 :Im 以 内 子 目 计算 。 支 模 高 度 达到 10m 时 ， 套 用 支 模 
高 度 为 10m 的 相应 子 目 ， 支 模 高 度 超过 10m 时 ， 超过 部 分 按 相应 的 每 增加 lm 以 内 子 目 
计算 。 支 模 高 度 达到 20 责 时 ， 套 用 支 模 高 度 为 20m 的 相应 子 目 ， 支 模 高 度 超过 20m 时 ， 
超过 部 分 按 相应 的 每 增加 lm 以 内 子 目 计算 。 支 模 高 度 超过 30m 时 ， 按 施工 方案 另行 
确定 。 

(3) 支 模 光度 指 楼 层 高 度 。 亭 面板 超 高 以 榴 口 线 标高 计算 ， 直 检 襄 超 高 以 最 上 层 榴 口 
线 标高 计算 。 

【 例 17-3】 计算 所 附 图 纸 工程 二 层 楼 板 模板 工程 量 [ 见 基础 平面 图 (JG- 07)]。 

【 解 】 混凝土 板 模板 工程 量 按 混 凝 土 与 模板 的 接触 面积 计算 ， 应 扣除 混凝土 柱 、 梁 、 
墙 所 占 的 面积 。 

二 层 楼 板 模 板 工 程 量 的 计算 结果 见 表 17 - 1。 

表 17-1 工程 量 计算 表 
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序号 | 工程 项 目 或 轴线 说 明 A 单位 | 数量 备注 
同样 件数 | 长 /m | 宽 /m | 高 /m | 小 计 
1 楼 板 模板 
11 | @~@ 轴 , @~~@ 轴 2 1.5 3 4.5 mi 9 
kg 加 一 加 轴 9 8.3 4 33.2 | mi 298.8 
二 3 扣 柱 22 0.3 | 0.4 0. 12 mi 2.64 
1.4 扣 梁 m’ 55.44 
286 















































工程 量 计算 式 
序号 | 工程 项 目 或 轴线 说 明 单位 | 数量 备注 
同样 件数 | 长 /m | 宽 /m | 高 /m | 小 计 
KL1 2 | 15 |o0.25 0.375| m | 0.75 
KL2+KL3 10 | 7.5 | 0.25 1.875| m | 18.75 
KLA 2 |38.4 | 0.2 7.68 | m | 15.36 
9 [16 |o0.2 0.32 | m | 2.88 
12 1 39 | 0.2 7.8 | m | 7.8 
13 1 39 | 0.2 7.8 |,m | 7.8 
小 计 (1.1+1.2—1.3—1.4) | | 251.34 

















4. 混凝土 墙 模板 工程 量 的 计算 wz 

墙 模板 包括 直 形 墙 、 弧 形 墙 和 电梯 坑 、 井 墙 。 | \ 

1) 计算 规则 

混凝土 墙 模板 工程 量 按 混凝土 与 模板 策 按 表面 积 计算 ， 

不 扣除 墙 板 上 单 孔 面积 在 lm 以 内 的 孔洞 ， 洞 侧 壁 模板 亦 不 增加 单 孔 面积 在 lm? 
以 外 的 应 予 扣除 ， 洞 侧 壁 模板 面积 章 入 墙 模板 计算 。 Se 

附 墙 柱 及 混凝土 中 的 暗 杨 j ; 暗 染 及 墙 突 : 部 分 的 模 术 并 入 墙 模 板 计算 。 

2) 注意 事项 ,YA 

(1) 增 模 板 工程 量 站 坟 模 高 度 在 10m 内 、 20m 内 30m 内 、30m 外 分 别 计算 。 支 模 高 
度 在 10m 内 的 墙 模 板 分 直 形 墙 模板 、 弧 形 墙 模板 和 电梯 坑 、 井 墙 模板 等 列 项 ， 其 中 直 形 
墙 模板 和 弧 形 墙 模板 分 墙 厚 计算 其 工程 量 ; 

(2) 桂 的 支 模 高 度 在 3. 6m 内 时 ， 套用 支 模 高 5 度 在 3. 6m 内 的 相应 子 目 。 支 模 高 度 超 
过 3. 6m 时 ， 超 过 部 分 按 相应 的 每 增加 lm 以 内 子 目 计算 。 支 模 高 度 达 到 10m 时 ， 套 用 支 
模 高 度 在 10m 内 的 相应 子 目 ; 支 模 高 度 超过 10m 时 ， 超 过 部 分 按 相应 的 每 增加 lm 以 内 
子 目 计算 。 支 模 高 度 达 到 20m 时 ,套用 支 模 高 度 在 20m 内 的 相应 子 目 ; 支 模 高 度 超过 
20m 时 ， 超 过 部 分 按 相应 的 每 增加 lm 以 内 子 目 计算 。 支 模 高 度 超过 30m 时 ， 按 施工 方案 
另行 确定 。 

5. 楼 梯 模板 工程 量 的 计算 

1) 计算 规则 

楼 梯 模 板 按 水 平 投影 面积 计算 ， 整 体 楼 梯 ( 包 括 直 形 楼 梯 、 弧 形 楼 梯 ) 的 水 平 投影 面积 
包括 休息 平台 、 平 台 粱 、 斜 梁 和 楼 梯 的 连接 梁 的 面积 。 当 整体 楼 梯 与 现 浇 楼 板 无 梯 梁 连接 
时 ， 以 楼 梯 的 最 后 一 个 踏步 边缘 加 300mm 为 界 。 不 扣除 宽度 小 于 500mm 的 楼 梯 井 所 占 面 
积 ， 楼 梯 的 踏步 板 、 平 台 梁 等 的 侧面 模板 不 另 计算 。 

2) 注意 事项 

楼 梯 模板 分 直 形 楼 梯 模板 和 圆 弧 形 楼 梯 模 板 列 项 。 

【 例 17 -4 计算 所 附 工程 图 纸 2、3 层 楼 梯 模板 工程 量 [ 见 2 一 3 层 平面 图 和 楼 梯 T1 
剖面 图 (J -02)]。 
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装饰 工程 计量 与 计价 Eee 








【 解 】 现 浇 钢筋 混凝土 楼 梯 ( 包 括 休息 平台 、 平 台 粱 、 斜 粱 和 楼 梯 的 连接 梁 ) 的 模板 工 














程 量 按 水 平 投影 面积 计算 ， 不 扣除 宽度 小 于 500mm 的 楼 梯 井 所 占 面积 ， 楼 梯 的 踏步 板 、 





《了 = 


台 高 


模板 


计算 。 
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平台 梁 等 侧面 模板 不 男 计算 。 








(1) 楼 梯 工 程 量 : (3 一 0. 18) X (3. 3 十 1. 5 十 0. 2 一 0. 09) 王 13. 85(m2) 

(2) 套用 定额 ，A21 - 62( 直 形 楼 梯 ) 

6. 现 浇 混 凝 土 基础 模板 工程 量 的 计算 

现 浇 混 凝 土 基础 模板 包括 带 形 基 础 模板 、 独 立 基 础 模板 、 杯 形 基础 模板 、 满 堂 基础 模 




















、 设 计 基础 模板 、 基 础 垫 层 模板 、 桩 承 台 模板 等 。 


1) 计算 规则 

现 涪 混 北 圭 基本 板 工程 量 接 混 北 土 与 模板 的 接触 面积 计算 
2) 注意 事项 
地 下 室 底板 的 模板 套用 满堂 基础 模板 子 目 计算 。 NAN 

【 例 17 -5] 计算 所 附 工程 图 纸 桩 承 台 模板 工 各 越江 施 项 目 和 [ 见 基础 平面 图 
04)]。 

【 解 】 本 例 中 的 柱 承 台 全 是 二 相 台 ， 往 厌 全 六 板 堪 程 量 一 柱 承 台 平面 矩形 周 长 叉 柱 承 


上 











桩 承 台 模板 工程 量 : (1. 8+0,9) WAAL N48=311. 04Cm?) 
套用 定额 ，A21 - MN 
过 其 他 模板 工程 量 的 计算 。 \ 

DD 计算 规则  、 一 NP 

(1) 台阶 模板 按 水 平 投影 面积 计算 ， 台 阶 两 侧 不 另 计算 模板 面积 。 

(2) 压顶 、 拱 手 模 板 按 其 长 度 以 米 计算 

(3) 小 型 池 槽 模板 按 构件 外 围 体积 计算 ， 池 槽 内 、 外 侧 及 底部 的 模板 不 另 计算 。 

(4) 后 浇 带 模板 工程 量 按 后 浇 带 混凝土 与 模板 的 接触 面积 乘 以 系数 1. 5 以 面积 计算 。 
2) 注意 事项 

(1) 柱 、 梁 、 载 所 成 的 弧 线 或 二 级 以 上 的 直角 线 以 及 体积 在 0 05mm 以 内 的 构件 ， 其 
按 小 型 构件 模板 计算 。 

(2) 天 沟 底 板 模板 套 挑 榴 模 板子 目 ， 侧 板 模板 套 反 檐 模板 子 目 。 


x 


17. 2 ” 现 浇 构筑 物 混凝土 模板 


各 种 现 浇 构筑 物 ( 包 括 水 池 等 混凝土 模板 工程 量 的 计算 规则 及 注意 事项 如 下 。 
1. 计算 规则 
(1) 现 浇 构筑 物 模 板 工程 量 ， 除 另 有 规定 外 ， 均 按 混凝土 与 模板 的 接触 面积 以 面积 








(2) 用 液压 滑 升 钢 模 板 施工 的 烟 向 、 简 仓 、 倒 锥 过 水 塔 均 按 混 凝 土 体积 计算 。 
(3) 倒 锥 过 水塔 的 水 箱 提升 按 不 同 容量 和 不 同 提升 高 度 以 座 计算 。 
(4) 贮 水 ( 油 ? 池 的 模板 工程 量 按 混凝土 与 模板 的 接触 面积 计算 。 











一 一 





2. 注意 事项 
(1) 房 上 水 池 按 粱 、 板 、 柱 、 墙 的 相应 子 目 计算 。 














二 模板 工程 工程 嫩 计算 大 河 [于 | 





(2) 用 钢 滑 升 模板 施工 的 烟 各 、 水 塔 及 贮 仓 按 内 井 架 施工 考虑 ， 并 综合 了 操作 平台 











的 ， 不 再 另 计算 脚手架 及 竖井 架 。 
(3) 倒 锥 壳 水 塔 简 身 钢 滑 升 模板 子 目 也 适用 于 一 般 水 塔 塔 身 的 滑 升 模板 工程 。 














(4) 烟 囚 钢 滑 升 模板 子 目 已 包括 烟 向 简 身 、 牛 腿 、 烟 道口 ; 倒 锥 壳 水 塔 钢 滑 升 模板 子 








目 已 包括 直 简 、 门 窗 洞口 侧 壁 等 模板 用 量 。 
17. 3 预制 混凝土 模板 


计算 规则 


(1) 预制 混凝土 的 模板 工程 量 除 另 有 规定 外 均 按 构件 设计 图 示 尺 寸 以 体积 计算 。 


(2) 预制 混 活 圭 漏 花 、 刀 花 的 模板 工程 量 按 构件 外 有 下 直 投影 面积 计算 
17. 4 混凝土 模板 工程 综合 案 全 


【 例 17-6】 图 17.3 所 示 为 现 浊 吉 维族 单 层 厂房 屋 盖 ， 屋 面板 顶 面 标高 
柱 基 础 顶 面 标高 为 一 0.5m; 柱 截面 尺寸 为 ， Z3 = 300mm X 400mm，Z4 = 
500mm, 2Z5=300mm X400mm,。 ST 程 模板 村 程 的 工程 量 及 措施 项 目 
基础 部 分 )( 注 : 柱 中 心 线 与 轴线 重合 





为 5.0my 
400mm 关 
费 ( 不 计 








WKL2(3)200x500 














-1 


17.3 单 层 厂 房屋 盖 结 构图 
【 解 】 本 例 模 板 工程 包括 混凝土 柱 模板 、 屋 面 梁 模板 、 板 模板 和 挑 檐 模板 等 。 
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1. 编制 措施 项 目 清单 
) 措施 项 目 清单 设置 

hte 《建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》(GB 50500 一 2008) 第 3.2.8 条 
拟定 。 

(1) 混凝土 柱 模板 : 项 目 编码 为 AB001， 支 模 高 度 为 5. 5m。 

(2) 混凝土 屋面 梁 模 板 : 项 目 编码 为 AB002， 梁 宽 在 25cm 以 内 。 

(3) 混凝土 屋面 梁 模 板 : 项 目 编 码 为 AB003， 梁 宽 在 25cm 以 外 。 

(4) 混凝土 板 模板 : 项 目 编码 为 AB004。 

(5) 混凝土 挑 檐 模板 : 项 目 编码 为 AB005。 

2) 措施 项 目 清单 工程 量 计算 

(1) 混凝土 柱 模板 工程 量 。 KAN 

Z3: (0. 3 十 0.4)X2X(5 十 0.5 一 0. 1)X4=30. 24(m’) 

Z4: (0. 4 十 0.5)X2X(5 十 0.5 一 0. 1) X4=38. SC 

5 0 3 二 00X2XK05 十 0.5 = DX4=30 240) ) 

小 计 : 99. 36m? ] 

(2) 混凝土 屋面 梁 模 板 工程 量 ( 梁 宽 在 325 次 内 )。 

WKL1: (16 一 0.15X2 一 0. 4 4X2)X0Y20.1 4X2)X2=29. 80(m’) 

WL1: (16—0.15X2—0. 3x27X © 2+0.3X2)X2=24. 16(m’) 

WKL2: (10—0.2X2—0;4X2)>t0.2+0. 4X2)x 疆 7.60(m) 

小 计 : 71. 56m2 

(3) 混凝土 面 订 检 工 程 让 (如 宽 在 zsemgh) 六 

WKL3: (10>0»25X2)X(0.3+0. 8X2) 2 36. 10Cm2) 

(4) 混 凝 士 板 模板 - 工程 量 板 面积 一 梁 往 面积 。 

(10+0: 2X2) x (16+0. 15X2) 一 0.3X0.4X8 一 0.4X0.45X4 一 (14.9X0.2X2) 一 
(15.1X0.2X2) 一 8.8X0,2X2 一 9.5X0.3X2 一 146.62(m2) 

(5) 混凝土 挑 榴 模 板 工程 量 。 

[0. 3X(16 十 0. 35X2)] 十 [0.2X(11 一 0.3X2)]X2 一 14.18(m2) 
3) 填写 措施 项 目 清单 表 ( 表 17 -2)。 


表 17-2 措施 项 目 清单 与 计价 表 





















































工程 名 称 ， 标 自 ， 第 页 共 页 
序号 | 一品 项 目 名 称 项 目 特征 描述 重信 | 工程 ee 
1 | AB001 | ”混凝土 柱 模板 i » 人 柱 | me | 99.36 

2 | AB002 | 混凝土 屋面 梁 模板 本 支 | we | 71.56 

3 | AB003 | 混凝土 屋面 梁 模 板 eed 以 外 , 变 | |:16 
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县 
序号 | 正品 项 目 名 称 项 目 特征 描述 。。 | 计生 | 工程 量 i 
4 | AB004 混凝土 板 模板 支 模 高 度 为 5. 5m m: |146.62 
5 | AB005 | ”混凝土 挑 榴 模 板 支 模 高 度 为 5. 5m m | 7.09 
本 页 小 计 
合 “ 计 











注 : 本 表 适 用 于 以 综合 单价 形式 计价 的 措施 项 目 。 


2. 计算 措施 项 目 费 

1) 定额 套用 

(1) 混凝土 柱 模板 : 支 模 高 度 为 5. 5m， 套 用 支 模 高 度 在 3; 6m 内 的 子 目 A21-15, 超 
过 高 度 为 (5. 5 一 3. 6) 王 1. 9m， 套 用 增加 lm 子 目 A21 9 一 

(2) 混凝土 屋面 梁 模 板 : 支 模 高 度 为 5. 5m;、 套 用 支 模 高 度 在 3. 6m 内 、 梁 宽 在 25cm 
以 内 的 子 目 A21 - 25， 超 过 高 度 为 5. 5 一 3.6={. 9(m)， 套 用 增加 lm 子 目 A21- 32。 

(3) 混凝土 板 模板 : 支书 为 5<5m， 套 用 支 模 高 度 在 3. 6m 内 的 有 梁 板 模板 子 目 
A21- 49， 超 过 高 度 为 (5. 5 一 3. 6) 一 1. 9tin) ， 套 用 增加 lm 子 目 A21 -57。 

(4) 混凝土 挑 榴 模 板 : 套用 子 目 ,A2170。 

2) 措施 项 目 单价 分 析 

利润 按 人 工 费 的 18% 计 算 ， 管理 费 按 一 类 地 区 考虑 2 措施 项 目 单价 分 析 见 表 17 - 3 一 
表 17-7。 












表 17 -3 “综合 单价 分 析 表 





AB001 项 目 名 称 柱 模板 计量 单位 mm 

















综合 单价 分 析 
单价 /元 合 价 /元 
定额 | 子 日 名 称 | 定额 | 工程 i i 
号 ”| 单位 | 数量 p | 费 | 管理 和 | 费 | 管理 
位 和 人工 费 | 材料 费 | 机 械 费 | 和 利润 | 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 | 和 和 利润 
矩形 柱 模板 
( 周 长 在 
e 1.8m 内 ) 


“| 支 模 高 度 在 |100mz| 0. 010 | 1760.01|1119.89|129. 26|814.62| 17.60 | 11.20 | 1.29 | 8.15 


3.6m 内 ( 实 
际 值 为 


5. 5m) 
































人 工 单价 小 计 17. 60 
综合 工 日 51 元 / 工 日 未 计价 材料 费 


综合 单价 /元 38.24 





























工程 计量 与 计价 Eee 




































































































































































( 续 ) 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 单位 | 数量 单价 /元 合 价 / 列 
圆 钉 (50 一 75) kg |0.031| 4.36 | 0.13 
松 杂 板 杭 材 m | 0.003 |1313.52| 4.20 
防水 胶合 板 ( 模 板 用 18) m | 0.088 | 37.03 | 3.24 
人 隔离 剂 kg |0.100| 6.74 | 0.67 
钢 支撑 kg | 0.632 | 4.57 | 2.89 
其 他 材料 费 0.06 
| | 材料 费 小 计 11.20 
表 17-4 综合 单价 分 析 表 
项 目 编码 AB002 项 目 名 称 梁 模 计量 单位 mm 
综合 单价 分 析 
| 定 侨 | 工程 单价 /元 合 价 /元 
和 和 | 单位 | 数 各 人 于 光滑 和 各 | 机 相 可 管理 费 人工 各 | 本 有 要 | 可 要 本 | 和 要 
A Tooms| 0.010 |2339.37|1089.13|764. 61|923.48| 23.39 | 10.89 | 1.65 | 9.23 
高 度 为 
3. 6m( 实 际 
值 为 5. 5m) 
人 工 单价 小 计 23.39 | 10.89 | 1.65 | 9.23 
综合 工 日 51 元 / 工 日 未 计价 材料 费 0.00 
综合 单价 /元 45.16 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 单位 | 数量 单价 /元 合 价 / 刑 
镀 锌 低 碳 钢丝 (#4. 0) kg |0.161| 5.11 | 0.82 
圆 钉 (50 一 75) kg |0.005| 4.36 | 0.02 
松 杂 板 述 材 m |0.001 |1313.52| 0.66 
材料 费 防水 胶合 板 (模板 用 18) m 0.096 | 37.03 | 3.54 
明细 隔离 剂 kg |o0.100| 6.74 | 0.67 
钢 支 撑 kg |1.122| 4.57 | 5.13 
其 他 材料 费 0.10 
材料 费 小 计 10. 93 
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表 17 -5 综合 单价 分 析 表 
项 目 编码 AB003 项 目 名 称 梁 模 板 计量 单位 m’ 
综合 单价 分 析 
定额 局 | 二 和 单价 合 价 
编号 | 了 旧名 称 | 单位 | 数量 | 人工 费 | 材料 费 | 机 械 旨 各 到 各 | 人 工 委 | 材 料 红 机 械 费 | 生 开 红 
Se 4 100m2?| 0.010 |2523.99|1177.80|164. 61|992.90| 25.24 | 11.78 | 1.65 | 9.93 
为 3. 6m( 实 
际 值 为 
5.5m) 
人 工 单价 小 计 25.24 | 11.78 | 1.65 | 9.93 
综合 工 日 51 元 / 工 日 未 计价 材料 费 0.00 
综合 单价 /元 48.6 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 观 号 单位 | 数量 单价 /元 合 价 / 列 
镀 锌 低 碳 钢丝 ( 关 0) kg |0.177| 5.11 | 0.90 
网 钉 650~75) kg |0.005| 4.36 | 0.02 
、 松 条 板 炉 材 m' | 0.001 |1313.52| 0.66 
和 防水 胶合 板 (模板 用 18) mm | o.105 | 37.03 | 3.89 
细 隔离 剂 kg |0.100| 6.74 | 0.67 
钢 支撑 kg |1.205| 4.57 | 5.51 
其 他 材料 费 0.10 
材料 费 小 计 11.75 
表 17 -6 综合 单价 分 析 表 
项 目 编码 AB004 项 目 名 称 板 模板 计量 单位 m’ 
综合 单价 分 析 
/元 会 价 /元 
党 号 | 子 朋 名称 | 条 位 | 到 i i 
3 位 | 数量 | 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 
A321 - 49| 板 支 模 高 
换 “| 度 3.6m( 实 |100m | 0. 010 |2135.37|1320.84|190. 75|853.72| 21.35 | 13. 21 | 1.91 | 8.54 
际 支 模 高 
度 为 5.5m) 
人 工 单价 小 计 21.35 | 13.21| 1.91 | 8.53 
综合 工 日 51 元 / 工 日 未 计价 材料 费 0.00 
综合 单价 /元 45 
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( 续 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 单位 量 漳 价 /元 合 价 / 刑 
镀 锌 低 碳 钢丝 (#4. 0) kg |0.221| 5.11 | 1.13 
圆 钉 (50 一 75) kg | 0.017 | 4.36 | 0.07 
松 杂 板 态 材 m | 0. 003 |1313.52| 3.68 
材料 费 防水 胶合 板 ( 模 板 用 18) m | 0.088 | 37.03 | 3.24 
明细 隔离 剂 kg |0.100| 6.74 | 0.67 
钢 支 撑 kg 0.944 | 4.57 4.31 
其 他 材料 费 0.08 
材料 费 小 计 13.2 
表 17 -7 综合 单价 分 析 表 
项 目 编码 AB005 项 目 名 称 、 挑 构 模 板 计量 单位 m’ 
综合 单价 分 析 
单价 合 价 
人 子 目 名 称 2 Se Ce 管理 费 | ， ,un | 管理 费 
了 "I ~ 人 工 费 材料 费 | 机 械 费 和 利润 | 人 工 费 材料 费 | 机 械 费 和 利润 
A21- 70| 挑 构 模 板 |100m2|70. 0103| 1841. 10|1157. 38|1655861860. 10| 18.41 | 11.57 | 1.65 | 8.60 
人 工 单价 小 计 18.41 | 11.57 | 1.65 | 8.60 
综合 工 日 51 元 XE 时 未 计价 材料 费 0.00 
综合 单价 /元 40.23 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 单位 | 数量 单价 /元 合 价 / 列 
圆 钉 (50 一 75) kg |0.020| 4.36 | 0.09 
松 杂 板 态 材 m | 0.003 |1313. 53 4.33 
防水 胶合 板 (模板 用 18) m 0.088 | 37.03 | 3.24 
材料 费 嵌 缝 料 kg |0.100| 1.00 | 0.10 
明细 隔离 剂 kg |0.100| 6.74 | 0.67 
钢 支撑 kg | 0.690| 4.57 | 3.15 
其 他 材料 费 
材料 费 小 计 11. 59 











3) 措施 项 目 费 计算 
措施 项 目 费 计算 见 表 17 - 8。 
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表 17-8 措施 项 目 计 价 表 




















工程 名 称 : 第 1 页 
计量 金额 /元 
序号 | 项 目 编码 | 。 项 目 名 称 项 目 特征 描述 。 | 计量 | 工程 
单位 | 数量 | 综合 单价 | 合 价 
模板 工程 费用 元 15668.77 
1 AB001 | 和 矩形 柱 模板 Ra 内 , 支 模 | me | 99.36| 38.24 | 3799.53 
2 AB002 人 六 以 内 , 支 | Ws |71.56| 45.16 | 3231.65 
5 模 高 度 为 5.5 
3 | ABo03 ee eat 以 外 , 支 | x | 8364o| 48.60 | 1754.46 
5 模 高 度 为 5.5 0 








4 AB004 有 梁 板 模板 支 模 高 度 为 5. 5m h 46.62| 45.00 6597. 90 


















































5 AB005 挑 榴 模 板 CA Mm |7.09 | 40.23 | 285.23 
本 页 小 计 民 》 15668.77 
共计 六 15668.77 
注 ; 本 表 用 于 以 综合 单价 形式 计价 的 措施 项 目 。 < 
X 本 章 小 铺 X 


A ww NA 


本 章 主要 介绍 了 定额 计价 模式 下 模板 主 程 的 工程 量 计算 方法 及 注意 事项 。 
模板 工程 属于 措施 项 目 中 可 以 计算 工程 量 的 项 目 ， 其 清单 宜 采用 分 部 分 项 工程 量 
清单 的 方式 编制 ， 列 出 项 目 编码 、 项 目 名 称 、 项 目 特征 、 计 量 单位 和 工程 量 。 计 算 措 
施 项 目 党 时 应 按 分 部 分 项 工程 量 清单 的 方式 采用 综合 单价 计价 。 
模板 工程 包括 现 浇 建筑 物 模板 、 现 浇 构筑 物 模板 和 预制 混凝土 模板 。 现 浇 混凝土 
模板 按 使 用 的 构件 不 同 ， 分 别 以 胶合 板 模板 、 木 模板 、 钢 支撑 、 木 支撑 配制 。 套 用 定 
领 时 ， 注 意 支 模 高 度 。 





本 章 习 题 
1. 现 浇 混凝土 体积 在 ( ) 以 内 的 构件 ， 其 模板 按 小 型 构件 模板 计算 。 
A. 0.03m’ B. 0.05m 
C. 0.1m’ D. 0. 5m’ 
2. 阳台 、 雨 禾 支 模 高 度 超过 ( 。”) 时 , 按 施工 方案 另行 确定 。 
A. 3.6m B lom 
C. 20m D. 30m 
3. 计算 墙 板 模板 工程 量 时 ， 墙 板 上 单 孔 面积 在 ( ) 以 内 的 孔洞 不 扣除 ， 洞 侧 壁 模板 亦 不 增加 ; 单 
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和 孔 面 积 在 ( 。“) 以 外 应 予 扣 除 ， 洞 侧 壁 模板 面积 并 入 相应 子 目 计算 。 
A. 0.3m2 及 0.5m 
C. lm D. 2m’ 
4. 在 现行 的 《广东 省 建筑 与 装饰 工程 综合 定额 》(2010) 中 ， 梁 、 板 的 支 模 高 度 分 别 套用 相应 支 模 高 
度 的 定额 子 目 。 支 模 高 度 超过 ( 。 ”) 时 , 按 施工 方案 另行 确定 。 
A. 3.6m 及 10m 
C. 20m D. 30m 
5. 计算 现 浇 建 筑 物 模板 工程 量 时 ,构造 柱 如 与 砌 体 相连 的 ， 按 混凝土 柱 宽度 每 面 加 ( 。“) 乘 以 柱 高 
计算 ， 如 不 与 砌 体 相连 的 ， 按 混凝土 与 模板 的 接触 面积 计算 。 
A. 20cm B. 30cm 
C. 40cm D. 50cm 
6 楼 梯 模 板 按 水 平 投影 面积 计算 ， 不 扣除 宽度 ( 9 楼 梯 的 踏步 板 、 平 台 
梁 等 的 侧面 模板 不 另 计算 。 
A. 300mm B. 500mm 局 
C. 600mm D. CR 
7 关于 现 浇 构筑 物 模板 工程 量 的 计算 ， AN 





A, 贮 水 ( 油 ) 池 的 模板 工程 量 按 不 同 容量 以 座 计 

B 用 液压 滑 升 钢 模 板 施工 的 烟 向 、 简 仓 均 : 上 全 积 计算 

C. 倒 锥 沉 水 塔 的 水 箱 提升 按 混凝土 与 i 面积 计算 

D. Wi 北 土 与 模板 的 接 然 面积 计算 


1 
只 


六 六 
NY 
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遇 区 竹 吕 工程 时 计生 


教学 目标 


本 章 主 要 介绍 了 综合 脚手架 、 单 排 脚手架 、 





满堂 脚手架 、 里 脚手架 、 安 全 挡 板 等 脚 手 











i 以 及 对 应 工程 的 计算 方法 、 要 求学 生 巩 六 让 手 各 工程 的 施工 工艺 和 流 
， 掌 握 综合 脚手架 、 单 排 脚手架 、 满 堂 脚手架 、 昌 脚 手 架 、 安 全 挡 板 及 其 他 脚手架 工程 
et DE 
教学 要 求 
知识 要 点 能 力 要 求 相关 知识 
Es 综 的 使 用 
en 
芳和 和 站 BO 的 内 
(5) 定额 子 目 套用 方法 
(1) 单 排 脚手架 的 使 用 材料 


(1) 能 够 根据 给 定 的 工程 图 纸 正 确 计算 
单 排 脚手架 工程 的 工程 量 


(2) 单 排 脚手架 的 施工 工艺 和 流程 








单 排 脚手架 (3) 单 排 脚 手 架 的 内 容 
子 人 8) 能 够 准确 地 套用 单 撞 脐 手 架 定额 | 《4 单 排 计 手 架 工程 量 的 计算 规则 
(5) 定额 子 目 套用 方法 
(1) 里 脚手架 的 使 用 材料 
(1) 能 够 根据 给 定 的 工程 图 纸 正 确 计 算 (2) 里 脚手架 的 施工 工艺 和 流程 
里 脚手架 里 脚手架 工程 的 工程 量 (3) 里 脚手架 的 内 容 
(2) 能 够 准确 地 套用 里 脚手架 定额 子 目 (4) 里 脚手架 工程 量 的 计算 规则 
(5) 里 脚手架 定额 子 目 套用 方法 
(1) 安全 挡 板 的 使 用 材料 
(1) 能 够 根据 给 定 的 工程 图 纸 正 确 计 算 (2) 安全 挡 板 的 施工 工艺 和 流程 
安全 挡 板 安全 挡 板 工程 的 工程 量 (3) 安全 挡 板 的 内 容 





(2) 能 够 准确 地 套用 安全 挡 板 定额 子 目 





(4) 安全 挡 板 工程 量 的 计算 规则 
(5) 安全 挡 板 定额 子 目 套用 方法 








a 引言 


大 家 都 知道 ， 建 筑 物 要 往 高 处 建 ， 主 要 是 通过 脚手架 来 实现 的 。 但 是 大 家 对 脚手架 又 知道 多 少 呢 ? 
脚手架 是 如 何 分 类 的 、 其 构成 如 何 、 脚 手 架 工程 量 的 计算 包括 哪些 内 容 、 套 用 定额 时 又 需 注意 什么 …… 
本 章 就 围绕 这 些 内 容 展 开 和 叙述。 


18.1 综合 脚手架 


， 综合 脚手架 的 概念 及 内 容 


脚手架 是 专 为 高 空 施工 操作 、 堆 放 和 运送 材料 ， 并 在 施工 过 程 中 保护 工人 安全 要 求 而 

设置 的 架设 工具 或 操作 平台 。 脚 手 架 虽 不 是 工程 的 实体 ， 但 直属 和 人 1 丰 可 册 少 的 没 施 之 
一 ， 其 费用 也 是 工程 造价 的 一 个 组 成 部 分 。 

村 饰 装修 工程 胸 手 架 适用 于 单独 承包 建筑 物 装饰 小 从 面 的 高度 在 1.2m 以 上 的 
需 重新 搭设 脚手架 的 工程 。 它 包括 综合 脚手架 及 电动 吊 篮 、 单 排 脚 手 架 、 满 堂 脚 手 架 、 
活动 脚手架 、 靠 脚手架 安全 挡 板 、 独立 安全 挡 板 六 于 尼龙 编织 布 、 单 独 挂 尼龙 安全 网 等 
a 

合 脚 手 架 一 股指 沿 建筑 物 外 堪 外 国 拉 届 间 让 手 架 ， 它 综合 了 外 墙 砌 筑 、 勾 颖 、 捣 制 
了 包括 脚手架 、 平 桥 、 斜 桥 、 平 台 、 护 栏 、 挡 
脚板 、 安 全 网 等 。 高 层 脚 手 架 (50,5~200. 5m) 还 包括 托 架 和 拉杆 费用 。 

钢管 脚手架 采用 钢管 撑 杆 3 木 跳板 或 钢板 跳板 。 钢管 肌 手 架 的 接头 一 般 以 钢 扣 件 连 
接 。 图 18. 1 所 示 为 扣 件 式 钢管 外 脚手架 的 构造 形式 

装饰 装 修 工 程 综 谷 胶 插 架 包 括 钢管 股 手 架 及 电 芭 刷 通 。 电动 吊 篮 是 通过 特 设 的 支撑 
点 ,利用 吊 索 其 吊 吊 架 或 品 能 进行 装修 丐 程 操作 的 一 种 脚手架 ， 由 吊 架 和 吊 篮 、 支 撑 设 
施 、 吊 索 及 升降 装置 等 组 成 。 图 18. 2 所 示 为 电动 吊 篮 的 构造 形式 。 















































1.00-2.00m4—+ 1 00_15 00m 


= 035-0.5m 





图 18.1 扣 件 式 钢管 外 脚手架 的 构造 图 18.2 ”电动 吊 篮 示 意图 
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综合 脚手架 工程 量 计算 规则 

1) 建筑 工程 外 墙 综合 脚手架 

(1) 建筑 物 外 墙 综合 脚手架 工程 量 按 外 墙 外 边线 的 止 凸 ( 包 括 凸 出 阳台 ) 总 长 度 乘 以 设 
计 外 地 坪 至 外 墙 的 顶板 面 或 榴 口 的 高 度 以 面积 计算 . 不 扣除 门 、 窗 、 洞 口 及 穿 过 建筑 物 的 
通道 的 空洞 面积 。 屋 面 上 的 楼 梯 间 、 水 池 、 电 梯 机 房 等 的 脚手架 工程 量 应 并 入 主体 工程 量 
内 计算 。 

外 墙 综合 脚手架 的 步 距 和 计算 高 度 按 以 下 情形 分 别 确定 。 

@ 有 女儿 墙 者 ， 高 度 和 步 距 计 至 女儿 墙 顶 面 。 

@ 有 山墙 者 ， 以 二 分 之 一 山 尖 高 度 计 算 ， 山 墙 高 度 的 步 距 按 桥 口 高 度 计算 。 

@ 地 下 室外 墙 综合 脚手架 ， 高 度 和 步 距 从 设计 外 地 坪 至 底板 垫 层 底 。 

@ 上 层 外 墙 或 裙 楼 上 有 缩 入 的 塔楼 者 ， 其 工程 量 应 分 别 计算 祝 禄 楼 的 高 度 和 步 距 应 
按 设计 外 地 坪 至 裙 楼 顶 面 的 高 度 计算 缩 人 的 洪灾 高度 从 继 太 太 计 至 塔楼 的 顶 面 ， 但 套用 
定额 步 距 的 高 度 应 从 设计 外 地 坪 计 至 塔楼 顶 面 。 

(2) 在 多 层 建 筑 工程 中 ， 上 层 飘 出 的 ， 外 增 综 合 放 于 村 按 最 长 一 层 的 外 墙 长 度 计算 ; 
下 层 缩 和 人 部 分 按 围 护 面 垂直 投影 面积 ， 套 相应 高 、 - 
度 的 单 排 脚手架 子 目 ， 如 图 18. 3 所 示 。， 人、 

(3) 外 墙 为 幕墙 时 ， 划 增 部 分 控 夺 拓 外 肘 面积 
计算 综合 脚手架 。 

(4) 砌 筑 石 墙 的 高 度 在 14 2nm i 
石 墙 长 度 乘 以 高 度 计算 一 面 综合 脐 手 架 ， 墙 厚 在 汶 
40cm 以 上 时 ， 掖 - 而 从 在 肝 于， 一 面 单 排 脚 手 “ 
商 计 算 。 、、 图 18.3 单 排 交手 加 及 综合 脚手架 的 计算 

(5) 现 涪 杀 盘 温 误 上 尾 梨 以 及 不 与 医 相 著 的 梁 按 悍 浊 跨度 或 梁 长 滋 以 高 度 以 

面积 计算 综合 脚手架 ， 高 度 从 地 面 或 楼 面 算 起 ， 屋 架 计 至 架 顶 的 平均 高 度 ， 单 梁 
高 度 计 至 梁 曾 在 外 墙 轴 线 的 现 浇 屋 架 ， 单 梁 及 与 楼 板 一 起 现 浇 的 梁 均 不 得 计算 肢 
手 架 。 

(6) 加 层 建筑 物 工程 外 墙 脚手架 工程 量 : 加 层 建 筑 工 程 部 分 按 综合 脚手架 计算 ， 其 高 
度 按 加 层 建筑 物 的 高 度 加 2. 5m 计 ， 脚手架 的 定额 步 距 按 外 地 坪 至 加 层 建筑 物 外 墙 项 的 高 
度 计 。 


















计算 综合 
脚手架 























2) 单独 装饰 外 墙 综合 脚手架 

独 装饰 外 墙 综合 脚手架 工程 量 按 外 墙 外 边线 的 四 上 驯 ( 包 括 凸 出 阳台 ) 总 长 度 乘 
以 设计 外 地 坪 至 外 墙 装饰 面 高 度 以 面积 计算 ， 不 扣除 门 、 窗 、 洞 口 及 穿 过 建筑 物 的 
通道 的 空洞 面积 。 屋 面 上 的 楼 梯 间 、 水 池 、 电 梯 机 房 等 脚手架 并 和 人 主体 工程 量 内 
计算 。 


tt 扯 





外 墙 综合 脚手架 的 步 距 和 计算 高 度 按 以 下 情形 分 别 确定 。 
(1) 有 山墙 者 ， 以 二 分 之 一 山 尖 高 度 计算 ， 山 墙 高 度 的 步 距 以 榴 口 高 度 为 准 。 

(2) 上层 外 墙 或 裙 楼 上 有 缩 入 的 塔楼 者 ， 其 工程 量 应 分 别 计算 。 裙 楼 的 高 度 和 步 距 应 
按 设计 外 地 坪 至 外 墙 装饰 面 的 高 度 计算 ; 缩 入 的 塔楼 高 度 从 缩 入 面 计 至 外 墙 装饰 面 ,但 套 
定额 步 距 的 高 度 应 从 设计 外 地 坪 计 至 外 墙 装饰 面 。 
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注意 事项 : 


(1) 外 墙 为 幕墙 时 ， 幕 墙 部 分 按 幕墙 外 围 面 积 计算 综合 脚手架 。 
(2) 在 多 层 建筑 物 中 ， 上 层 飘 出 的 ， 按 最 长 一 层 的 外 墙 长 度 计 算 综合 脚手架 。 
(3) 单独 制作 突出 墙 面 的 广告 牌 的 脚手架 按 凸 出 墙 面 周 长 乘 以 室外 地 坪 至 广告 牌 顶 的 
高 度 以 面积 计算 ， 套 外 地 坪 至 广告 牌 项 高 度 的 相应 步 距 的 综合 脚手架 。 
(4) 屋面 的 广告 牌 按 其 水 平 投影 长 度 乘 以 屋面 至 广告 牌 顶 的 高 度 以 面积 计算 ， 套 外 地 
坪 至 广告 牌 顶 高 度 的 相应 步 距 的 综合 脚手架 。 
(5) 外 墙 电动 吊 篮 按 外 墙 装饰 面 尺寸 以 垂直 投影 面积 计算 。 
和 3. 综合 脚手架 计算 案例 
【 例 18 -1】 根据 图 18. 4 所 示 尺 寸 ， 计算 建筑 物 外 
墙 脚手架 工程 量 ， 并 选择 套用 定 箱子 目 。 
【 解 】 本 例外 墙 综合 脚手架 工程 量 计算 高 度 与 套用 
定额 步 距 均 不 相同 ,应 分 别 计算 如 下 。 
i (1) 计算 高 度 为 I5m， 步 距 在 20. 5m 内 时 : 
十 呈 工程 量 二 (26 十 12X2 十 8)X15 一 870(m2?) 
中 (2) 许 算 高 度 为 tm， 步 距 在 30. 5m 内 时 : 
引 3| NA 让 程 量 =(18X2 十 32)X24 一 1632 (m?) 
l2m) 24m | lgsm | -1 TS 中 间 主 体 建筑 | 、 
公平 而 图 。 二 ”a) 计算 高 度 为 (51 一 24)m 一 27ms 
.A \ 工 程 攻 =32X27 一 864(m) 
DA (b) 守 算 高 度 为 (51 一 15)m 一 36m: 
AL: 工程 量 一 (2638) X36 一 648(m) 
(c) 计算 高 度 为 5lm， 步 距 在 60. 5m 内 时 : 
工程 量 =(18 十 24X2 十 4)X51 一 3570(m2) 
中 间 建 筑 外 墙 脚手架 合计 : 864 十 648 十 3570 一 5082(m2?) 
外 墙 综合 脚手架 工程 量 小 计 : 
步 距 在 20. 5m 内 时 工程 量 为 870m* ， 套 用 定额 A22 - 3。 
步 距 在 30. 5m 内 时 工程 量 为 1632m? ， 套 用 定额 A22 - 4。 
步 距 在 60. 5m 内 时 工程 量 合计 5080m* ， 套 用 定额 A22 -7。 
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18.2 单 排 脚手架 


1. 单 排 脚手架 的 概念 及 内 容 


单 排 脚手架 是 指 为 完成 外 墙 局 部 的 个 别 部 位 和 个 别 构件 、 构 筑 物 的 施工 ( 砌 筑 、 混 凝 
土 墙 浇 捣 、 柱 浇 捣 、 装 修 等 ) 及 安全 所 搭设 的 脚手架 。 墙 外 边 只 有 一 排 立 杆 ， 小 横 杆 的 一 
端 与 大 横 杆 相连 ， 另 一 端 搁 在 墙 上 。 

图 18. 5 所 示 为 单 排 脚 手 架 的 构造 形式 。 
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2. 单 排 脚手架 工程 量 计算 规则 


单 夺 




















ee 


其 围 护 垂直 投影 面积 计算 ， 不 扣除 门 、 窗 、 洞 口 的 空洞 





面 面积 。 


投影 面积 





度 以 面积 
增加 一 面 





(2) 围墙 脚手架 按 设计 外 地 坪 至 围墙 顶 的 高 度 乘 以 目 














(1) 多 层 建筑 物 中 下 层 有 缩 入 的 ， 缩 入 部 分 按 围 护 面 垂直 











套 相 应 高 度 的 单 排 脚手架 计算 。 








墙 长 
计算 ， 套 相应 高 度 的 单 排 脚 手 架 ， 围 墙 双 面 抹 灰 者 
单 排 脚手架 。 























(3) 砌 筑 石 墙 的 高 度 在 1. 2m 以 上 时 ， 按 砌 筑 石 墙 长 度 乘 


以 高 度 计 


合 脚手架 、 一 
(4) 吊装 系 梁 、 吊 车 梁 、 柱 间 支 撑 、 屋 架 等 (未 
(大 截面 ) 身 周 长 加 3. 6m 后 乘 以 高 ， 套 单 排 脚 手 架 计算 。 


人 台 按 柱 


算 一 面 综合 脚手架 ; 墙 厚 在 40cm 以 上 时 ， 按 一 D2 
面 单 排 脚手架 计算 。 








is 








下 三 二 | 


大 尺 杠 随 架 向 
上 升 


=== 三 = 上? 大 尺 杠 每 10 


~12m 
一 根 支撑 


单 排 脚手架 示意 图 








关外 及 加 ) 持 设 的 临时 柱 扣 & 和 工 


(5) 建筑 面积 计算 范围 外 的 独立 柱 ， 柱 高 超过 江 2m 时 ， 按 柱 身 周 长 加 3. 6m 后 乘 以 
高 度 ， 套 单 排 脚手架 计算 ， 已 综合 考虑 在 外 轴线 上 的 附 墙 柱 的 脚手架 。 
(6) 大 型 设备 的 基础 高 度 超 过 NS , 按 其 外 形 周 长 乘 以 基础 高 度 以 面积 计算 单 排 脚 


手 架 。 


(7) 生得 半 而 的 页 和 他 总 下 冯 由 结 枸 





架 乘 以 系数 > 针 算 。 


20000 ; 60000 


60000 








= 


屋 架 ， 如 跨度 在 Sm 以 上 ， 
围 面积 计算 脚手架 工程 量 ， 套 10m 以 内 单 排 脚 手 


吊装 时 按 屋 架 外 


(8)》、 溺 桩 头 的 高 度 如 超过 1. 2m 时 ,混凝土 灌 
注 村: 预制 方 柱 、 管 桩 每 羡 lm 桩 头 ， 计 算 单 排 
脚手架 16m*; 钻 ( 冲 ) 孔 桩 按 直径 乘 以 4 加 3. 6m 
再 乘 以 高 以 面积 计算 单 排 脚手架 。 

(9) 加 层 建筑 物 工程 外 墙 脚手架 原 有 建筑 物 


150000 部 分 的 工程 量 按 两 个 单 排 脚 手 架 计算 ， 其 高 度 以 


导入 图 原 建筑 物 的 外 地 坪 至 原 有 建筑 物 高 度 减 2. 5m 


计算 。 
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脚手架 。 
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18.6 围墙 示意 图 


3. 单 排 脚手架 计算 案例 


【 例 18-2】 计算 如 图 18.6 所 示 ， 高 3. om， 
厚 240mm 的 围墙 砌 筑 脚 手 架 工程 量 。 

【 解 】 围墙 脚手架 按 设计 外 地 坪 至 围墙 项 高 
度 乘 以 围墙 长 度 以 面积 计算 ， 套 相应 高 度 的 单 排 




















弹 墙 单 排 脚手架 工程 量 一 [(150 一 0. 24 十 140 


一 0. 24) X2 一 20] 
X3.0=1677. 12(m’) 
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18.3 里 脚手架 


1. 里 脚手架 的 概念 及 内 容 


里 脚手架 又 称 内 墙 脚手架 ， 是 沿 室内 面 搭设 的 脚手架 ， 是 一 种 便于 墙 柱 面 装 饰 及 天 棚 
装饰 的 可 搭 拆 架 子 及 桥 板 的 脚手架 。 

里 脚手架 包括 外 墙 内 面 装 饰 脚手架 、 内 墙 砌 筑 及 装饰 用 脚手架 、 外 走廊 及 阳台 的 外 墙 
砌 筑 与 装饰 脚手架 、 走 廊 柱 及 独立 柱 的 砌 筑 与 装饰 脚手架 、 现 的 混凝土 柱 及 混凝土 墙 结构 
及 装饰 脚手架 ， 但 不 包括 吊装 脚手架 。 如 发 生 构 件 吊装 ， 该 部 分 增加 的 脚手架 另 按 有 关 的 
工程 量 计算 规则 计算 ， 套 用 单 排 脚 手 架 。 

2. 里 脚手架 工程 量 计算 规则 Li 

楼 层 高 度 在 3. 6m 以 内 时 ， 房屋 建筑 里 脚手架 按 各 层 建筑 面积 计算 ， 层 高 超过 3. 6m 
时 每 增加 1. 2m 按 调 增 子 目 计算 , 不足 0. em 不 计算 。 在 有 请 堂 间 手 架 措 设 的 部 分 ， 里 脚 
手 架 按 该 部 分 建筑 面积 的 50% 计 算 。 NS 

注意 事项 : 没有 建筑 面积 分 的 时 加 梳子 昌 规定 分 别 计 和 


3, 里 脚手架 计算 案例 A 


【 例 18 -3】 建筑 物 如 图 18.7 所 示 内 外 墙 厚 240mm。 轴 线 均 与 增 体 中 心 线 重合 。 
试 计算 该 建筑 物 的 里 脚手架 工程 量 。 , 


YA 
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图 18.7 建筑 物 平 立 面 图 
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【 解 】 该 建筑 物 为 一 单 层 建 筑 物 ， 高 度 为 3. 6m， 其 里 脚手架 工程 量 即 为 其 建筑 面积 。 
单 层 建筑 物 里 脚手架 工程 量 ==(7. 2 十 0. 24) X (4. 2 十 0. 24) 二 33. 03(m?) 

















18.4 满堂 脚手架 


1 满堂 手 架 的 概念 及 内 容 

满堂 脚手架 指 为 完成 满堂 基础 和 室内 天 棚 的 安装 、 装 饰 抹 灰 等 施工 而 在 整个 工作 范围 
内 拱 设 的 脚手架 。 

2， 满堂 手 架 工程 量 计算 规则 

满堂 闭 手 架 工程 量 按 室内 净 面积 计算 ， 其 高 度 在 3. 6m 至 542 之 间 时 ， 按 满堂 脚 手 
架 基本 层 计算 ， 超 过 5. 2m 每 增加 1. 2m 按 增加 一 层 计算 ， 不 足 0.6in 的 不 计 。 计 算式 表 
示 如 下 : 人 SN 

满堂 脚手架 增加 层 一 楼 层 高 庶 二 3. 2 

注意 事项 ， 楼 层 高 度 在 3. 6m 以 内 时 ， 天 顶 装 饰 脚手架 按 天 棚 面 积 计 算 ， 套 活动 脚 
手 架 。 I 

3. 满堂 手 架 计算 案例 SS-、 

【 例 18 - 4】 某 建筑 物 大 厅 如 图 18.9 所 示 ， 天 栅 净 高 为 7. 6tm， 试 计算 大 厅 、 天 棚 装 
饰 脚手架 工程 量 。( 所 注 尺寸 为 轴线 尺寸 ， 堵 厚 为 240mmb》 一 





12000 











图 18.8 满堂 脚手架 的 构造 形式 图 18.9 建筑 平面 图 
1 一 楼 地 面 ”2 一 天 棚 面 

【 解 】 天 栅 净 高 7.64m， 超 过 3. 6m 是 超 过 5. 2m， 应 计算 满堂 脚手架 的 基本 层 和 增加 层 。 
天 棚 装 饰 满堂 脚手架 基本 层 工程 量 ==(9 一 0. 24) X (12 一 0. 24) 王 103.02(m2) 

天 机 装饰 满堂 脚手架 增加 层 : (7. 64 一 5.2)/1.2 二 2.03, 取 2 层 。 

增加 层 工程 量 等 于 室内 净 面 积 ,为 103. 02m 。 


18.5 安全 挡 板 








1. 安全 挡 板 的 概念 及 内 容 


安全 挡 板 包括 靠 脚手架 安全 挡 板 和 独立 挡 板 。 
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靠 脚 手 架 安全 挡 板 是 指 在 多 层 或 高 层 建筑 施工 及 装饰 装修 时 为 了 施工 操作 安全 及 行人 
交通 安全 ， 以 及 应 立体 交叉 作业 等 的 要 求 沿 外 墙 脚手架 搭设 的 安全 挡 板 。 

独立 挡 板 也 称 独立 安全 防护 挡 板 ， 是 指 脚手架 以 外 单独 搭设 的 ， 用 于 车 辆 通道 、 人 行 
通道 、 临 街 防 护 和 施工 现场 与 其 他 危险 场所 隔离 等 的 防护 ， 分 为 水 平 防护 挡 板 和 垂直 防 
护 架 。 

2. 安全 挡 板 工程 量 计 算 规 则 

建筑 物 独立 安全 挡 板 的 水 平 挡 板 和 垂直 挡 板 的 工程 量 应 分 别 计算 。 水 平 挡 板 按 水 平 投 
影 面积 计算 ; 垂直 挡 板 按 自然 地 坪 至 最 上 一 层 横 杆 之 间 的 搭设 高 度 乘 以 实际 搭设 长 度 以 面 
积 计算 。 编 制 安全 挡 板 预算 时 ， 每 层 安 全 挡 板 工程 量 按 建筑 物 外 墙 的 凹凸 面 (包括 凸 出 阳 
台 ) 的 总 长 度 加 16m 乘 以 宽度 2m 计算 。 建 筑 物 高 度 在 三 层 以 内 或 "9m 范围 内 时 ， 不 计 安 
全 挡 板 。 高 度 在 三 至 六 层 或 在 9m 至 18m 时 ,计算 一 层 ， 以 后 每 增加 三 = 层 或 高 度 增加 9m 
时 计 一 层 。 安 全 挡 板 结算 时 除 男 有 约定 外 按 实 搭 面积 计算 ~ 、 

单独 装饰 安全 挡 板 : 包括 靠 脚手架 安全 挡 板 和 独立 安全 : 板 。 

靠 脚 手 架 安全 挡 板 : 每 层 按 实 际 搭设 中 心 线 长 度 秉 以 宽度 2m 以 面积 计算 。 

独立 安全 挡 板 ， 水平 挡 板 按 水 平 投影 面积 计算 重 直 挡 板 按 外 地 坪 至 最 上 一 层 横 杆 之 
间 的 搭设 高 度 乘 以 实际 搭设 长 度 以 面积 让 全民 


18.6 其 他 网 手 架 工程 的 计算 


QD 围 尼龙 编织 布 按 实际 搭设 面积 计算 。 。 7 
(2) 单独 挂 尼龙 安全 网 按 实 际 搭设 面积 计算 


人 18.7 脚手架 工程 量 计算 综合 案例 


【 例 18-5】 图 18. 10 所 示 为 某 建筑 的 平面 图 和 立 面 图 ， 其 所 用 砖 为 一 砖 墙 ， 天 台面 
楼 梯 出 口 尺 寸 为 1. 5m X1. 5m。 试 计算 该 建筑 物 外 墙 砌 筑 综合 脚手架 、 里 脚手架 以 及 天 棚 

































































































































































装饰 用 满堂 脚手架 的 工程 量 (各 脚手架 均 用 钢管 脚手架 )， 并 用 清单 计价 法 进行 县 手 加 措施 
项 目 费 的 报价 。( 已 知 图 示 尺寸 界线 均 与 墙 体 中 心 线 重合 。) 
G3( 一 . 二 局 Cl C2 
| 6.000 
3 
=| 了 MI( 一 . 二 局 
§ 
| 
上 5400 
13200 lt 
(a) 建筑 平面 图 (b) 建筑 立 面 图 
18. 10 某 建 筑 平面 、 立 面 示意 图 
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【 解 】 本 例 为 建筑 工程 脚手架 ， 包 括 的 内 容 有 : 外 墙 综合 脚手架 、 满 堂 脚手架 、 里 脚 
手 架 。 其 中 : 综合 脚手架 按 搭设 高 度 对 应 的 建筑 工程 综合 定额 子 目 是 A21 - 2， 其 计量 单 
位 为 100m ; 满堂 脚手架 按 搭设 高 度 对 应 的 综合 定额 子 目 是 A21 -2， 计 量 单位 为 100m? ; 
里 脚手架 按 其 拱 设 部 位 对 应 的 综合 定额 子 目 是 A21 - 2， 其 计量 单位 为 100m*。 根 据 《 建 
设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》(GB 50500 一 2008) 的 规定 ， 措 施 项 目 清单 计价 可 以 计算 工程 
量 的 措施 项 目 ， 应 按 分 部 分 项 工程 量 清单 的 方式 采用 综合 单价 计价 。 所 以 ， 投 标 企业 在 进 
行 报价 时 可 先 按 建筑 与 装饰 工程 综合 定额 计算 规则 计算 相应 工程 量 ， 并 进行 综合 单价 分 
析 ， 再 计算 措施 项 目 费 。 

1. 计价 工程 量 

1) 外 墙 综合 脚手架 

如 图 18. 10 所 示 ， 该 建筑 物 高 跨 的 套 价 高 度 为 8.6 十 0. SSscm， 套 价 步 距 在 
12. 5m 以 内 ; 而 低 跨 的 套 价 高 度 为 6. 0 十 0. 3 一 6. 3Cm)， 套 价 步 距 也 在 在 12. 5m 以 内 ， 
套 价 步 距 相同 ， 高 、 低 跨 的 脚手架 工程 量 可 合并 计算 

Sw =[(5. 4 十 0. 24)X2 十 (11.4 十 0. 24) 十 3. ax 3) 十 (3.9X2 十 0.24)X(8.2 
—4.6)+[(3.3+4.5) X2+(3, 9X20; 2]x 6. 0 十 0.3) 一 403. 30(m2) 

2) 满堂 脚手架 ,A 入， 

该 建筑 物 首 层 层 高 4 5m< 一 5. zm 必 超 过 36m， 应 需 计 满堂 脚手架 基本 层 。 第 二 层 层 
高 为 (8. 2 一 4. 6) 一 3. 6m， 故 不 计 满堂 脚手架 。 所 以 ， 

Sn =(5.4—0,24) X11. 4O X04X3)+(4.5—0; D3. 9X2—0. 24X2) 
十 (3. 3 一 0， 247XX. 9X2 一 0. 24) 一 199: gn ) 

3) 里 脚手架 。 闪 从 

楼 层 高 度 在 3:6m 以 内 时 ， 房屋 建筑 里 脚 手 : 按 各 层 建筑 面积 计算 ， 层 高 超过 3. 6m 
时 ， 每 增 力 二 2m 按 调 增 子 目 计算 ， 不 大 0: -6m 不 计算 。 在 有 满堂 脚手架 搭设 的 部 分 ， 里 
脚手架 按 该 部 分 建筑 面积 的 50% 计 算 。 

该 建筑 物 首 层 层 高 4. 6m， 工 程 量 为 : 

(5. 4 十 0. 24)X (11. 4 十 0. 24) 十 (3. 3 十 4. 5) X (3.9X2 一 0.24) 一 124, 62(m2) 

增加 层 系数 = (4. 6 一 3. 6)/1. 2 王 0. 83 ， 计 为 一 层 

由 于 首 层 已 计 满 堂 脚手架 ， 故 里 脚手架 工程 量 只 计 50%。 即 : 

首 层 里 脚手架 工程 量 ==124. 62X 50% 二 62. 31(m?) 
二 层 层 高 3. 6m， 只 计 里 脚手架 基本 层 。 

工程 量 一 (5.4 十 0. 24) X(11. 4 十 0. 24) 一 65. 65(m?) 
2. 措施 项 目 单价 分 析 


(1) 外 墙 综合 脚手架 : 套 价 高 度 为 8. 8m， 套 价 步 距 在 12. 5m 以 内 时 ， 子 目 为 A22 - 2， 
工程 量 为 403. 30m 。 

(2) 满堂 脚手架 : 基本 层 子 目 为 A22 - 26， 工程 量 为 109. 43m?。 

(3) 里 脚手架 : 基本 层 子 目 为 A22 -28， 工程 量 为 (62. 31 十 65. 65) 王 127. 96m? ; 增加 
层 子 目 为 A22 - 29， 工程 量 为 62. 31m?。 

利润 按 入 工 费 的 18% 计 算 , 管理 费 按 一 类 地 区 考虑 ， 其 余 费 用 按 《 广 东 省 建筑 与 装饰 
工程 综合 定额 》(2010) 考 虑 。 
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综合 单价 分 析 结 果 见 表 18- 1 一 表 18 - 4。 


表 18 -1 综合 单价 分 析 表 















































































































































项 目 编码 粤 011001001001 项 目 名 称 综合 钢 脚手架 计量 单位 m’ 
综合 单价 分 析 
单价 /元 合 价 /元 
子 目 名 称 Se ee ,| 管理 费 管理 费 
里 | 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 
建筑 工程 
综合 钢 脚 
A22 - 2 | 手 架 高 度 |100m?| 0.010 | 596. 19 | 964. 52 |112.04|216.52| 5L96% 9.65 | 1.12 | 2.17 
在 12.5m 
以 内 
人 工 单价 小 计 “ 5.96 | 9.65 | 1.12 | 2.16 
工 日 51 元 / 工 日 未 计价 材料 费 0. 00 
综合 单价 (元 | 18.89 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 汪汪 单位 | 数量 单价 /元 合 价 / 霹 
镀 锌 低 碘 钢丝 ($0. 7 一 1. 2) kg |0.005| 4.76 | 0.02 
键 锌 低 碳 钢丝 (类 . 5 一 2.5 kg |0.009| 4.88 | 0.04 
不 - 脱 胀 螺栓 (M6 X80 镀 鲜 连 母 )》 10 个 | 0.002| 3.13 | 0.01 
杉 原木 (综合 ) m |0.000|757.12| 0.23 
定型 板 (1000mmX500mmX 15mm) 件 0.131 | 7.30 | 0.95 
松 杂 直 边 板 m |0.001 |1232.31| 0.62 
酚醛 红 丹 防 锈 漆 kg |0.093|18.00| 1.67 
材料 费 松节油 kg | 0.029 | 7.00 | 0.20 
明细 脚手架 钢管 底座 个 |0.022 | 4.40 | 0.10 
脚手架 钢管 ($51X3. 5) m |0.194|17.77 | 3.44 
脚手架 活动 扣 ( 含 螺钉 ) 套 | 0.098| 6.06 | 0.59 
脚手架 直角 扣 ( 含 螺钉 ) 套 |0.147| 6.06 | 0.89 
尼龙 安全 网 m |0.168| 2.05 | 0.34 
脚手架 接 驱 管 ($43X350) 支 |0.037| 5.71 | 0.21 
其 他 材料 费 0.34 
材料 费 小 计 9.65 
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表 18 -2 综合 单价 分 析 表 


























































































































项 目 编码 粤 011001003001| 项 目 名 称 满堂 脚手架 计量 单位 m 
综合 单价 分 析 
单价 /元 合 价 /元 
定额 ,| 定额 | 工程 
编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 人 工 我 | 材料 旨 | 机 术 要 种 到 旧 | 人 工 和 | 材 料 红 机械 费 | 和 型 
建筑 工程 
满堂 脚 手 
A22 -26| 架 ( 钢 管 ) |100m?| 0.010 | 350. 88 | 247.37 | 18.67 |120.14| 3,5. | 2.47 | 0.19 | 1.20 
基本 层 高 
3.6m 
人 工 单价 小 计 ] 3.51 | 2.47 | 0.19 | 1.20 
综合 工 日 51 元 / 工 日 未 计价 材料 费 0.00 
综合 单价 /元 全 3 
主要 材料 名 称 、 规格 、 型 号 站 单位 | 数量 单价 /元 合 价 / 霹 
镀 锌 低 碳 钢丝 ($0. 7 一 1. 2) kg |0.011| 4.76 | 0.05 
” 圆 钉 (50 一 75) kg |0.019| 4.36 | 0.08 
松 杂 板 杭 材 m |0.000 |1313. 53 0.13 
松 杂 直 边 板 m |0.001 |1232. 3]| 0.74 
酚醛 红 丹 防 锈 漆 kg | 0.006 | 18.00 | 0.11 
松节油 kg |0.001| 7.00 | 0.00 
人 脚手架 钢管 底座 个 |0.001| 4.40 | 0.01 
脚手架 钢管 ($51X3. 5) m |0.070|17.77 | 1.25 
脚手架 活动 扣 ( 含 螺钉 ) 套 | 0.003 | 6.06 | 0.02 
脚手架 直角 扣 ( 含 螺钉 ) 套 |0.010| 6.06 | 0.06 
脚手架 接 驭 管 ( 蜡 3X350) 支 0.002 | 5.71 0.01 
其 他 材料 费 
材料 费 小 计 2.47 

















表 18 -3 综合 单价 分 析 表 
































































































































项 目 编码 粤 011001004001| 。 项 目 名 称 里 脚手架 计量 单位 m 
综合 单价 分 析 
单价 /元 合 价 /元 
定额 定额 | 工程 
子 目 名 称 
编号 单位 | 数量 ,zt | 管理 费 . ,zt | 管理 费 
人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 
建筑 工程 
里 脚手架 
A22 -28| “钢管 ) 民 
换 用 建筑 基 |100m?| 0.010 | 433. 50 | 154. 00 | 37. 35 |150,63|- 4.34 | 1.54 | 0.37 | 1.51 
为 4. 6m) 
人 工 单价 小 读 4 | Ld | O03 | 二天 
综合 工 日 51 元 / 工 日 未 计价 材料 费 0.00 
综合 单价 /元 7.76 
书 要 和 料 料 名 称 、 规 格 、 型 号 单位 | 数量 单价 /元 合 价 /二 
镀 锌 低 碳 钢 丝 (各 . 7 和 S12 如 kg |0.002| 4.76 | 0.01 
圆 钉 (50 一 75) kg |0.099| 4.36 | 0.43 
松 杂 直 边 板 m |0.001 |232.31 0.62 
酚醛 红 丹 防 锈 漆 kg | 0.005 | 18.00 | 0.09 
材料 费 松节油 kg |0.002| 7.00 | 0.01 
明细 脚手架 钢管 ($51X3. 5) m |0.015|17.77 | 0.27 
脚手架 直角 扣 ( 含 螺钉 ) 0.012 | 6.06 | 0.07 
脚手架 接 驱 管 (区 3X 350) 0.001 | 5.71 | 0.00 
其 他 材料 费 
材料 费 小 计 1.49 
308 





表 18 -4 综合 单价 分 析 表 






























































































































































项 目 编码 粤 011001004002| “项目 名 称 里 脚手架 计量 单位 mm 
综合 单价 分 析 
单价 /元 合 价 /元 
定额 | 子 目 名 称 | 定额 | 工程 二 
编号 “| 单位 | 数量 费 | 管理 红 费 | 管理 
里 | 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 
建筑 工程 
里 脚手架 
A22 -28| (钢管 ) 民 |100m2| 0.010 | 325. 89 | 111.64 | 26.14 |112.94| 3.26 | 1.12 | 0.26 | 1.13 
用 建筑 基 
本 层 高 3. 6m| 
人 工 单价 小 计 3.26 | 1.12 | 0.26 | 1.13 
综合 工 日 51 元 / 工 日 未 计价 材料 费 0.00 
综合 单价 /元 i 5.77 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 单位 | 数量 单价 /元 合 价 / 局 
镀 锌 低 碳 钢丝 ($0 7 一 2) kg |0.001| 4.76 | 0.01 
圆 针 (50~375) kg |0.072| 4.36 | 0.31 
> 松 杂 直 边 板 m’ |0.000 |1232.31| 0.49 
酚醛 红 丹 防 锈 漆 kg | 0.004 | 18.00 | 0.06 
材料 费 松节油 kg |0.001| 7.00 | 0.01 
明细 全 ” 脚手架 钢管 (518 5 m |0.011|17.77| 0.19 
脚手架 直角 扣 ( 含 螺丝 ) 套 |0.008| 6.06 | 0.05 
脚手架 接 驶 管 (&3X350) 支 |0.000| 5.71 | 0.00 
其 他 材料 费 
材料 费 小 计 13 
3. 计算 措施 项 目 费 
措施 项 目 费 计算 见 表 18 - 5。 
表 18-5 措施 项 目 计 价 表 
工程 名 称 : 第 1 页 
> 金额 /元 
序号 | 项 目 编码 |， 项 目 名 称 项 目 特征 描述 。 | 计量 | 工程 二 
单位 | 数量 | 综合 单价 | 合 价 
脚手架 工程 费用 元 9287. 17 
1 | 粤 011001001001| 综合 钢 脚 于 架 | ， 周 长 在 二 sm 内 ' 支 | me |403.30| 18.89 | 7618.34 
模 高 度 为 5. 5m 
309 


一 -一 








序号 | 项目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 描述 








梁 宽 在 25cm 以 内 ， 


2 | 粤 011001003001| 满堂 脚手架 支 模 高 度 为 5. 5m 


m |109.43| 7.37 806. 50 





梁 宽 在 25cm 以 外 ， 
支 模 高 度 为 5. 5m 


4 | 粤 011001004002| ”里 脚手架 支 模 高 度 为 5. 5m m | 65.65 


3 | 粤 011001004001| ”里 脚手架 





























本 页 小 计 KeA 9287. 17 














合计 从 9287.17 





注 : 本 表 使 用 于 以 综合 单价 形式 计价 的 措施 项 目 。 


本 训 小 入 








本 章 主要 介绍 了 综 ER 满 党 脚手架、 里 脚手架 、 安 全 挡 板 
等 脚手架 的 概念 及 内 容 ， 以 及 替 启 工程 量 的 计算 方法 3 爱 求学 生 热 悉 脚 手 架 工程 的 
施工 工艺 和 流程 ， 字 握 综 从 脚手架 、 单 排 脚手架 \ 满堂 脚手架 、 里 脚手架 、 安 全 挡 
板 及 其 他 脚手架 工程 量 的 计算 规则 及 方法 、 全 领子 月 的 大 用 及 综合 单价 的 计算 及 分 














析 方 法 。 2 和 \ 
a TS 
本 章 习 题 
1. 在 《广东 省 现行 的 建筑 与 装饰 工程 综合 定额 》(2010) 中 ， 脚 手 架 的 计算 内 容 有 下 列 哪些 ? (  ) 
A. 单 排 脚 手 架 B 里 脚手架 
C. 简单 脚手架 D. 活动 脚手架 
2. 满堂 脚手架 要 计算 (  )。 
A. 单 层 及 双 层 
C. 基本 层 D. 增加 层 
3. 单独 装饰 脚手架 工程 包括 ( 。 )。 
A. 活动 脚手架 BB 里 脚手架 
C. 围 尼龙 纺织 布 D. 单 排 脚手架 


4. 下 列 描 述 正 确 的 有 ( Ye 
A. 综合 脚手架 工程 量 计算 按 建筑 面积 计算 
了 广东 省 现行 定额 脚手架 是 以 钢管 脚手架 考虑 的 
C. 外 墙 采用 钢 骨 架 封 彩 钢板 结构 ， 按 综合 脚手架 计算 
D. 毛 石 挡 土 墙 计算 单 排 脚手架 
5. 综合 脚手架 包括 ( 。 )。 
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ES 脚手架 工程 量 计算 





A. 手 架 
C. 平 桥 
6. 里 脚手架 包括 ( 。 )。 


A, 内 墙 砌 筑 及 装饰 用 脚手架 了 外 走廊 外 墙 装饰 脚手架 


C. 独立 柱 的 砌 筑 D. 外 墙 内 面 装饰 脚手架 
伦 
¢ 
将- 
,KK 
RA 
SY 必 
<、 AN ,站 
X- XE 
A EA 
NX 
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部 分 习题 参考 答案 


第 2 章 
一 、 单 项 选择 题 
LC2C3A4DS5.CS6B7BS8A 9A 10.A IB 12.B 
13. D 14. A 15. B 


二 、 多 项 选择 题 
1l. BCE 2. ABCDF 3. ABDEF 4. ABC 


第 3 章 
lL.B 2.A 3.A 4AB 5.D 6.G ,Xe.c 9.D 10.D 11.B 1.D 
第 4 章 
二 , 计算 题 
第 1 题 : 
1) 清单 工程 量 
第 1 个 清单 ( 表 1) : 预制 钢筋 混凝土 桩 ( 方 桩 六 20X18 二 360(m) 
表 1 预制 钢筋 混凝土 桩 ( 方 桩 ) 工 程 量 清单 





工程 名 称 : 标 段 第 页 共 页 
i 金额 /元 
序号 | 项 目 编 双 | 项 目 名 称 项 目 特征 描述 计量 | 工程 量 
单位 综合 单价 | 合 价 





现场 预制 方 柱 ， 桩 截面 
为 400mm X 400mm， 设 计 
桩 长 18m， 混凝土 为 C50 | m 360 
(40 石 、 现 场 搅拌 机 拌 制 )、 
场 外 运输 1. 5km 


预制 钢筋 


1 |ol0201001001|， 
混凝土 桩 
































第 2 个 清单 ( 表 2): 接 桩 : 20X2 一 40( 个 ) 
表 2 方 桩 接 桩 工程 量 清单 








工程 名 称 : 标 段 : 第 页 共 页 
字号 pp 计量 | 金额 /元 
序号 项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 描述 单位 工程 量 综合 单价 | ” 合 价 








预制 方 桩 接 桩 : 钢板 个 


焊接 接 桩 号 


1 |o010201002001 接 桩 
































= 部 分 习题 参考 答案 





2) 计价 工程 量 
第 1 个 清单 计价 内 容 : 
(1) 打桩 工程 量 : 20X18 王 360Cm) 
(2) 预制 方 桩 工程 量 : (360/100) X16. 61 王 59. 80(m’) 
(3) 桩 场 外 运输 : 0. 4X0.4X18X20=57. 6(m’) 
第 2 个 清单 计价 内 容 : 接 桩 : 20X2 一 40( 个 ) 
3) 填写 综合 单价 表 
第 1 个 清单 综合 单价 分 析 表 见 表 3 
表 3 预制 方 桩 综合 单价 分 析 表 





工程 名 称 | 第 页 共 页 
网 Ww 计生 [> 清单 工 2 
项 目 编码 | 010201001001 项 目 名 称 预制 钢筋 混凝土 术 ( 方 桩 ) rl m 各 360 

综合 单价 分 析 AAA 











定额 | 工程 单价 > 合 价 





定额 编号 定额 名 称 





单位 | 数量 | 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 管理 利润 | 人工 费 | 材料 费 | 机 械 费 | 管理 费 | 利 油 





打 预 制 方术 截面 尺 要 
才 为 400mmX400mm pet 
A2-6 换 | 柱 长 18m 以 内 单位 | 100m | 3.6 | 714.64 | 98<433| 1585,73| 319.84 | 128.64 |2572,70| 354.35 | 5708, 63 | 1151.42 | 463, 10 
工程 的 工程 量 在 SAT 
00m 以 内 w 





A4~79 | 方 桩 换 为 【C50 混 


换 “| 小 土 吕 石 撞 拉 机 )】 lom’ | 5:% 0. 3333.52| 9.04 M3, 109r88 |3650. 61 |19934. 43| 54.06 |1065,10| 657,11 

















































































































ee 5.76 | 136.17 Ia 6.22 | 24.51 | 784 34 | 92.97 |s350.69| 1783.83| 141.18 
4 7007.64|20381.74|11113, 36| 3980. 35 | 1261. 38 
综合 工 日 51 元 / 工 日 未 计价 材料 费 
综合 单价 121.989 
六 要 材料 名称、 可 将 ,本 CT 
元 | 价 /元 
混凝土 方 桩 400mmX 400mm m 一 373.78 73.5 Cs 
合 量 : 现场 预制 方 桩 mi’ 0.17 一 一 
松 杂 板 术 材 mm 0.14 1313.52 178.74 
草 袋 片 片 26.89 4.46 119.%4 
i 麻袋 个 15.30 1.97 30.14 
金属 材料 ( 捧 销 ) kg 13.10 3.68 48.22 
水 m 64.4 2.8 180.33 
C50 混 凝 土 20 石 (搅拌 机 ) 10m3 60.4 3266.68| 。 197300.94 
铁 件 (综合 ) kg 12.10 5.81 70.28 
其 他 材料 费 = 
材料 费 小 计 一 过 
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第 2 个 清单 综合 单价 分 析 表 见 表 4 
表 4 方 桩 接 桩 综合 单价 分 析 表 






























































































































































工程 名 称 : 第 页 共 页 
项 目 编码 | ”010201002001 2 接 桩 计量 单位 个 40 
综合 单价 分 析 

定 客 定额 | 工程 单价 合 价 
让 定额 名 称 | ha 
编号 单位 | 数量 | 人 工 费 | 材料 次 | 机 械 费 | 管理 费 | 利润 | 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 | 管理 费 | 利润 
,po | 方才 接任 |， , PY | VR A | POE WR | Moa | ee 
A2-29 电焊 接 桩 包 钢板 10 个 | 4 244.8 |1334.97| 494. 35 | 128. 46 | 44.06 979,2 2 40| 513. 84 |176. 24 
人 工 单价 小 计 [979. 20 |5339.88| 1977. 40| 513. 84 |176. 24 
综合 工 日 51 元/ 工 日 未 计价 材料 费 太 
综合 单价 224. 68 
1 
主要 材料 名 称 、 规格 、 型 号 和 要 用。 | 人/ 元 | 全 /元 | | 阁 人 人 人 /元 
低 碳 钢 焊 条 (综合 ) NSX "| kg 63.56 0 4.9 |311.444 
材料 中 钢板 go0 |4008.9: 
明细 tee 7 t ,1°088 4590 |4993.92 
煞 肆 板 220- gw A 4.5 | 18.9 
~ 其 他 材料 费 。 -全 
材料 费 小 计 
4) 填写 报价 表 
第 1 个 清单 报价 表 见 表 5 
表 5 预制 钢筋 混凝土 桩 ( 方 桩 ) 报 价 表 
工程 名 称 : 标 段 : 第 页 共 页 
加 计量 金额/ 元 
序号 项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 描述 ~” | 工程 量 
单位 综合 单价 | 合 价 
现场 预制 方 柱 ， 桩 截 
面 为 400mm X 400mm。 
5 预制 钢筋 混 | 设计 桩 长 18m, 混凝土 6 
和 010201001001 凝 土 桩 为 C50(40 石 、 现 场 搅拌 m 360 121. 512 |43744. 478| 
机 拌 制 )、 场 外 运输 
1. 5km 
第 2 个 清单 报价 表 见 表 6 
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表 6 方 桩 接 桩 工程 报价 表 














工程 名 称 : 标 段 : 第 页 共 页 
十 昌 金额 /元 
序号 项 目 编码 ”| 项 目 名 称 项 目 特征 描述 计量 工程 量 
单位 综合 单价 | 合 价 
010201002001 | 。 接 桩 有 钢板 个 40 224.68 | 8986.56 





























第 2 题 : 

1) 清单 工程 量 

(0.9 十 3 十 9)X50 一 645Cm) 

2) 计价 工程 量 TAN 

(1) 人 工控 孔 柑 控 土 : Vi 十 Vs 十 Vs 二 28. 51Cm’) CR 

圆柱 段 : V1=(3. 14X1.6X1.6/4) XxX(9+0. 8) =19,69(m) 

变 截面 段 , V,=[(3.14X1.6X1.6/4)+(3.14X%4%2.4/4)]X3/3=6.53(m’) 
球 冠 段 : V;=3. 14X0. 9: X(1. 2 一 0. 9/3)=2M29(Cm’) 

(2) 人 工 挖 孔 桩 护 壁 ， 同 挖 土 量 ,为 28, 51(m 7 

(3) 桩 芯 混 凝 土 : [28. 51 一 (3. 14X1,6 R176/4)X0.8)]X8. 37/10 一 22.52(m3) 














,> 第 5 章 ”六 
一 .1A2BaCA4ac 5B 6C WE 
< 第 6 章 
一 、 单 先是 
1D2.D3B4C5B6A7.A 
二 、 计 算 题 
第 1 题 : 








(1) 梁 : WKL1(1A)， 两 根 : 0.2X (0.4 一 0.1)X(5 十 1. 5 一 2X0. 4)X2=0. 68(m’) 
WKL2 及 WKL3: 0.2X(0.4—0.1)X(3—0.2)X2=0.34(m’) 

WL1, 1 根 : 0.2X(0.4 一 0.1)X(3 一 0.2)=0.17(nm) 

WL2, 1 根 : 0.2X(0. 35 一 0.1)X (3 一 0.2) 一 0. 14(m’) 

(2) 板 : (5 十 1. 5 十 2X0. 5)X(3 十 0. 5 十 0. 7) X0. 1 一 4X0.2X0.4X0.1 王 3.12(0ms) 
(3) 有 梁 板 合计 : 0. 68 十 0. 34 十 0. 17 十 0. 14 十 3. 12 王 4. 45(ms) 





第 2 题 : 

梯 柱 ; 0.2X0.3X[1. 88 一 (一 0. 8)]X2X2 二 0. 64(m’) 
第 7 章 

第 1 题 
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1 根 KL3(1B) 的 计算 过 程 见 表 7。 
表 7 1 根 KL3(1B) 钢 筋 计算 汇总 表 
钢筋 名 称 规格 形状 单 根 长 /m 根 数 | 总 长 /m | 总 重 /kg | 备注 








5 十 1.5 十 1.8 一 2X0.025 十 
a [(0.5 一 0.025X2) 十 (0.2 一 
人 梁 上 部 通 | Bzo |[F | ooz5+oo5) 十 144X| 2 |23.346 |576.1793 
en (0.5 一 0.025 X 2) 十 20X 
0.02]X2=11. 673 





(2) 左 端 支 座 1. 5 一 0.025 十 0.4 十 (5 一 2X 
































抽筋 B18 7 1 | 3.275 |65.46987 
1 入 
(3) 右 端 支 座 , KN 
: Bls | 一 -一 1 3.575 |71.46711 
第 1 排 负 筋 oY " 
(4) 右 端 支 座 — 2 Xx 0.4)/4 -二 
0 | 一 -一 : 7. 696 
第 2 排 负 入 B2 机 LA 3 7.2 | 177.696 
(5) 梁 左 端 
ee B14 2 | 3.37 | 40.754 
底盘 E 
(6) 梁 右 端 
a B18 2 | 4.09 |81.76237 
底盘 
(7) 主 跨 底 筋 | B20 2 | 10.8 | 266.544 二 
2 和 | 1 (0.25 50, 025 XZ) X 2 十 
(8) 久 筋 | gs [本 | 0.5—0e035x2) x2+2x |50+17| 99.83 | 394.209 
NN\ 11. 9X0.008—=1. 490 


NY 





[1. 5X0. 5—005)/0. 1+1]x 


加 密 区 及 县 2 十 (1.5 一 0.05 一 0.025)/ 






































人 0. 1 十 1 十 (1.8 一 0.05 一 0.025)/ 
0.1+1=50 
非 加 密 区 籍 筋 [5—(1.5X0.5) X2]/0. 2 一 

根 数 1=17 

第 2 题 : 

计算 过 程 如 下 : 

(1) Le 一 34X25 一 850mm>A/. 一 保护 层 王 625(mm) 

须 弯 锚 : 





hh. 一 保护 层 十 15d 二 1000(mm) 
上 部 通 长 筋 长 度 三 净 跨 长 十 左 支 座 锚固 十 右 支 座 锚固 
(7200 十 7200 一 325 一 325) 十 1000 十 1000 二 15750(mm) 
(2) 下 部 通 长 筋 长 度 = 净 跨 长 十 左 支 座 锚固 十 右 支 座 锚固 
(7200 十 7200 一 325 一 325) 十 1000 十 1000 王 15750Cmmy) 
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(3) Le 一 34X25 一 850mm> 之 j. 一 保护 层 王 625Cmmy) 
须 弯 锚 : 





h. 一 保护 层 十 154 二 1000mm 
第 一 跨 左 支 座 负 筋 的 长 度 ( 第 一 排 ) 一 净 跨 长 /3 十 支 座 锚固 
(7200 一 325 一 325)/3 十 1000 王 3183Cmmy) 
(4) Le 一 34X25 一 850mm>). 一 保护 层 二 625Cmmy) 
须 弯 锚 : 


























太一 保护 层 十 15d 王 1000Cmm) 
第 一 跨 左 支 座 负 筋 的 长 度 (第 二 排 ) 二 净 跨 长 /4 十 支 座 锚固 
(7200—325 325)/4 十 1000 2638(mm) 
(5) 中 间 支 座 负 筋 的 长 度 ( 第 一 排 ) 二 2Xmax( 第 一 跨 净 跨 长 守信 
第 二 跨 净 跨 长 )/3 十 支 座 宽 =2X(7200 一 325 SA 5017Cmm) 
中 间 支 座 负 筋 的 长 度 (第 二 排 ) 王 2X max( 第 一 跨 净 跨 长 、， 
第 二 跨 净 跨 长 )/4 十 支 座 宽 ==2X(7200 一 325 一 32 交 /4 站 650 二 3925(mm) 
(6) Le 一 34X25 一 850mm> 人 一 保护 层 ‘ke\ 
须 弯 错 : -A 
办 一 保护 层 十 15d 二 1000(mm) 
第 二 跨 右 支 座 负 筋 的 长 度 (第 一 ER 
SR 一 (7200 一 325 一 325J743 十 1000 一 3183(mm) 


NA- 


(7) Le 一 34X25 850mr>h > 保护 层 05 Ww 






































-AX 





























须 弯 锚 ; We 站 x 
\ 一 保护 层 +15dlo00mm) 
第 二 Wi 排 ) 一 次 跨 长 Ji 支 座 锚固 
SS (7200 一 325 一 325) /4 十 1000 二 2638(mm) 
第 8 章 


= 
、1. 答 : 金属 构件 制作 安装 工程 量 按 设计 图 示 尺 寸 以 质量 计算 , 不 扣除 孔 眼 

(0. 04m? 内 )、 切 边 、 切 肢 的 质量 ， 焊 条、 锦 钉 、 螺 栓 等 不 另 增 加 质量 ， 不 规则 或 多 边 形 
钢板 以 其 外 接 和 矩形 面积 乘 以 厚度 乘 以 单位 理论 质量 计算 。 

多 边 形 钢 板 质 量 二 最 大 对 角 线 长 度 X 最 大 宽度 X 面 密度 (kg/m?) 

2. 答 : 应 套 定额 A. 14. 2 栏杆 ( 板 ) 工 程 ， 因 为 A.6 金属 结构 工程 中 的 钢 栏杆 是 与 钢 
楼 梯 、 钢 平台 、 钢 走道 板 配 套 使 用 的 ， 不 适用 于 其 他 工程 。 

按 定额 A. 14. 2 规定 ， 工 程 量 计算 规则 : 栏杆 ( 古 式 栏杆 除外 )、 栏 板 、 扶 手 按 设计 图 
示 尺 寸 以 扶手 中 心 线 长 度 计算 ， 不 扣除 立柱 所 占 的 长 度 ， 但 应 扣除 弯 头 、 曲 跨 长 度 。 设 计 
图 有 注 明 的 ， 按 照 设计 图 示 尺 十 扣除 弯 头 、 曲 跨 长 度 ; 设计 图 没有 注 明 的 ,预算 按照 
30cm 扣除 ， 结 算 按 实际 尺寸 扣除 。 
3. 答 : 按 设计 图 示 尺 寸 以 质量 计算 。 不 扣除 孔 眼 、 切 边 、 切 肢 的 质量 ,焊条 、 锦 钉 、 
螺栓 等 不 另 增加 质量 ， 不 规则 或 多 边 形 钢板 以 其 外 接 矩 形 面积 乘 以 厚度 乘 以 单位 理论 质量 
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计算 ,钢管 柱 上 的 节点 板 、 加 强 环 、 内 衬 管 、 牛 月 





等 并 入 钢管 柱 工程 量 内 。 





第 9 章 


答 : 泛 水 是 指 采用 砂浆 或 其 他 防水 材料 沿 女儿 墙 等 上 翻 的 做 法 ， 目 的 是 增加 此 节 
点 处 的 防水 能 力 。 如 果 图 纸 有 注 明 ， 上 翻 高 度 就 按 设计 图 计算 ,图 纸 未 注 明 的 按 不 少 于 
250mm 计算 。 天 沟 指 屋面 上 引 泄 水 的 沟 槽 ， 有 倾斜 和 水 平 的 两 种 。 倾 斜 的 称 为 斜 沟 ， 用 
来 汇集 屋面 流下 的 雨水 ， 并 将 其 引入 雨水 管 或 水 斗 ， 一 般 用 镀 锌 铁皮 做 成 ， 钢 筋 混凝土 屋 
面 的 天 沟 ( 榴 沟 ) 是 用 钢筋 混凝土 做 成 的 。 柳 沟 : 平 屋 面 (坡度 为 1%% 一 3%) 及 榴 沟 、 榴 口 、 
天 沟 的 基层 坡度 必须 符合 设计 要 求 。 在 与 突出 屋面 结构 的 连接 处 及 在 基层 的 转角 处 ， 均 应 
做 成 半径 为 100 一 150mm 的 圆 弧 或 钝 角 。 ee ida 
开裂 ， 找 平 层 应 留 分 格 颖 ， 缝 宽 一 般 为 20mm。 

2. 答 : 屋面 的 正 峭 又 称 瓦 面 的 大 消 ， 是 指 与 丙 端 上 天 同济 昌 在 同一 直线 上 的 水 于 
屋 痛 。 山 次 又 称 梢 头 ， 是 指 在 山 增 上 的 瓦 冰 或 用 砖 砌 训 的 山 次 斜 痛 是 指 四 面 坡 折 角 处 的 
阳 准 。 NS 

3. 答 : 满 铺 即 为 满 粘 法 (全 粘 法 )， 外 由 沪 水 总 材 时 ， 卷 材 与 基层 采用 全 部 粘 结 的 施 
es 空 铺 : 铺 贴 防水 卷 材 时 ， 卷 村 与 基层 仅 在 周围 一 一 定 宽度 内 粘 结 ， 其 余部 分 不 粘 

施工 方法 。 条 铺 : 铺 贴 防水 卷 材 时 、 郑 材 与 基层 采用 条 状 粘 结 的 施工 方法 ， 每 幅 郑 
Tt 光 委 和 不 修 于 609 | 和: lb 卷 
材 与 基层 采用 点 状 粘 结 的 施工 方 法 ， 每 平方 米 粘 结 点 不 小 于 个 点 ， 每 个 点 面积 为 
100mmX 100mm。 ;< 

4. > 人 ) WN 

1) 计算 屋面 防水 朗 工 程 量 书 / 经 

(1) 当 屋面 坡度 为 1 4 时 ， 即 B/AZIN 时 ， 可 查 得 坡度 角度 a 二 14"02'， 延 尺 系 数 
C=1.0308 则 : 屋面 防水 层 工程 量 = (72.75 一 0.24) X (12 一 0.24) X 1.0308 十 0. 25 XX 
(72.75 一 0. 24 十 12 一 0. 24) X2 一 921. 12(mz) 

(2) 有 女儿 墙 坡度 为 3% ， 因 坡度 很 小 ， 按 平 屋面 计算 ， 则 : 

屋面 防水 层 工程 量 == (72. 75 一 0. 24) X (12 一 0.24) 十 0.25X(72.75 一 0.24 十 12 一 
0. 24) X2 一 894. 86(m2) 

(3) 无 女儿 墙 有 挑 榴 ， 坡 度 为 3% 时， 屋面 防水 层 工程 量 为 : 

(72.75 十 0. 24 十 0. 5X2)X(12 十 0. 24 十 0.5X2) 一 979.63(m2) 

2) 计算 找平 层 的 面积 

1 : 2 水 泥 砂 浆 找 平 ， 按 净空 面积 计算 其 工程 量 : 

(1) 有 女儿 墙 ， 屋面 坡度 为 1: 4 时 ， 

S=(72.75—0. 24) X (12—0. 24) X1. 0308 一 878. 98(m2) 
(2) 有 女儿 墙 平 屋面 时 ， 
S=(72.75—0. 24) X (12—0. 24) 一 852.72(m2) 
(3) 无 女儿 墙 有 挑 榴 ， 坡 度 为 3% 时 ， 
S 一 (72.75 十 0. 24 十 0. 5X2 十 0. 2X2)X(12 十 0. 24 十 0. 5X2 十 0. 2X2) 一 1014. 68Cm2? ) 
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AD BD 


第 11 章 


. 答 : 垫 层 是 指 混凝土 垫 情 ， 砂 石 人 工 级 配 垫 层 ， 天 然 级 配 砂 石 垫 层 ， 灰 土 垫 层 ， 
碎 石 、 碎 砖 垫 层 ， 三 合 土 热 层 ,炉渣 垫 层 等 材料 垫 层 。《 建 设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》 
(GB 50500 一 2008): 清单 中 垫 层 已 包括 在 楼 地 面 工作 内 容 中 ， 不 再 单独 列 项 计算 ， 应 注意 
的 是 ， 包 括 垫 层 的 楼 地 面 和 不 包括 垫 层 的 楼 地 面 应 分 别 计算 工程 量 、 分别 编码 (第 五 级 编 
码 ) 列 项 。《 广 东 省 建筑 与 装饰 工程 综合 定额 》(2010) ， 人 只 
计算 。 

2. 答 : 其 他 面 层 包括 : 橡胶 板 楼 地 面 、 塑料 板 楼 地 面 、 塑 料 卷 材 
楼 地 面 、 楼 地 面 地 毯 、 竹 木 地 板 、 防 静电 活动 板 、 钱 必 复合 地 板 。 整体 面 层 : 按 设计 图 示 
尺寸 以 面积 计算 ， 扣除 凸 出 地 面 构筑 物 、 设备 基础 、 室内 铁道 、 地 沟 等 所 占 面积 ， 不 扣除 
间 壁 堵 和 0. 3nY 以 内 的 柱 、 井 、 附 墙 烟 向 及 和 孔洞 所 占 面积 。 门洞 、 空 疾 、 暖 气 包 槽 、 壁 侈 
的 开口 部 分 不 增加 面积 。 其 他 面 层 按 设 计 图 示 尺寸 以 面积 计算 。 门洞 、 空 疾 、 暧 气 包 
模 、 辟 多 的 开口 部 分 并 入 相 应 的 下 程 前 内 。 xx 

3. 答 : 与 平台 ; 面 层 是 同一 一 种 材料 时 ， 率 各 计算 面 层 后 ， 台 阶 不 再 计算 最 上 
一 层 中 步 面积 由 0 台阶 计算 最 上 一 一 层 踏步 (加 30cm) 洒 平台 面 层 中 心 须 扣除 该 面积 。 相 同 
材质 的 台阶 平台 面 大 可 以 与 地 面 面 层 全 并。 g 

答 : 压 线条 是 指 地 毯 、 橡 胶 板 、 入 卷 材 铺设 的 压 线条 ， 如 铝 合 金 、 不 锈 钢 、 铀 
压 线条 等 ; 廊 条 材料 是 用 于 水 诬 石 的 分 格 、 = 图 案 等 的 柑 条 ， 如 玻璃 柑 条 、 铜 柑 条 、 铝 合 

5. 解 : 木 地 板 工 程 量 =30X50 十 1. 5X0. 12X2 一 150.36(m2) 

6. 解 : 块 料 楼 地 面 工程 量 = 主 墙 间 净 长 度 X 主 墙 间 净 宽度 一 每 个 0.3m? 以 上 柱 所 占 
面积 ， 块 料 楼 地 面 工 程 量 =40 X30 一 0. 6X0.6X6=1197. 84(m’) 

7. 解 : 台阶 面 层 工程 量 = (5. 4X0.3X3 十 2. 4X0.3X3X2)==9. 18(m?) 

8. 解 : 金属 复合 地 板 的 工程 量 ==[(6 一 0. 24) X (4. 5 一 0. 24) X2 十 (3. 6 一 0. 24)X (3 
0.24) 十 3.6X(3 一 0.24) 十 (3.6 十 4.2 一 0.24)X (3.0 一 0.24) 十 (4.2 一 0.24) X (3 十 3 
0. 24) 十 5.4X(3 一 0.24) 十 (5.4 一 0.24) X (6 一 0.24) 十 0.24X1X6] 一 49.075 十 9. 274 十 
9. 936 十 20. 866 十 22. 81 十 14. 904 十 29. 722 十 1. 44 一 158. 027Cm2 ) 
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二 
1. ABCE 2. ABE 3. ABDE 
1 本 
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1.ABD 2A 3C4B 5.A 
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一 本 
二 、1. ABD 2. ABCD 3. ABCDE 


第 15 章 


第 17 章 


.B 2.B 3 C 4 ABCD 5 A 人 RB 7. ACD 


第 18 章 





. ABD 2.CD 3. ACDY4. BC 5. ABCDYW6>* ABCD 


参考 文献 


[II] 广东 省 住房 和 城乡 建设 厅 . 广东 省 建筑 与 装饰 工程 综合 定额 [S]. 北京 : 中 国 计 划 出 版 
社 ，2010. 

[2] 广东 省 住房 和 城乡 建设 厅 ， 广 东 省 建设 工程 计价 通则 [SJ]. 北京 : 中 国 计 划 出 版 社 ，2010. 

[3] 广东 省 建设 工程 造价 管理 总 站 .建设 工程 计价 应 用 [MJ， 北京 : 中 国 计 划 出 版 社 ，2006. 

[4] 王朝 霞 .建筑 工程 计量 与 计价 [M]. 北京 : 机 械 工 业 出 版 社 ，2006. 

[5] 中 国 建筑 标准 设计 研究 院 ， 国 家 建筑 标准 设计 图 集 (03G101 - 1、04G101 - 3、04G101 - 4、 
06G101 -6、08G101 - 11、09G901 -2、09G901- 3、09G901- 5) [Sj 

[6] 蔡 红 新 ， 贺 朝晖 ， 建 筑 工程 计量 与 计价 [MJ， 北 京 : ee 2008. 


SA 
,A 
< 


